Описание объекта закупки
(Техническое задание)
Выполнение работ в целях социального обеспечения получателей аппаратами нижних конечностей в 2025 году
                                             ИКЗ: 24-11325026620132601001-0192-001-3250-323
	№ п/п
	Наименование товара, работы, услуги*
	[bookmark: _GoBack]Наименование характеристики
	Показатель характеристики

	1.
	Аппарат на всю ногу
КОЗ – 03.28.08.09.42
ОКПД2 - 32.50.22.129
	Описание
	Техническое средство реабилитации, имеющее шарниры, гильзы, элементы крепления, надеваемое на всю нижнюю конечность или на ее сегменты с захватом (или без захвата) туловища. Фиксирующий

	
	
	Материалы и комплектующие
	кожаный, шины металлические шарнирные

	
	
	Изготовление
	по индивидуальным слепкам

	
	
	Тип
	постоянный

	
	
	Соответствие государственным стандартам
	- Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний» ( далее ГОСТ Р 51632-2021);
- Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 51819-2022 «Протезирование и ортезирование верхних и нижних конечностей. Термины и определения» (далее ГОСТ Р 51819-2022);
-    Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 58268-2021 «Ортезы и другие средства наружной поддержки тела. Термины и определения. Классификация» (далее ГОСТ Р 58268-2021);
- Межгосударственный стандарт ГОСТ ISO 10993-1-2021 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования в процессе менеджмента риска» (далее ГОСТ ISO 10993-1-2021);
- Национальный стандарт РФ ГОСТ Р ИСО 22523-2007 «Протезы конечностей и ортезы наружные. Требования и методы испытаний» (далее ГОСТ Р ИСО 22523-2007);
-  Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 50444-2020 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические требования» (далее ГОСТ Р 50444-2020);
- Национальный стандарт РФ ГОСТ Р ИСО 10328-2021 «Протезы. Испытания конструкции протезов нижних конечностей. Требования и методы испытаний» (далее ГОСТ Р ИСО 10328-2021);
- Национальный стандарт РФ ГОСТ Р ИСО 13405-1-2018 «Протезирование и ортопедия. Классификация и описание узлов протезов. Часть 1. Классификация узлов протезов» (идентичный международному стандарту ИСО 13405-1:2015 «Протезирование и ортопедия. Классификация и описание узлов протезов. Часть 1. Классификация узлов протезов») (далее ГОСТ Р ИСО 13405-1-2018); 
- Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 15.111-2015 «Система разработки и постановки продукции на производство. Технические средства реабилитации инвалидов» (далее ГОСТ Р 15.111-2015);
- Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 56137-2021 «Протезирование и ортезирование. Контроль качества протезов и ортезов верхних и нижних конечностей с индивидуальными параметрами изготовления» (далее ГОСТ Р 56137-2021).

	2.
	Аппарат на голеностопный сустав 
КОЗ – 03.28.08.09.37
ОКПД2 - 32.50.22.129

	Описание
	Техническое средство реабилитации, имеющее шарниры, гильзы, элементы крепления, надеваемое на всю нижнюю конечность или на ее сегменты с захватом (или без захвата) туловища. С шарниром, фиксирующий

	
	
	Материалы и комплектующие
	термопласты высокотемпературные, ППЭ

	
	
	Изделие максимальной готовности
	из полуфабрикатов и модулей

	
	
	Тип
	постоянный

	
	
	Соответствие государственным стандартам
	ГОСТ Р 51632-2021; ГОСТ Р 51819-2022; ГОСТ Р 58268-2021; ГОСТ ISO 10993-1-2021; ГОСТ Р ИСО 22523-2007; ГОСТ Р 50444-2020; ГОСТ Р ИСО 10328-2021; ГОСТ Р ИСО 13405-1-2018; ГОСТ Р 15.111-2015; ГОСТ Р 56137-2021.

	3.
	Аппарат на нижние конечности и туловище
КОЗ – 03.28.08.09.43
ОКПД2 - 32.50.22.129
	Описание 
	Техническое средство реабилитации, имеющее шарниры, гильзы, элементы крепления, надеваемое на всю нижнюю конечность или на ее сегменты с захватом (или без захвата) туловища.

	
	
	Крепление
	осуществляется при помощи ленты «Велькро» и шлёвок

	
	
	Материалы и комплектующие
	аппарат изготавливается из термопласта. Башмачок, гильзы голени и гильзы бедра могут изготавливаться со смягчающей подкладкой из вспененного полимера или без неё.

	
	
	Состав
	состоит из аппаратов на обе нижние конечности, жёстко соединенных металлическими тазобедренными шарнирами, которые фиксируют всю ногу полностью с корсетом различных модификаций в зависимости от медицинских показаний. Состоит из башмачка, гильзы голени, гильзы бедра и корсета на туловище 

	
	
	Башмачок и гильза голени
	при необходимости могут быть соединены шарнирно между собой

	
	
	Крепление
	гильза бедра крепится к шинам, которые шарнирно соединены с шинами голени

	
	
	Фиксация тазового пояса
	обеспечивается гильзой корсета, соединенной металлическими тазобедренными шарнирами с гильзой бедра, что обеспечивает надежную фиксацию в вертикальном положении

	
	
	Изготовление
	изготавливается по индивидуальным слепкам

	
	
	Тип
	постоянный

	
	
	Соответствие государственным стандартам
	ГОСТ Р 51632-2021; ГОСТ Р 51819-2022; ГОСТ Р 58268-2021; ГОСТ ISO 10993-1-2021; ГОСТ Р ИСО 22523-2007; ГОСТ Р 50444-2020; ГОСТ Р ИСО 10328-2021; ГОСТ Р ИСО 13405-1-2018; ГОСТ Р 15.111-2015; ГОСТ Р 56137-2021.



*Наименование указывается в соответствии с классификацией, утвержденной приказом Министерства труда и социальной защиты от 13.02.2018 № 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. № 2347-Р

