Приложение №1

к  извещению об осуществлению закупки
Техническое задание

на поставку технических средств реабилитации гражданам в пользу их 

социального обеспечения в 2024 году.

1. Способ определения поставщика: Запрос котировок в электронной форме.
2. Объект закупки: Поставка технических средств реабилитации в целях социального обеспечения граждан в 2024 году: Сигнализаторы звука световые и вибрационные. 
	КТРУ, Наименование

изделия и код по КОЗ
	Функциональные и технические характеристики Товара, а также требования, предъявляемые к качеству, безопасности, упаковке, маркировке, транспортированию и хранению
	Цена за ед. (руб.)
	Кол-во (шт.)
	Сумма (руб.)

	27.90.20.120-00000001

16-01-01 Сигнализатор звука цифровой со световой индикацией


	Сигнализатор    звука    цифровой     со    световой     индикацией для людей с нарушением слуха должен быть предназначен для информирования пользователей о наличии звуковых сигналов домофона, дверного звонка и телефонного звонка.

Требования к функциональным и техническим характеристикам:

- радиус
устойчивого
приема
сигнала в условиях прямой видимости не менее 30 м;

- рабочая частота: 433,92 МГц «+/- 0,2 %».

Настольный (настенный) приемник со световой индикацией

Настольный (настенный) приемник со световой индикацией служить для оповещения пользователя о наличие бытовых сигналов:

- дверного звонка;

- домофона;

- сотового телефона (смартфона).

Настольный (настенный) световой приемник должен иметь возможность устанавливаться в удобном для наблюдения месте (прикроватная тумба, стол, стена и т.д.). Настольный (настенный) приемник должен иметь дисплей.   


 Настольный (настенный) приемник должен оповещать пользователя о произошедших бытовых событиях с помощью:

- световой индикации;

- звуковой индикации;

- в текстовом виде (за счет текста на русском языке).

Настольный (настенный) приемник должен иметь:

- кнопку включения и выключения;

- меню;

- будильник;

- возможность записи и просмотра событий, с указанием времени произошедшего и пропущенного события и описания характера события на русском языке;

- возможность      одновременно      в     световом, звуковом и текстовом виде (за счет текста на русском языке) информировать пользователя о происходящем событии;

- регулировку уровня громкости и мелодии звуковых сигналов;

- регулировка цвета звуковых сигналов, в целях подбора оптимальной конфигурации под каждый вид события;

- возможность ситуационного включения и отключения видов индикации (световой и звуковой);

- возможность проводного подключения специального внешнего

вибрационного устройства, предназначенного для использования его в качестве выносного будильника или сигнализатора во время сна, отдыха и пр.

Питание приемника должно быть от аккумулятора или сменных элементов питания (батарей).

На
приемнике
должна
быть
индикация уровня заряда аккумулятора или сменных элементов питания (батарей).

Время автономной работы приемника должно быть не менее 3-x суток. 

Передатчик домофона

Передатчик домофона должен служить для передачи информации   о   входящем    сигнале    домофона    на настольный (настенный) приемник. Передатчик домофона должен иметь возможность подключаться к линии домофона. Передатчик должен подключаться проводным способом к источнику сигнала (домофону) с помощью клемм. Передатчик должен иметь возможность фиксировать бытовые события (домофон, телефон, дверной звонок и др.), происходящие в доме с помощью встроенного микрофона, с регулированием уровня чувствительности во избежание пропуска сигнала и ложных срабатываний.

 Передатчик домофона должен иметь:

- световую
индикацию
для
подтверждения активации устройства и передачи данных на приемник;

- микрофон с регулятором уровня чувствительности;

- кнопку включения и выключения микрофона;

- тестовую кнопку.

Питание передатчика должно осуществляться от встроенного аккумулятора или сменных элементов питания (батарей).

Передатчик дверного звонка

Передатчик дверного звонка должен служить для передачи информации о входящем сигнале дверного звонка на настольный (настенный) приемник.

Передатчик дверного звонка должен быть беспроводным и иметь возможность подключения к линии дверного звонка проводным способом, заменяя стандартный дверной звонок. Должен иметь встроенную кнопку активации дверного звонка. Передатчик должен иметь светодиодный индикатор активации дверного звонка.

Питание передатчика должно осуществляться от встроенного аккумулятора или сменных элементов питания (батарей).

Датчик сотового телефона

Датчик   сотового   телефона (смартфона) должен    служить для передачи информации о входящем сигнале (входящий звонок, сообщение и т.д.) сотового телефона (смартфона) на настольный световой приемник.

Комплект поставки сигнализатора должен включать:

- настольный (настенный) приемник - 1 шт.;

- передатчик домофона - 1 шт.;

- передатчик дверного звонка - 1 шт.;

- датчик сотового телефона (смартфона) - 1 шт.;

- клеммы для подключения к линии домофона;

- держатели, 
элементы
питания, зарядные устройства, необходимые для работы сигнализатора;

- руководство пользователя на русском языке.

Требования к маркировке и упаковке:

- товарный
знак
и
(или)
наименование предприятия- изготовителя;

- номер стандарта и (или) ТУ;

- порядковый номер сигнализатора;

- отметку о приемке.

Сигнализаторы
должны
быть
упакованы
в индивидуальную (потребительскую) тару по ГОСТ 28594-90.

Требования к транспортной таре, упаковке и ее маркировке по ГОСТ 28594-90.

Документы:

- декларация о соответствии. 

Сигнализатор должен соответствовать требованиям следующих стандартов: ГОСТ Р 51632-2021  (Раздел 4), ГОСТ Р 51264-99, ГОСТ Р 70185-2022, ГОСТ Р ИСО 9999-2019, ГОСТ Р 52084-2003, ГОСТ 15150-69.
	20 600,00
	5
	103 000,00

	27.90.20.120-00000002

16-01-02 Сигнализатор звука цифровой с вибрационной индикацией


	Сигнализатор    звука    цифровой    с вибрационной индикацией для людей с нарушением слуха должен быть предназначен для информирования пользователей о наличии звуковых сигналов домофона, дверного звонка и телефонного звонка.

Требования к функциональным и техническим характеристикам:

- радиус
устойчивого
приема
сигнала в условиях прямой видимости не менее 30 м;

- рабочая частота: 433,92 МГц «+/- 0,2 %».

Карманный (напоясный) приемник с вибрационной индикацией.

Карманный приемник с вибрационной световой индикацией должен служить для оповещения пользователя о наличие бытовых сигналов:

- дверного звонка;

- домофона;

- сотового телефона (смартфона).

Карманный (напоясный) приемник должен иметь компактные габаритные размеры. Карманный (напоясный) приемник должен иметь клипсу для крепления на пояс.

Приемник должен оповещать пользователя о произошедших бытовых событиях с помощью:

- вибрационной;

- световой индикации;

- звуковой индикации;

- в текстовом виде (за счет текста на русском языке).

Приемник должен иметь:

- кнопку включения и выключения;

- меню;

- будильник;

- возможность записи и просмотра событий, с указанием времени произошедшего и пропущенного события и описания характера события на русском языке;

- возможность      одновременно      в     световом, звуковом и текстовом виде (за счет текста на русском языке) информировать пользователя о происходящем событии;

- регулировку уровня громкости и мелодии звуковых сигналов;

- регулировка цвета звуковых сигналов, в целях подбора оптимальной конфигурации под каждый вид события;

- возможность ситуационного включения и отключения видов индикации (световой и звуковой и вибрационной).

Питание приемника должно быть от аккумулятора или сменных элементов питания (батарей).
На
приемнике
должна
быть
индикация уровня заряда аккумулятора или сменных элементов питания (батарей).
Время автономной работы приемника должно быть не менее 3-x суток. 

Передатчик домофона

Передатчик домофона должен служить для передачи информации   о   входящем    сигнале    домофона на карманный (напоясный) приемник. Передатчик домофона должен иметь возможность подключаться к линии домофона. Передатчик должен подключаться проводным способом к источнику сигнала (домофону) с помощью клемм. Передатчик должен иметь возможность фиксировать бытовые события (домофон, телефон, дверной звонок и др.), происходящие в доме с помощью встроенного микрофона, с регулированием уровня чувствительности во избежание пропуска сигнала и ложных срабатываний.

 Передатчик домофона должен иметь:

- световую
индикацию
для
подтверждения активации устройства и передачи данных на приемник;

- микрофон с регулятором уровня чувствительности;

- кнопку включения и выключения микрофона;

- тестовую кнопку.

Питание передатчика должно осуществляться от встроенного аккумулятора или сменных элементов питания (батарей).

Передатчик дверного звонка

Передатчик дверного звонка должен служить для передачи информации о входящем сигнале дверного звонка на карманный (напоясный) приемник с вибрационной индикацией.

Передатчик дверного звонка должен быть беспроводным и иметь возможность подключения к линии дверного звонка проводным способом, заменяя стандартный дверной звонок. Должен иметь встроенную кнопку активации дверного звонка. Передатчик должен иметь светодиодный индикатор активации дверного звонка.

Питание передатчика должно осуществляться от встроенного аккумулятора или сменных элементов питания (батарей).

Датчик сотового телефона

Датчик   сотового   телефона (смартфона) должен    служить для передачи информации о входящем сигнале (входящий звонок, сообщение и т.д.) сотового телефона (смартфона) на карманный приемник с вибрационной индикацией. 

Комплект поставки сигнализатора должен включать:

- карманный (напоясный) приемник с вибрационной индикацией - 1 шт.;

- передатчик домофона - 1 шт.;

- передатчик дверного звонка - 1 шт.;

- датчик сотового телефона (смартфона) - 1 шт.;

- клеммы для подключения к линии домофона;

- держатели, 
элементы
питания, зарядные устройства, необходимые для работы сигнализатора;

- руководство пользователя на русском языке.

 Требования к маркировке и упаковке:

- товарный
знак
и (или) наименование предприятия-изготовителя;

- номер стандарта и (или) ТУ;

- порядковый номер сигнализатора;

- отметку о приемке.

Сигнализаторы
должны
быть
упакованы
в индивидуальную (потребительскую) тару по ГОСТ 28594-90.

Требования к транспортной таре, упаковке и ее маркировке по ГОСТ 28594-90.

Документы:

- декларация о соответствии.

Сигнализатор должен соответствовать требованиям следующих стандартов: ГОСТ Р 51632-2021  (Раздел 4), ГОСТ Р 51264-99, ГОСТ Р 70185-2022, ГОСТ Р ИСО 9999-2019, ГОСТ Р 52084-2003, ГОСТ 15150-69.
	21 500,00
	11
	236 500,00

	27.90.20.120-00000003

16-01-03 Сигнализатор звука цифровой с вибрационной и световой индикацией

(дверного звонка, домофона и телефона)


	Сигнализатор    звука    цифровой    с вибрационной и световой     индикацией для людей с нарушением слуха должен быть предназначен для информирования пользователей о наличии звуковых сигналов домофона, дверного звонка и телефонного звонка.

Требования к функциональным и техническим характеристикам:

- радиус
устойчивого
приема
сигнала в условиях прямой видимости не менее 30 м;

- рабочая частота: 433,92 МГц «+/-0,2 %».

Карманный (напоясный) приемник с вибрационной и световой индикацией.

Карманный (напоясный) приемник с вибрационной и световой индикацией должен служить для оповещения пользователя о наличие бытовых сигналов:

- дверного звонка;

- домофона;

- сотового телефона (смартфона).

Карманный (напоясный) приемник должен иметь компактные габаритные размеры. Карманный (напоясный) приемник должен иметь клипсу для крепления на пояс.

 Приемник должен оповещать пользователя о произошедших бытовых событиях с помощью:

- световой индикации;

- звуковой индикации;

- вибрационной индикации;

- в текстовом виде (за счет текста на русском языке).

Приемник должен иметь:

- кнопку включения и выключения;

- меню;

- будильник;

- возможность записи и просмотра событий, с указанием времени произошедшего и пропущенного события и описания характера события на русском языке;

- возможность      одновременно      в     световом, звуковом и текстовом виде (за счет текста на русском языке), а также в вибрационном виде (за счет вибраций корпуса приемника) информировать пользователя о происходящем событии;

- регулировку уровня громкости и мелодии звуковых сигналов;

- регулировка цвета звуковых сигналов, в целях подбора оптимальной конфигурации под каждый вид события;

- возможность ситуационного включения и отключения видов индикации (световой, звуковой и вибрационной).

Питание приемника должно быть от аккумулятора или сменных элементов питания (батарей).
На
приемнике
должна
быть
индикация уровня заряда аккумулятора или сменных элементов питания (батарей).
Время автономной работы приемника должно быть не менее 3-x суток. 

Передатчик домофона.

Передатчик домофона должен служить для передачи информации   о   входящем    сигнале    домофона   на карманный (напоясный) приемник. Передатчик домофона должен иметь возможность подключаться к линии домофона. Передатчик должен подключаться проводным способом к источнику сигнала (домофону) с помощью клемм. Передатчик должен иметь возможность фиксировать бытовые события (домофон, телефон, дверной звонок и др.), происходящие в доме с помощью встроенного микрофона, с регулированием уровня чувствительности во избежание пропуска сигнала и ложных срабатываний.

 Передатчик домофона должен иметь:

- световую
индикацию
для
подтверждения активации устройства и передачи данных на приемник;

- микрофон с регулятором уровня чувствительности;

- кнопку включения и выключения микрофона;

- тестовую кнопку.

Питание передатчика должно осуществляться от встроенного аккумулятора или сменных элементов питания (батарей).

Передатчик дверного звонка

Передатчик дверного звонка должен служить для передачи информации о входящем сигнале дверного звонка на карманный (напоясный) приемник.

Передатчик дверного звонка должен быть беспроводным и иметь возможность подключения к линии дверного звонка проводным способом, заменяя стандартный дверной звонок. Должен иметь встроенную кнопку активации дверного звонка. Передатчик должен иметь светодиодный индикатор активации дверного звонка.

Питание передатчика должно осуществляться от встроенного аккумулятора или сменных элементов питания (батарей).

Датчик сотового телефона

Датчик   сотового   телефона (смартфона) должен    служить для передачи информации о входящем сигнале (входящий звонок, сообщение и т.д.) сотового телефона (смартфона) на карманный приемник с вибрационной и световой индикацией.

Комплект поставки сигнализатора должен включать:

- карманный приемник с вибрационной и световой индикацией - 1 шт.;

- передатчик домофона - 1 шт.;

- передатчик дверного звонка - 1 шт.;

- датчик сотового телефона (смартфона) - 1 шт.;

- клеммы для подключения к линии домофона;

- держатели, 
элементы
питания, зарядные устройства, необходимые для работы сигнализатора;

- руководство пользователя на русском языке.

Требования к маркировке и упаковке:

- товарный
знак
и (или) наименование предприятия- изготовителя;

- номер стандарта и (или) ТУ;

- порядковый номер сигнализатора;

- отметку о приемке.

Сигнализаторы
должны
быть
упакованы
в индивидуальную (потребительскую) тару по ГОСТ 28594-90.

Требования к транспортной таре, упаковке и ее маркировке - по ГОСТ 28594-90.

Документы:

- декларация о соответствии.

Сигнализатор должен соответствовать требованиям следующих стандартов: ГОСТ Р 51632-2021  (Раздел 4), ГОСТ Р 51264-99, ГОСТ Р 70185-2022, ГОСТ Р ИСО 9999-2019, ГОСТ Р 52084-2003, ГОСТ 15150-69
	21 500,00
	80
	1 720 000,00

	ИТОГО
	
	96
	2 059 500,00


3. Источник финансирования заказа: федеральный бюджет.
4. Начальная (максимальная) цена контракта: 2 059 500 рублей 00 копеек.
5. Расчет начальной (максимальной) цены контракта: начальная (максимальная) цена контракта сформирована методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка). Приложение №2.
6. Порядок формирования цены контракта (с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей):

 В цену Контракта включаются расходы по закупке, хранению, страхованию, уплате всех пошлин, налогов и других обязательных платежей, доставке Товара непосредственно до места пребывания Получателя, до специального пункта выдачи и иные расходы, связанные с выполнением настоящего Контракта (в случае, если контракт заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, в контракт включается обязательное условие об уменьшении суммы, подлежащей уплате физическому лицу, на размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта).
7. Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:

Территория Республики Саха (Якутия). После уведомления Заказчика о поставке Товара на территорию ГО «Якутск», и получения от Заказчика реестра получателей Товара, Поставщик производит поставку Товара до Получателей (по месту пребывания, по месту нахождения пункта выдачи, по месту нахождения Поставщика или иное по выбору Получателя).
Весь объем товара должен быть поставлен на территорию ГО «Якутск» - в течение 20 (двадцати) календарных дней с момента заключения Государственного контракта. 
Выдача Товара Получателю, указанному в Реестре получателей Товара, в соответствии с выбранным им способом получения Товара в течение 20 (двадцати) календарных дней с даты получения Реестра получателей Товара от Заказчика, с предварительным уведомлением Получателя о предстоящей поставке Товара не позднее, чем за два дня до предполагаемой даты поставки, но не позднее «02» декабря 2024 г. Поставка осуществляется в упаковке, обеспечивающей сохранности Товаров во время перевозки.
Список получателей в разрезе районов Республики Саха (Якутия) указан в приложении №1. Данный список может быть скорректирован в течении периода действия контракт
 8. Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг: Оплата поставленного Товара осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика не позднее 7 (семи) рабочих дней со дня подписания Заказчиком документа о приемке, сформированного Исполнителем в единой информационной системе.
9. Размер обеспечения гарантийных обязательств государственного контракта: 5% от начальной (максимальной) цены контракта.
10. Размер обеспечения исполнения государственного контракта: 30% от начальной (максимальной) цены контракта. Указанная сумма является предварительной и рассчитана от начальной (максимальной) цены контракта. Итоговая сумма обеспечения исполнения контракта устанавливается от цены, по которой заключается контракт (ч. 6 ст. 96 Закона №44-ФЗ)
11. Размер обеспечения заявки: 1% от начальной (максимальной) цены контракта.
Начальник ОСП                                               Н.С. Протопопова
