2

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на выполнение работ по изготовлению технических средств реабилитации (протезов нижних конечностей с индивидуальными характеристиками) в пользу граждан в целях их социального обеспечения в 2025 году.

1. Требования к качеству работ
Документы, на соответствие которым проводится обязательное подтверждение соответствия и применимые к протезам нижних конечностей модульного и не модульного типа: ГОСТ Р ИСО 22523-2007 «Протезы конечностей и ортезы наружные. Требования и методы испытаний». К протезам модульного типа дополнительно ГОСТ Р 53869-2021 «Протезы нижних конечностей. Технические требования».
Классификация представлена для добровольного применения национальным стандартом Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 9999-2019 «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология».

2. Требования к техническим и функциональным характеристикам
Соответствие п.2.2 Национального стандарта ГОСТ Р 51819-2022 «Протезирование и ортезирование верхних и нижних конечностей. Термины и определения», п.5.2.4 ГОСТ Р 53870-2021 «Услуги по протезированию нижних конечностей. Состав, содержание и порядок предоставления услуг».
Выполняемые работы по обеспечению инвалидов протезами нижних конечностей должны содержать комплекс медицинских мероприятий (в том числе услуг по реабилитации, наблюдению и подготовке культи к протезированию, наблюдению за общим состоянием инвалида перед протезированием в стационарных и (или) амбулаторных условиях, в условиях специализированных центров первичного, сложного и атипичного протезирования и др.), поскольку это напрямую может оказывать влияние на качество протезирования, восстановление нарушенных и компенсацию утраченных функций и последующую адаптацию пациентов к нормальным условиям жизнедеятельности), технических и социальных мероприятий проводимых с пациентами, имеющими нарушения и (или) дефекты опорно-двигательного аппарата, в целях восстановления или компенсации ограничений их жизнедеятельности.
Работы по проведению комплекса мероприятий, должны быть направлены на частичное восстановление опорно-двигательных функций и (или) устранение косметических дефектов верхних и нижних конечностей пациентов с помощью протезов конечностей.
Приемная гильза протеза конечности изготавливается по индивидуальному параметру пациента и предназначается для размещения в нем культи или пораженной конечности, обеспечивая взаимодействие человека с протезом конечности.
Функциональный узел протеза конечности выполняет заданную функцию и имеет конструктивно-технологическую завершенность.
Косметический протез конечности восполняет форму и внешний вид отсутствующей ее части.
Лечебно-тренировочный протез нижней конечности назначается после ампутации нижней конечности в целях формирования культи и адаптации пациента к протезу и приобретения навыков ходьбы.
Постоянный протез нижней конечности предназначается после завершения использования лечебно-тренировочного протеза.
Рабочий протез нижней конечности имеет внешний вид упрощенной конструкции протеза без стопы.

3. Требования к безопасности работ
Проведение работ по обеспечению инвалидов протезами нижних конечностей должно осуществляться при наличии сертификатов либо деклараций соответствия. Проведение работ по обеспечению инвалида протезом нижней конечности должно удовлетворять всем изложенным в настоящей документации требованиям Заказчика. Исполнитель должен гарантировать безопасность эксплуатации изделия.
Протез нижней конечности должен соответствовать требованиям стандартов:
- серии ГОСТ ISO 10993-1-2021 "Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования в процессе менеджмента риска", 
- серии ГОСТ ISO 10993-5-2023 "Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность методами in vitro, 
- серии ГОСТ ISO 10993-10-2023 "Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования сенсибилизирующего действия".

4. Требования к результатам работ
Работы по обеспечению инвалидов протезами нижних конечностей следует считать эффективно исполненными, если у инвалида восстановлена опорная и двигательная функции конечности, созданы условия для предупреждения развития деформации или благоприятного течения болезни. Работы по обеспечению инвалидов протезами должны быть выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки.

5. Требования к размерам, упаковке и отгрузке изделий
При необходимости, отправка протезов к месту нахождения инвалидов должна осуществляться с соблюдением требований ГОСТ 20790-93/ГОСТ Р 50444-2020 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические требования», ГОСТ 30324.0-95 (МЭК 601-1-88)/ГОСТ Р 50267.0-92(МЭК 601-1-88) «Изделия медицинские  электрические. Часть 1.Общие требования безопасности» и ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний» к маркировке, упаковке, хранению и транспортировке.
Упаковка протеза нижней конечности должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования по назначению.
Временная противокоррозионная защита протезов нижних конечностей производится в соответствии с требованиями ГОСТ 9.014-78 «Единая система защиты от коррозии и старения. Временная противокоррозионная защита изделий. Общие требования», а также стандартов и ТУ на протезы конкретных групп, типов (видов, моделей).

6. Требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления 
гарантий качества изделий
Гарантийный срок на протезы устанавливается с даты подписания Акта приема-передачи Изделия в течение:
-протезы бедра, голени, стопы с мягким приемником – 7 (Семи) месяцев,
-протезы бедра, голени металлические – 8 (Восьми) месяцев,
-протезы бедра, голени и после вычленения бедра с облицовкой из пенополиуретана – 9 (Девяти) месяцев.
Гарантия не распространяется на кожаные и текстильный элементы крепления протеза, а также на косметическую полиуретановую или поролоновую оболочку.
В течение этого срока предприятие-изготовитель производит замену или ремонт изделия бесплатно.

7. Требования к месту, условиям и срокам выполнения работ
[bookmark: _GoBack]Российская Федерация, по месту изготовления изделий. Прием заказов на выполнение работ, примерка, подгонка, при наличии направления Заказчика, осуществляется в г. Йошкар-Ола, по необходимости - по месту жительства Получателя. Выдача результатов выполненных работ осуществляется в г. Йошкар-Ола или по месту жительства Получателя по согласованию Исполнителя с Получателем.
Выполнение работ по изготовлению протезов нижних конечностей осуществляется в течение 30 (Тридцати) дней с даты получения направления от Получателя. 
Срок выполнения работ до 01 сентября 2025 года включительно.

8. Требования к количественным и качественным характеристикам изделий
Наименование и описание работ по изготовлению протезов, а также количество указаны в Таблице № 1.
Количество протезов – количество необходимого товара невозможно определить заранее.

Таблица №1
	№ п/п
	Вид технического средства реабилитации по КТРУ
	Вид технического средства реабилитации по классификатору ТСР
	Функциональные характеристики
	Единица измерения

	1
	-
	Протез голени для купания
	характеристики: 
функционально-антропометрические данные: уровень ампутации: средняя треть голени; 
состояние культи: функциональная; 
уровень активности: 1-2; 
протезирование: первичное; 
вес пользователя: 65; 
приемная гильза: наименование разновидности модуля (узла, элемента): приемная гильза; 
вкладные элементы: наименование разновидности модуля (узла, элемента): вкладная гильза из силикона; 
стопа: наименование разновидности модуля (узла, элемента): стопа протеза для купания; 
функциональные особенности: противоскользящее покрытие; 
крепление: наименование разновидности модуля (узла, элемента): крепление; 
конструктивные особенности модуля (узла, элемента): бандаж-наколенник силиконовый и вакуумный клапан; 
функциональные особенности: влагозащищенное; 
6отделочные косметические элементы: ;
	штука

	2
	-
	Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии
	характеристики: 
функционально – антропометрические данные: уровень ампутации: верхняя треть голени; 
состояние культи: функциональная; 
уровень активности: 1-2; 
протезирование: первичное; 
вес пациента, кг: 120; 
приемная гильза: наименование разновидности модуля (узла, элемента): приемная гильза; 
вкладные элементы: наименование разновидности модуля (узла, элемента): вкладная гильза из вспененного полимера; 
стопа: наименование разновидности модуля (узла, элемента): стопа; конструктивные особенности модуля (узла, элемента): стопа из композиционных материалов (энергосберегающая); 
дополнительный компонент (модуль) протеза: ; 
крепление: наименование разновидности модуля (узла, элемента): крепление; конструктивные особенности модуля (узла, элемента): бандаж-наколенник, кожаное крепление (пояс-уздечка), индивидуальное; 
отделочные косметические элементы: наименование разновидности модуля (узла, элемента): жесткая облицовка;
	штука

	3
	-
	Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии
	характеристики: 
функционально – антропометрические данные: уровень ампутации: средняя треть голени; 
состояние культи: функциональная; 
уровень активности: 1-2; 
протезирование: первичное; 
вес пациента, кг: 65; 
приемная гильза: наименование разновидности модуля (узла, элемента): приемная гильза; 
вкладные элементы: наименование разновидности модуля (узла, элемента): вкладная гильза из силикона; 
стопа: наименование разновидности модуля (узла, элемента): стопа; конструктивные особенности модуля (узла, элемента): стопа шарнирная с регулировочно-соединительным устройством; 
дополнительный компонент (модуль) протеза: ; 
крепление: наименование разновидности модуля (узла, элемента): крепление; конструктивные особенности модуля (узла, элемента): вакуумное крепление, бандаж-наколенник; 
отделочные косметические элементы: наименование разновидности модуля (узла, элемента): мягкая облицовка;
	штука

	4
	-
	Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии
	Характеристики: 
Функционально – антропометрические данные: Уровень ампутации: Средняя треть голени; 
Состояние культи: Функциональная; 
Уровень активности: 1-2; 
Протезирование: Повторное; 
Вес пациента, кг: 75; 
Приемная гильза: Наименование разновидности модуля (узла, элемента): Приемная гильза;
 Вкладные элементы: Наименование разновидности модуля (узла, элемента): Вкладная гильза из вспененного полимера; 
Стопа: Наименование разновидности модуля (узла, элемента): Стопа; Конструктивные особенности модуля (узла, элемента): Стопа шарнирная; 
Дополнительный компонент (модуль) протеза: Уровень ампутации: Средняя треть голени; 
Уровень активности: 2-3; 
Наименование разновидности модуля (узла, элемента): Торсионное устройство; 
Крепление: Наименование разновидности модуля (узла, элемента): Крепление; 
Конструктивные особенности модуля (узла, элемента): Индивидуальное; 
Отделочные косметические элементы: Наименование разновидности модуля (узла, элемента): Мягкая облицовка;
	штука

	5
	-
	Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии
	Характеристики: 
Функционально – антропометрические данные: Уровень ампутации: Средняя треть голени; 
Состояние культи: Функциональная; 
Уровень активности: 1-2; 
Протезирование: Повторное; 
Вес пациента, кг: 80; 
Приемная гильза: Наименование разновидности модуля (узла, элемента): Приемная гильза; 
Вкладные элементы: Наименование разновидности модуля (узла, элемента): Вкладная гильза из вспененного полимера; 
Стопа: Наименование разновидности модуля (узла, элемента): Стопа; 
Конструктивные особенности модуля (узла, элемента): Стопа из композиционных материалов (энергосберегающая); 
Дополнительный компонент (модуль) протеза: ; 
Крепление: Наименование разновидности модуля (узла, элемента): Крепление; 
Конструктивные особенности модуля (узла, элемента): Бандаж-наколенник, Кожаное крепление (пояс-уздечка), Индивидуальное; 
Отделочные косметические элементы: Наименование разновидности модуля (узла, элемента): Мягкая облицовка;
	штука

	6
	-
	Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии
	Уровень ампутации: Нижняя треть голени; 
Состояние культи: Функциональная; 
Уровень активности: 2-3; 
Вес пациента: 83кг; 
Протезирование Повторное 
Наименование разновидности модуля: Приемная гильза; 
Вкладные элементы Вкладная гильза из силикона
 Наименование разновидности модуля: Модуль стопы; 
Конструктивные особенности модуля стопы: Стопа из композиционных материалов (энергосберегающая) 
Наименование разновидности дополнительного компонента (модуля) протеза: Торсионно-демпферное устройство; 
Наименование разновидности модуля (узла, элемента): Крепление; 
Конструктивные особенности крепления: Замок полимерного чехла 
Наименование разновидности отделочных косметических элементов: Мягкая облицовка.
	штука

	7
	-
	Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии
	уровень ампутации -нижняя треть голени
 состояние культи - функциональная 
уровень активности 2-3 
вес пациента 105 кг 
протезирование – повторное
наименование разновидности модуля - приемная гильза 
наименование разновидности модуля - вкладная гильза из вспененного полимера 
наименование разновидности модуля – стопа
конструктивные особенности модуля - стопа из композиционных материалов (энергосберегающая) 
наименование разновидности модуля – крепление
конструктивные особенности модуля - бандаж-наколенник 
наименование разновидности модуля - мягкая облицовка
	штука

	8
	-
	Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии
	Уровень ампутации: Средняя треть голени; 
Состояние культи: Функциональная; 
Уровень активности: 1-2; 
Вес пациента: 73 кг; 
Наименование разновидности модуля: Приемная гильза; 
Наименование разновидности модуля: Модуль стопы; 
Конструктивные особенности модуля стопы: Стопа шарнирная с регулировочно-соединительным устройством; 
Наименование разновидности дополнительного компонента (модуля) протеза: устройство переключения высоты каблука; 
Наименование разновидности модуля (узла, элемента): Крепление; 
Конструктивные особенности крепления: Замок полимерного чехла; Манжета на бедро 
Наименование разновидности отделочных косметических элементов: Мягкая облицовка.
	штука

	9
	-
	Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии
	 Характеристики:
Функционально – антропометрические данные: Уровень ампутации: Средняя треть голени; 
Состояние культи: Функциональная; 
Уровень активности: 1-2; 
Протезирование: Повторное; 
Вес пациента, кг: 50; 
Приемная гильза: Наименование разновидности модуля (узла, элемента): Приемная гильза; 
Вкладные элементы: Наименование разновидности модуля (узла, элемента): Вкладная гильза из вспененного полимера; 
Стопа: Наименование разновидности модуля (узла, элемента): Стопа; 
Конструктивные особенности модуля (узла, элемента): Стопа из композиционных материалов (энергосберегающая);
 Дополнительный компонент (модуль) протеза: ; 
Крепление: Наименование разновидности модуля (узла, элемента): Крепление; 
Конструктивные особенности модуля (узла, элемента): Бандаж-наколенник, Кожаное крепление (пояс-уздечка); 
Отделочные косметические элементы: Наименование разновидности модуля (узла, элемента): Мягкая облицовка;
	штука

	10
	-
	Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии
	Уровень ампутации: Верхняя треть голени;
Состояние культи: Функциональная;
Уровень активности: 1-2; 
Вес пациента: 88 кг; 
Наименование разновидности модуля: Приемная гильза; 
Вкладные элементы: Вкладные элементы из вспененного полимера; 
Наименование разновидности модуля: Модуль стопы; 
Конструктивные особенности модуля стопы: Стопа шарнирная; 
Наименование разновидности модуля (узла, элемента): Крепление; 
Конструктивные особенности крепления: Бандаж - наколенник; 
Наименование разновидности отделочных косметических элементов: Мягкая облицовка.
	штука

	11
	-
	Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии
	уровень ампутации средняя треть 
состояние культи функциональная 
уровень активности 2-3 
рост 182см, вес 92кг 
протезирование повторное 
вкладная гильза из силикона 
стопа из композиционных материалов 
замок полимерного чехла 
мягкая облицовка
	штука

	12
	-
	Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии
	Уровень ампутации: Средняя треть бедра; Состояние культи: Функциональная;
Уровень активности: 1-2;
Вес пациента: 44 кг;
Наименование разновидности модуля: Приемная гильза; 
Конструктивные особенности модуля приемной гильзы: Жесткая;
 Наименование разновидности модуля: Стопа; 
Конструктивные особенности модуля стопы: Стопа шарнирная; 
Наименование разновидности модуля: Коленный модуль; 
Конструктивные особенности коленного модуля: Коленный модуль с механическим управлением для 1-4 уровня двигательной активности;
 Наименование разновидности модуля (узла, элемента): Крепление; 
Наименование разновидности элемента крепления: Кожаное крепление; 
Наименование разновидности отделочных косметических элементов: Мягкая облицовка.
	штука

	13
	-
	Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии
	уровень ампутации- средняя треть 
состояние культи-функциональная
 уровень активности 1-2 
рост162 см , вес 150кг 
повторное протезирование 
особенности модуля-несущая гильза жесткая 
стопа шарнирная 
коленный модуль с механическим управлением для 1-4 уровня 
конструктивные особенности модуля- бандаж 
мягкая облицовка
	штука

	14
	-
	Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии
	уровень ампутации: нижняя треть бедра;
состояние культи: функциональная; 
уровень активности: 2-3; 
вес пациента: 80 кг; 
протезирование - повторное 
наименование разновидности модуля: приемная гильза; 
конструктивные особенности модуля приемной гильзы: жесткая; 
конструктивные особенности модуля - модуль стопы; 
конструктивные особенности модуля стопы: стопа шарнирная, стопа из композиционных материалов (энергосберегающая)
 наименование разновидности модуля: коленный модуль; 
конструктивные особенности коленного модуля: коленный модуль с пневматическим управлением для 2-4 уровня двигательной активности 
наименование разновидности модуля (узла, элемента): крепление;
 конструктивные особенности модуля - вакуумное крепление, бандаж
 наименование разновидности модуля - мягкая облицовка.
	штука

	15
	-
	Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии
	характеристики:
 функционально – антропометрические данные: уровень ампутации: средняя треть бедра; 
состояние культи: функциональная;
уровень активности: 1-2; 
протезирование: повторное; 
вес пациента, кг: 60; 
приемная гильза: наименование разновидности модуля (узла, элемента): приемная гильза;
конструктивные особенности модуля (узла, элемента: жесткая;
вкладные элементы: ; 
стопа: наименование разновидности модуля (узла, элемента): стопа;
конструктивные особенности модуля (узла, элемента): стопа из композиционных материалов (энергосберегающая); 
коленный модуль: наименование разновидности модуля (узла, элемента): коленный модуль;
конструктивные особенности модуля (узла, элемента): коленный модуль с механическим управлением для 1-4 уровня двигательной активности; 
дополнительное функциональное устройство: ; 
крепление: наименование разновидности модуля (узла, элемента): крепление; 
конструктивные особенности модуля (узла, элемента): бандаж, кожаное крепление;
 отделочные косметические элементы: наименование разновидности модуля узла, элемента): мягкая облицовка;
	штука

	16
	-
	Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии
	 характеристики:
функционально – антропометрические данные: уровень ампутации: средняя треть бедра;
 состояние культи: функциональная; 
уровень активности: 1-2; 
протезирование: повторное;
 вес пациента, кг: 82;
 приемная гильза: наименование разновидности модуля (узла, элемента): приемная гильза;
 конструктивные особенности модуля (узла, элемента: жесткая;
 вкладные элементы: ;
 стопа: наименование разновидности модуля (узла, элемента): стопа; 
конструктивные особенности модуля (узла, элемента): стопа из композиционных материалов (энергосберегающая);
коленный модуль: наименование разновидности модуля (узла, элемента): коленный модуль; 
конструктивные особенности модуля (узла, элемента): коленный модуль с механическим управлением для 1-4 уровня двигательной активности; 
дополнительное функциональное устройство: ; 
крепление: наименование разновидности модуля (узла, элемента): крепление; 
конструктивные особенности модуля (узла, элемента): бандаж, кожаное крепление, индивидуальное; 
отделочные косметические элементы: наименование разновидности модуля узла, элемента): мягкая облицовка;
	штука
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	-
	Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии
	уровень ампутации- средняя треть бедра
состояние культи функциональная 
уровень активности 2-3 
рост 167, вес 57кг 
протезирование повторное
конструктивные особенности модуля комбинированная полужесткая 
стопа шарнирная 
коленный модуль с механическим управлением для 1-4 уровня двигательной активности 
крепление - бандаж, кожаное крепление
 наименование разновидности модуля- мягкая облицовка
	штука

	18
	-
	Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии
	характеристики: 
функционально – антропометрические данные: уровень ампутации: верхняя треть бедра;
 состояние культи: малофункциональная;
 уровень активности: 1-2; 
протезирование: повторное; 
вес пациента, кг: 70; 
приемная гильза: наименование разновидности модуля (узла, элемента): приемная гильза;
 конструктивные особенности модуля (узла, элемента: жесткая; 
вкладные элементы: наименование разновидности модуля (узла, элемента): вкладная гильза из вспененного полимера; 
стопа: наименование разновидности модуля (узла, элемента): стопа; 
конструктивные особенности модуля (узла, элемента): стопа шарнирная;
коленный модуль: наименование разновидности модуля (узла, элемента): коленный модуль;
конструктивные особенности модуля (узла, элемента): коленный модуль с механическим управлением для 1-4 уровня двигательной активности; 
дополнительное функциональное устройство: ;
 крепление: наименование разновидности модуля (узла, элемента): крепление;
конструктивные особенности модуля (узла, элемента): кожаное крепление;
отделочные косметические элементы: ;
	штука
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	-
	Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии
	характеристики:
функционально – антропометрические данные: уровень ампутации: средняя треть бедра;
состояние культи: функциональная;
уровень активности: 1-2; 
протезирование: повторное; 
вес пациента, кг: 70; 
приемная гильза: наименование разновидности модуля (узла, элемента): приемная гильза;
конструктивные особенности модуля (узла, элемента: комбинированная: несущая гильза жесткая, внутренняя - полужесткая; 
вкладные элементы: ; 
стопа: наименование разновидности модуля (узла, элемента): стопа;
конструктивные особенности модуля (узла, элемента): стопа шарнирная; 
коленный модуль: наименование разновидности модуля (узла, элемента): коленный модуль;
конструктивные особенности модуля (узла, элемента): коленный модуль с механическим управлением для 1-4 уровня двигательной активности; 
дополнительное функциональное устройство: ;
крепление: наименование разновидности модуля (узла, элемента): крепление; 
конструктивные особенности модуля (узла, элемента): бандаж; 
отделочные косметические элементы: наименование разновидности модуля узла, элемента): жесткая облицовка;
	штука
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	-
	Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии
	характеристики:
функционально – антропометрические данные: уровень ампутации: средняя треть бедра;
состояние культи: функциональная; 
уровень активности: 2-3; 
протезирование: повторное;
вес пациента, кг: 70;
приемная гильза: наименование разновидности модуля (узла, элемента): приемная гильза;
конструктивные особенности модуля (узла, элемента: жесткая;
вкладные элементы: наименование разновидности модуля (узла, элемента): вкладная гильза из силикона; 
стопа: наименование разновидности модуля (узла, элемента): стопа;
конструктивные особенности модуля (узла, элемента): стопа из композиционных материалов (энергосберегающая); 
коленный модуль: наименование разновидности модуля (узла, элемента): коленный модуль;
конструктивные особенности модуля (узла, элемента): коленный модуль с механическим управлением для 1-4 уровня двигательной активности; 
дополнительное функциональное устройство: ;
крепление: наименование разновидности модуля (узла, элемента): крепление; 
конструктивные особенности модуля (узла, элемента): бандаж;
отделочные косметические элементы: наименование разновидности модуля узла, элемента): мягкая облицовка;
	штука
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	-
	Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии
	 характеристики: 
функционально – антропометрические данные: уровень ампутации: средняя треть бедра; 
состояние культи: функциональная; 
уровень активности: 2-3; 
протезирование: первичное; 
вес пациента, кг: ; 
приемная гильза: ; 
вкладные элементы: ; 
стопа: наименование разновидности модуля (узла, элемента): стопа; конструктивные особенности модуля (узла, элемента): стопа шарнирная; 
коленный модуль: наименование разновидности модуля (узла, элемента): коленный модуль; конструктивные особенности модуля (узла, элемента): коленный модуль с пневматическим управлением для 2-4 уровня двигательной активности; 
дополнительное функциональное устройство: наименование разновидности модуля (узла, элемента): торсионное устройство; 
крепление: наименование разновидности модуля (узла, элемента): крепление; конструктивные особенности модуля (узла, элемента): индивидуальное; 
отделочные косметические элементы: наименование разновидности модуля узла, элемента): мягкая облицовка;
	штука
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	-
	Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии
	характеристики: 
 функционально – антропометрические данные: уровень ампутации: верхняя треть бедра; 
состояние культи: функциональная; 
уровень активности: 1-2; 
протезирование: первичное; 
вес пациента, кг: 65; 
приемная гильза: наименование разновидности модуля (узла, элемента): приемная гильза; конструктивные особенности модуля (узла, элемента: жесткая; 
вкладные элементы: ; 
стопа: наименование разновидности модуля (узла, элемента): стопа; конструктивные особенности модуля (узла, элемента): стопа из композиционных материалов (энергосберегающая); 
коленный модуль: наименование разновидности модуля (узла, элемента): коленный модуль; конструктивные особенности модуля (узла, элемента): коленный модуль с механическим управлением для 1-4 уровня двигательной активности; 
дополнительное функциональное устройство: ; 
крепление: наименование разновидности модуля (узла, элемента): крепление; конструктивные особенности модуля (узла, элемента): кожаное крепление; 
отделочные косметические элементы: наименование разновидности модуля узла, элемента): мягкая облицовка;
	штука
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	-
	Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии
	характеристики: 
функционально – антропометрические данные: уровень ампутации: врожденное недоразвитие нижней конечности по типу культи бедра; 
состояние культи: функциональная; 
уровень активности: 2-3; 
протезирование: повторное; 
вес пациента, кг: 60; 
приемная гильза: наименование разновидности модуля (узла, элемента): приемная гильза; конструктивные особенности модуля (узла, элемента: комбинированная с системой регулировки объема культи; 
вкладные элементы: ; 
стопа: наименование разновидности модуля (узла, элемента): стопа; конструктивные особенности модуля (узла, элемента): стопа из композиционных материалов (энергосберегающая); 
коленный модуль: наименование разновидности модуля (узла, элемента): коленный модуль; конструктивные особенности модуля (узла, элемента): коленный модуль с механическим управлением для 1-4 уровня двигательной активности; 
дополнительное функциональное устройство: ; 
крепление: наименование разновидности модуля (узла, элемента): крепление; конструктивные особенности модуля (узла, элемента): индивидуальное; 
отделочные косметические элементы: наименование разновидности модуля узла, элемента): мягкая облицовка;
	штука
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	-
	Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии
	 1.1 Уровень ампутации 1.1.3 Средняя треть бедра 
1.2 Состояние культи 1.2.1 Функциональная 
1.3 Уровень активности 1.3.3 3-4 
1.4 Вес пациента, кг 1.4.1 65 
1.5 Протезирование 1.5.2 Повторное 
2.1 Наименование разновидности модуля (узла, элемента) 2.1.1 Приемная гильза 
2.2 Конструктивные особенности модуля (узла, элемента) 2.2.1 Жесткая 
3.1 Наименование разновидности модуля (узла, элементов) 3.1.1 Вкладные гильза из силикона
4.1 Наименование разновидности модуля (узла, элемента) 4.1.1 Стопа 
4.2 Конструктивные особенности модуля (узла, элемента) 
4.3.4 Стопа из композиционных материалов (энергосберегающая) 
5.1 Наименование разновидности модуля (узла, элемента) 
5.2.3 Коленный модуль с гидравлическим управлением для 2-4 уровня двигательной активности 
6.1. Наименование разновидности модуля (узла, элемента) 6.1.1 Торсионное устройство
7.1 Наименование разновидности модуля (узла, элемента) 
7.2.1 Вакуумное крепление 7.2.3 Бандаж 
8.1 Наименование разновидности модуля (узла, элемента) 8.1.2 Мягкая облицовка
	штука



