Описание объекта закупки.

Таблица №1

	№ п/п
	Наименование товара. Требования к функциональным, техническим и качественным характеристикам поставляемых товаров, эксплуатационные характеристики поставляемых товаров. Требования в отношении проведения испытаний, методов испытаний, требования к упаковке, маркировке, этикеткам.

	1
	Картридж  для устройства Panasonic KX-FL423RU. Ресурс не менее 2000  страниц при не менее 5% заполнении страницы формата А4. Поставляемый Товар должен обладать всеми ниже перечисленными характеристиками и должен соответствовать всем ниже перечисленным требованиям. Товар поставляется для оборудования используемого заказчиком. Должно быть обеспечено взаимодействие поставляемого Товара с оборудованием заказчика, для использования в котором приобретается настоящий Товар. Конструкция картриджа должна обеспечивать совместимость с оборудованием заказчика, для которого он приобретается. Картридж должен иметь установочные размеры, позволяющие устанавливать и использовать его в оборудовании заказчика, для которого он приобретается. Поставляемый товар должен быть физически и аппаратно полностью совместим с указанной моделью устройства Panasonic KX-FL423RU. Поставляемый товар должен быть: новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства); пригодным для использования по назначению в полном объёме в течение всего гарантийного срока поставляемого товара. Все элементы поставляемых товаров, включая отдельные детали, компоненты и составные части не должны: содержать и выделять при хранении и в процессе эксплуатации токсичных, агрессивных веществ. Поставляемый Товар не должен  быть ненадлежащего качества.  Поставляемый Товар не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией и материалами. Поставляемый Товар не должен быть контрафактным. На корпусе картриджа потертостей, царапин, сколов и следов вскрытия не должно быть. Наличие в картридже тонера. Картридж должен быть герметизирован средствами, исключающими самопроизвольное высыпание тонера из картриджа при транспортировании и хранения до момента использования. Герметизирующие элементы должны иметь возможность их удаления из картриджа перед установкой картриджа в оборудование, не оставляя следов на поверхности картриджа. На корпусе картриджа не должны присутствовать следы тонера. Качество сборки, монтажа и внешний вид картриджа должны соответствовать следующим требованиям: все детали, сборочные единицы должны быть закреплены без перекосов; все лакокрасочные покрытия должны быть ровными, без царапин и трещин; пластмассовые элементы и металлические детали картриджей не должны иметь трещин, вздутий, царапин, вмятин и других дефектов, препятствующих нормальной работе картриджа; все самонарезающие винты и детали с резьбой иметь повреждений не должны; этикетки и наклейки должны быть чистыми и читаемыми; не допускается наличие на этикетках и поверхностях картриджа посторонних надписей и пометок, а также посторонних этикеток; подвижные элементы изделия (шторки, заслонки) должны перемещаться без перекосов и заеданий. Поставляемый товар должен, в том числе, соответствовать ниже перечисленным эксплуатационным требованиям. Картридж должен полностью отрабатывать свой ресурс. В процессе эксплуатации картриджей не должно происходить самопроизвольное просыпание тонера из картриджа во внутрь устройства. Картридж должен обеспечивать качество и полноту воспроизведения графических и текстовых элементов при печати с разрешением 600х600dpi . На страницах, изготовленных с применением поставляемого Товара, не должно быть наличия не связанных с содержанием документа: пятен, полос, видимых точек, линий и других дефектов изображения, в том числе и на обратной стороне изготовленных документов. На страницах, изготовленных с применением поставляемого Товара, не должны присутствовать не пропечатанные области в местах, где должны быть  графические и текстовые элементы. Текст (изображение) на страницах, изготовленных с применением поставляемого Товара, не должен размазываться на бумаге при контакте с бумагой. После установки нового картриджа печать должна быть чёткой, начиная с первого листа печати, наличие серого фона любых тональностей, не связанных с содержанием напечатанного документа, не должно быть. Поставляемые товары должны быть изготовлены не ранее августа 2017 года. Поставляемый товар должен быть безопасным для жизни и здоровья населения и окружающей среды и не требовать специальных условий по его утилизации. К каждому картриджу должна прилагаться инструкция по пользованию и правилам эксплуатации на русском языке, включающая в себя следующую информацию: рекомендации по подготовке картриджа к установке в устройство; указания по установке картриджа; рекомендации по устранению возможных неисправностей. Срок годности поставляемого товара должен быть  не менее тринадцати месяцев со дня изготовления товара. Поставляемый Товар должен быть пригоден для использования в условиях офисных помещений. Для определения  качества воспроизведения изображения поставляемым Товаром заказчиком проводятся испытания. При печати тест-оригинала (прилагается  к настоящему описанию объекта закупки) с использованием поставляемого Товара не должно быть: постороннего фона, не связанного с изображением напечатанного документа; наличия точек, не связанных с текстом напечатанного документа; неравномерной заливки участков равномерной интенсивности; текста и графических изображений как размазывающихся по листу, так и осыпающихся с листа; как не пропечатывающегося микрошрифта, так и микрошрифта, напечатанного с искажениями; разрывов линий изображения там, где такие линии не разрываются; дефектов изображения в виде белых пятен на черных квадратных полях, а также посторонних элементов (тёмных пятен) на белых участках; поперечных и продольных полос, не связанных с изображением напечатанного документа; двойного изображения, не имеющегося на тест-оригинале. Должна обеспечиваться полнота воспроизведения как изображений, содержащих тёмные линии и знаки на светлом фоне, так и изображений, содержащих светлые линии и знаки на тёмном фоне. Качество печати оценивается по плотности заливок, отсутствию посторонних элементов изображения, полноте воспроизведения мелких деталей и тонких линий, по фону. Поставляемый товар должен, в том числе, соответствовать ниже перечисленным требованиям к упаковке и маркировке. На корпусе картриджа должна быть нанесена информация, позволяющая идентифицировать данный картридж: словесное обозначение товарного знака (при наличии), наименование оборудования для использования в котором предназначен картридж. Каждая единица Товара должна быть упакована в собственную   упаковку и должна поставляться в  упаковке производителя. Упаковка Товара должна предотвращать его порчу при отгрузке, транспортировке, а также при приёмке Товара в местах поставки, а также при дальнейшем его хранении. Каждый картридж должен быть упакован в электростатический, герметичный пакет полимерного материала. Упакованный в пакет картридж должен быть упакован в упаковочную тару  с амортизационными прокладками, исключающими его перемещение внутри упаковочной тары и обеспечивающими: сохранность при выполнении погрузо-разгрузочных работ, транспортировании и хранении; защиту от внешних факторов. Не должно быть наличия просыпавшегося тонера внутри упаковки. Упаковка товара не должна иметь повреждений и деформаций.

	2
	Картридж для устройств Xerox Phaser 3010/WC 3045.Ресурс не менее 2300 страниц при не менее 5% заполнении страницы формата A4. Поставляемый Товар должен обладать всеми ниже перечисленными характеристиками и должен соответствовать всем ниже перечисленным требованиям. Товар поставляется для оборудования используемого заказчиком. Должно быть обеспечено взаимодействие поставляемого Товара с оборудованием заказчика, для использования в котором приобретается настоящий Товар. Конструкция картриджа должна обеспечивать совместимость с оборудованием заказчика, для которого он приобретается. Картридж должен иметь установочные размеры, позволяющие устанавливать и использовать его в оборудовании заказчика, для которого он приобретается. Поставляемый товар должен быть физически и аппаратно полностью совместим с двумя указанными моделями устройств Xerox Phaser 3010/WC 3045. Поставляемый товар должен быть: новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства); пригодным для использования по назначению в полном объёме в течение всего гарантийного срока поставляемого товара. Все элементы поставляемых товаров, включая отдельные детали, компоненты и составные части не должны: содержать и выделять при хранении и в процессе эксплуатации токсичных, агрессивных веществ. Поставляемый Товар не должен  быть ненадлежащего качества.  Поставляемый Товар не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией и материалами. Поставляемый Товар не должен быть контрафактным. На корпусе картриджа потертостей, царапин, сколов и следов вскрытия не должно быть. Наличие в картридже тонера. Картридж должен быть герметизирован средствами, исключающими самопроизвольное высыпание тонера из картриджа при транспортировании и хранения до момента использования. Герметизирующие элементы должны иметь возможность их удаления из картриджа перед установкой картриджа в оборудование, не оставляя следов на поверхности картриджа. На корпусе картриджа не должны присутствовать следы тонера. Качество сборки, монтажа и внешний вид картриджа должны соответствовать следующим требованиям: все детали, сборочные единицы должны быть закреплены без перекосов; все лакокрасочные покрытия должны быть ровными, без царапин и трещин; пластмассовые элементы и металлические детали картриджей не должны иметь трещин, вздутий, царапин, вмятин и других дефектов, препятствующих нормальной работе картриджа; все самонарезающие винты и детали с резьбой иметь повреждений не должны; этикетки и наклейки должны быть чистыми и читаемыми; не допускается наличие на этикетках и поверхностях картриджа посторонних надписей и пометок, а также посторонних этикеток; подвижные элементы изделия (шторки, заслонки) должны перемещаться без перекосов и заеданий. Наличие встроенного в картридж чипа - микросхемы,  которая снабжена функцией обмена данными с устройством и функцией обратного отсчёта количества изготовленных страниц. После окончания ресурса картриджа данная микросхема выполняет одно или два действия: 1) сигнализирует о необходимости смены картриджа и/или 2) блокирует работу устройства. После установки нового картриджа с новой микросхемой происходит одно или два действия: 1) автоматическое снятие блокировки работы устройства и/или 2) автоматическое снятие сигнализации о необходимости смены картриджа. Поставляемый товар должен, в том числе, соответствовать ниже перечисленным эксплуатационным требованиям. Картридж должен полностью отрабатывать свой ресурс. В процессе эксплуатации картриджей не должно происходить самопроизвольное просыпание тонера из картриджа во внутрь устройства. Картридж должен обеспечивать качество и полноту воспроизведения графических и текстовых элементов при печати с разрешением 1200х1200dpi . На страницах, изготовленных с применением поставляемого Товара, не должно быть наличия не связанных с содержанием документа: пятен, полос, видимых точек, линий и других дефектов изображения, в том числе и на обратной стороне изготовленных документов. На страницах, изготовленных с применением поставляемого Товара, не должны присутствовать не пропечатанные области в местах, где должны быть  графические и текстовые элементы. Текст (изображение) на страницах, изготовленных с применением поставляемого Товара, не должен размазываться на бумаге при контакте с бумагой. После установки нового картриджа печать должна быть чёткой, начиная с первого листа печати, наличие серого фона любых тональностей, не связанных с содержанием напечатанного документа, не должно быть. Поставляемые товары должны быть изготовлены не ранее августа 2017 года. Поставляемый товар должен быть безопасным для жизни и здоровья населения и окружающей среды и не требовать специальных условий по его утилизации. К каждому картриджу должна прилагаться инструкция по пользованию и правилам эксплуатации на русском языке, включающая в себя следующую информацию: рекомендации по подготовке картриджа к установке в устройство; указания по установке картриджа; рекомендации по устранению возможных неисправностей. Срок годности поставляемого товара должен быть  не менее тринадцати месяцев со дня изготовления товара. Поставляемый Товар должен быть пригоден для использования в условиях офисных помещений. Для определения  качества воспроизведения изображения поставляемых картриджей с тонером заказчиком проводятся испытания. Оценка качества воспроизведения изображения осуществляется путем изготовления  с использованием поставляемых картриджей контрольных отпечатков, полученных с  тест-оригинала (прилагается  к настоящему описанию объекта закупки) и последующим сравнением данных контрольных отпечатков с отпечатками, полученными с тест-оригинала с использованием эталонного тонера (тонера, трибоэлектрические свойства которого определены производителем устройства, для которого приобретаются картриджи). Испытания проводятся при нормальных климатических условиях по ГОСТ 15150. Испытания проводят на одном и том же устройстве, при одних и тех же режимах печати  и продолжительности времени, одним и тем же оператором, задания на печать отправляются с одного и того же персонального компьютера. При испытании используется бумага одной марки, плотности, прошедшая кондиционирование в течение 24 часов. Перед испытанием у устройства очищается узел закрепления изображения. Перед началом испытания выполняется несколько операций печати с применением чистых листов бумаги. При обнаружении на вышедшем из устройства чистом листе бумаги остатков тонера, как на лицевой, так и на оборотной сторонах листа, повторяется процесс очистки устройства до тех пор, пока на листах не будет как изображения, так и не будет следов тонера. В устройство вставляется картридж с эталонным тонером. Изготавливается несколько отпечатков при различных параметрах печати. На каждом изготовленном отпечатке записывается положение параметра печати, дата, время, условия эксплуатации (температура и влажность), номер страницы. Определяется положение параметра печати, при котором по визуальной оценке отпечатка отмечается наилучшее изображение с тест-оригинала. Этот  отпечаток называется «оптимальным отпечатком», а регулировка – «оптимальной регулировкой». В условиях оптимального регулирования заменяется ориентация тест-оригинала при отправлении задания на печать. Эта отпечатанная страница используется для сравнения с полученными отпечатками для определения влияния на качество изображения изменения ориентации тест-оригинала. На отпечатке записывается положение параметра печати, дата, время и положение ориентации. При оптимальном регулировании печатаются страницы в количестве 50 штук с использованием эталонного тонера. При проведении данной печати фиксируются следующие моменты: любое заклинивание, частота его и местоположение; чистота отпечатков с двух сторон; запахи с участков, где происходит закрепление тонера; как отсутствие, так и наличие спекания тонера в устройстве проявления, которое определяется наличием комков. В конце печати страниц с использованием эталонного тонера проверяются доступные внутренние части аппарата и записываются любые образования отложений тонера с указанием части поверхности сборочной единицы. Затем устройство  чистят, в него устанавливают поставляемый картридж с тонером и выполняют операцию испытания описанную выше. Оценка качества воспроизведения изображения на отпечатках, полученных при использовании поставляемых картриджей с тонером, проводится в сравнении с  отпечатками, полученными при использовании картриджа с эталонным тонером. Проверяется и сравнивается каждая пятая, десятая, двадцатая, тридцатая и пятидесятая страница. Оценка качества воспроизведения изображения проводится по следующим показателям: оптическая плотность изображения - визуально оценивается оптический контраст и относительная чернота графических и текстовых элементов; равномерность оптической плотности на больших поверхностях изображения - визуально оценивается равномерность заполнения поверхности изображения, если вместо равномерной оптической плотности получается контурное изображение с большой оптической плотностью почернения на краях изображения, практически сходящей на нет на внутренних центральных участках проявленного изображения, то отпечатки считаются неудовлетворительными; оптическая плотность фона оценивается по цвету и чистоте фона бумаги, не имеющей изображения; отсутствие следов загрязнений на лицевой и оборотной сторонах страницы оценивается путем сравнения с эталонным тонером; полноту воспроизведения изображения оценивают наличием на контрольных отпечатках всех элементов изображения тест-оригинала; отсутствие геометрических искажений графических и текстовых элементов; качество закрепления изображения на странице определяют как стойкость изображения к истиранию и/или интенсивность переноса тонера на пробный лист, признаки переноса проявляются, когда напечатанный лист  перемещается в стопке бумаг и/или при выходе страницы из устройства, для оценки этого параметра отпечаток с изображением кладется лицевой стороной вверх на ровную плоскую поверхность, твёрдо проводится пальцем через поле с изображением, движение через поле охватывает буквы, сплошные черные и серые места на странице (как эталонный, так и контролируемый тонеры оцениваются одинаково указанным способом в одних рамках времени); отсутствие двойного изображения; полное воспроизведение иллюстраций; воспроизведение тонких линий оценивается заказчиком визуально по наименьшей читаемой линии, а также по отсутствию этих линий на отпечатке, воспроизведенной с тест-оригинала; накопление тонера, отложение и любые выносы частиц как на различных частях устройства, так и вне его (например, на поверхность стола, на котором расположено устройство); застревание и смятие бумаги. Поставляемый товар должен, в том числе, соответствовать ниже перечисленным требованиям к упаковке и маркировке. На корпусе картриджа должна быть нанесена информация, позволяющая идентифицировать данный картридж: словесное обозначение товарного знака (при наличии), наименование оборудования для использования в котором предназначен картридж. Каждая единица Товара должна быть упакована в собственную   упаковку и должна поставляться в  упаковке производителя. Упаковка Товара должна предотвращать его порчу при отгрузке, транспортировке, а также при приёмке Товара в местах поставки, а также при дальнейшем его хранении. Каждый картридж должен быть упакован в электростатический, герметичный пакет полимерного материала. Упакованный в пакет картридж должен быть упакован в упаковочную тару  с амортизационными прокладками, исключающими его перемещение внутри упаковочной тары и обеспечивающими: сохранность при выполнении погрузо-разгрузочных работ, транспортировании и хранении; защиту от внешних факторов. Не должно быть наличия просыпавшегося тонера внутри упаковки. В целях обеспечения экономии места при хранении Товара на складе заказчика и филиалов заказчика, габаритные размеры упаковки одного картриджа должны составлять не более 120x110x110 мм. Упаковка товара не должна иметь повреждений и деформаций.

	3
	Картридж для устройства Xerox Phaser 3320DNI.Ресурс не менее 11000 страниц при не менее 5% заполнении страницы формата A4. Поставляемый Товар должен обладать всеми ниже перечисленными характеристиками и должен соответствовать всем ниже перечисленным требованиям. Товар поставляется для оборудования используемого заказчиком. Должно быть обеспечено взаимодействие поставляемого Товара с оборудованием заказчика, для использования в котором приобретается настоящий Товар. Конструкция картриджа должна обеспечивать совместимость с оборудованием заказчика, для которого он приобретается. Картридж должен иметь установочные размеры, позволяющие устанавливать и использовать его в оборудовании заказчика, для которого он приобретается. Поставляемый товар должен быть физически и аппаратно полностью совместим с указанной моделью устройства XeroxPhaser 3320DNI. Поставляемый товар должен быть: новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства); пригодным для использования по назначению в полном объёме в течение всего гарантийного срока поставляемого товара. Все элементы поставляемых товаров, включая отдельные детали, компоненты и составные части не должны: содержать и выделять при хранении и в процессе эксплуатации токсичных, агрессивных веществ. Поставляемый Товар не должен  быть ненадлежащего качества.  Поставляемый Товар не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией и материалами. Поставляемый Товар не должен быть контрафактным. На корпусе картриджа потертостей, царапин, сколов и следов вскрытия не должно быть. Наличие в картридже тонера. Картридж должен быть герметизирован средствами, исключающими самопроизвольное высыпание тонера из картриджа при транспортировании и хранения до момента использования. Герметизирующие элементы должны иметь возможность их удаления из картриджа перед установкой картриджа в оборудование, не оставляя следов на поверхности картриджа. На корпусе картриджа не должны присутствовать следы тонера. Наличие у картриджа фотобарабана. Фотобарабан, входящий в состав картриджа, должен быть новым без механических повреждений рабочей поверхности, не допускается наличие полос, царапин на фотобарабане. На поверхности фотобарабана нового (неиспользованного) картриджа не должны присутствовать следы тонера, в том числе по краям поверхности фотобарабана. Качество сборки, монтажа и внешний вид картриджа должны соответствовать следующим требованиям: все детали, сборочные единицы должны быть закреплены без перекосов; все лакокрасочные покрытия должны быть ровными, без царапин и трещин; пластмассовые элементы и металлические детали картриджей не должны иметь трещин, вздутий, царапин, вмятин и других дефектов, препятствующих нормальной работе картриджа; все самонарезающие винты и детали с резьбой иметь повреждений не должны; этикетки и наклейки должны быть чистыми и читаемыми; не допускается наличие на этикетках и поверхностях картриджа посторонних надписей и пометок, а также посторонних этикеток; подвижные элементы изделия (шторки, заслонки) должны перемещаться без перекосов и заеданий. Картридж должен быть с запорной лентой, вынимаемой посредством чеки. Чека запорной ленты должна быть зафиксирована на боковой стороне картриджа, составлять одно целое с боковиной картриджа, иметь одну консистенцию пластика с общим корпусом картриджа и иметь возможность выламываться из боковой стенки картриджа при удалении запорной ленты. Картридж должен обеспечивать печать на прозрачных пленках. Картридж должен обеспечивать печать на бумаге плотностью 80 г/кв.м, в том числе и при двусторонней печати. Картридж должен обеспечивать печать на бумаге формата А4. Наличие встроенного в картридж чипа - микросхемы,  которая снабжена функцией обмена данными с устройством и функцией обратного отсчёта количества изготовленных страниц. После окончания ресурса картриджа данная микросхема выполняет одно или два действия: 1) сигнализирует о необходимости смены картриджа и/или 2) блокирует работу устройства. После установки нового картриджа с новой микросхемой происходит одно или два действия: 1) автоматическое снятие блокировки работы устройства и/или 2) автоматическое снятие сигнализации о необходимости смены картриджа. Поставляемый товар должен, в том числе, соответствовать ниже перечисленным эксплуатационным требованиям. Картридж должен полностью отрабатывать свой ресурс. В процессе эксплуатации картриджей не должно происходить самопроизвольное просыпание тонера из картриджа во внутрь устройства. Картридж должен обеспечивать качество и полноту воспроизведения графических и текстовых элементов при печати с разрешением 1200х1200dpi . На страницах, изготовленных с применением поставляемого Товара, не должно быть наличия не связанных с содержанием документа: пятен, полос, видимых точек, линий и других дефектов изображения, в том числе и на обратной стороне изготовленных документов. На страницах, изготовленных с применением поставляемого Товара, не должны присутствовать не пропечатанные области в местах, где должны быть  графические и текстовые элементы. Текст (изображение) на страницах, изготовленных с применением поставляемого Товара, не должен размазываться на бумаге при контакте с бумагой. После установки нового картриджа печать должна быть чёткой, начиная с первого листа печати, наличие серого фона любых тональностей, не связанных с содержанием напечатанного документа, не должно быть. Поставляемые товары должны быть изготовлены не ранее августа 2017 года. Поставляемый товар должен быть безопасным для жизни и здоровья населения и окружающей среды и не требовать специальных условий по его утилизации. К каждому картриджу должна прилагаться инструкция по пользованию и правилам эксплуатации на русском языке, включающая в себя следующую информацию: рекомендации по подготовке картриджа к установке в устройство; указания по установке картриджа; рекомендации по устранению возможных неисправностей. Срок годности поставляемого товара должен быть  не менее тринадцати месяцев со дня изготовления товара. Поставляемый Товар должен быть пригоден для использования в условиях офисных помещений. Для определения  качества воспроизведения изображения поставляемых картриджей с тонером заказчиком проводятся испытания. Оценка качества воспроизведения изображения осуществляется путем изготовления  с использованием поставляемых картриджей контрольных отпечатков, полученных с  тест-оригинала (прилагается  к настоящему описанию объекта закупки) и последующим сравнением данных контрольных отпечатков с отпечатками, полученными с тест-оригинала с использованием эталонного тонера (тонера, трибоэлектрические свойства которого определены производителем устройства, для которого приобретаются картриджи). Испытания проводятся при нормальных климатических условиях по ГОСТ 15150. Испытания проводят на одном и том же устройстве, при одних и тех же режимах печати  и продолжительности времени, одним и тем же оператором, задания на печать отправляются с одного и того же персонального компьютера. При испытании используется бумага одной марки, плотности, прошедшая кондиционирование в течение 24 часов. Перед испытанием у устройства очищается узел закрепления изображения. Перед началом испытания выполняется несколько операций печати с применением чистых листов бумаги. При обнаружении на вышедшем из устройства чистом листе бумаги остатков тонера как на лицевой, так и на оборотной сторонах листа, повторяется процесс очистки устройства до тех пор, пока на листах не будет как изображения, так и не будет следов тонера. В устройство вставляется картридж с эталонным тонером. Изготавливается несколько отпечатков при различных параметрах печати. На каждом изготовленном отпечатке записывается положение параметра печати, дата, время, условия эксплуатации (температура и влажность), номер страницы. Определяется положение параметра печати, при котором по визуальной оценке отпечатка отмечается наилучшее изображение с тест-оригинала. Этот  отпечаток называется «оптимальным отпечатком», а регулировка – «оптимальной регулировкой». В условиях оптимального регулирования заменяется ориентация тест-оригинала при отправлении задания на печать. Эта отпечатанная страница используется для сравнения с полученными отпечатками для определения влияния на качество изображения изменения ориентации тест-оригинала. На отпечатке записывается положение параметра печати, дата, время и положение ориентации. При оптимальном регулировании печатаются страницы в количестве 50 штук с использованием эталонного тонера. При проведении данной печати фиксируются следующие моменты: любое заклинивание, частота его и местоположение; чистота отпечатков с двух сторон; запахи с участков, где происходит закрепление тонера; как отсутствие, так и наличие спекания тонера в устройстве проявления, которое определяется наличием комков. В конце печати страниц с использованием эталонного тонера проверяются доступные внутренние части аппарата и записываются любые образования отложений тонера с указанием части поверхности сборочной единицы. Затем устройство  чистят, в него устанавливают поставляемый картридж с тонером и выполняют операцию испытания описанную выше. Оценка качества воспроизведения изображения на отпечатках, полученных при использовании поставляемых картриджей с тонером, проводится в сравнении с  отпечатками, полученными при использовании картриджа с эталонным тонером. Проверяется и сравнивается каждая пятая, десятая, двадцатая, тридцатая и пятидесятая страница. Оценка качества воспроизведения изображения проводится по следующим показателям: оптическая плотность изображения - визуально оценивается оптический контраст и относительная чернота графических и текстовых элементов; равномерность оптической плотности на больших поверхностях изображения - визуально оценивается равномерность заполнения поверхности изображения, если вместо равномерной оптической плотности получается контурное изображение с большой оптической плотностью почернения на краях изображения, практически сходящей на нет на внутренних центральных участках проявленного изображения, то отпечатки считаются неудовлетворительными; оптическая плотность фона оценивается по цвету и чистоте фона бумаги, не имеющей изображения; отсутствие следов загрязнений на лицевой и оборотной сторонах страницы оценивается путем сравнения с эталонным тонером; полноту воспроизведения изображения оценивают наличием на контрольных отпечатках всех элементов изображения тест-оригинала; отсутствие геометрических искажений графических и текстовых элементов; качество закрепления изображения на странице определяют как стойкость изображения к истиранию и/или интенсивность переноса тонера на пробный лист, признаки переноса проявляются, когда напечатанный лист  перемещается в стопке бумаг и/или при выходе страницы из устройства, для оценки этого параметра отпечаток с изображением кладется лицевой стороной вверх на ровную плоскую поверхность, твёрдо проводится пальцем через поле с изображением, движение через поле охватывает буквы, сплошные черные и серые места на странице (как эталонный, так и контролируемый тонеры оцениваются одинаково указанным способом в одних рамках времени); отсутствие двойного изображения; полное воспроизведение иллюстраций; воспроизведение тонких линий оценивается заказчиком визуально по наименьшей читаемой линии, а также по отсутствию этих линий на отпечатке, воспроизведенной с тест-оригинала; накопление тонера, отложение и любые выносы частиц как на различных частях устройства, так и вне его (например, на поверхность стола, на котором расположено устройство); застревание и смятие бумаги. Поставляемый товар должен, в том числе, соответствовать ниже перечисленным требованиям к упаковке и маркировке. На корпусе картриджа должна быть нанесена информация, позволяющая идентифицировать данный картридж: словесное обозначение товарного знака (при наличии), наименование оборудования для использования в котором предназначен картридж. Каждая единица Товара должна быть упакована в собственную   упаковку и должна поставляться в  упаковке производителя. Упаковка Товара должна предотвращать его порчу при отгрузке, транспортировке, а также при приёмке Товара в местах поставки, а также при дальнейшем его хранении. Каждый картридж должен быть упакован в электростатический, герметичный пакет полимерного материала. Упакованный в пакет картридж должен быть упакован в упаковочную тару  с амортизационными прокладками, исключающими его перемещение внутри упаковочной тары и обеспечивающими: сохранность при выполнении погрузо-разгрузочных работ, транспортировании и хранении; защиту от внешних факторов. Не должно быть наличия просыпавшегося тонера внутри упаковки. В целях обеспечения экономии места при хранении Товара на складе заказчика и филиалов заказчика, габаритные размеры упаковки одного картриджа должны составлять не более 350x290x180 мм. Упаковка товара не должна иметь повреждений и деформаций.

	4
	Тонер-картридж для устройства Lexmark MX710DHE.Ресурс  не  менее 25000 страниц при не менее  5% заполнении страницы формата А4. Поставляемый Товар должен обладать всеми ниже перечисленными характеристиками и должен соответствовать всем ниже перечисленным требованиям. Товар поставляется для оборудования используемого заказчиком. Должно быть обеспечено взаимодействие поставляемого Товара с оборудованием заказчика, для использования в котором приобретается настоящий Товар. Конструкция картриджа должна обеспечивать совместимость с оборудованием заказчика, для которого он приобретается. Картридж должен иметь установочные размеры, позволяющие устанавливать и использовать его в оборудовании заказчика, для которого он приобретается. Поставляемый товар должен быть физически и аппаратно полностью совместим с указанной моделью  устройства Lexmark MX710DHE. Поставляемый товар должен быть: новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства); пригодным для использования по назначению в полном объёме в течение всего гарантийного срока поставляемого товара; оригинальным. Все элементы поставляемых товаров, включая отдельные детали, компоненты и составные части не должны: содержать и выделять при хранении и в процессе эксплуатации токсичных, агрессивных веществ. Поставляемый Товар не должен  быть ненадлежащего качества.  Поставляемый Товар не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией и материалами. Поставляемый Товар не должен быть контрафактным. На корпусе картриджа потертостей, царапин, сколов и следов вскрытия не должно быть. Наличие в картридже тонера. Картридж должен быть герметизирован средствами, исключающими самопроизвольное высыпание тонера из картриджа при транспортировании и хранения до момента использования. Герметизирующие элементы должны иметь возможность их удаления из картриджа перед установкой картриджа в оборудование, не оставляя следов на поверхности картриджа. На корпусе картриджа не должны присутствовать следы тонера. Качество сборки, монтажа и внешний вид картриджа должны соответствовать следующим требованиям: все детали, сборочные единицы должны быть закреплены без перекосов; все лакокрасочные покрытия должны быть ровными, без царапин и трещин; пластмассовые элементы и металлические детали картриджей не должны иметь трещин, вздутий, царапин, вмятин и других дефектов, препятствующих нормальной работе картриджа; все самонарезающие винты и детали с резьбой иметь повреждений не должны; этикетки и наклейки должны быть чистыми и читаемыми; не допускается наличие на этикетках и поверхностях картриджа посторонних надписей и пометок, а также посторонних этикеток; подвижные элементы изделия (шторки, заслонки) должны перемещаться без перекосов и заеданий. Поставляемый товар должен, в том числе, соответствовать ниже перечисленным эксплуатационным требованиям.  Картридж должен полностью отрабатывать свой ресурс. В процессе эксплуатации картриджей не должно происходить самопроизвольное просыпание тонера из картриджа во внутрь устройства. Картридж должен обеспечивать качество и полноту воспроизведения графических и текстовых элементов при печати с разрешением 1200х1200dpi и копировании с разрешением 600х600dpi . На страницах и копиях, изготовленных с применением поставляемого Товара, не должно быть наличия не связанных с содержанием документа: пятен, полос, видимых точек, линий и других дефектов изображения, в том числе и на обратной стороне изготовленных документов. На страницах и копиях, изготовленных с применением поставляемого Товара, не должны присутствовать не пропечатанные области в местах, где должны быть  графические и текстовые элементы. Текст (изображение) на страницах и копиях, изготовленных с применением поставляемого Товара, не должен размазываться на бумаге при контакте с бумагой. После установки нового картриджа печать должна быть чёткой, начиная с первого листа печати, наличие серого фона любых тональностей, не связанных с содержанием напечатанного документа, не должно быть. После установки нового картриджа изготавливаемые копии должны быть чёткими, начиная с первой копии. Поставляемые товары должны быть изготовлены не ранее июня 2017 года. Поставляемый товар должен быть безопасным для жизни и здоровья населения и окружающей среды и не требовать специальных условий по его утилизации. К каждому картриджу должна прилагаться инструкция по пользованию и правилам эксплуатации на русском языке, включающая в себя следующую информацию: рекомендации по подготовке картриджа к установке в устройство; указания по установке картриджа; рекомендации по устранению возможных неисправностей. Срок годности поставляемого товара должен быть  не менее двадцать четыре месяца со дня изготовления товара. Поставляемый Товар должен быть пригоден для использования в условиях офисных помещений. Для определения  качества воспроизведения изображения поставляемых картриджей с тонером заказчиком проводятся испытания. Оценка качества воспроизведения изображения осуществляется путем изготовления  с использованием поставляемых картриджей контрольных отпечатков, полученных с  тест-оригинала (прилагается  к настоящему описанию объекта закупки) и последующим сравнением данных контрольных отпечатков с отпечатками, полученными с тест-оригинала с использованием эталонного тонера (тонера, трибоэлектрические свойства которого определены производителем устройства, для которого приобретаются картриджи). Испытания проводятся при нормальных климатических условиях по ГОСТ 15150. Испытания проводят на одном и том же устройстве, при одних и тех же режимах печати  и продолжительности времени, одним и тем же оператором, задания на печать отправляются с одного и того же персонального компьютера. При испытании используется бумага одной марки, плотности, прошедшая кондиционирование в течение 24 часов. Перед испытанием у устройства очищается узел закрепления изображения. Перед началом испытания выполняется несколько операций печати с применением чистых листов бумаги. При обнаружении на вышедшем из устройства чистом листе бумаги остатков тонера как на лицевой, так и на оборотной сторонах листа, повторяется процесс очистки устройства до тех пор, пока на листах не будет как изображения, так и не будет следов тонера. В устройство вставляется картридж с эталонным тонером. Изготавливается несколько отпечатков при различных параметрах печати. На каждом изготовленном отпечатке записывается положение параметра печати, дата, время, условия эксплуатации (температура и влажность), номер страницы. Определяется положение параметра печати, при котором по визуальной оценке отпечатка отмечается наилучшее изображение с тест-оригинала. Этот  отпечаток называется «оптимальным отпечатком», а регулировка – «оптимальной регулировкой». В условиях оптимального регулирования заменяется ориентация тест-оригинала при отправлении задания на печать. Эта отпечатанная страница используется для сравнения с полученными отпечатками для определения влияния на качество изображения изменения ориентации тест-оригинала. На отпечатке записывается положение параметра печати, дата, время и положение ориентации. При оптимальном регулировании печатаются страницы в количестве 50 штук с использованием эталонного тонера. При проведении данной печати фиксируются следующие моменты: любое заклинивание, частота его и местоположение; чистота отпечатков с двух сторон; запахи с участков, где происходит закрепление тонера; как отсутствие, так и наличие спекания тонера в устройстве проявления, которое определяется наличием комков. В конце печати страниц с использованием эталонного тонера проверяются доступные внутренние части аппарата и записываются любые образования отложений тонера с указанием части поверхности сборочной единицы. Затем устройство  чистят, в него устанавливают поставляемый картридж с тонером и выполняют операцию испытания описанную выше. Оценка качества воспроизведения изображения на отпечатках, полученных при использовании поставляемых картриджей с тонером, проводится в сравнении с  отпечатками, полученными при использовании картриджа с эталонным тонером. Проверяется и сравнивается каждая пятая, десятая, двадцатая, тридцатая и пятидесятая страница. Оценка качества воспроизведения изображения проводится по следующим показателям: оптическая плотность изображения - визуально оценивается оптический контраст и относительная чернота графических и текстовых элементов; равномерность оптической плотности на больших поверхностях изображения - визуально оценивается равномерность заполнения поверхности изображения, если вместо равномерной оптической плотности получается контурное изображение с большой оптической плотностью почернения на краях изображения, практически сходящей на нет на внутренних центральных участках проявленного изображения, то отпечатки считаются неудовлетворительными; оптическая плотность фона оценивается по цвету и чистоте фона бумаги, не имеющей изображения; отсутствие следов загрязнений на лицевой и оборотной сторонах страницы оценивается путем сравнения с эталонным тонером; полноту воспроизведения изображения оценивают наличием на контрольных отпечатках всех элементов изображения тест-оригинала; отсутствие геометрических искажений графических и текстовых элементов; качество закрепления изображения на странице определяют как стойкость изображения к истиранию и/или интенсивность переноса тонера на пробный лист, признаки переноса проявляются, когда напечатанный лист  перемещается в стопке бумаг и/или при выходе страницы из устройства, для оценки этого параметра отпечаток с изображением кладется лицевой стороной вверх на ровную плоскую поверхность, твёрдо проводится пальцем через поле с изображением, движение через поле охватывает буквы, сплошные черные и серые места на странице (как эталонный, так и контролируемый тонеры оцениваются одинаково указанным способом в одних рамках времени); отсутствие двойного изображения; полное воспроизведение иллюстраций; воспроизведение тонких линий оценивается заказчиком визуально по наименьшей читаемой линии, а также по отсутствию этих линий на отпечатке, воспроизведенной с тест-оригинала; накопление тонера, отложение и любые выносы частиц как на различных частях устройства, так и вне его (например, на поверхность стола, на котором расположено устройство); застревание и смятие бумаги. Поставляемый товар должен, в том числе, соответствовать ниже перечисленным требованиям к упаковке и маркировке. На корпусе картриджа должна быть нанесена информация, позволяющая идентифицировать данный картридж: словесное обозначение товарного знака (при наличии), наименование оборудования для использования в котором предназначен картридж. Каждая единица Товара должна быть упакована в собственную   упаковку и должна поставляться в  упаковке производителя. Упаковка Товара должна предотвращать его порчу при отгрузке, транспортировке, а также при приёмке Товара в местах поставки, а также при дальнейшем его хранении. Каждый картридж должен быть упакован в электростатический, герметичный пакет полимерного материала. Упакованный в пакет картридж должен быть упакован в упаковочную тару  с амортизационными прокладками, исключающими его перемещение внутри упаковочной тары и обеспечивающими: сохранность при выполнении погрузо-разгрузочных работ, транспортировании и хранении; защиту от внешних факторов. Не должно быть наличия просыпавшегося тонера внутри упаковки. Упаковка товара не должна иметь повреждений и деформаций.

	5
	Тонер-картридж для устройства Samsung ProXpress M4070FR. Ресурс не менее 15000 страниц при не менее  5% заполнении страницы формата А4 . Поставляемый Товар должен обладать всеми ниже перечисленными характеристиками и должен соответствовать всем ниже перечисленным требованиям. Товар поставляется для оборудования используемого заказчиком. Должно быть обеспечено взаимодействие поставляемого Товара с оборудованием заказчика, для использования в котором приобретается настоящий Товар. Конструкция картриджа должна обеспечивать совместимость с оборудованием заказчика, для которого он приобретается. Картридж должен иметь установочные размеры, позволяющие устанавливать и использовать его в оборудовании заказчика, для которого он приобретается. Поставляемый товар должен быть физически и аппаратно полностью совместим с указанной моделью устройства SamsungProXpress M4070FR. Поставляемый товар должен быть: новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), пригодным для использования по назначению в полном объёме в течение всего гарантийного срока поставляемого товара; оригинальным. Все элементы поставляемых товаров, включая отдельные детали, компоненты и составные части не должны: содержать и выделять при хранении и в процессе эксплуатации токсичных, агрессивных веществ. Поставляемый Товар не должен  быть ненадлежащего качества.  Поставляемый Товар не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией и материалами. Поставляемый Товар не должен быть контрафактным. На корпусе картриджа потертостей, царапин, сколов и следов вскрытия не должно быть. Наличие в картридже тонера. Картридж должен быть герметизирован средствами, исключающими самопроизвольное высыпание тонера из картриджа при транспортировании и хранения до момента использования. Герметизирующие элементы должны иметь возможность их удаления из картриджа перед установкой картриджа в оборудование, не оставляя следов на поверхности картриджа. На корпусе картриджа не должны присутствовать следы тонера. Наличие у картриджа фотобарабана. Фотобарабан, входящий в состав картриджа, должен быть новым без механических повреждений рабочей поверхности, не допускается наличие полос, царапин на фотобарабане. На поверхности фотобарабана нового (неиспользованного) картриджа не должны присутствовать следы тонера, в том числе по краям поверхности фотобарабана. Качество сборки, монтажа и внешний вид картриджа должны соответствовать следующим требованиям: все детали, сборочные единицы должны быть закреплены без перекосов; все лакокрасочные покрытия должны быть ровными, без царапин и трещин; пластмассовые элементы и металлические детали картриджей не должны иметь трещин, вздутий, царапин, вмятин и других дефектов, препятствующих нормальной работе картриджа; все самонарезающие винты и детали с резьбой иметь повреждений не должны; этикетки и наклейки должны быть чистыми и читаемыми; не допускается наличие на этикетках и поверхностях картриджа посторонних надписей и пометок, а также посторонних этикеток; подвижные элементы изделия (шторки, заслонки) должны перемещаться без перекосов и заеданий. Картридж должен обеспечивать печать на бумаге плотностью 80 г/кв.м, в том числе и при двусторонней печати. Картридж должен обеспечивать печать на бумаге формата А4. Поставляемый товар должен, в том числе, соответствовать ниже перечисленным эксплуатационным требованиям.  Картридж должен полностью отрабатывать свой ресурс. В процессе эксплуатации картриджей не должно происходить самопроизвольное просыпание тонера из картриджа во внутрь устройства. Картридж должен обеспечивать качество и полноту воспроизведения графических и текстовых элементов при печати с разрешением 1200х1200dpi и копировании с разрешением 600х600dpi . На страницах и копиях, изготовленных с применением поставляемого Товара, не должно быть наличия не связанных с содержанием документа: пятен, полос, видимых точек, линий и других дефектов изображения, в том числе и на обратной стороне изготовленных документов. На страницах и копиях, изготовленных с применением поставляемого Товара, не должны присутствовать не пропечатанные области в местах, где должны быть  графические и текстовые элементы. Текст (изображение) на страницах и копиях, изготовленных с применением поставляемого Товара, не должен размазываться на бумаге при контакте с бумагой. После установки нового картриджа печать должна быть чёткой, начиная с первого листа печати, наличие серого фона любых тональностей, не связанных с содержанием напечатанного документа, не должно быть. После установки нового картриджа изготавливаемые копии должны быть чёткими, начиная с первой копии. Поставляемые товары должны быть изготовлены не ранее июня 2017 года. Поставляемый товар должен быть безопасным для жизни и здоровья населения и окружающей среды и не требовать специальных условий по его утилизации. К каждому картриджу должна прилагаться инструкция по пользованию и правилам эксплуатации на русском языке, включающая в себя следующую информацию: рекомендации по подготовке картриджа к установке в устройство; указания по установке картриджа; рекомендации по устранению возможных неисправностей. Срок годности поставляемого товара должен быть  не менее тринадцати месяцев со дня изготовления товара. Поставляемый Товар должен быть пригоден для использования в условиях офисных помещений. Для определения  качества воспроизведения изображения поставляемых картриджей с тонером заказчиком проводятся испытания. Оценка качества воспроизведения изображения осуществляется путем изготовления  с использованием поставляемых картриджей контрольных отпечатков, полученных с  тест-оригинала (прилагается  к настоящему описанию объекта закупки) и последующим сравнением данных контрольных отпечатков с отпечатками, полученными с тест-оригинала с использованием эталонного тонера (тонера, трибоэлектрические свойства которого определены производителем устройства, для которого приобретаются картриджи). Испытания проводятся при нормальных климатических условиях по ГОСТ 15150. Испытания проводят на одном и том же устройстве, при одних и тех же режимах печати  и продолжительности времени, одним и тем же оператором, задания на печать отправляются с одного и того же персонального компьютера. При испытании используется бумага одной марки, плотности, прошедшая кондиционирование в течение 24 часов. Перед испытанием у устройства очищается узел закрепления изображения. Перед началом испытания выполняется несколько операций печати с применением чистых листов бумаги. При обнаружении на вышедшем из устройства чистом листе бумаги остатков тонера как на лицевой, так и на оборотной сторонах листа, повторяется процесс очистки устройства до тех пор, пока на листах не будет как изображения, так и не будет следов тонера. В устройство вставляется картридж с эталонным тонером. Изготавливается несколько отпечатков при различных параметрах печати. На каждом изготовленном отпечатке записывается положение параметра печати, дата, время, условия эксплуатации (температура и влажность), номер страницы. Определяется положение параметра печати, при котором по визуальной оценке отпечатка отмечается наилучшее изображение с тест-оригинала. Этот  отпечаток называется «оптимальным отпечатком», а регулировка – «оптимальной регулировкой». В условиях оптимального регулирования заменяется ориентация тест-оригинала при отправлении задания на печать. Эта отпечатанная страница используется для сравнения с полученными отпечатками для определения влияния на качество изображения изменения ориентации тест-оригинала. На отпечатке записывается положение параметра печати, дата, время и положение ориентации. При оптимальном регулировании печатаются страницы в количестве 50 штук с использованием эталонного тонера. При проведении данной печати фиксируются следующие моменты: любое заклинивание, частота его и местоположение; чистота отпечатков с двух сторон; запахи с участков, где происходит закрепление тонера; как отсутствие, так и наличие спекания тонера в устройстве проявления, которое определяется наличием комков. В конце печати страниц с использованием эталонного тонера проверяются доступные внутренние части аппарата и записываются любые образования отложений тонера с указанием части поверхности сборочной единицы. Затем устройство  чистят, в него устанавливают поставляемый картридж с тонером и выполняют операцию испытания описанную выше. Оценка качества воспроизведения изображения на отпечатках, полученных при использовании поставляемых картриджей с тонером, проводится в сравнении с  отпечатками, полученными при использовании картриджа с эталонным тонером. Проверяется и сравнивается каждая пятая, десятая, двадцатая, тридцатая и пятидесятая страница. Оценка качества воспроизведения изображения проводится по следующим показателям: оптическая плотность изображения - визуально оценивается оптический контраст и относительная чернота графических и текстовых элементов; равномерность оптической плотности на больших поверхностях изображения - визуально оценивается равномерность заполнения поверхности изображения, если вместо равномерной оптической плотности получается контурное изображение с большой оптической плотностью почернения на краях изображения, практически сходящей на нет на внутренних центральных участках проявленного изображения, то отпечатки считаются неудовлетворительными; оптическая плотность фона оценивается по цвету и чистоте фона бумаги, не имеющей изображения; отсутствие следов загрязнений на лицевой и оборотной сторонах страницы оценивается путем сравнения с эталонным тонером; полноту воспроизведения изображения оценивают наличием на контрольных отпечатках всех элементов изображения тест-оригинала; отсутствие геометрических искажений графических и текстовых элементов; качество закрепления изображения на странице определяют как стойкость изображения к истиранию и/или интенсивность переноса тонера на пробный лист, признаки переноса проявляются, когда напечатанный лист  перемещается в стопке бумаг и/или при выходе страницы из устройства, для оценки этого параметра отпечаток с изображением кладется лицевой стороной вверх на ровную плоскую поверхность, твёрдо проводится пальцем через поле с изображением, движение через поле охватывает буквы, сплошные черные и серые места на странице (как эталонный, так и контролируемый тонеры оцениваются одинаково указанным способом в одних рамках времени); отсутствие двойного изображения; полное воспроизведение иллюстраций; воспроизведение тонких линий оценивается заказчиком визуально по наименьшей читаемой линии, а также по отсутствию этих линий на отпечатке, воспроизведенной с тест-оригинала; накопление тонера, отложение и любые выносы частиц как на различных частях устройства, так и вне его (например, на поверхность стола, на котором расположено устройство); застревание и смятие бумаги. Поставляемый товар должен, в том числе, соответствовать ниже перечисленным требованиям к упаковке и маркировке. На корпусе картриджа должна быть нанесена информация, позволяющая идентифицировать данный картридж: словесное обозначение товарного знака (при наличии), наименование оборудования для использования в котором предназначен картридж. Каждая единица Товара должна быть упакована в собственную   упаковку и должна поставляться в  упаковке производителя. Упаковка Товара должна предотвращать его порчу при отгрузке, транспортировке, а также при приёмке Товара в местах поставки, а также при дальнейшем его хранении. Каждый картридж должен быть упакован в электростатический, герметичный пакет полимерного материала. Упакованный в пакет картридж должен быть упакован в упаковочную тару  с амортизационными прокладками, исключающими его перемещение внутри упаковочной тары и обеспечивающими: сохранность при выполнении погрузо-разгрузочных работ, транспортировании и хранении; защиту от внешних факторов. Не должно быть наличия просыпавшегося тонера внутри упаковки. Упаковка товара не должна иметь повреждений и деформаций.
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	Тонер-картридж для устройства Samsung SCX-8128NA.Ресурс  не менее 25000 страниц при не менее  5% заполнении страницы формата А4. Поставляемый Товар должен обладать всеми ниже перечисленными характеристиками и должен соответствовать всем ниже перечисленным требованиям. Товар поставляется для оборудования используемого заказчиком. Должно быть обеспечено взаимодействие поставляемого Товара с оборудованием заказчика, для использования в котором приобретается настоящий Товар. Конструкция картриджа должна обеспечивать совместимость с оборудованием заказчика, для которого он приобретается. Картридж должен иметь установочные размеры, позволяющие устанавливать и использовать его в оборудовании заказчика, для которого он приобретается. Поставляемый товар должен быть физически и аппаратно полностью совместим с указанной моделью устройства Samsung SCX-8128NA. Поставляемый товар должен быть: новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), пригодным для использования по назначению в полном объёме в течение всего гарантийного срока поставляемого товара поставляемого товара; оригинальным. Все элементы поставляемых товаров, включая отдельные детали, компоненты и составные части не должны: содержать и выделять при хранении и в процессе эксплуатации токсичных, агрессивных веществ. Поставляемый Товар не должен  быть ненадлежащего качества.  Поставляемый Товар не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией и материалами. Поставляемый Товар не должен быть контрафактным. На корпусе картриджа потертостей, царапин, сколов и следов вскрытия не должно быть. Наличие в картридже тонера. Картридж должен быть герметизирован средствами, исключающими самопроизвольное высыпание тонера из картриджа при транспортировании и хранения до момента использования. Герметизирующие элементы должны иметь возможность их удаления из картриджа перед установкой картриджа в оборудование, не оставляя следов на поверхности картриджа. На корпусе картриджа не должны присутствовать следы тонера. Качество сборки, монтажа и внешний вид картриджа должны соответствовать следующим требованиям: все детали, сборочные единицы должны быть закреплены без перекосов; все лакокрасочные покрытия должны быть ровными, без царапин и трещин; пластмассовые элементы и металлические детали картриджей не должны иметь трещин, вздутий, царапин, вмятин и других дефектов, препятствующих нормальной работе картриджа; все самонарезающие винты и детали с резьбой иметь повреждений не должны; этикетки и наклейки должны быть чистыми и читаемыми; не допускается наличие на этикетках и поверхностях картриджа посторонних надписей и пометок, а также посторонних этикеток; подвижные элементы изделия (шторки, заслонки) должны перемещаться без перекосов и заеданий. Поставляемый товар должен, в том числе, соответствовать ниже перечисленным эксплуатационным требованиям.  Картридж должен полностью отрабатывать свой ресурс. В процессе эксплуатации картриджей не должно происходить самопроизвольное просыпание тонера из картриджа во внутрь устройства. Картридж должен обеспечивать качество и полноту воспроизведения графических и текстовых элементов при печати с разрешением 1200х1200dpi и копировании с разрешением 600х600dpi . На страницах и копиях, изготовленных с применением поставляемого Товара, не должно быть наличия не связанных с содержанием документа: пятен, полос, видимых точек, линий и других дефектов изображения, в том числе и на обратной стороне изготовленных документов. На страницах и копиях, изготовленных с применением поставляемого Товара, не должны присутствовать не пропечатанные области в местах, где должны быть  графические и текстовые элементы. Текст (изображение) на страницах и копиях, изготовленных с применением поставляемого Товара, не должен размазываться на бумаге при контакте с бумагой. После установки нового картриджа печать должна быть чёткой, начиная с первого листа печати, наличие серого фона любых тональностей, не связанных с содержанием напечатанного документа, не должно быть. После установки нового картриджа изготавливаемые копии должны быть чёткими, начиная с первой копии. Поставляемые товары должны быть изготовлены не ранее июня 2017 года. Поставляемый товар должен быть безопасным для жизни и здоровья населения и окружающей среды и не требовать специальных условий по его утилизации. К каждому картриджу должна прилагаться инструкция по пользованию и правилам эксплуатации на русском языке, включающая в себя следующую информацию: рекомендации по подготовке картриджа к установке в устройство; указания по установке картриджа; рекомендации по устранению возможных неисправностей. Срок годности поставляемого товара должен быть  не менее тринадцати месяцев со дня изготовления товара. Поставляемый Товар должен быть пригоден для использования в условиях офисных помещений. Для определения  качества воспроизведения изображения поставляемых картриджей с тонером заказчиком проводятся испытания. Оценка качества воспроизведения изображения осуществляется путем изготовления  с использованием поставляемых картриджей контрольных отпечатков, полученных с  тест-оригинала (прилагается  к настоящему описанию объекта закупки) и последующим сравнением данных контрольных отпечатков с отпечатками, полученными с тест-оригинала с использованием эталонного тонера (тонера, трибоэлектрические свойства которого определены производителем устройства, для которого приобретаются картриджи). Испытания проводятся при нормальных климатических условиях по ГОСТ 15150. Испытания проводят на одном и том же устройстве, при одних и тех же режимах печати  и продолжительности времени, одним и тем же оператором, задания на печать отправляются с одного и того же персонального компьютера. При испытании используется бумага одной марки, плотности, прошедшая кондиционирование в течение 24 часов. Перед испытанием у устройства очищается узел закрепления изображения. Перед началом испытания выполняется несколько операций печати с применением чистых листов бумаги. При обнаружении на вышедшем из устройства чистом листе бумаги остатков тонера как на лицевой, так и на оборотной сторонах листа, повторяется процесс очистки устройства до тех пор, пока на листах не будет как изображения, так и не будет следов тонера. В устройство вставляется картридж с эталонным тонером. Изготавливается несколько отпечатков при различных параметрах печати. На каждом изготовленном отпечатке записывается положение параметра печати, дата, время, условия эксплуатации (температура и влажность), номер страницы. Определяется положение параметра печати, при котором по визуальной оценке отпечатка отмечается наилучшее изображение с тест-оригинала. Этот  отпечаток называется «оптимальным отпечатком», а регулировка – «оптимальной регулировкой». В условиях оптимального регулирования заменяется ориентация тест-оригинала при отправлении задания на печать. Эта отпечатанная страница используется для сравнения с полученными отпечатками для определения влияния на качество изображения изменения ориентации тест-оригинала. На отпечатке записывается положение параметра печати, дата, время и положение ориентации. При оптимальном регулировании печатаются страницы в количестве 50 штук с использованием эталонного тонера. При проведении данной печати фиксируются следующие моменты: любое заклинивание, частота его и местоположение; чистота отпечатков с двух сторон; запахи с участков, где происходит закрепление тонера; как отсутствие, так и наличие спекания тонера в устройстве проявления, которое определяется наличием комков. В конце печати страниц с использованием эталонного тонера проверяются доступные внутренние части аппарата и записываются любые образования отложений тонера с указанием части поверхности сборочной единицы. Затем устройство  чистят, в него устанавливают поставляемый картридж с тонером и выполняют операцию испытания описанную выше. Оценка качества воспроизведения изображения на отпечатках, полученных при использовании поставляемых картриджей с тонером, проводится в сравнении с  отпечатками, полученными при использовании картриджа с эталонным тонером. Проверяется и сравнивается каждая пятая, десятая, двадцатая, тридцатая и пятидесятая страница. Оценка качества воспроизведения изображения проводится по следующим показателям: оптическая плотность изображения - визуально оценивается оптический контраст и относительная чернота графических и текстовых элементов; равномерность оптической плотности на больших поверхностях изображения - визуально оценивается равномерность заполнения поверхности изображения, если вместо равномерной оптической плотности получается контурное изображение с большой оптической плотностью почернения на краях изображения, практически сходящей на нет на внутренних центральных участках проявленного изображения, то отпечатки считаются неудовлетворительными; оптическая плотность фона оценивается по цвету и чистоте фона бумаги, не имеющей изображения;отсутствие следов загрязнений на лицевой и оборотной сторонах страницы оценивается путем сравнения с эталонным тонером; полноту воспроизведения изображения оценивают наличием на контрольных отпечатках всех элементов изображения тест-оригинала; отсутствие геометрических искажений графических и текстовых элементов;качество закрепления изображения на странице определяют как стойкость изображения к истиранию и/или интенсивность переноса тонера на пробный лист, признаки переноса проявляются, когда напечатанный лист  перемещается в стопке бумаг и/или при выходе страницы из устройства, для оценки этого параметра отпечаток с изображением кладется лицевой стороной вверх на ровную плоскую поверхность, твёрдо проводится пальцем через поле с изображением, движение черезполе охватывает буквы, сплошные черные и серые места на странице (как эталонный, так и контролируемый тонеры оцениваются одинаково указанным способом в одних рамках времени); отсутствие двойного изображения; полное воспроизведение иллюстраций; воспроизведение тонких линий оценивается заказчиком визуально по наименьшей читаемой линии, а также по отсутствию этих линий на отпечатке, воспроизведенной с тест-оригинала; накопление тонера, отложение и любые выносы частиц как на различных частях устройства, так и вне его (например, на поверхность стола, на котором расположено устройство); застревание и смятие бумаги. Поставляемый товар должен, в том числе, соответствовать ниже перечисленным требованиям к упаковке и маркировке. На корпусе картриджа должна быть нанесена информация, позволяющая идентифицировать данный картридж: словесное обозначение товарного знака (при наличии), наименование оборудования для использования в котором предназначен картридж.Каждая единица Товара должна быть упакована в собственную   упаковку и должна поставляться в  упаковке производителя. Упаковка Товара должна предотвращать его порчу при отгрузке, транспортировке, а также при приёмке Товара в местах поставки, а также при дальнейшем его хранении. Каждый картридж должен быть упакован в электростатический, герметичный пакет полимерного материала. Упакованный в пакет картридж должен быть упакован в упаковочную тару  с амортизационными прокладками, исключающими его перемещение внутри упаковочной тары и обеспечивающими: сохранность при выполнении погрузо-разгрузочных работ, транспортировании и хранении; защиту от внешних факторов. Не должно быть наличия просыпавшегося тонера внутри упаковки. Упаковка товара не должна иметь повреждений и деформаций.

	7
	Принт-картридж для устройств Xеrох Phaser 3635/3635MFP/X. Ресурс не менее 10000 страниц при не менее 5% заполнении страницы формата А4. Поставляемый Товар должен обладать всеми ниже перечисленными характеристиками и должен соответствовать всем ниже перечисленным требованиям. Товар поставляется для оборудования используемого заказчиком. Должно быть обеспечено взаимодействие поставляемого Товара с оборудованием заказчика, для использования в котором приобретается настоящий Товар. Конструкция картриджа должна обеспечивать совместимость с оборудованием заказчика, для которого он приобретается. Картридж должен иметь установочные размеры, позволяющие устанавливать и использовать его в оборудовании заказчика, для которого он приобретается. Поставляемый товар должен быть физически и аппаратно полностью совместим с указанными моделями устройств Xеrох Phaser 3635/3635MFP/X. Поставляемый товар должен быть: новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства); пригодным для использования по назначению в полном объёме в течение всего гарантийного срока поставляемого товара. Все элементы поставляемых товаров, включая отдельные детали, компоненты и составные части не должны: содержать и выделять при хранении и в процессе эксплуатации токсичных, агрессивных веществ. Поставляемый Товар не должен  быть ненадлежащего качества.  Поставляемый Товар не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией и материалами. Поставляемый Товар не должен быть контрафактным. На корпусе картриджа потертостей, царапин, сколов и следов вскрытия не должно быть. Наличие в картридже тонера. Картридж должен быть герметизирован средствами, исключающими самопроизвольное высыпание тонера из картриджа при транспортировании и хранения до момента использования. Герметизирующие элементы должны иметь возможность их удаления из картриджа перед установкой картриджа в оборудование, не оставляя следов на поверхности картриджа. На корпусе картриджа не должны присутствовать следы тонера. Наличие у картриджа фотобарабана. Фотобарабан, входящий в состав картриджа, должен быть новым без механических повреждений рабочей поверхности, не допускается наличие полос, царапин на фотобарабане. На поверхности фотобарабана нового (неиспользованного) картриджа не должны присутствовать следы тонера, в том числе по краям поверхности фотобарабана. Качество сборки, монтажа и внешний вид картриджа должны соответствовать следующим требованиям: все детали, сборочные единицы должны быть закреплены без перекосов; все лакокрасочные покрытия должны быть ровными, без царапин и трещин; пластмассовые элементы и металлические детали картриджей не должны иметь трещин, вздутий, царапин, вмятин и других дефектов, препятствующих нормальной работе картриджа; все самонарезающие винты и детали с резьбой иметь повреждений не должны; этикетки и наклейки должны быть чистыми и читаемыми; не допускается наличие на этикетках и поверхностях картриджа посторонних надписей и пометок, а также посторонних этикеток; подвижные элементы изделия (шторки, заслонки) должны перемещаться без перекосов и заеданий. Картридж должен быть с запорной лентой, вынимаемой посредством чеки. Чека запорной ленты должна быть зафиксирована на боковой стороне картриджа, составлять одно целое с боковиной картриджа, иметь одну консистенцию пластика с общим корпусом картриджа и иметь возможность выламываться из боковой стенки картриджа при удалении запорной ленты. Картридж должен обеспечивать печать на бумаге плотностью 80 г/кв.м. Картридж должен обеспечивать печать на бумаге формата А4. Наличие встроенного в картридж чипа - микросхемы,  которая снабжена функцией обмена данными с устройством и функцией обратного отсчёта количества изготовленных страниц. После окончания ресурса картриджа данная микросхема выполняет одно или два действия: 1) сигнализирует о необходимости смены картриджа и/или 2) блокирует работу устройства. После установки нового картриджа с новой микросхемой происходит одно или два действия: 1) автоматическое снятие блокировки работы устройства и/или 2) автоматическое снятие сигнализации о необходимости смены картриджа. Поставляемый товар должен, в том числе, соответствовать ниже перечисленным эксплуатационным требованиям. Картридж должен полностью отрабатывать свой ресурс. В процессе эксплуатации картриджей не должно происходить самопроизвольное просыпание тонера из картриджа во внутрь устройства. Картридж должен обеспечивать качество и полноту воспроизведения графических и текстовых элементов при печати с разрешением 1200х1200dpi и 600х600dpi . На страницах, изготовленных с применением поставляемого Товара, не должно быть наличия не связанных с содержанием документа: пятен, полос, видимых точек, линий и других дефектов изображения, в том числе и на обратной стороне изготовленных документов. На страницах, изготовленных с применением поставляемого Товара, не должны присутствовать не пропечатанные области в местах, где должны быть  графические и текстовые элементы. Текст (изображение) на страницах, изготовленных с применением поставляемого Товара, не должен размазываться на бумаге при контакте с бумагой. После установки нового картриджа печать должна быть чёткой, начиная с первого листа печати, наличие серого фона любых тональностей, не связанных с содержанием напечатанного документа, не должно быть. Поставляемые товары должны быть изготовлены не ранее августа 2017 года. Поставляемый товар должен быть безопасным для жизни и здоровья населения и окружающей среды и не требовать специальных условий по его утилизации. К каждому картриджу должна прилагаться инструкция по пользованию и правилам эксплуатации на русском языке, включающая в себя следующую информацию: рекомендации по подготовке картриджа к установке в устройство; указания по установке картриджа; рекомендации по устранению возможных неисправностей. Срок годности поставляемого товара должен быть  не менее тринадцати месяцев со дня изготовления товара. Поставляемый Товар должен быть пригоден для использования в условиях офисных помещений. Для определения  качества воспроизведения изображения поставляемым Товаром заказчиком проводятся испытания. При печати тест-оригинала (прилагается  к настоящему описанию объекта закупки) с использованием поставляемого Товара не должно быть: постороннего фона, не связанного с изображением напечатанного документа; наличия точек, не связанных с текстом напечатанного документа; неравномерной заливки участков равномерной интенсивности; текста и графических изображений как размазывающихся по листу, так и осыпающихся с листа; как не пропечатывающегося микрошрифта, так и микрошрифта, напечатанного с искажениями; разрывов линий изображения там, где такие линии не разрываются; дефектов изображения в виде белых пятен на черных квадратных полях, а также посторонних элементов (тёмных пятен) на белых участках; поперечных и продольных полос, не связанных с изображением напечатанного документа; двойного изображения, не имеющегося на тест-оригинале. Должна обеспечиваться полнота воспроизведения как изображений, содержащих тёмные линии и знаки на светлом фоне, так и изображений, содержащих светлые линии и знаки на тёмном фоне. Качество печати оценивается по плотности заливок, отсутствию посторонних элементов изображения, полноте воспроизведения мелких деталей и тонких линий, по фону. Поставляемый товар должен, в том числе, соответствовать ниже перечисленным требованиям к упаковке и маркировке. На корпусе картриджа должна быть нанесена информация, позволяющая идентифицировать данный картридж: словесное обозначение товарного знака (при наличии), наименование оборудования для использования в котором предназначен картридж. Каждая единица Товара должна быть упакована в собственную   упаковку и должна поставляться в  упаковке производителя. Упаковка Товара должна предотвращать его порчу при отгрузке, транспортировке, а также при приёмке Товара в местах поставки, а также при дальнейшем его хранении. Каждый картридж должен быть упакован в электростатический, герметичный пакет полимерного материала. Упакованный в пакет картридж должен быть упакован в упаковочную тару  с амортизационными прокладками, исключающими его перемещение внутри упаковочной тары и обеспечивающими: сохранность при выполнении погрузо-разгрузочных работ, транспортировании и хранении; защиту от внешних факторов. Не должно быть наличия просыпавшегося тонера внутри упаковки. В целях обеспечения экономии места при хранении Товара на складе заказчика и филиалов заказчика, габаритные размеры упаковки одного картриджа должны составлять не более 345x250x140 мм . Упаковка товара не должна иметь повреждений и деформаций.

	8
	Принт-картридж для устройств Xerox Phaser 3125.Ресурс не менее 3000 страниц при не менее 5% заполнении страницы формата А4. Поставляемый Товар должен обладать всеми ниже перечисленными характеристиками и должен соответствовать всем ниже перечисленным требованиям. Товар поставляется для оборудования используемого заказчиком. Должно быть обеспечено взаимодействие поставляемого Товара с оборудованием заказчика, для использования в котором приобретается настоящий Товар. Конструкция картриджа должна обеспечивать совместимость с оборудованием заказчика, для которого он приобретается. Картридж должен иметь установочные размеры, позволяющие устанавливать и использовать его в оборудовании заказчика, для которого он приобретается. Поставляемый товар должен быть физически и аппаратно полностью совместим с одной указанной моделью устройства XeroxPhaser 3125. Поставляемый товар должен быть: новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства); пригодным для использования по назначению в полном объёме в течение всего гарантийного срока поставляемого товара. Все элементы поставляемых товаров, включая отдельные детали, компоненты и составные части не должны: содержать и выделять при хранении и в процессе эксплуатации токсичных, агрессивных веществ. Поставляемый Товар не должен  быть ненадлежащего качества.  Поставляемый Товар не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией и материалами. Поставляемый Товар не должен быть контрафактным. На корпусе картриджа потертостей, царапин, сколов и следов вскрытия не должно быть. Наличие в картридже тонера. Картридж должен быть герметизирован средствами, исключающими самопроизвольное высыпание тонера из картриджа при транспортировании и хранения до момента использования. Герметизирующие элементы должны иметь возможность их удаления из картриджа перед установкой картриджа в оборудование, не оставляя следов на поверхности картриджа. На корпусе картриджа не должны присутствовать следы тонера. Наличие у картриджа фотобарабана. Фотобарабан, входящий в состав картриджа, должен быть новым без механических повреждений рабочей поверхности, не допускается наличие полос, царапин на фотобарабане. На поверхности фотобарабана нового (неиспользованного) картриджа не должны присутствовать следы тонера, в том числе по краям поверхности фотобарабана. Качество сборки, монтажа и внешний вид картриджа должны соответствовать следующим требованиям: все детали, сборочные единицы должны быть закреплены без перекосов; все лакокрасочные покрытия должны быть ровными, без царапин и трещин; пластмассовые элементы и металлические детали картриджей не должны иметь трещин, вздутий, царапин, вмятин и других дефектов, препятствующих нормальной работе картриджа; все самонарезающие винты и детали с резьбой иметь повреждений не должны; этикетки и наклейки должны быть чистыми и читаемыми; не допускается наличие на этикетках и поверхностях картриджа посторонних надписей и пометок, а также посторонних этикеток; подвижные элементы изделия (шторки, заслонки) должны перемещаться без перекосов и заеданий. Картридж должен быть с запорной лентой, вынимаемой посредством чеки. Чека запорной ленты должна быть зафиксирована на боковой стороне картриджа, составлять одно целое с боковиной картриджа, иметь одну консистенцию пластика с общим корпусом картриджа и иметь возможность выламываться из боковой стенки картриджа при удалении запорной ленты. Картридж должен обеспечивать печать на бумаге плотностью 80 г/кв.м. Картридж должен обеспечивать печать на бумаге формата А4. Наличие встроенного в картридж чипа - микросхемы,  которая снабжена функцией обмена данными с устройством и функцией обратного отсчёта количества изготовленных страниц. После окончания ресурса картриджа данная микросхема выполняет одно или два действия: 1) сигнализирует о необходимости смены картриджа и/или 2) блокирует работу устройства. После установки нового картриджа с новой микросхемой происходит одно или два действия: 1) автоматическое снятие блокировки работы устройства и/или 2) автоматическое снятие сигнализации о необходимости смены картриджа. Поставляемый товар должен, в том числе, соответствовать ниже перечисленным эксплуатационным требованиям. Картридж должен полностью отрабатывать свой ресурс. В процессе эксплуатации картриджей не должно происходить самопроизвольное просыпание тонера из картриджа во внутрь устройства. Картридж должен обеспечивать качество и полноту воспроизведения графических и текстовых элементов при печати с разрешением 600х600dpi . На страницах, изготовленных с применением поставляемого Товара, не должно быть наличия не связанных с содержанием документа: пятен, полос, видимых точек, линий и других дефектов изображения, в том числе и на обратной стороне изготовленных документов. На страницах, изготовленных с применением поставляемого Товара, не должны присутствовать не пропечатанные области в местах, где должны быть  графические и текстовые элементы. Текст (изображение) на страницах, изготовленных с применением поставляемого Товара, не должен размазываться на бумаге при контакте с бумагой. После установки нового картриджа печать должна быть чёткой, начиная с первого листа печати, наличие серого фона любых тональностей, не связанных с содержанием напечатанного документа, не должно быть. Поставляемые товары должны быть изготовлены не ранее августа 2017 года. Поставляемый товар должен быть безопасным для жизни и здоровья населения и окружающей среды и не требовать специальных условий по его утилизации. К каждому картриджу должна прилагаться инструкция по пользованию и правилам эксплуатации на русском языке, включающая в себя следующую информацию: рекомендации по подготовке картриджа к установке в устройство; указания по установке картриджа; рекомендации по устранению возможных неисправностей. Срок годности поставляемого товара должен быть  не менее тринадцати месяцев со дня изготовления товара. Поставляемый Товар должен быть пригоден для использования в условиях офисных помещений. Для определения  качества воспроизведения изображения поставляемым Товаром заказчиком проводятся испытания. При печати тест-оригинала (прилагается  к настоящему описанию объекта закупки) с использованием поставляемого Товара не должно быть: постороннего фона, не связанного с изображением напечатанного документа; наличия точек, не связанных с текстом напечатанного документа; неравномерной заливки участков равномерной интенсивности; текста и графических изображений как размазывающихся по листу, так и осыпающихся с листа; как не пропечатывающегося микрошрифта, так и микрошрифта, напечатанного с искажениями; разрывов линий изображения там, где такие линии не разрываются; дефектов изображения в виде белых пятен на черных квадратных полях, а также посторонних элементов (тёмных пятен) на белых участках; поперечных и продольных полос, не связанных с изображением напечатанного документа; двойного изображения, не имеющегося на тест-оригинале. Должна обеспечиваться полнота воспроизведения как изображений, содержащих тёмные линии и знаки на светлом фоне, так и изображений, содержащих светлые линии и знаки на тёмном фоне. Качество печати оценивается по плотности заливок, отсутствию посторонних элементов изображения, полноте воспроизведения мелких деталей и тонких линий, по фону. Поставляемый товар должен, в том числе, соответствовать ниже перечисленным требованиям к упаковке и маркировке. На корпусе картриджа должна быть нанесена информация, позволяющая идентифицировать данный картридж: словесное обозначение товарного знака (при наличии), наименование оборудования для использования в котором предназначен картридж. Каждая единица Товара должна быть упакована в собственную   упаковку и должна поставляться в  упаковке производителя. Упаковка Товара должна предотвращать его порчу при отгрузке, транспортировке, а также при приёмке Товара в местах поставки, а также при дальнейшем его хранении. Каждый картридж должен быть упакован в электростатический, герметичный пакет полимерного материала. Упакованный в пакет картридж должен быть упакован в упаковочную тару  с амортизационными прокладками, исключающими его перемещение внутри упаковочной тары и обеспечивающими: сохранность при выполнении погрузо-разгрузочных работ, транспортировании и хранении; защиту от внешних факторов. Не должно быть наличия просыпавшегося тонера внутри упаковки. В целях обеспечения экономии места при хранении Товара на складе заказчика и филиалов заказчика, габаритные размеры упаковки одного картриджа должны составлять не более 330х160х115 мм. Упаковка товара не должна иметь повреждений и деформаций.

	9
	Принт-картридж для устройства Xerox Phaser 3435. Ресурс не менее 10000 страниц при не менее 5% заполнении страницы формата А4. Поставляемый Товар должен обладать всеми ниже перечисленными характеристиками и должен соответствовать всем ниже перечисленным требованиям. Товар поставляется для оборудования используемого заказчиком. Должно быть обеспечено взаимодействие поставляемого Товара с оборудованием заказчика, для использования в котором приобретается настоящий Товар. Конструкция картриджа должна обеспечивать совместимость с оборудованием заказчика, для которого он приобретается. Картридж должен иметь установочные размеры, позволяющие устанавливать и использовать его в оборудовании заказчика, для которого он приобретается. Поставляемый товар должен быть физически и аппаратно полностью совместим с указанной моделью устройства XeroxPhaser 3435. Поставляемый товар должен быть: новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства); пригодным для использования по назначению в полном объёме в течение всего гарантийного срока поставляемого товара. Все элементы поставляемых товаров, включая отдельные детали, компоненты и составные части не должны: содержать и выделять при хранении и в процессе эксплуатации токсичных, агрессивных веществ. Поставляемый Товар не должен  быть ненадлежащего качества.  Поставляемый Товар не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией и материалами. Поставляемый Товар не должен быть контрафактным. На корпусе картриджа потертостей, царапин, сколов и следов вскрытия не должно быть. Наличие в картридже тонера. Картридж должен быть герметизирован средствами, исключающими самопроизвольное высыпание тонера из картриджа при транспортировании и хранения до момента использования. Герметизирующие элементы должны иметь возможность их удаления из картриджа перед установкой картриджа в оборудование, не оставляя следов на поверхности картриджа. На корпусе картриджа не должны присутствовать следы тонера. Наличие у картриджа фотобарабана. Фотобарабан, входящий в состав картриджа, должен быть новым без механических повреждений рабочей поверхности, не допускается наличие полос, царапин на фотобарабане. На поверхности фотобарабана нового (неиспользованного) картриджа не должны присутствовать следы тонера, в том числе по краям поверхности фотобарабана. Качество сборки, монтажа и внешний вид картриджа должны соответствовать следующим требованиям: все детали, сборочные единицы должны быть закреплены без перекосов; все лакокрасочные покрытия должны быть ровными, без царапин и трещин; пластмассовые элементы и металлические детали картриджей не должны иметь трещин, вздутий, царапин, вмятин и других дефектов, препятствующих нормальной работе картриджа; все самонарезающие винты и детали с резьбой иметь повреждений не должны; этикетки и наклейки должны быть чистыми и читаемыми; не допускается наличие на этикетках и поверхностях картриджа посторонних надписей и пометок, а также посторонних этикеток; подвижные элементы изделия (шторки, заслонки) должны перемещаться без перекосов и заеданий. Картридж должен быть с запорной лентой, вынимаемой посредством чеки. Чека запорной ленты должна быть зафиксирована на боковой стороне картриджа, составлять одно целое с боковиной картриджа, иметь одну консистенцию пластика с общим корпусом картриджа и иметь возможность выламываться из боковой стенки картриджа при удалении запорной ленты. Картридж должен обеспечивать печать на конвертах. Картридж должен обеспечивать печать на бумаге плотностью 80 г/кв.м. Картридж должен обеспечивать печать на бумаге формата А4. Наличие встроенного в картридж чипа - микросхемы,  которая снабжена функцией обмена данными с устройством и функцией обратного отсчёта количества изготовленных страниц. После окончания ресурса картриджа данная микросхема выполняет одно или два действия: 1) сигнализирует о необходимости смены картриджа и/или 2) блокирует работу устройства. После установки нового картриджа с новой микросхемой происходит одно или два действия: 1) автоматическое снятие блокировки работы устройства и/или 2) автоматическое снятие сигнализации о необходимости смены картриджа. Поставляемый товар должен, в том числе, соответствовать ниже перечисленным эксплуатационным требованиям. Картридж должен полностью отрабатывать свой ресурс. В процессе эксплуатации картриджей не должно происходить самопроизвольное просыпание тонера из картриджа во внутрь устройства. Картридж должен обеспечивать качество и полноту воспроизведения графических и текстовых элементов при печати с разрешением 1200х1200dpi . На страницах, изготовленных с применением поставляемого Товара, не должно быть наличия не связанных с содержанием документа: пятен, полос, видимых точек, линий и других дефектов изображения, в том числе и на обратной стороне изготовленных документов. На страницах, изготовленных с применением поставляемого Товара, не должны присутствовать не пропечатанные области в местах, где должны быть  графические и текстовые элементы. Текст (изображение) на страницах, изготовленных с применением поставляемого Товара, не должен размазываться на бумаге при контакте с бумагой. После установки нового картриджа печать должна быть чёткой, начиная с первого листа печати, наличие серого фона любых тональностей, не связанных с содержанием напечатанного документа, не должно быть. Поставляемые товары должны быть изготовлены не ранее августа 2017 года. Поставляемый товар должен быть безопасным для жизни и здоровья населения и окружающей среды и не требовать специальных условий по его утилизации. К каждому картриджу должна прилагаться инструкция по пользованию и правилам эксплуатации на русском языке, включающая в себя следующую информацию: рекомендации по подготовке картриджа к установке в устройство; указания по установке картриджа; рекомендации по устранению возможных неисправностей. Срок годности поставляемого товара должен быть  не менее тринадцати месяцев со дня изготовления товара. Поставляемый Товар должен быть пригоден для использования в условиях офисных помещений. Для определения  качества воспроизведения изображения поставляемым Товаром заказчиком проводятся испытания. При печати тест-оригинала (прилагается  к настоящему описанию объекта закупки) с использованием поставляемого Товара не должно быть: постороннего фона, не связанного с изображением напечатанного документа; наличия точек, не связанных с текстом напечатанного документа; неравномерной заливки участков равномерной интенсивности; текста и графических изображений как размазывающихся по листу, так и осыпающихся с листа; как не пропечатывающегося микрошрифта, так и микрошрифта, напечатанного с искажениями; разрывов линий изображения там, где такие линии не разрываются; дефектов изображения в виде белых пятен на черных квадратных полях, а также посторонних элементов (тёмных пятен) на белых участках; поперечных и продольных полос, не связанных с изображением напечатанного документа; двойного изображения, не имеющегося на тест-оригинале. Должна обеспечиваться полнота воспроизведения как изображений, содержащих тёмные линии и знаки на светлом фоне, так и изображений, содержащих светлые линии и знаки на тёмном фоне. Качество печати оценивается по плотности заливок, отсутствию посторонних элементов изображения, полноте воспроизведения мелких деталей и тонких линий, по фону. Поставляемый товар должен, в том числе, соответствовать ниже перечисленным требованиям к упаковке и маркировке. На корпусе картриджа должна быть нанесена информация, позволяющая идентифицировать данный картридж: словесное обозначение товарного знака (при наличии), наименование оборудования для использования в котором предназначен картридж. Каждая единица Товара должна быть упакована в собственную   упаковку и должна поставляться в  упаковке производителя. Упаковка Товара должна предотвращать его порчу при отгрузке, транспортировке, а также при приёмке Товара в местах поставки, а также при дальнейшем его хранении. Каждый картридж должен быть упакован в электростатический, герметичный пакет полимерного материала. Упакованный в пакет картридж должен быть упакован в упаковочную тару  с амортизационными прокладками, исключающими его перемещение внутри упаковочной тары и обеспечивающими: сохранность при выполнении погрузо-разгрузочных работ, транспортировании и хранении; защиту от внешних факторов. Не должно быть наличия просыпавшегося тонера внутри упаковки. В целях обеспечения экономии места при хранении Товара на складе заказчика и филиалов заказчика, габаритные размеры упаковки одного картриджа должны составлять не более 345x250x140 . Упаковка товара не должна иметь повреждений и деформаций.
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	Принт-картридж для устройства Xerox WorkCentre PE114e. Ресурс не менее 3000 страниц при не менее 5% заполнении страницы формата A4. Поставляемый Товар должен обладать всеми ниже перечисленными характеристиками и должен соответствовать всем ниже перечисленным требованиям. Товар поставляется для оборудования используемого заказчиком. Должно быть обеспечено взаимодействие поставляемого Товара с оборудованием заказчика, для использования в котором приобретается настоящий Товар. Конструкция картриджа должна обеспечивать совместимость с оборудованием заказчика, для которого он приобретается. Картридж должен иметь установочные размеры, позволяющие устанавливать и использовать его в оборудовании заказчика, для которого он приобретается. Поставляемый товар должен быть физически и аппаратно полностью совместим с указанной моделью устройства XeroxWorkCentre PE114e. Поставляемый товар должен быть: новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), пригодным для использования по назначению в полном объёме в течение всего гарантийного срока поставляемого товара. Все элементы поставляемых товаров, включая отдельные детали, компоненты и составные части не должны: содержать и выделять при хранении и в процессе эксплуатации токсичных, агрессивных веществ. Поставляемый Товар не должен  быть ненадлежащего качества.  Поставляемый Товар не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией и материалами. Поставляемый Товар не должен быть контрафактным. На корпусе картриджа потертостей, царапин, сколов и следов вскрытия не должно быть. Наличие в картридже тонера. Картридж должен быть герметизирован средствами, исключающими самопроизвольное высыпание тонера из картриджа при транспортировании и хранения до момента использования. Герметизирующие элементы должны иметь возможность их удаления из картриджа перед установкой картриджа в оборудование, не оставляя следов на поверхности картриджа. На корпусе картриджа не должны присутствовать следы тонера. Наличие у картриджа фотобарабана. Фотобарабан, входящий в состав картриджа, должен быть новым без механических повреждений рабочей поверхности, не допускается наличие полос, царапин на фотобарабане. На поверхности фотобарабана нового (неиспользованного) картриджа не должны присутствовать следы тонера, в том числе по краям поверхности фотобарабана. Качество сборки, монтажа и внешний вид картриджа должны соответствовать следующим требованиям: все детали, сборочные единицы должны быть закреплены без перекосов; все лакокрасочные покрытия должны быть ровными, без царапин и трещин; пластмассовые элементы и металлические детали картриджей не должны иметь трещин, вздутий, царапин, вмятин и других дефектов, препятствующих нормальной работе картриджа; все самонарезающие винты и детали с резьбой иметь повреждений не должны; этикетки и наклейки должны быть чистыми и читаемыми; не допускается наличие на этикетках и поверхностях картриджа посторонних надписей и пометок, а также посторонних этикеток; подвижные элементы изделия (шторки, заслонки) должны перемещаться без перекосов и заеданий. Картридж должен быть с запорной лентой, вынимаемой посредством чеки. Чека запорной ленты должна быть зафиксирована на боковой стороне картриджа, составлять одно целое с боковиной картриджа, иметь одну консистенцию пластика с общим корпусом картриджа и иметь возможность выламываться из боковой стенки картриджа при удалении запорной ленты. Картридж должен обеспечивать печать на бумаге и конвертах плотностью 80 г/кв.м. Картридж должен обеспечивать печать на бумаге формата А4. Наличие встроенного в картридж чипа - микросхемы,  которая снабжена функцией обмена данными с устройством и функцией обратного отсчёта количества изготовленных страниц. После окончания ресурса картриджа данная микросхема выполняет одно или два действия: 1) сигнализирует о необходимости смены картриджа и/или 2) блокирует работу устройства. После установки нового картриджа с новой микросхемой происходит одно или два действия: 1) автоматическое снятие блокировки работы устройства и/или 2) автоматическое снятие сигнализации о необходимости смены картриджа. Поставляемый товар должен, в том числе, соответствовать ниже перечисленным эксплуатационным требованиям.  Картридж должен полностью отрабатывать свой ресурс. В процессе эксплуатации картриджей не должно происходить самопроизвольное просыпание тонера из картриджа во внутрь устройства. Картридж должен обеспечивать качество и полноту воспроизведения графических и текстовых элементов при печати и копировании с разрешением 600х600dpi . На страницах и копиях, изготовленных с применением поставляемого Товара, не должно быть наличия не связанных с содержанием документа: пятен, полос, видимых точек, линий и других дефектов изображения, в том числе и на обратной стороне изготовленных документов. На страницах и копиях, изготовленных с применением поставляемого Товара, не должны присутствовать не пропечатанные области в местах, где должны быть  графические и текстовые элементы. Текст (изображение) на страницах и копиях, изготовленных с применением поставляемого Товара, не должен размазываться на бумаге при контакте с бумагой. После установки нового картриджа печать должна быть чёткой, начиная с первого листа печати, наличие серого фона любых тональностей, не связанных с содержанием напечатанного документа, не должно быть. После установки нового картриджа изготавливаемые копии должны быть чёткими, начиная с первой копии. Поставляемые товары должны быть изготовлены не ранее августа 2017 года. Поставляемый товар должен быть безопасным для жизни и здоровья населения и окружающей среды и не требовать специальных условий по его утилизации. К каждому картриджу должна прилагаться инструкция по пользованию и правилам эксплуатации на русском языке, включающая в себя следующую информацию: рекомендации по подготовке картриджа к установке в устройство; указания по установке картриджа; рекомендации по устранению возможных неисправностей. Срок годности поставляемого товара должен быть  не менее тринадцати месяцев со дня изготовления товара. Поставляемый Товар должен быть пригоден для использования в условиях офисных помещений. Для определения  качества воспроизведения изображения поставляемым Товаром заказчиком проводятся испытания. При печати тест-оригинала (прилагается  к настоящему описанию объекта закупки) с использованием поставляемого Товара не должно быть: постороннего фона, не связанного с изображением напечатанного документа; наличия точек, не связанных с текстом напечатанного документа; неравномерной заливки участков равномерной интенсивности; текста и графических изображений как размазывающихся по листу, так и осыпающихся с листа; как не пропечатывающегося микрошрифта, так и микрошрифта, напечатанного с искажениями; разрывов линий изображения там, где такие линии не разрываются; дефектов изображения в виде белых пятен на черных квадратных полях, а также посторонних элементов (тёмных пятен) на белых участках; поперечных и продольных полос, не связанных с изображением напечатанного документа; двойного изображения, не имеющегося на тест-оригинале. Должна обеспечиваться полнота воспроизведения как изображений, содержащих тёмные линии и знаки на светлом фоне, так и изображений, содержащих светлые линии и знаки на тёмном фоне. Качество печати оценивается по плотности заливок, отсутствию посторонних элементов изображения, полноте воспроизведения мелких деталей и тонких линий, по фону. Поставляемый товар должен, в том числе, соответствовать ниже перечисленным требованиям к упаковке и маркировке. На корпусе картриджа должна быть нанесена информация, позволяющая идентифицировать данный картридж: словесное обозначение товарного знака (при наличии), наименование оборудования для использования в котором предназначен картридж. Каждая единица Товара должна быть упакована в собственную   упаковку и должна поставляться в  упаковке производителя. Упаковка Товара должна предотвращать его порчу при отгрузке, транспортировке, а также при приёмке Товара в местах поставки, а также при дальнейшем его хранении. Каждый картридж должен быть упакован в электростатический, герметичный пакет полимерного материала. Упакованный в пакет картридж должен быть упакован в упаковочную тару  с амортизационными прокладками, исключающими его перемещение внутри упаковочной тары и обеспечивающими: сохранность при выполнении погрузо-разгрузочных работ, транспортировании и хранении; защиту от внешних факторов. Не должно быть наличия просыпавшегося тонера внутри упаковки.   Упаковка товара не должна иметь повреждений и деформаций.

	11
	Принт-картридж для устройств Xerox WorkCentre PE16/PE16e. Ресурс не менее 3500 страниц при не менее 5% заполнении страницы формата А4. Поставляемый Товар должен обладать всеми ниже перечисленными характеристиками и должен соответствовать всем ниже перечисленным требованиям. Товар поставляется для оборудования используемого заказчиком. Должно быть обеспечено взаимодействие поставляемого Товара с оборудованием заказчика, для использования в котором приобретается настоящий Товар. Конструкция картриджа должна обеспечивать совместимость с оборудованием заказчика, для которого он приобретается. Картридж должен иметь установочные размеры, позволяющие устанавливать и использовать его в оборудовании заказчика, для которого он приобретается. Поставляемый товар должен быть физически и аппаратно полностью совместим с двумя указанными моделями устройств XeroxWorkCentre PE16/PE16e. Поставляемый товар должен быть: новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), пригодным для использования по назначению в полном объёме в течение всего гарантийного срока поставляемого товара. Все элементы поставляемых товаров, включая отдельные детали, компоненты и составные части не должны: содержать и выделять при хранении и в процессе эксплуатации токсичных, агрессивных веществ. Поставляемый Товар не должен  быть ненадлежащего качества.  Поставляемый Товар не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией и материалами. Поставляемый Товар не должен быть контрафактным. На корпусе картриджа потертостей, царапин, сколов и следов вскрытия не должно быть. Наличие в картридже тонера. Картридж должен быть герметизирован средствами, исключающими самопроизвольное высыпание тонера из картриджа при транспортировании и хранения до момента использования. Герметизирующие элементы должны иметь возможность их удаления из картриджа перед установкой картриджа в оборудование, не оставляя следов на поверхности картриджа. На корпусе картриджа не должны присутствовать следы тонера. Наличие у картриджа фотобарабана. Фотобарабан, входящий в состав картриджа, должен быть новым без механических повреждений рабочей поверхности, не допускается наличие полос, царапин на фотобарабане. На поверхности фотобарабана нового (неиспользованного) картриджа не должны присутствовать следы тонера, в том числе по краям поверхности фотобарабана. Качество сборки, монтажа и внешний вид картриджа должны соответствовать следующим требованиям: все детали, сборочные единицы должны быть закреплены без перекосов; все лакокрасочные покрытия должны быть ровными, без царапин и трещин; пластмассовые элементы и металлические детали картриджей не должны иметь трещин, вздутий, царапин, вмятин и других дефектов, препятствующих нормальной работе картриджа; все самонарезающие винты и детали с резьбой иметь повреждений не должны; этикетки и наклейки должны быть чистыми и читаемыми; не допускается наличие на этикетках и поверхностях картриджа посторонних надписей и пометок, а также посторонних этикеток; подвижные элементы изделия (шторки, заслонки) должны перемещаться без перекосов и заеданий. Картридж должен быть с запорной лентой, вынимаемой посредством чеки. Чека запорной ленты должна быть зафиксирована на боковой стороне картриджа, составлять одно целое с боковиной картриджа, иметь одну консистенцию пластика с общим корпусом картриджа и иметь возможность выламываться из боковой стенки картриджа при удалении запорной ленты. Картридж должен обеспечивать печать на бумаге и конвертах плотностью 80 г/кв.м. Картридж должен обеспечивать печать на бумаге формата А4. Наличие встроенного в картридж чипа - микросхемы,  которая снабжена функцией обмена данными с устройством и функцией обратного отсчёта количества изготовленных страниц. После окончания ресурса картриджа данная микросхема выполняет одно или два действия: 1) сигнализирует о необходимости смены картриджа и/или 2) блокирует работу устройства. После установки нового картриджа с новой микросхемой происходит одно или два действия: 1) автоматическое снятие блокировки работы устройства и/или 2) автоматическое снятие сигнализации о необходимости смены картриджа. Поставляемый товар должен, в том числе, соответствовать ниже перечисленным эксплуатационным требованиям.  Картридж должен полностью отрабатывать свой ресурс. В процессе эксплуатации картриджей не должно происходить самопроизвольное просыпание тонера из картриджа во внутрь устройства. Картридж должен обеспечивать качество и полноту воспроизведения графических и текстовых элементов при печати и копировании с разрешением 600х600dpi . На страницах и копиях, изготовленных с применением поставляемого Товара, не должно быть наличия не связанных с содержанием документа: пятен, полос, видимых точек, линий и других дефектов изображения, в том числе и на обратной стороне изготовленных документов. На страницах и копиях, изготовленных с применением поставляемого Товара, не должны присутствовать не пропечатанные области в местах, где должны быть  графические и текстовые элементы. Текст (изображение) на страницах и копиях, изготовленных с применением поставляемого Товара, не должен размазываться на бумаге при контакте с бумагой. После установки нового картриджа печать должна быть чёткой, начиная с первого листа печати, наличие серого фона любых тональностей, не связанных с содержанием напечатанного документа, не должно быть. После установки нового картриджа изготавливаемые копии должны быть чёткими, начиная с первой копии. Поставляемые товары должны быть изготовлены не ранее августа 2017 года. Поставляемый товар должен быть безопасным для жизни и здоровья населения и окружающей среды и не требовать специальных условий по его утилизации. К каждому картриджу должна прилагаться инструкция по пользованию и правилам эксплуатации на русском языке, включающая в себя следующую информацию: рекомендации по подготовке картриджа к установке в устройство; указания по установке картриджа; рекомендации по устранению возможных неисправностей. Срок годности поставляемого товара должен быть  не менее тринадцати месяцев со дня изготовления товара. Поставляемый Товар должен быть пригоден для использования в условиях офисных помещений. Для определения  качества воспроизведения изображения поставляемым Товаром заказчиком проводятся испытания. При печати тест-оригинала (прилагается  к настоящему описанию объекта закупки) с использованием поставляемого Товара не должно быть: постороннего фона, не связанного с изображением напечатанного документа; наличия точек, не связанных с текстом напечатанного документа; неравномерной заливки участков равномерной интенсивности; текста и графических изображений как размазывающихся по листу, так и осыпающихся с листа; как не пропечатывающегося микрошрифта, так и микрошрифта, напечатанного с искажениями; разрывов линий изображения там, где такие линии не разрываются; дефектов изображения в виде белых пятен на черных квадратных полях, а также посторонних элементов (тёмных пятен) на белых участках; поперечных и продольных полос, не связанных с изображением напечатанного документа; двойного изображения, не имеющегося на тест-оригинале. Должна обеспечиваться полнота воспроизведения как изображений, содержащих тёмные линии и знаки на светлом фоне, так и изображений, содержащих светлые линии и знаки на тёмном фоне. Качество печати оценивается по плотности заливок, отсутствию посторонних элементов изображения, полноте воспроизведения мелких деталей и тонких линий, по фону. Поставляемый товар должен, в том числе, соответствовать ниже перечисленным требованиям к упаковке и маркировке. На корпусе картриджа должна быть нанесена информация, позволяющая идентифицировать данный картридж: словесное обозначение товарного знака (при наличии), наименование оборудования для использования в котором предназначен картридж. Каждая единица Товара должна быть упакована в собственную   упаковку и должна поставляться в  упаковке производителя. Упаковка Товара должна предотвращать его порчу при отгрузке, транспортировке, а также при приёмке Товара в местах поставки, а также при дальнейшем его хранении. Каждый картридж должен быть упакован в электростатический, герметичный пакет полимерного материала. Упакованный в пакет картридж должен быть упакован в упаковочную тару  с амортизационными прокладками, исключающими его перемещение внутри упаковочной тары и обеспечивающими: сохранность при выполнении погрузо-разгрузочных работ, транспортировании и хранении; защиту от внешних факторов. Не должно быть наличия просыпавшегося тонера внутри упаковки.   Упаковка товара не должна иметь повреждений и деформаций.
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	Принт-картридж для устройств Xerox Phaser 3140. Ресурс не менее 2500 страниц при не менее 5% заполнении страницы формата А4. Поставляемый Товар должен обладать всеми ниже перечисленными характеристиками и должен соответствовать всем ниже перечисленным требованиям. Товар поставляется для оборудования используемого заказчиком. Должно быть обеспечено взаимодействие поставляемого Товара с оборудованием заказчика, для использования в котором приобретается настоящий Товар. Конструкция картриджа должна обеспечивать совместимость с оборудованием заказчика, для которого он приобретается. Картридж должен иметь установочные размеры, позволяющие устанавливать и использовать его в оборудовании заказчика, для которого он приобретается. Поставляемый товар должен быть физически и аппаратно полностью совместим с указанной моделью устройства Xerox Phaser 3140. Поставляемый товар должен быть: новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства); пригодным для использования по назначению в полном объёме в течение всего гарантийного срока поставляемого товара. Все элементы поставляемых товаров, включая отдельные детали, компоненты и составные части не должны: содержать и выделять при хранении и в процессе эксплуатации токсичных, агрессивных веществ. Поставляемый Товар не должен  быть ненадлежащего качества.  Поставляемый Товар не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией и материалами. Поставляемый Товар не должен быть контрафактным. На корпусе картриджа потертостей, царапин, сколов и следов вскрытия не должно быть. Наличие в картридже тонера. Картридж должен быть герметизирован средствами, исключающими самопроизвольное высыпание тонера из картриджа при транспортировании и хранения до момента использования. Герметизирующие элементы должны иметь возможность их удаления из картриджа перед установкой картриджа в оборудование, не оставляя следов на поверхности картриджа. На корпусе картриджа не должны присутствовать следы тонера. Наличие у картриджа фотобарабана. Фотобарабан, входящий в состав картриджа, должен быть новым без механических повреждений рабочей поверхности, не допускается наличие полос, царапин на фотобарабане. На поверхности фотобарабана нового (неиспользованного) картриджа не должны присутствовать следы тонера, в том числе по краям поверхности фотобарабана. Качество сборки, монтажа и внешний вид картриджа должны соответствовать следующим требованиям: все детали, сборочные единицы должны быть закреплены без перекосов; все лакокрасочные покрытия должны быть ровными, без царапин и трещин; пластмассовые элементы и металлические детали картриджей не должны иметь трещин, вздутий, царапин, вмятин и других дефектов, препятствующих нормальной работе картриджа; все самонарезающие винты и детали с резьбой иметь повреждений не должны; этикетки и наклейки должны быть чистыми и читаемыми; не допускается наличие на этикетках и поверхностях картриджа посторонних надписей и пометок, а также посторонних этикеток; подвижные элементы изделия (шторки, заслонки) должны перемещаться без перекосов и заеданий. Картридж должен быть с запорной лентой, вынимаемой посредством чеки. Чека запорной ленты должна быть зафиксирована на боковой стороне картриджа, составлять одно целое с боковиной картриджа, иметь одну консистенцию пластика с общим корпусом картриджа и иметь возможность выламываться из боковой стенки картриджа при удалении запорной ленты. Картридж должен обеспечивать печать на бумаге плотностью 90 г/кв.м. и 80 г/кв.м. Картридж должен обеспечивать печать на бумаге формата А4. Наличие встроенного в картридж чипа - микросхемы,  которая снабжена функцией обмена данными с устройством и функцией обратного отсчёта количества изготовленных страниц. После окончания ресурса картриджа данная микросхема выполняет одно или два действия: 1) сигнализирует о необходимости смены картриджа и/или 2) блокирует работу устройства. После установки нового картриджа с новой микросхемой происходит одно или два действия: 1) автоматическое снятие блокировки работы устройства и/или 2) автоматическое снятие сигнализации о необходимости смены картриджа. Поставляемый товар должен, в том числе, соответствовать ниже перечисленным эксплуатационным требованиям. Картридж должен полностью отрабатывать свой ресурс. В процессе эксплуатации картриджей не должно происходить самопроизвольное просыпание тонера из картриджа во внутрь устройства. Картридж должен обеспечивать качество и полноту воспроизведения графических и текстовых элементов при печати с разрешением 1200х600dpi . На страницах, изготовленных с применением поставляемого Товара, не должно быть наличия не связанных с содержанием документа: пятен, полос, видимых точек, линий и других дефектов изображения, в том числе и на обратной стороне изготовленных документов. На страницах, изготовленных с применением поставляемого Товара, не должны присутствовать не пропечатанные области в местах, где должны быть  графические и текстовые элементы. Текст (изображение) на страницах, изготовленных с применением поставляемого Товара, не должен размазываться на бумаге при контакте с бумагой. После установки нового картриджа печать должна быть чёткой, начиная с первого листа печати, наличие серого фона любых тональностей, не связанных с содержанием напечатанного документа, не должно быть. Поставляемые товары должны быть изготовлены не ранее августа 2017 года. Поставляемый товар должен быть безопасным для жизни и здоровья населения и окружающей среды и не требовать специальных условий по его утилизации. К каждому картриджу должна прилагаться инструкция по пользованию и правилам эксплуатации на русском языке, включающая в себя следующую информацию: рекомендации по подготовке картриджа к установке в устройство; указания по установке картриджа; рекомендации по устранению возможных неисправностей. Срок годности поставляемого товара должен быть  не менее тринадцати месяцев со дня изготовления товара. Поставляемый Товар должен быть пригоден для использования в условиях офисных помещений. Для определения  качества воспроизведения изображения поставляемым Товаром заказчиком проводятся испытания. При печати тест-оригинала (прилагается  к настоящему описанию объекта закупки) с использованием поставляемого Товара не должно быть: постороннего фона, не связанного с изображением напечатанного документа; наличия точек, не связанных с текстом напечатанного документа; неравномерной заливки участков равномерной интенсивности; текста и графических изображений как размазывающихся по листу, так и осыпающихся с листа; как не пропечатывающегося микрошрифта, так и микрошрифта, напечатанного с искажениями; разрывов линий изображения там, где такие линии не разрываются; дефектов изображения в виде белых пятен на черных квадратных полях, а также посторонних элементов (тёмных пятен) на белых участках; поперечных и продольных полос, не связанных с изображением напечатанного документа; двойного изображения, не имеющегося на тест-оригинале. Должна обеспечиваться полнота воспроизведения как изображений, содержащих тёмные линии и знаки на светлом фоне, так и изображений, содержащих светлые линии и знаки на тёмном фоне. Качество печати оценивается по плотности заливок, отсутствию посторонних элементов изображения, полноте воспроизведения мелких деталей и тонких линий, по фону. Поставляемый товар должен, в том числе, соответствовать ниже перечисленным требованиям к упаковке и маркировке. На корпусе картриджа должна быть нанесена информация, позволяющая идентифицировать данный картридж: словесное обозначение товарного знака (при наличии), наименование оборудования для использования в котором предназначен картридж. Каждая единица Товара должна быть упакована в собственную   упаковку и должна поставляться в  упаковке производителя. Упаковка Товара должна предотвращать его порчу при отгрузке, транспортировке, а также при приёмке Товара в местах поставки, а также при дальнейшем его хранении. Каждый картридж должен быть упакован в электростатический, герметичный пакет полимерного материала. Упакованный в пакет картридж должен быть упакован в упаковочную тару  с амортизационными прокладками, исключающими его перемещение внутри упаковочной тары и обеспечивающими: сохранность при выполнении погрузо-разгрузочных работ, транспортировании и хранении; защиту от внешних факторов. Не должно быть наличия просыпавшегося тонера внутри упаковки. В целях обеспечения экономии места при хранении Товара на складе заказчика и филиалов заказчика, габаритные размеры упаковки одного картриджа должны составлять не более 380 x 210 x 115мм. Упаковка товара не должна иметь повреждений и деформаций.

	13
	Принт-картридж для устройства Xerox Phaser 3428. Ресурс не менее 8000 страниц при не менее 5% заполнении страницы формата А4 . Поставляемый Товар должен обладать всеми ниже перечисленными характеристиками и должен соответствовать всем ниже перечисленным требованиям. Товар поставляется для оборудования используемого заказчиком. Должно быть обеспечено взаимодействие поставляемого Товара с оборудованием заказчика, для использования в котором приобретается настоящий Товар. Конструкция картриджа должна обеспечивать совместимость с оборудованием заказчика, для которого он приобретается. Картридж должен иметь установочные размеры, позволяющие устанавливать и использовать его в оборудовании заказчика, для которого он приобретается. Поставляемый товар должен быть физически и аппаратно полностью совместим с указанной моделью устройства Xerox Phaser 3428. Поставляемый товар должен быть: новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства); пригодным для использования по назначению в полном объёме в течение всего гарантийного срока поставляемого товара. Все элементы поставляемых товаров, включая отдельные детали, компоненты и составные части не должны: содержать и выделять при хранении и в процессе эксплуатации токсичных, агрессивных веществ. Поставляемый Товар не должен  быть ненадлежащего качества.  Поставляемый Товар не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией и материалами. Поставляемый Товар не должен быть контрафактным. На корпусе картриджа потертостей, царапин, сколов и следов вскрытия не должно быть. Наличие в картридже тонера. Картридж должен быть герметизирован средствами, исключающими самопроизвольное высыпание тонера из картриджа при транспортировании и хранения до момента использования. Герметизирующие элементы должны иметь возможность их удаления из картриджа перед установкой картриджа в оборудование, не оставляя следов на поверхности картриджа. На корпусе картриджа не должны присутствовать следы тонера. Наличие у картриджа фотобарабана. Фотобарабан, входящий в состав картриджа, должен быть новым без механических повреждений рабочей поверхности, не допускается наличие полос, царапин на фотобарабане. На поверхности фотобарабана нового (неиспользованного) картриджа не должны присутствовать следы тонера, в том числе по краям поверхности фотобарабана. Качество сборки, монтажа и внешний вид картриджа должны соответствовать следующим требованиям: все детали, сборочные единицы должны быть закреплены без перекосов; все лакокрасочные покрытия должны быть ровными, без царапин и трещин; пластмассовые элементы и металлические детали картриджей не должны иметь трещин, вздутий, царапин, вмятин и других дефектов, препятствующих нормальной работе картриджа; все самонарезающие винты и детали с резьбой иметь повреждений не должны; этикетки и наклейки должны быть чистыми и читаемыми; не допускается наличие на этикетках и поверхностях картриджа посторонних надписей и пометок, а также посторонних этикеток; подвижные элементы изделия (шторки, заслонки) должны перемещаться без перекосов и заеданий. Картридж должен быть с запорной лентой, вынимаемой посредством чеки. Чека запорной ленты должна быть зафиксирована на боковой стороне картриджа, составлять одно целое с боковиной картриджа, иметь одну консистенцию пластика с общим корпусом картриджа и иметь возможность выламываться из боковой стенки картриджа при удалении запорной ленты. Картридж должен обеспечивать печать на конвертах. Картридж должен обеспечивать печать на бумаге плотностью 80 г/кв.м. Картридж должен обеспечивать печать на бумаге формата А4. Наличие встроенного в картридж чипа - микросхемы,  которая снабжена функцией обмена данными с устройством и функцией обратного отсчёта количества изготовленных страниц. После окончания ресурса картриджа данная микросхема выполняет одно или два действия: 1) сигнализирует о необходимости смены картриджа и/или 2) блокирует работу устройства. После установки нового картриджа с новой микросхемой происходит одно или два действия: 1) автоматическое снятие блокировки работы устройства и/или 2) автоматическое снятие сигнализации о необходимости смены картриджа. Поставляемый товар должен, в том числе, соответствовать ниже перечисленным эксплуатационным требованиям. Картридж должен полностью отрабатывать свой ресурс. В процессе эксплуатации картриджей не должно происходить самопроизвольное просыпание тонера из картриджа во внутрь устройства. Картридж должен обеспечивать качество и полноту воспроизведения графических и текстовых элементов при печати с разрешением 1200х1200dpi . На страницах, изготовленных с применением поставляемого Товара, не должно быть наличия не связанных с содержанием документа: пятен, полос, видимых точек, линий и других дефектов изображения, в том числе и на обратной стороне изготовленных документов. На страницах, изготовленных с применением поставляемого Товара, не должны присутствовать не пропечатанные области в местах, где должны быть  графические и текстовые элементы. Текст (изображение) на страницах, изготовленных с применением поставляемого Товара, не должен размазываться на бумаге при контакте с бумагой. После установки нового картриджа печать должна быть чёткой, начиная с первого листа печати, наличие серого фона любых тональностей, не связанных с содержанием напечатанного документа, не должно быть. Поставляемые товары должны быть изготовлены не ранее августа 2017 года. Поставляемый товар должен быть безопасным для жизни и здоровья населения и окружающей среды и не требовать специальных условий по его утилизации. К каждому картриджу должна прилагаться инструкция по пользованию и правилам эксплуатации на русском языке, включающая в себя следующую информацию: рекомендации по подготовке картриджа к установке в устройство; указания по установке картриджа; рекомендации по устранению возможных неисправностей. Срок годности поставляемого товара должен быть  не менее тринадцати месяцев со дня изготовления товара. Поставляемый Товар должен быть пригоден для использования в условиях офисных помещений. Для определения  качества воспроизведения изображения поставляемым Товаром заказчиком проводятся испытания. При печати тест-оригинала (прилагается  к настоящему описанию объекта закупки) с использованием поставляемого Товара не должно быть: постороннего фона, не связанного с изображением напечатанного документа; наличия точек, не связанных с текстом напечатанного документа; неравномерной заливки участков равномерной интенсивности; текста и графических изображений как размазывающихся по листу, так и осыпающихся с листа; как не пропечатывающегося микрошрифта, так и микрошрифта, напечатанного с искажениями; разрывов линий изображения там, где такие линии не разрываются; дефектов изображения в виде белых пятен на черных квадратных полях, а также посторонних элементов (тёмных пятен) на белых участках; поперечных и продольных полос, не связанных с изображением напечатанного документа; двойного изображения, не имеющегося на тест-оригинале. Должна обеспечиваться полнота воспроизведения как изображений, содержащих тёмные линии и знаки на светлом фоне, так и изображений, содержащих светлые линии и знаки на тёмном фоне. Качество печати оценивается по плотности заливок, отсутствию посторонних элементов изображения, полноте воспроизведения мелких деталей и тонких линий, по фону. Поставляемый товар должен, в том числе, соответствовать ниже перечисленным требованиям к упаковке и маркировке. На корпусе картриджа должна быть нанесена информация, позволяющая идентифицировать данный картридж: словесное обозначение товарного знака (при наличии), наименование оборудования для использования в котором предназначен картридж. Каждая единица Товара должна быть упакована в собственную   упаковку и должна поставляться в  упаковке производителя. Упаковка Товара должна предотвращать его порчу при отгрузке, транспортировке, а также при приёмке Товара в местах поставки, а также при дальнейшем его хранении. Каждый картридж должен быть упакован в электростатический, герметичный пакет полимерного материала. Упакованный в пакет картридж должен быть упакован в упаковочную тару  с амортизационными прокладками, исключающими его перемещение внутри упаковочной тары и обеспечивающими: сохранность при выполнении погрузо-разгрузочных работ, транспортировании и хранении; защиту от внешних факторов. Не должно быть наличия просыпавшегося тонера внутри упаковки. Упаковка товара не должна иметь повреждений и деформаций.
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	Принт-картридж для устройства Xerox Phaser 3150. Ресурс не менее 5000 страниц при не менее 5% заполнении страницы формата А4. Поставляемый Товар должен обладать всеми ниже перечисленными характеристиками и должен соответствовать всем ниже перечисленным требованиям. Товар поставляется для оборудования используемого заказчиком. Должно быть обеспечено взаимодействие поставляемого Товара с оборудованием заказчика, для использования в котором приобретается настоящий Товар. Конструкция картриджа должна обеспечивать совместимость с оборудованием заказчика, для которого он приобретается. Картридж должен иметь установочные размеры, позволяющие устанавливать и использовать его в оборудовании заказчика, для которого он приобретается. Поставляемый товар должен быть физически и аппаратно полностью совместим с указанной моделью устройства Xerox Phaser 3150. Поставляемый товар должен быть: новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства); пригодным для использования по назначению в полном объёме в течение всего гарантийного срока поставляемого товара. Все элементы поставляемых товаров, включая отдельные детали, компоненты и составные части не должны: содержать и выделять при хранении и в процессе эксплуатации токсичных, агрессивных веществ. Поставляемый Товар не должен  быть ненадлежащего качества.  Поставляемый Товар не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией и материалами. Поставляемый Товар не должен быть контрафактным. На корпусе картриджа потертостей, царапин, сколов и следов вскрытия не должно быть. Наличие в картридже тонера. Картридж должен быть герметизирован средствами, исключающими самопроизвольное высыпание тонера из картриджа при транспортировании и хранения до момента использования. Герметизирующие элементы должны иметь возможность их удаления из картриджа перед установкой картриджа в оборудование, не оставляя следов на поверхности картриджа. На корпусе картриджа не должны присутствовать следы тонера. Наличие у картриджа фотобарабана. Фотобарабан, входящий в состав картриджа, должен быть новым без механических повреждений рабочей поверхности, не допускается наличие полос, царапин на фотобарабане. На поверхности фотобарабана нового (неиспользованного) картриджа не должны присутствовать следы тонера, в том числе по краям поверхности фотобарабана. Качество сборки, монтажа и внешний вид картриджа должны соответствовать следующим требованиям: все детали, сборочные единицы должны быть закреплены без перекосов; все лакокрасочные покрытия должны быть ровными, без царапин и трещин; пластмассовые элементы и металлические детали картриджей не должны иметь трещин, вздутий, царапин, вмятин и других дефектов, препятствующих нормальной работе картриджа; все самонарезающие винты и детали с резьбой иметь повреждений не должны; этикетки и наклейки должны быть чистыми и читаемыми; не допускается наличие на этикетках и поверхностях картриджа посторонних надписей и пометок, а также посторонних этикеток; подвижные элементы изделия (шторки, заслонки) должны перемещаться без перекосов и заеданий. Картридж должен быть с запорной лентой, вынимаемой посредством чеки. Чека запорной ленты должна быть зафиксирована на боковой стороне картриджа, составлять одно целое с боковиной картриджа, иметь одну консистенцию пластика с общим корпусом картриджа и иметь возможность выламываться из боковой стенки картриджа при удалении запорной ленты. Картридж должен обеспечивать печать на бумаге плотностью 90 г/кв.м и 80 г/кв.м. Картридж должен обеспечивать печать на бумаге формата А4. Наличие встроенного в картридж чипа - микросхемы,  которая снабжена функцией обмена данными с устройством и функцией обратного отсчёта количества изготовленных страниц. После окончания ресурса картриджа данная микросхема выполняет одно или два действия: 1) сигнализирует о необходимости смены картриджа и/или 2) блокирует работу устройства. После установки нового картриджа с новой микросхемой происходит одно или два действия: 1) автоматическое снятие блокировки работы устройства и/или 2) автоматическое снятие сигнализации о необходимости смены картриджа. Поставляемый товар должен, в том числе, соответствовать ниже перечисленным эксплуатационным требованиям. Картридж должен полностью отрабатывать свой ресурс. В процессе эксплуатации картриджей не должно происходить самопроизвольное просыпание тонера из картриджа во внутрь устройства. Картридж должен обеспечивать качество и полноту воспроизведения графических и текстовых элементов при печати с разрешением 600х600dpi . На страницах, изготовленных с применением поставляемого Товара, не должно быть наличия не связанных с содержанием документа: пятен, полос, видимых точек, линий и других дефектов изображения, в том числе и на обратной стороне изготовленных документов. На страницах, изготовленных с применением поставляемого Товара, не должны присутствовать не пропечатанные области в местах, где должны быть  графические и текстовые элементы. Текст (изображение) на страницах, изготовленных с применением поставляемого Товара, не должен размазываться на бумаге при контакте с бумагой. После установки нового картриджа печать должна быть чёткой, начиная с первого листа печати, наличие серого фона любых тональностей, не связанных с содержанием напечатанного документа, не должно быть. Поставляемые товары должны быть изготовлены не ранее августа 2017 года. Поставляемый товар должен быть безопасным для жизни и здоровья населения и окружающей среды и не требовать специальных условий по его утилизации. К каждому картриджу должна прилагаться инструкция по пользованию и правилам эксплуатации на русском языке, включающая в себя следующую информацию: рекомендации по подготовке картриджа к установке в устройство; указания по установке картриджа; рекомендации по устранению возможных неисправностей. Срок годности поставляемого товара должен быть  не менее тринадцати месяцев со дня изготовления товара. Поставляемый Товар должен быть пригоден для использования в условиях офисных помещений. Для определения  качества воспроизведения изображения поставляемым Товаром заказчиком проводятся испытания. При печати тест-оригинала (прилагается  к настоящему описанию объекта закупки) с использованием поставляемого Товара не должно быть: постороннего фона, не связанного с изображением напечатанного документа; наличия точек, не связанных с текстом напечатанного документа; неравномерной заливки участков равномерной интенсивности; текста и графических изображений как размазывающихся по листу, так и осыпающихся с листа; как не пропечатывающегося микрошрифта, так и микрошрифта, напечатанного с искажениями; разрывов линий изображения там, где такие линии не разрываются; дефектов изображения в виде белых пятен на черных квадратных полях, а также посторонних элементов (тёмных пятен) на белых участках; поперечных и продольных полос, не связанных с изображением напечатанного документа; двойного изображения, не имеющегося на тест-оригинале. Должна обеспечиваться полнота воспроизведения как изображений, содержащих тёмные линии и знаки на светлом фоне, так и изображений, содержащих светлые линии и знаки на тёмном фоне. Качество печати оценивается по плотности заливок, отсутствию посторонних элементов изображения, полноте воспроизведения мелких деталей и тонких линий, по фону. Поставляемый товар должен, в том числе, соответствовать ниже перечисленным требованиям к упаковке и маркировке. На корпусе картриджа должна быть нанесена информация, позволяющая идентифицировать данный картридж: словесное обозначение товарного знака (при наличии), наименование оборудования для использования в котором предназначен картридж. Каждая единица Товара должна быть упакована в собственную   упаковку и должна поставляться в  упаковке производителя. Упаковка Товара должна предотвращать его порчу при отгрузке, транспортировке, а также при приёмке Товара в местах поставки, а также при дальнейшем его хранении. Каждый картридж должен быть упакован в электростатический, герметичный пакет полимерного материала. Упакованный в пакет картридж должен быть упакован в упаковочную тару  с амортизационными прокладками, исключающими его перемещение внутри упаковочной тары и обеспечивающими: сохранность при выполнении погрузо-разгрузочных работ, транспортировании и хранении; защиту от внешних факторов. Не должно быть наличия просыпавшегося тонера внутри упаковки. В целях обеспечения экономии места при хранении картриджей на складе Заказчика и филиалов Заказчика, габаритные размеры упаковки одного картриджа должны составлять не более 335х200х125 мм. Упаковка товара не должна иметь повреждений и деформаций.
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	Принт-картридж для устройства Xerox WorkCentre 3119. Ресурс не менее 3000 страниц при не менее 5% заполнении страницы формата А4 . Поставляемый Товар должен обладать всеми ниже перечисленными характеристиками и должен соответствовать всем ниже перечисленным требованиям. Товар поставляется для оборудования используемого заказчиком. Должно быть обеспечено взаимодействие поставляемого Товара с оборудованием заказчика, для использования в котором приобретается настоящий Товар. Конструкция картриджа должна обеспечивать совместимость с оборудованием заказчика, для которого он приобретается. Картридж должен иметь установочные размеры, позволяющие устанавливать и использовать его в оборудовании заказчика, для которого он приобретается. Поставляемый товар должен быть физически и аппаратно полностью совместим с указанной моделью устройства Xerox WorkCentre 3119. Поставляемый товар должен быть: новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), пригодным для использования по назначению в полном объёме в течение всего гарантийного срока поставляемого товара. Все элементы поставляемых товаров, включая отдельные детали, компоненты и составные части не должны: содержать и выделять при хранении и в процессе эксплуатации токсичных, агрессивных веществ. Поставляемый Товар не должен  быть ненадлежащего качества.  Поставляемый Товар не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией и материалами. Поставляемый Товар не должен быть контрафактным. На корпусе картриджа потертостей, царапин, сколов и следов вскрытия не должно быть. Наличие в картридже тонера. Картридж должен быть герметизирован средствами, исключающими самопроизвольное высыпание тонера из картриджа при транспортировании и хранения до момента использования. Герметизирующие элементы должны иметь возможность их удаления из картриджа перед установкой картриджа в оборудование, не оставляя следов на поверхности картриджа. На корпусе картриджа не должны присутствовать следы тонера. Наличие у картриджа фотобарабана. Фотобарабан, входящий в состав картриджа, должен быть новым без механических повреждений рабочей поверхности, не допускается наличие полос, царапин на фотобарабане. На поверхности фотобарабана нового (неиспользованного) картриджа не должны присутствовать следы тонера, в том числе по краям поверхности фотобарабана. Качество сборки, монтажа и внешний вид картриджа должны соответствовать следующим требованиям: все детали, сборочные единицы должны быть закреплены без перекосов; все лакокрасочные покрытия должны быть ровными, без царапин и трещин; пластмассовые элементы и металлические детали картриджей не должны иметь трещин, вздутий, царапин, вмятин и других дефектов, препятствующих нормальной работе картриджа; все самонарезающие винты и детали с резьбой иметь повреждений не должны; этикетки и наклейки должны быть чистыми и читаемыми; не допускается наличие на этикетках и поверхностях картриджа посторонних надписей и пометок, а также посторонних этикеток; подвижные элементы изделия (шторки, заслонки) должны перемещаться без перекосов и заеданий. Картридж должен быть с запорной лентой, вынимаемой посредством чеки. Чека запорной ленты должна быть зафиксирована на боковой стороне картриджа, составлять одно целое с боковиной картриджа, иметь одну консистенцию пластика с общим корпусом картриджа и иметь возможность выламываться из боковой стенки картриджа при удалении запорной ленты. Картридж должен обеспечивать печать на бумаге плотностью 90 г/кв.м и 80 г/кв.м. Картридж должен обеспечивать печать на бумаге формата А4. Наличие встроенного в картридж чипа - микросхемы,  которая снабжена функцией обмена данными с устройством и функцией обратного отсчёта количества изготовленных страниц. После окончания ресурса картриджа данная микросхема выполняет одно или два действия: 1) сигнализирует о необходимости смены картриджа и/или 2) блокирует работу устройства. После установки нового картриджа с новой микросхемой происходит одно или два действия: 1) автоматическое снятие блокировки работы устройства и/или 2) автоматическое снятие сигнализации о необходимости смены картриджа. Поставляемый товар должен, в том числе, соответствовать ниже перечисленным эксплуатационным требованиям.  Картридж должен полностью отрабатывать свой ресурс. В процессе эксплуатации картриджей не должно происходить самопроизвольное просыпание тонера из картриджа во внутрь устройства. Картридж должен обеспечивать качество и полноту воспроизведения графических и текстовых элементов при печати и копировании с разрешением 600х600dpi . На страницах и копиях, изготовленных с применением поставляемого Товара, не должно быть наличия не связанных с содержанием документа: пятен, полос, видимых точек, линий и других дефектов изображения, в том числе и на обратной стороне изготовленных документов. На страницах и копиях, изготовленных с применением поставляемого Товара, не должны присутствовать не пропечатанные области в местах, где должны быть  графические и текстовые элементы. Текст (изображение) на страницах и копиях, изготовленных с применением поставляемого Товара, не должен размазываться на бумаге при контакте с бумагой. После установки нового картриджа печать должна быть чёткой, начиная с первого листа печати, наличие серого фона любых тональностей, не связанных с содержанием напечатанного документа, не должно быть. После установки нового картриджа изготавливаемые копии должны быть чёткими, начиная с первой копии. Поставляемые товары должны быть изготовлены не ранее августа 2017 года. Поставляемый товар должен быть безопасным для жизни и здоровья населения и окружающей среды и не требовать специальных условий по его утилизации. К каждому картриджу должна прилагаться инструкция по пользованию и правилам эксплуатации на русском языке, включающая в себя следующую информацию: рекомендации по подготовке картриджа к установке в устройство; указания по установке картриджа; рекомендации по устранению возможных неисправностей. Срок годности поставляемого товара должен быть  не менее тринадцати месяцев со дня изготовления товара. Поставляемый Товар должен быть пригоден для использования в условиях офисных помещений. Для определения  качества воспроизведения изображения поставляемым Товаром заказчиком проводятся испытания. При печати тест-оригинала (прилагается  к настоящему описанию объекта закупки) с использованием поставляемого Товара не должно быть: постороннего фона, не связанного с изображением напечатанного документа; наличия точек, не связанных с текстом напечатанного документа; неравномерной заливки участков равномерной интенсивности; текста и графических изображений как размазывающихся по листу, так и осыпающихся с листа; как не пропечатывающегося микрошрифта, так и микрошрифта, напечатанного с искажениями; разрывов линий изображения там, где такие линии не разрываются; дефектов изображения в виде белых пятен на черных квадратных полях, а также посторонних элементов (тёмных пятен) на белых участках; поперечных и продольных полос, не связанных с изображением напечатанного документа; двойного изображения, не имеющегося на тест-оригинале. Должна обеспечиваться полнота воспроизведения как изображений, содержащих тёмные линии и знаки на светлом фоне, так и изображений, содержащих светлые линии и знаки на тёмном фоне. Качество печати оценивается по плотности заливок, отсутствию посторонних элементов изображения, полноте воспроизведения мелких деталей и тонких линий, по фону. Картридж обладает возможностью перезаправки тонером. Количество перезаправок тонером не меньше одной. Поставляемый товар должен, в том числе, соответствовать ниже перечисленным требованиям к упаковке и маркировке. На корпусе картриджа должна быть нанесена информация, позволяющая идентифицировать данный картридж: словесное обозначение товарного знака (при наличии), наименование оборудования для использования в котором предназначен картридж. Каждая единица Товара должна быть упакована в собственную   упаковку и должна поставляться в  упаковке производителя. Упаковка Товара должна предотвращать его порчу при отгрузке, транспортировке, а также при приёмке Товара в местах поставки, а также при дальнейшем его хранении. Каждый картридж должен быть упакован в электростатический, герметичный пакет полимерного материала. Упакованный в пакет картридж должен быть упакован в упаковочную тару  с амортизационными прокладками, исключающими его перемещение внутри упаковочной тары и обеспечивающими: сохранность при выполнении погрузо-разгрузочных работ, транспортировании и хранении; защиту от внешних факторов. Не должно быть наличия просыпавшегося тонера внутри упаковки. В целях обеспечения экономии места при хранении Товара на складе заказчика и филиалов заказчика, габаритные размеры упаковки одного картриджа должны составлять не более 335х200х125 мм. Упаковка товара не должна иметь повреждений и деформаций.

	16
	Тонер-картридж для устройства Xerox WorkCentre 5225. Ресурс не менее 30000 страниц при не менее  5% заполнении страницы формата не меньше А4. Поставляемый Товар должен обладать всеми ниже перечисленными характеристиками и должен соответствовать всем ниже перечисленным требованиям. Товар поставляется для оборудования используемого заказчиком. Должно быть обеспечено взаимодействие поставляемого Товара с оборудованием заказчика, для использования в котором приобретается настоящий Товар. Конструкция картриджа должна обеспечивать совместимость с оборудованием заказчика, для которого он приобретается. Картридж должен иметь установочные размеры, позволяющие устанавливать и использовать его в оборудовании заказчика, для которого он приобретается. Поставляемый товар должен быть физически и аппаратно полностью совместим с указанной моделью устройства Xerox WorkCentre 5225. Поставляемый товар должен быть: новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), пригодным для использования по назначению в полном объёме в течение всего гарантийного срока поставляемого товара. Все элементы поставляемых товаров, включая отдельные детали, компоненты и составные части не должны: содержать и выделять при хранении и в процессе эксплуатации токсичных, агрессивных веществ. Поставляемый Товар не должен  быть ненадлежащего качества.  Поставляемый Товар не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией и материалами. Поставляемый Товар не должен быть контрафактным. На корпусе картриджа потертостей, царапин, сколов и следов вскрытия не должно быть. Наличие в картридже тонера. Картридж должен быть герметизирован средствами, исключающими самопроизвольное высыпание тонера из картриджа при транспортировании и хранения до момента использования. Герметизирующие элементы должны иметь возможность их удаления из картриджа перед установкой картриджа в оборудование, не оставляя следов на поверхности картриджа. На корпусе картриджа не должны присутствовать следы тонера. Качество сборки, монтажа и внешний вид картриджа должны соответствовать следующим требованиям: все детали, сборочные единицы должны быть закреплены без перекосов; все лакокрасочные покрытия должны быть ровными, без царапин и трещин; пластмассовые элементы и металлические детали картриджей не должны иметь трещин, вздутий, царапин, вмятин и других дефектов, препятствующих нормальной работе картриджа; все самонарезающие винты и детали с резьбой иметь повреждений не должны; этикетки и наклейки должны быть чистыми и читаемыми; не допускается наличие на этикетках и поверхностях картриджа посторонних надписей и пометок, а также посторонних этикеток; подвижные элементы изделия (шторки, заслонки) должны перемещаться без перекосов и заеданий. Наличие встроенного в картридж чипа - микросхемы,  которая снабжена функцией обмена данными с устройством и функцией обратного отсчёта количества изготовленных страниц. После окончания ресурса картриджа данная микросхема выполняет одно или два действия: 1) сигнализирует о необходимости смены картриджа и/или 2) блокирует работу устройства. После установки нового картриджа с новой микросхемой происходит одно или два действия: 1) автоматическое снятие блокировки работы устройства и/или 2) автоматическое снятие сигнализации о необходимости смены картриджа. Поставляемый товар должен, в том числе, соответствовать ниже перечисленным эксплуатационным требованиям.  Картридж должен полностью отрабатывать свой ресурс. В процессе эксплуатации картриджей не должно происходить самопроизвольное просыпание тонера из картриджа во внутрь устройства. Картридж должен обеспечивать качество и полноту воспроизведения графических и текстовых элементов при печати и копировании с разрешением 600х600dpi . На страницах и копиях, изготовленных с применением поставляемого Товара, не должно быть наличия не связанных с содержанием документа: пятен, полос, видимых точек, линий и других дефектов изображения, в том числе и на обратной стороне изготовленных документов. На страницах и копиях, изготовленных с применением поставляемого Товара, не должны присутствовать не пропечатанные области в местах, где должны быть  графические и текстовые элементы. Текст (изображение) на страницах и копиях, изготовленных с применением поставляемого Товара, не должен размазываться на бумаге при контакте с бумагой. После установки нового картриджа печать должна быть чёткой, начиная с первого листа печати, наличие серого фона любых тональностей, не связанных с содержанием напечатанного документа, не должно быть. После установки нового картриджа изготавливаемые копии должны быть чёткими, начиная с первой копии. Поставляемые товары должны быть изготовлены не ранее августа 2017 года. Поставляемый товар должен быть безопасным для жизни и здоровья населения и окружающей среды и не требовать специальных условий по его утилизации. К каждому картриджу должна прилагаться инструкция по пользованию и правилам эксплуатации на русском языке, включающая в себя следующую информацию: рекомендации по подготовке картриджа к установке в устройство; указания по установке картриджа; рекомендации по устранению возможных неисправностей. Срок годности поставляемого товара должен быть  не менее тринадцати месяцев со дня изготовления товара. Поставляемый Товар должен быть пригоден для использования в условиях офисных помещений. Для определения  качества воспроизведения изображения поставляемым Товаром заказчиком проводятся испытания. При печати тест-оригинала (прилагается  к настоящему описанию объекта закупки) с использованием поставляемого Товара не должно быть: постороннего фона, не связанного с изображением напечатанного документа; наличия точек, не связанных с текстом напечатанного документа; неравномерной заливки участков равномерной интенсивности; текста и графических изображений как размазывающихся по листу, так и осыпающихся с листа; как не пропечатывающегося микрошрифта, так и микрошрифта, напечатанного с искажениями; разрывов линий изображения там, где такие линии не разрываются; дефектов изображения в виде белых пятен на черных квадратных полях, а также посторонних элементов (тёмных пятен) на белых участках; поперечных и продольных полос, не связанных с изображением напечатанного документа; двойного изображения, не имеющегося на тест-оригинале. Должна обеспечиваться полнота воспроизведения как изображений, содержащих тёмные линии и знаки на светлом фоне, так и изображений, содержащих светлые линии и знаки на тёмном фоне. Качество печати оценивается по плотности заливок, отсутствию посторонних элементов изображения, полноте воспроизведения мелких деталей и тонких линий, по фону. Поставляемый товар должен, в том числе, соответствовать ниже перечисленным требованиям к упаковке и маркировке. На корпусе картриджа должна быть нанесена информация, позволяющая идентифицировать данный картридж: словесное обозначение товарного знака (при наличии), наименование оборудования для использования в котором предназначен картридж. Каждая единица Товара должна быть упакована в собственную   упаковку и должна поставляться в  упаковке производителя. Упаковка Товара должна предотвращать его порчу при отгрузке, транспортировке, а также при приёмке Товара в местах поставки, а также при дальнейшем его хранении. Каждый картридж должен быть упакован в электростатический, герметичный пакет полимерного материала. Упакованный в пакет картридж должен быть упакован в упаковочную тару  с амортизационными прокладками, исключающими его перемещение внутри упаковочной тары и обеспечивающими: сохранность при выполнении погрузо-разгрузочных работ, транспортировании и хранении; защиту от внешних факторов. Не должно быть наличия просыпавшегося тонера внутри упаковки. Упаковка товара не должна иметь повреждений и деформаций.
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	Тонер-картридж для устройства MB OfficeCenter 221. Ресурс не менее 3000 страниц при не менее 5% заполнении страницы формата А4. Поставляемый Товар должен обладать всеми ниже перечисленными характеристиками и должен соответствовать всем ниже перечисленным требованиям. Товар поставляется для оборудования используемого заказчиком. Должно быть обеспечено взаимодействие поставляемого Товара с оборудованием заказчика, для использования в котором приобретается настоящий Товар. Конструкция картриджа должна обеспечивать совместимость с оборудованием заказчика, для которого он приобретается. Картридж должен иметь установочные размеры, позволяющие устанавливать и использовать его в оборудовании заказчика, для которого он приобретается. Поставляемый товар должен быть физически и аппаратно полностью совместим с указанной моделью МФУ MB OfficeCenter 221. Поставляемый товар должен быть: новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), пригодным для использования по назначению в полном объёме в течение всего гарантийного срока поставляемого товара. Все элементы поставляемых товаров, включая отдельные детали, компоненты и составные части не должны: содержать и выделять при хранении и в процессе эксплуатации токсичных, агрессивных веществ. Поставляемый Товар не должен  быть ненадлежащего качества.  Поставляемый Товар не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией и материалами. Поставляемый Товар не должен быть контрафактным. На корпусе картриджа потертостей, царапин, сколов и следов вскрытия не должно быть. Наличие в картридже тонера. Картридж должен быть герметизирован средствами, исключающими самопроизвольное высыпание тонера из картриджа при транспортировании и хранения до момента использования. Герметизирующие элементы должны иметь возможность их удаления из картриджа перед установкой картриджа в оборудование, не оставляя следов на поверхности картриджа. На корпусе картриджа не должны присутствовать следы тонера. Наличие у картриджа фотобарабана. Фотобарабан, входящий в состав картриджа, должен быть новым без механических повреждений рабочей поверхности, не допускается наличие полос, царапин на фотобарабане. На поверхности фотобарабана нового (неиспользованного) картриджа не должны присутствовать следы тонера, в том числе по краям поверхности фотобарабана. Качество сборки, монтажа и внешний вид картриджа должны соответствовать следующим требованиям: все детали, сборочные единицы должны быть закреплены без перекосов; все лакокрасочные покрытия должны быть ровными, без царапин и трещин; пластмассовые элементы и металлические детали картриджей не должны иметь трещин, вздутий, царапин, вмятин и других дефектов, препятствующих нормальной работе картриджа; все самонарезающие винты и детали с резьбой иметь повреждений не должны; этикетки и наклейки должны быть чистыми и читаемыми; не допускается наличие на этикетках и поверхностях картриджа посторонних надписей и пометок, а также посторонних этикеток; подвижные элементы изделия (шторки, заслонки) должны перемещаться без перекосов и заеданий. Картридж должен быть с запорной лентой, вынимаемой посредством чеки. Чека запорной ленты должна быть зафиксирована на боковой стороне картриджа, составлять одно целое с боковиной картриджа, иметь одну консистенцию пластика с общим корпусом картриджа и иметь возможность выламываться из боковой стенки картриджа при удалении запорной ленты. Картридж должен обеспечивать печать на бумаге плотностью 80 г/кв.м. Картридж должен обеспечивать печать на бумаге формата А4. Наличие встроенного в картридж чипа - микросхемы,  которая снабжена функцией обмена данными с устройством и функцией обратного отсчёта количества изготовленных страниц. После окончания ресурса картриджа данная микросхема выполняет одно или два действия: 1) сигнализирует о необходимости смены картриджа и/или 2) блокирует работу устройства. После установки нового картриджа с новой микросхемой происходит одно или два действия: 1) автоматическое снятие блокировки работы устройства и/или 2) автоматическое снятие сигнализации о необходимости смены картриджа. Поставляемый товар должен, в том числе, соответствовать ниже перечисленным эксплуатационным требованиям.  Картридж должен полностью отрабатывать свой ресурс. В процессе эксплуатации картриджей не должно происходить самопроизвольное просыпание тонера из картриджа во внутрь устройства. Картридж должен обеспечивать качество и полноту воспроизведения графических и текстовых элементов при печати и копировании с разрешением 600х600dpi . На страницах и копиях, изготовленных с применением поставляемого Товара, не должно быть наличия не связанных с содержанием документа: пятен, полос, видимых точек, линий и других дефектов изображения, в том числе и на обратной стороне изготовленных документов. На страницах и копиях, изготовленных с применением поставляемого Товара, не должны присутствовать не пропечатанные области в местах, где должны быть  графические и текстовые элементы. Текст (изображение) на страницах и копиях, изготовленных с применением поставляемого Товара, не должен размазываться на бумаге при контакте с бумагой. После установки нового картриджа печать должна быть чёткой, начиная с первого листа печати, наличие серого фона любых тональностей, не связанных с содержанием напечатанного документа, не должно быть. После установки нового картриджа изготавливаемые копии должны быть чёткими, начиная с первой копии. Поставляемые товары должны быть изготовлены не ранее августа 2017 года. Поставляемый товар должен быть безопасным для жизни и здоровья населения и окружающей среды и не требовать специальных условий по его утилизации. К каждому картриджу должна прилагаться инструкция по пользованию и правилам эксплуатации на русском языке, включающая в себя следующую информацию: рекомендации по подготовке картриджа к установке в устройство; указания по установке картриджа; рекомендации по устранению возможных неисправностей. Срок годности поставляемого товара должен быть  не менее тринадцати месяцев со дня изготовления товара. Поставляемый Товар должен быть пригоден для использования в условиях офисных помещений. Каждый картридж должен поддерживать максимальную температуру воздуха при эксплуатации от 30 °C. Для определения  качества воспроизведения изображения поставляемым Товаром заказчиком проводятся испытания. При печати тест-оригинала (прилагается  к настоящему описанию объекта закупки) с использованием поставляемого Товара не должно быть: постороннего фона, не связанного с изображением напечатанного документа; наличия точек, не связанных с текстом напечатанного документа; неравномерной заливки участков равномерной интенсивности; текста и графических изображений как размазывающихся по листу, так и осыпающихся с листа; как не пропечатывающегося микрошрифта, так и микрошрифта, напечатанного с искажениями; разрывов линий изображения там, где такие линии не разрываются; дефектов изображения в виде белых пятен на черных квадратных полях, а также посторонних элементов (тёмных пятен) на белых участках; поперечных и продольных полос, не связанных с изображением напечатанного документа; двойного изображения, не имеющегося на тест-оригинале. Должна обеспечиваться полнота воспроизведения как изображений, содержащих тёмные линии и знаки на светлом фоне, так и изображений, содержащих светлые линии и знаки на тёмном фоне. Качество печати оценивается по плотности заливок, отсутствию посторонних элементов изображения, полноте воспроизведения мелких деталей и тонких линий, по фону. Поставляемый товар должен, в том числе, соответствовать ниже перечисленным требованиям к упаковке и маркировке. На корпусе картриджа должна быть нанесена информация, позволяющая идентифицировать данный картридж: словесное обозначение товарного знака (при наличии), наименование оборудования для использования в котором предназначен картридж.Каждая единица Товара должна быть упакована в собственную   упаковку и должна поставляться в  упаковке производителя. Упаковка Товара должна предотвращать его порчу при отгрузке, транспортировке, а также при приёмке Товара в местах поставки, а также при дальнейшем его хранении. Каждый картридж должен быть упакован в электростатический, герметичный пакет полимерного материала. Упакованный в пакет картридж должен быть упакован в упаковочную тару  с амортизационными прокладками, исключающими его перемещение внутри упаковочной тары и обеспечивающими: сохранность при выполнении погрузо-разгрузочных работ, транспортировании и хранении; защиту от внешних факторов. Не должно быть наличия просыпавшегося тонера внутри упаковки. В целях обеспечения экономии места при хранении Товара на складе заказчика и филиалов заказчика, габаритные размеры упаковки одного картриджа должны составлять не более 350х220х110мм. Упаковка товара не должна иметь повреждений и деформаций.
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	Тонер-картридж для устройства Xerox WorkCentre 5222.Ресурс не менее 20000 страниц при не менее 5% заполнении страницы формата не меньше А4. Поставляемый Товар должен обладать всеми ниже перечисленными характеристиками и должен соответствовать всем ниже перечисленным требованиям. Товар поставляется для оборудования используемого заказчиком. Должно быть обеспечено взаимодействие поставляемого Товара с оборудованием заказчика, для использования в котором приобретается настоящий Товар. Конструкция картриджа должна обеспечивать совместимость с оборудованием заказчика, для которого он приобретается. Картридж должен иметь установочные размеры, позволяющие устанавливать и использовать его в оборудовании заказчика, для которого он приобретается. Поставляемый товар должен быть физически и аппаратно полностью совместим с указанной моделью устройства Xerox WorkCentre 5222. Поставляемый товар должен быть: новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), пригодным для использования по назначению в полном объёме в течение всего гарантийного срока поставляемого товара. Все элементы поставляемых товаров, включая отдельные детали, компоненты и составные части не должны: содержать и выделять при хранении и в процессе эксплуатации токсичных, агрессивных веществ. Поставляемый Товар не должен  быть ненадлежащего качества.  Поставляемый Товар не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией и материалами. Поставляемый Товар не должен быть контрафактным. На корпусе картриджа потертостей, царапин, сколов и следов вскрытия не должно быть. Наличие в картридже тонера. Картридж должен быть герметизирован средствами, исключающими самопроизвольное высыпание тонера из картриджа при транспортировании и хранения до момента использования. Герметизирующие элементы должны иметь возможность их удаления из картриджа перед установкой картриджа в оборудование, не оставляя следов на поверхности картриджа. На корпусе картриджа не должны присутствовать следы тонера. Качество сборки, монтажа и внешний вид картриджа должны соответствовать следующим требованиям: все детали, сборочные единицы должны быть закреплены без перекосов; все лакокрасочные покрытия должны быть ровными, без царапин и трещин; пластмассовые элементы и металлические детали картриджей не должны иметь трещин, вздутий, царапин, вмятин и других дефектов, препятствующих нормальной работе картриджа; все самонарезающие винты и детали с резьбой иметь повреждений не должны; этикетки и наклейки должны быть чистыми и читаемыми; не допускается наличие на этикетках и поверхностях картриджа посторонних надписей и пометок, а также посторонних этикеток; подвижные элементы изделия (шторки, заслонки) должны перемещаться без перекосов и заеданий. Наличие встроенного в картридж чипа - микросхемы,  которая снабжена функцией обмена данными с устройством и функцией обратного отсчёта количества изготовленных страниц. После окончания ресурса картриджа данная микросхема выполняет одно или два действия: 1) сигнализирует о необходимости смены картриджа и/или 2) блокирует работу устройства. После установки нового картриджа с новой микросхемой происходит одно или два действия: 1) автоматическое снятие блокировки работы устройства и/или 2) автоматическое снятие сигнализации о необходимости смены картриджа. Поставляемый товар должен, в том числе, соответствовать ниже перечисленным эксплуатационным требованиям. Каждый картридж должен поддерживать максимальную температуру воздуха при эксплуатации от 30 °C.  Картридж должен полностью отрабатывать свой ресурс. В процессе эксплуатации картриджей не должно происходить самопроизвольное просыпание тонера из картриджа во внутрь устройства. Картридж должен обеспечивать качество и полноту воспроизведения графических и текстовых элементов при печати и копировании с разрешением 600х600dpi . На страницах и копиях, изготовленных с применением поставляемого Товара, не должно быть наличия не связанных с содержанием документа: пятен, полос, видимых точек, линий и других дефектов изображения, в том числе и на обратной стороне изготовленных документов. На страницах и копиях, изготовленных с применением поставляемого Товара, не должны присутствовать не пропечатанные области в местах, где должны быть  графические и текстовые элементы. Текст (изображение) на страницах и копиях, изготовленных с применением поставляемого Товара, не должен размазываться на бумаге при контакте с бумагой. После установки нового картриджа печать должна быть чёткой, начиная с первого листа печати, наличие серого фона любых тональностей, не связанных с содержанием напечатанного документа, не должно быть. После установки нового картриджа изготавливаемые копии должны быть чёткими, начиная с первой копии. Поставляемые товары должны быть изготовлены не ранее августа 2017 года. Поставляемый товар должен быть безопасным для жизни и здоровья населения и окружающей среды и не требовать специальных условий по его утилизации. К каждому картриджу должна прилагаться инструкция по пользованию и правилам эксплуатации на русском языке, включающая в себя следующую информацию: рекомендации по подготовке картриджа к установке в устройство; указания по установке картриджа; рекомендации по устранению возможных неисправностей. Срок годности поставляемого товара должен быть  не менее тринадцати месяцев со дня изготовления товара. Поставляемый Товар должен быть пригоден для использования в условиях офисных помещений. Для определения  качества воспроизведения изображения поставляемым Товаром заказчиком проводятся испытания. При печати тест-оригинала (прилагается  к настоящему описанию объекта закупки) с использованием поставляемого Товара не должно быть: постороннего фона, не связанного с изображением напечатанного документа; наличия точек, не связанных с текстом напечатанного документа; неравномерной заливки участков равномерной интенсивности; текста и графических изображений как размазывающихся по листу, так и осыпающихся с листа; как не пропечатывающегося микрошрифта, так и микрошрифта, напечатанного с искажениями; разрывов линий изображения там, где такие линии не разрываются; дефектов изображения в виде белых пятен на черных квадратных полях, а также посторонних элементов (тёмных пятен) на белых участках; поперечных и продольных полос, не связанных с изображением напечатанного документа; двойного изображения, не имеющегося на тест-оригинале. Должна обеспечиваться полнота воспроизведения как изображений, содержащих тёмные линии и знаки на светлом фоне, так и изображений, содержащих светлые линии и знаки на тёмном фоне. Качество печати оценивается по плотности заливок, отсутствию посторонних элементов изображения, полноте воспроизведения мелких деталей и тонких линий, по фону. Поставляемый товар должен, в том числе, соответствовать ниже перечисленным требованиям к упаковке и маркировке. На корпусе картриджа должна быть нанесена информация, позволяющая идентифицировать данный картридж: словесное обозначение товарного знака (при наличии), наименование оборудования для использования в котором предназначен картридж. Каждая единица Товара должна быть упакована в собственную   упаковку и должна поставляться в  упаковке производителя. Упаковка Товара должна предотвращать его порчу при отгрузке, транспортировке, а также при приёмке Товара в местах поставки, а также при дальнейшем его хранении. Каждый картридж должен быть упакован в электростатический, герметичный пакет полимерного материала. Упакованный в пакет картридж должен быть упакован в упаковочную тару  с амортизационными прокладками, исключающими его перемещение внутри упаковочной тары и обеспечивающими: сохранность при выполнении погрузо-разгрузочных работ, транспортировании и хранении; защиту от внешних факторов. Не должно быть наличия просыпавшегося тонера внутри упаковки. Упаковка товара не должна иметь повреждений и деформаций.
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	Тонер-картридж  для устройства Xerox WorkCentre 4118. Ресурс не менее 8000 страниц при не менее 5% заполнении страницы формата А4. Поставляемый Товар должен обладать всеми ниже перечисленными характеристиками и должен соответствовать всем ниже перечисленным требованиям. Товар поставляется для оборудования используемого заказчиком. Должно быть обеспечено взаимодействие поставляемого Товара с оборудованием заказчика, для использования в котором приобретается настоящий Товар. Конструкция картриджа должна обеспечивать совместимость с оборудованием заказчика, для которого он приобретается. Картридж должен иметь установочные размеры, позволяющие устанавливать и использовать его в оборудовании заказчика, для которого он приобретается. Поставляемый товар должен быть физически и аппаратно полностью совместим с указанной моделью устройства Xerox WorkCentre 4118. Поставляемый товар должен быть: новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), пригодным для использования по назначению в полном объёме в течение всего гарантийного срока поставляемого товара. Все элементы поставляемых товаров, включая отдельные детали, компоненты и составные части не должны: содержать и выделять при хранении и в процессе эксплуатации токсичных, агрессивных веществ. Поставляемый Товар не должен  быть ненадлежащего качества.  Поставляемый Товар не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией и материалами. Поставляемый Товар не должен быть контрафактным. На корпусе картриджа потертостей, царапин, сколов и следов вскрытия не должно быть. Наличие в картридже тонера. Картридж должен быть герметизирован средствами, исключающими самопроизвольное высыпание тонера из картриджа при транспортировании и хранения до момента использования. Герметизирующие элементы должны иметь возможность их удаления из картриджа перед установкой картриджа в оборудование, не оставляя следов на поверхности картриджа. На корпусе картриджа не должны присутствовать следы тонера. Качество сборки, монтажа и внешний вид картриджа должны соответствовать следующим требованиям: все детали, сборочные единицы должны быть закреплены без перекосов; все лакокрасочные покрытия должны быть ровными, без царапин и трещин; пластмассовые элементы и металлические детали картриджей не должны иметь трещин, вздутий, царапин, вмятин и других дефектов, препятствующих нормальной работе картриджа; все самонарезающие винты и детали с резьбой иметь повреждений не должны; этикетки и наклейки должны быть чистыми и читаемыми; не допускается наличие на этикетках и поверхностях картриджа посторонних надписей и пометок, а также посторонних этикеток; подвижные элементы изделия (шторки, заслонки) должны перемещаться без перекосов и заеданий. Наличие встроенного в картридж чипа - микросхемы,  которая снабжена функцией обмена данными с устройством и функцией обратного отсчёта количества изготовленных страниц. После окончания ресурса картриджа данная микросхема выполняет одно или два действия: 1) сигнализирует о необходимости смены картриджа и/или 2) блокирует работу устройства. После установки нового картриджа с новой микросхемой происходит одно или два действия: 1) автоматическое снятие блокировки работы устройства и/или 2) автоматическое снятие сигнализации о необходимости смены картриджа. Поставляемый товар должен, в том числе, соответствовать ниже перечисленным эксплуатационным требованиям.  Картридж должен полностью отрабатывать свой ресурс. В процессе эксплуатации картриджей не должно происходить самопроизвольное просыпание тонера из картриджа во внутрь устройства. Картридж должен обеспечивать качество и полноту воспроизведения графических и текстовых элементов при печати и копировании с разрешением 600х600dpi . На страницах и копиях, изготовленных с применением поставляемого Товара, не должно быть наличия не связанных с содержанием документа: пятен, полос, видимых точек, линий и других дефектов изображения, в том числе и на обратной стороне изготовленных документов. На страницах и копиях, изготовленных с применением поставляемого Товара, не должны присутствовать не пропечатанные области в местах, где должны быть  графические и текстовые элементы. Текст (изображение) на страницах и копиях, изготовленных с применением поставляемого Товара, не должен размазываться на бумаге при контакте с бумагой. После установки нового картриджа печать должна быть чёткой, начиная с первого листа печати, наличие серого фона любых тональностей, не связанных с содержанием напечатанного документа, не должно быть. После установки нового картриджа изготавливаемые копии должны быть чёткими, начиная с первой копии. Поставляемые товары должны быть изготовлены не ранее августа 2017 года. Поставляемый товар должен быть безопасным для жизни и здоровья населения и окружающей среды и не требовать специальных условий по его утилизации. К каждому картриджу должна прилагаться инструкция по пользованию и правилам эксплуатации на русском языке, включающая в себя следующую информацию: рекомендации по подготовке картриджа к установке в устройство; указания по установке картриджа; рекомендации по устранению возможных неисправностей. Срок годности поставляемого товара должен быть  не менее тринадцати месяцев со дня изготовления товара. Поставляемый Товар должен быть пригоден для использования в условиях офисных помещений. Каждый картридж должен поддерживать максимальную температуру воздуха при эксплуатации от 30 °C. Для определения  качества воспроизведения изображения поставляемым Товаром заказчиком проводятся испытания. При печати тест-оригинала (прилагается  к настоящему описанию объекта закупки) с использованием поставляемого Товара не должно быть: постороннего фона, не связанного с изображением напечатанного документа; наличия точек, не связанных с текстом напечатанного документа; неравномерной заливки участков равномерной интенсивности; текста и графических изображений как размазывающихся по листу, так и осыпающихся с листа; как не пропечатывающего сямикрошрифта, так и микрошрифта, напечатанного с искажениями; разрывов линий изображения там, где такие линии не разрываются; дефектов изображения в виде белых пятен на черных квадратных полях, а также посторонних элементов (тёмных пятен) на белых участках; поперечных и продольных полос, не связанных с изображением напечатанного документа; двойного изображения, не имеющегося на тест-оригинале. Должна обеспечиваться полнота воспроизведения как изображений, содержащих тёмные линии и знаки на светлом фоне, так и изображений, содержащих светлые линии и знаки на тёмном фоне. Качество печати оценивается по плотности заливок, отсутствию посторонних элементов изображения, полноте воспроизведения мелких деталей и тонких линий, по фону. Поставляемый товар должен, в том числе, соответствовать ниже перечисленным требованиям к упаковке и маркировке. На корпусе картриджа должна быть нанесена информация, позволяющая идентифицировать данный картридж: словесное обозначение товарного знака (при наличии), наименование оборудования для использования в котором предназначен картридж. Каждая единица Товара должна быть упакована в собственную   упаковку и должна поставляться в  упаковке производителя. Упаковка Товара должна предотвращать его порчу при отгрузке, транспортировке, а также при приёмке Товара в местах поставки, а также при дальнейшем его хранении. Каждый картридж должен быть упакован в электростатический, герметичный пакет полимерного материала. Упакованный в пакет картридж должен быть упакован в упаковочную тару  с амортизационными прокладками, исключающими его перемещение внутри упаковочной тары и обеспечивающими: сохранность при выполнении погрузо-разгрузочных работ, транспортировании и хранении; защиту от внешних факторов. Не должно быть наличия просыпавшегося тонера внутри упаковки. В целях обеспечения экономии места при хранении Товара на складе заказчика и филиалов заказчика, габаритные размеры упаковки одного картриджа должны составлять не более 415х215х125 мм. Упаковка товара не должна иметь повреждений и деформаций.
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	Тонер-картридж  для устройств Xerox WorkCentre Pro 123. Ресурс не менее 30000 страниц при не менее 5% заполнении страницы формата не меньше  А4. Поставляемый Товар должен обладать всеми ниже перечисленными характеристиками и должен соответствовать всем ниже перечисленным требованиям. Товар поставляется для оборудования используемого заказчиком. Должно быть обеспечено взаимодействие поставляемого Товара с оборудованием заказчика, для использования в котором приобретается настоящий Товар. Конструкция картриджа должна обеспечивать совместимость с оборудованием заказчика, для которого он приобретается. Картридж должен иметь установочные размеры, позволяющие устанавливать и использовать его в оборудовании заказчика, для которого он приобретается. Поставляемый товар должен быть физически и аппаратно полностью совместим с указанной моделью устройства Xerox WorkCentrePro123. Поставляемый товар должен быть: новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), пригодным для использования по назначению в полном объёме в течение всего гарантийного срока поставляемого товара. Все элементы поставляемых товаров, включая отдельные детали, компоненты и составные части не должны: содержать и выделять при хранении и в процессе эксплуатации токсичных, агрессивных веществ. Поставляемый Товар не должен  быть ненадлежащего качества.  Поставляемый Товар не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией и материалами. Поставляемый Товар не должен быть контрафактным. На корпусе картриджа потертостей, царапин, сколов и следов вскрытия не должно быть. Наличие в картридже тонера. Картридж должен быть герметизирован средствами, исключающими самопроизвольное высыпание тонера из картриджа при транспортировании и хранения до момента использования. Герметизирующие элементы должны иметь возможность их удаления из картриджа перед установкой картриджа в оборудование, не оставляя следов на поверхности картриджа. На корпусе картриджа не должны присутствовать следы тонера. Качество сборки, монтажа и внешний вид картриджа должны соответствовать следующим требованиям: все детали, сборочные единицы должны быть закреплены без перекосов; все лакокрасочные покрытия должны быть ровными, без царапин и трещин; пластмассовые элементы и металлические детали картриджей не должны иметь трещин, вздутий, царапин, вмятин и других дефектов, препятствующих нормальной работе картриджа; все самонарезающие винты и детали с резьбой иметь повреждений не должны; этикетки и наклейки должны быть чистыми и читаемыми; не допускается наличие на этикетках и поверхностях картриджа посторонних надписей и пометок, а также посторонних этикеток; подвижные элементы изделия (шторки, заслонки) должны перемещаться без перекосов и заеданий. Наличие встроенного в картридж чипа - микросхемы,  которая снабжена функцией обмена данными с устройством и функцией обратного отсчёта количества изготовленных страниц. После окончания ресурса картриджа данная микросхема выполняет одно или два действия: 1) сигнализирует о необходимости смены картриджа и/или 2) блокирует работу устройства. После установки нового картриджа с новой микросхемой происходит одно или два действия: 1) автоматическое снятие блокировки работы устройства и/или 2) автоматическое снятие сигнализации о необходимости смены картриджа. Поставляемый товар должен, в том числе, соответствовать ниже перечисленным эксплуатационным требованиям.  Картридж должен полностью отрабатывать свой ресурс. Картридж должен обеспечивать печать на бумаге формата А3 и А4. В процессе эксплуатации картриджей не должно происходить самопроизвольное просыпание тонера из картриджа во внутрь устройства. Картридж должен обеспечивать  печать на бумаге плотностью 120г/кв.м, в том числе и при двусторонней печати. Картридж должен обеспечивать качество и полноту воспроизведения графических и текстовых элементов при печати и копировании с разрешением 600х600dpi . На страницах и копиях, изготовленных с применением поставляемого Товара, не должно быть наличия не связанных с содержанием документа: пятен, полос, видимых точек, линий и других дефектов изображения, в том числе и на обратной стороне изготовленных документов. На страницах и копиях, изготовленных с применением поставляемого Товара, не должны присутствовать не пропечатанные области в местах, где должны быть  графические и текстовые элементы. Текст (изображение) на страницах и копиях, изготовленных с применением поставляемого Товара, не должен размазываться на бумаге при контакте с бумагой. После установки нового картриджа печать должна быть чёткой, начиная с первого листа печати, наличие серого фона любых тональностей, не связанных с содержанием напечатанного документа, не должно быть. После установки нового картриджа изготавливаемые копии должны быть чёткими, начиная с первой копии. Поставляемые товары должны быть изготовлены не ранее августа 2017 года. Поставляемый товар должен быть безопасным для жизни и здоровья населения и окружающей среды и не требовать специальных условий по его утилизации. К каждому картриджу должна прилагаться инструкция по пользованию и правилам эксплуатации на русском языке, включающая в себя следующую информацию: рекомендации по подготовке картриджа к установке в устройство; указания по установке картриджа; рекомендации по устранению возможных неисправностей. Срок годности поставляемого товара должен быть  не менее тринадцати месяцев со дня изготовления товара. Поставляемый Товар должен быть пригоден для использования в условиях офисных помещений. Для определения  качества воспроизведения изображения поставляемым Товаром заказчиком проводятся испытания. При печати тест-оригинала (прилагается  к настоящему описанию объекта закупки) с использованием поставляемого Товара не должно быть: постороннего фона, не связанного с изображением напечатанного документа; наличия точек, не связанных с текстом напечатанного документа; неравномерной заливки участков равномерной интенсивности; текста и графических изображений как размазывающихся по листу, так и осыпающихся с листа; как не пропечатывающегося микрошрифта, так и микрошрифта, напечатанного с искажениями; разрывов линий изображения там, где такие линии не разрываются; дефектов изображения в виде белых пятен на черных квадратных полях, а также посторонних элементов (тёмных пятен) на белых участках; поперечных и продольных полос, не связанных с изображением напечатанного документа; двойного изображения, не имеющегося на тест-оригинале. Должна обеспечиваться полнота воспроизведения как изображений, содержащих тёмные линии и знаки на светлом фоне, так и изображений, содержащих светлые линии и знаки на тёмном фоне. Качество печати оценивается по плотности заливок, отсутствию посторонних элементов изображения, полноте воспроизведения мелких деталей и тонких линий, по фону. Поставляемый товар должен, в том числе, соответствовать ниже перечисленным требованиям к упаковке и маркировке. На корпусе картриджа должна быть нанесена информация, позволяющая идентифицировать данный картридж: словесное обозначение товарного знака (при наличии), наименование оборудования для использования в котором предназначен картридж.Каждая единица Товара должна быть упакована в собственную   упаковку и должна поставляться в  упаковке производителя. Упаковка Товара должна предотвращать его порчу при отгрузке, транспортировке, а также при приёмке Товара в местах поставки, а также при дальнейшем его хранении. Каждый картридж должен быть упакован в электростатический, герметичный пакет полимерного материала. Упакованный в пакет картридж должен быть упакован в упаковочную тару  с амортизационными прокладками, исключающими его перемещение внутри упаковочной тары и обеспечивающими: сохранность при выполнении погрузо-разгрузочных работ, транспортировании и хранении; защиту от внешних факторов. Не должно быть наличия просыпавшегося тонера внутри упаковки. Упаковка товара не должна иметь повреждений и деформаций.
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	Тонер-картридж для устройств Hewlett-Packard LJ 1000W/1005W/1200/1220/3300/3380. Ресурс не менее 6000 страниц при не менее 5% заполнении страницы формата А4. Поставляемый Товар должен обладать всеми ниже перечисленными характеристиками и должен соответствовать всем ниже перечисленным требованиям. Товар поставляется для оборудования используемого заказчиком. Должно быть обеспечено взаимодействие поставляемого Товара с оборудованием заказчика, для использования в котором приобретается настоящий Товар. Конструкция картриджа должна обеспечивать совместимость с оборудованием заказчика, для которого он приобретается. Картридж должен иметь установочные размеры, позволяющие устанавливать и использовать его в оборудовании заказчика, для которого он приобретается. Поставляемый товар должен быть физически и аппаратно полностью совместим с указанными моделями устройств Hewlett-Packard LJ 1000W/1005W/1200/1220/3300/3380. Поставляемый товар должен быть: новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства); пригодным для использования по назначению в полном объёме в течение всего гарантийного срока поставляемого товара. Все элементы поставляемых товаров, включая отдельные детали, компоненты и составные части не должны: содержать и выделять при хранении и в процессе эксплуатации токсичных, агрессивных веществ. Поставляемый Товар не должен  быть ненадлежащего качества.  Поставляемый Товар не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией и материалами. Поставляемый Товар не должен быть контрафактным. На корпусе картриджа потертостей, царапин, сколов и следов вскрытия не должно быть. Наличие в картридже тонера. Тонер сверхтонкозернистый двухполимерный, обеспечивающий чёткость чёрного текста и графики, а также плавность переходов оттенков серого цвета и полутонов. Картридж должен быть герметизирован средствами, исключающими самопроизвольное высыпание тонера из картриджа при транспортировании и хранения до момента использования. Герметизирующие элементы должны иметь возможность их удаления из картриджа перед установкой картриджа в оборудование, не оставляя следов на поверхности картриджа. На корпусе картриджа не должны присутствовать следы тонера. Наличие у картриджа фотобарабана. Фотобарабан, входящий в состав картриджа, должен быть новым без механических повреждений рабочей поверхности, не допускается наличие полос, царапин на фотобарабане. На поверхности фотобарабана нового (неиспользованного) картриджа не должны присутствовать следы тонера, в том числе по краям поверхности фотобарабана. Качество сборки, монтажа и внешний вид картриджа должны соответствовать следующим требованиям: все детали, сборочные единицы должны быть закреплены без перекосов; все лакокрасочные покрытия должны быть ровными, без царапин и трещин; пластмассовые элементы и металлические детали картриджей не должны иметь трещин, вздутий, царапин, вмятин и других дефектов, препятствующих нормальной работе картриджа; все самонарезающие винты и детали с резьбой иметь повреждений не должны; этикетки и наклейки должны быть чистыми и читаемыми; не допускается наличие на этикетках и поверхностях картриджа посторонних надписей и пометок, а также посторонних этикеток; подвижные элементы изделия (шторки, заслонки) должны перемещаться без перекосов и заеданий. Картридж должен быть с запорной лентой, вынимаемой посредством чеки. Чека запорной ленты должна быть зафиксирована на боковой стороне картриджа, составлять одно целое с боковиной картриджа, иметь одну консистенцию пластика с общим корпусом картриджа и иметь возможность выламываться из боковой стенки картриджа при удалении запорной ленты. Картридж должен обеспечивать печать на бумаге плотностью 80 г/кв.м. Картридж должен обеспечивать печать на бумаге формата А4. Наличие встроенного в картридж чипа - микросхемы,  которая снабжена функцией обмена данными с устройством и функцией обратного отсчёта количества изготовленных страниц. После окончания ресурса картриджа данная микросхема выполняет одно или два действия: 1) сигнализирует о необходимости смены картриджа и/или 2) блокирует работу устройства. После установки нового картриджа с новой микросхемой происходит одно или два действия: 1) автоматическое снятие блокировки работы устройства и/или 2) автоматическое снятие сигнализации о необходимости смены картриджа. Поставляемый товар должен, в том числе, соответствовать ниже перечисленным эксплуатационным требованиям. Картридж должен полностью отрабатывать свой ресурс. В процессе эксплуатации картриджей не должно происходить самопроизвольное просыпание тонера из картриджа во внутрь устройства. Картридж обладает возможностью перезаправки тонером. Количество перезаправок тонером больше двух. Картридж должен обеспечивать качество и полноту воспроизведения графических и текстовых элементов при печати с разрешением 600х600dpi . На страницах, изготовленных с применением поставляемого Товара, не должно быть наличия не связанных с содержанием документа: пятен, полос, видимых точек, линий и других дефектов изображения, в том числе и на обратной стороне изготовленных документов. На страницах, изготовленных с применением поставляемого Товара, не должны присутствовать не пропечатанные области в местах, где должны быть  графические и текстовые элементы. Текст (изображение) на страницах, изготовленных с применением поставляемого Товара, не должен размазываться на бумаге при контакте с бумагой. После установки нового картриджа печать должна быть чёткой, начиная с первого листа печати, наличие серого фона любых тональностей, не связанных с содержанием напечатанного документа, не должно быть. Поставляемые товары должны быть изготовлены не ранее августа 2017 года. Поставляемый товар должен быть безопасным для жизни и здоровья населения и окружающей среды и не требовать специальных условий по его утилизации. Каждый картридж должен поддерживать максимальную температуру воздуха при эксплуатации от 30 °C . Картридж должен поддерживать диапазон влажности воздуха при хранении не уже 10 …80% относительной влажности. К каждому картриджу должна прилагаться инструкция по пользованию и правилам эксплуатации на русском языке, включающая в себя следующую информацию: рекомендации по подготовке картриджа к установке в устройство; указания по установке картриджа; рекомендации по устранению возможных неисправностей. Срок годности поставляемого товара должен быть  не менее тринадцати месяцев со дня изготовления товара. Поставляемый Товар должен быть пригоден для использования в условиях офисных помещений. Для определения  качества воспроизведения изображения поставляемым Товаром заказчиком проводятся испытания. При печати тест-оригинала (прилагается  к настоящему описанию объекта закупки) с использованием поставляемого Товара не должно быть: постороннего фона, не связанного с изображением напечатанного документа; наличия точек, не связанных с текстом напечатанного документа; неравномерной заливки участков равномерной интенсивности; текста и графических изображений как размазывающихся по листу, так и осыпающихся с листа; как не пропечатывающегося микрошрифта, так и микрошрифта, напечатанного с искажениями; разрывов линий изображения там, где такие линии не разрываются; дефектов изображения в виде белых пятен на черных квадратных полях, а также посторонних элементов (тёмных пятен) на белых участках; поперечных и продольных полос, не связанных с изображением напечатанного документа; двойного изображения, не имеющегося на тест-оригинале. Должна обеспечиваться полнота воспроизведения как изображений, содержащих тёмные линии и знаки на светлом фоне, так и изображений, содержащих светлые линии и знаки на тёмном фоне. Качество печати оценивается по плотности заливок, отсутствию посторонних элементов изображения, полноте воспроизведения мелких деталей и тонких линий, по фону. Поставляемый товар должен, в том числе, соответствовать ниже перечисленным требованиям к упаковке и маркировке. На корпусе картриджа должна быть нанесена информация, позволяющая идентифицировать данный картридж: словесное обозначение товарного знака (при наличии), наименование оборудования для использования в котором предназначен картридж. Каждая единица Товара должна быть упакована в собственную   упаковку и должна поставляться в  упаковке производителя. Упаковка Товара должна предотвращать его порчу при отгрузке, транспортировке, а также при приёмке Товара в местах поставки, а также при дальнейшем его хранении. Каждый картридж должен быть упакован в электростатический, герметичный пакет полимерного материала. Упакованный в пакет картридж должен быть упакован в упаковочную тару  с амортизационными прокладками, исключающими его перемещение внутри упаковочной тары и обеспечивающими: сохранность при выполнении погрузо-разгрузочных работ, транспортировании и хранении; защиту от внешних факторов. Не должно быть наличия просыпавшегося тонера внутри упаковки. В целях обеспечения экономии места при хранении Товара на складе заказчика и филиалов заказчика, габаритные размеры упаковки одного картриджа должны составлять не более 340x120x195 мм. Упаковка товара не должна иметь повреждений и деформаций.
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	Тонер-картридж для устройств Hewlett-Packard LJ 1100. Ресурс не менее 2500 страниц при не менее 5% заполнении страницы формата А4. Поставляемый Товар должен обладать всеми ниже перечисленными характеристиками и должен соответствовать всем ниже перечисленным требованиям. Товар поставляется для оборудования используемого заказчиком. Должно быть обеспечено взаимодействие поставляемого Товара с оборудованием заказчика, для использования в котором приобретается настоящий Товар. Конструкция картриджа должна обеспечивать совместимость с оборудованием заказчика, для которого он приобретается. Картридж должен иметь установочные размеры, позволяющие устанавливать и использовать его в оборудовании заказчика, для которого он приобретается. Поставляемый товар должен быть физически и аппаратно полностью совместим с указанной моделью устройства Hewlett-Packard LJ 1100. Поставляемый товар должен быть: новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства); пригодным для использования по назначению в полном объёме в течение всего гарантийного срока поставляемого товара. Все элементы поставляемых товаров, включая отдельные детали, компоненты и составные части не должны: содержать и выделять при хранении и в процессе эксплуатации токсичных, агрессивных веществ. Поставляемый Товар не должен  быть ненадлежащего качества.  Поставляемый Товар не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией и материалами. Поставляемый Товар не должен быть контрафактным. На корпусе картриджа потертостей, царапин, сколов и следов вскрытия не должно быть. Наличие в картридже тонера. Картридж должен быть герметизирован средствами, исключающими самопроизвольное высыпание тонера из картриджа при транспортировании и хранения до момента использования. Герметизирующие элементы должны иметь возможность их удаления из картриджа перед установкой картриджа в оборудование, не оставляя следов на поверхности картриджа. На корпусе картриджа не должны присутствовать следы тонера. Наличие у картриджа фотобарабана. Фотобарабан, входящий в состав картриджа, должен быть новым без механических повреждений рабочей поверхности, не допускается наличие полос, царапин на фотобарабане. На поверхности фотобарабана нового (неиспользованного) картриджа не должны присутствовать следы тонера, в том числе по краям поверхности фотобарабана. Качество сборки, монтажа и внешний вид картриджа должны соответствовать следующим требованиям: все детали, сборочные единицы должны быть закреплены без перекосов; все лакокрасочные покрытия должны быть ровными, без царапин и трещин; пластмассовые элементы и металлические детали картриджей не должны иметь трещин, вздутий, царапин, вмятин и других дефектов, препятствующих нормальной работе картриджа; все самонарезающие винты и детали с резьбой иметь повреждений не должны; этикетки и наклейки должны быть чистыми и читаемыми; не допускается наличие на этикетках и поверхностях картриджа посторонних надписей и пометок, а также посторонних этикеток; подвижные элементы изделия (шторки, заслонки) должны перемещаться без перекосов и заеданий. Картридж должен быть с запорной лентой, вынимаемой посредством чеки. Чека запорной ленты должна быть зафиксирована на боковой стороне картриджа, составлять одно целое с боковиной картриджа, иметь одну консистенцию пластика с общим корпусом картриджа и иметь возможность выламываться из боковой стенки картриджа при удалении запорной ленты. Картридж должен обеспечивать печать на бумаге плотностью 80 г/кв.м. Картридж должен обеспечивать печать на бумаге формата А4. Наличие встроенного в картридж чипа - микросхемы,  которая снабжена функцией обмена данными с устройством и функцией обратного отсчёта количества изготовленных страниц. После окончания ресурса картриджа данная микросхема выполняет одно или два действия: 1) сигнализирует о необходимости смены картриджа и/или 2) блокирует работу устройства. После установки нового картриджа с новой микросхемой происходит одно или два действия: 1) автоматическое снятие блокировки работы устройства и/или 2) автоматическое снятие сигнализации о необходимости смены картриджа. Поставляемый товар должен, в том числе, соответствовать ниже перечисленным эксплуатационным требованиям. Картридж должен полностью отрабатывать свой ресурс. В процессе эксплуатации картриджей не должно происходить самопроизвольное просыпание тонера из картриджа во внутрь устройства. Картридж обладает возможностью перезаправки тонером. Количество перезаправок тонером не меньше двух. Картридж должен обеспечивать качество и полноту воспроизведения графических и текстовых элементов при печати с разрешением 600х600dpi . На страницах, изготовленных с применением поставляемого Товара, не должно быть наличия не связанных с содержанием документа: пятен, полос, видимых точек, линий и других дефектов изображения, в том числе и на обратной стороне изготовленных документов. На страницах, изготовленных с применением поставляемого Товара, не должны присутствовать не пропечатанные области в местах, где должны быть  графические и текстовые элементы. Текст (изображение) на страницах, изготовленных с применением поставляемого Товара, не должен размазываться на бумаге при контакте с бумагой. После установки нового картриджа печать должна быть чёткой, начиная с первого листа печати, наличие серого фона любых тональностей, не связанных с содержанием напечатанного документа, не должно быть. Поставляемые товары должны быть изготовлены не ранее августа 2017 года. Поставляемый товар должен быть безопасным для жизни и здоровья населения и окружающей среды и не требовать специальных условий по его утилизации. Каждый картридж должен поддерживать максимальную температуру воздуха при эксплуатации от 30 °C.  Картридж должен поддерживать диапазон влажности воздуха при хранении не уже 10 …80% относительной влажности. К каждому картриджу должна прилагаться инструкция по пользованию и правилам эксплуатации на русском языке, включающая в себя следующую информацию: рекомендации по подготовке картриджа к установке в устройство; указания по установке картриджа; рекомендации по устранению возможных неисправностей. Срок годности поставляемого товара должен быть  не менее тринадцати месяцев со дня изготовления товара. Поставляемый Товар должен быть пригоден для использования в условиях офисных помещений. Для определения  качества воспроизведения изображения поставляемым Товаром заказчиком проводятся испытания. При печати тест-оригинала (прилагается  к настоящему описанию объекта закупки) с использованием поставляемого Товара не должно быть: постороннего фона, не связанного с изображением напечатанного документа; наличия точек, не связанных с текстом напечатанного документа; неравномерной заливки участков равномерной интенсивности; текста и графических изображений как размазывающихся по листу, так и осыпающихся с листа; как не пропечатывающегося микрошрифта, так и микрошрифта, напечатанного с искажениями; разрывов линий изображения там, где такие линии не разрываются; дефектов изображения в виде белых пятен на черных квадратных полях, а также посторонних элементов (тёмных пятен) на белых участках; поперечных и продольных полос, не связанных с изображением напечатанного документа; двойного изображения, не имеющегося на тест-оригинале. Должна обеспечиваться полнота воспроизведения как изображений, содержащих тёмные линии и знаки на светлом фоне, так и изображений, содержащих светлые линии и знаки на тёмном фоне. Качество печати оценивается по плотности заливок, отсутствию посторонних элементов изображения, полноте воспроизведения мелких деталей и тонких линий, по фону. Поставляемый товар должен, в том числе, соответствовать ниже перечисленным требованиям к упаковке и маркировке. На корпусе картриджа должна быть нанесена информация, позволяющая идентифицировать данный картридж: словесное обозначение товарного знака (при наличии), наименование оборудования для использования в котором предназначен картридж. Каждая единица Товара должна быть упакована в собственную   упаковку и должна поставляться в  упаковке производителя. Упаковка Товара должна предотвращать его порчу при отгрузке, транспортировке, а также при приёмке Товара в местах поставки, а также при дальнейшем его хранении. Каждый картридж должен быть упакован в электростатический, герметичный пакет полимерного материала. Упакованный в пакет картридж должен быть упакован в упаковочную тару  с амортизационными прокладками, исключающими его перемещение внутри упаковочной тары и обеспечивающими: сохранность при выполнении погрузо-разгрузочных работ, транспортировании и хранении; защиту от внешних факторов. Не должно быть наличия просыпавшегося тонера внутри упаковки. В целях обеспечения экономии места при хранении Товара на складе заказчика и филиалов заказчика, габаритные размеры упаковки одного картриджа должны составлять не более 350 x 130 x 165. Упаковка товара не должна иметь повреждений и деформаций.
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	Тонер-картридж для устройства Hewlett-Packard LaserJet 4200. Ресурс не менее 12000 страниц при не менее 5% заполнении страницы формата А4. Поставляемый Товар должен обладать всеми ниже перечисленными характеристиками и должен соответствовать всем ниже перечисленным требованиям. Товар поставляется для оборудования используемого заказчиком. Должно быть обеспечено взаимодействие поставляемого Товара с оборудованием заказчика, для использования в котором приобретается настоящий Товар. Конструкция картриджа должна обеспечивать совместимость с оборудованием заказчика, для которого он приобретается. Картридж должен иметь установочные размеры, позволяющие устанавливать и использовать его в оборудовании заказчика, для которого он приобретается. Поставляемый товар должен быть физически и аппаратно полностью совместим с указанной моделью устройства Hewlett-PackardLaserJet 4200. Поставляемый товар должен быть: новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства); пригодным для использования по назначению в полном объёме в течение всего гарантийного срока поставляемого товара. Все элементы поставляемых товаров, включая отдельные детали, компоненты и составные части не должны: содержать и выделять при хранении и в процессе эксплуатации токсичных, агрессивных веществ. Поставляемый Товар не должен  быть ненадлежащего качества.  Поставляемый Товар не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией и материалами. Поставляемый Товар не должен быть контрафактным. На корпусе картриджа потертостей, царапин, сколов и следов вскрытия не должно быть. Наличие в картридже тонера. Картридж должен быть герметизирован средствами, исключающими самопроизвольное высыпание тонера из картриджа при транспортировании и хранения до момента использования. Герметизирующие элементы должны иметь возможность их удаления из картриджа перед установкой картриджа в оборудование, не оставляя следов на поверхности картриджа. На корпусе картриджа не должны присутствовать следы тонера. Наличие у картриджа фотобарабана. Фотобарабан, входящий в состав картриджа, должен быть новым без механических повреждений рабочей поверхности, не допускается наличие полос, царапин на фотобарабане. На поверхности фотобарабана нового (неиспользованного) картриджа не должны присутствовать следы тонера, в том числе по краям поверхности фотобарабана. Качество сборки, монтажа и внешний вид картриджа должны соответствовать следующим требованиям: все детали, сборочные единицы должны быть закреплены без перекосов; все лакокрасочные покрытия должны быть ровными, без царапин и трещин; пластмассовые элементы и металлические детали картриджей не должны иметь трещин, вздутий, царапин, вмятин и других дефектов, препятствующих нормальной работе картриджа; все самонарезающие винты и детали с резьбой иметь повреждений не должны; этикетки и наклейки должны быть чистыми и читаемыми; не допускается наличие на этикетках и поверхностях картриджа посторонних надписей и пометок, а также посторонних этикеток; подвижные элементы изделия (шторки, заслонки) должны перемещаться без перекосов и заеданий. Картридж должен быть с запорной лентой, вынимаемой посредством чеки. Чека запорной ленты должна быть зафиксирована на боковой стороне картриджа, составлять одно целое с боковиной картриджа, иметь одну консистенцию пластика с общим корпусом картриджа и иметь возможность выламываться из боковой стенки картриджа при удалении запорной ленты. Картридж должен обеспечивать печать на бумаге плотностью 80 г/кв.м. Картридж должен обеспечивать печать на бумаге формата А4. Наличие встроенного в картридж чипа - микросхемы,  которая снабжена функцией обмена данными с устройством и функцией обратного отсчёта количества изготовленных страниц. После окончания ресурса картриджа данная микросхема выполняет одно или два действия: 1) сигнализирует о необходимости смены картриджа и/или 2) блокирует работу устройства. После установки нового картриджа с новой микросхемой происходит одно или два действия: 1) автоматическое снятие блокировки работы устройства и/или 2) автоматическое снятие сигнализации о необходимости смены картриджа. Поставляемый товар должен, в том числе, соответствовать ниже перечисленным эксплуатационным требованиям. Картридж должен полностью отрабатывать свой ресурс. В процессе эксплуатации картриджей не должно происходить самопроизвольное просыпание тонера из картриджа во внутрь устройства. Картридж должен обеспечивать качество и полноту воспроизведения графических и текстовых элементов при печати с разрешением 1200х1200dpi и 600х600dpi . На страницах, изготовленных с применением поставляемого Товара, не должно быть наличия не связанных с содержанием документа: пятен, полос, видимых точек, линий и других дефектов изображения, в том числе и на обратной стороне изготовленных документов. На страницах, изготовленных с применением поставляемого Товара, не должны присутствовать не пропечатанные области в местах, где должны быть  графические и текстовые элементы. Текст (изображение) на страницах, изготовленных с применением поставляемого Товара, не должен размазываться на бумаге при контакте с бумагой. После установки нового картриджа печать должна быть чёткой, начиная с первого листа печати, наличие серого фона любых тональностей, не связанных с содержанием напечатанного документа, не должно быть. Поставляемые товары должны быть изготовлены не ранее августа 2017 года. Поставляемый товар должен быть безопасным для жизни и здоровья населения и окружающей среды и не требовать специальных условий по его утилизации. Каждый картридж должен поддерживать максимальную температуру воздуха при эксплуатации от 30 °C.  Картридж должен поддерживать диапазон влажности воздуха при хранении не уже 10 …80% относительной влажности. К каждому картриджу должна прилагаться инструкция по пользованию и правилам эксплуатации на русском языке, включающая в себя следующую информацию: рекомендации по подготовке картриджа к установке в устройство; указания по установке картриджа; рекомендации по устранению возможных неисправностей. Срок годности поставляемого товара должен быть  не менее тринадцати месяцев со дня изготовления товара. Поставляемый Товар должен быть пригоден для использования в условиях офисных помещений. Для определения  качества воспроизведения изображения поставляемым Товаром заказчиком проводятся испытания. При печати тест-оригинала (прилагается  к настоящему описанию объекта закупки) с использованием поставляемого Товара не должно быть: постороннего фона, не связанного с изображением напечатанного документа; наличия точек, не связанных с текстом напечатанного документа; неравномерной заливки участков равномерной интенсивности; текста и графических изображений как размазывающихся по листу, так и осыпающихся с листа; как не пропечатывающегося микрошрифта, так и микрошрифта, напечатанного с искажениями; разрывов линий изображения там, где такие линии не разрываются; дефектов изображения в виде белых пятен на черных квадратных полях, а также посторонних элементов (тёмных пятен) на белых участках; поперечных и продольных полос, не связанных с изображением напечатанного документа; двойного изображения, не имеющегося на тест-оригинале. Должна обеспечиваться полнота воспроизведения как изображений, содержащих тёмные линии и знаки на светлом фоне, так и изображений, содержащих светлые линии и знаки на тёмном фоне. Качество печати оценивается по плотности заливок, отсутствию посторонних элементов изображения, полноте воспроизведения мелких деталей и тонких линий, по фону. Поставляемый товар должен, в том числе, соответствовать ниже перечисленным требованиям к упаковке и маркировке. На корпусе картриджа должна быть нанесена информация, позволяющая идентифицировать данный картридж: словесное обозначение товарного знака (при наличии), наименование оборудования для использования в котором предназначен картридж. Каждая единица Товара должна быть упакована в собственную   упаковку и должна поставляться в  упаковке производителя. Упаковка Товара должна предотвращать его порчу при отгрузке, транспортировке, а также при приёмке Товара в местах поставки, а также при дальнейшем его хранении. Каждый картридж должен быть упакован в электростатический, герметичный пакет полимерного материала. Упакованный в пакет картридж должен быть упакован в упаковочную тару  с амортизационными прокладками, исключающими его перемещение внутри упаковочной тары и обеспечивающими: сохранность при выполнении погрузо-разгрузочных работ, транспортировании и хранении; защиту от внешних факторов. Не должно быть наличия просыпавшегося тонера внутри упаковки. Упаковка товара не должна иметь повреждений и деформаций.
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	Тонер-картридж для устройств Hewlett-Packard LJ Р1102/Р1102W/М1212NF/М1132. Упаковка из не менее двух тонер-картриджей с общим ресурсом не менее 4000 страниц при не менее 5% заполнении страницы формата А4. Поставляемый Товар должен обладать всеми ниже перечисленными характеристиками и должен соответствовать всем ниже перечисленным требованиям. Товар поставляется для оборудования используемого заказчиком. Должно быть обеспечено взаимодействие поставляемого Товара с оборудованием заказчика, для использования в котором приобретается настоящий Товар. Конструкция картриджа должна обеспечивать совместимость с оборудованием заказчика, для которого он приобретается. Картридж должен иметь установочные размеры, позволяющие устанавливать и использовать его в оборудовании заказчика, для которого он приобретается. Поставляемый товар должен быть физически и аппаратно полностью совместим с четырьмя указанными моделями устройств Hewlett-Packard LJ Р1102/Р1102W/М1212NF/М1132. Поставляемый товар должен быть: новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства); пригодным для использования по назначению в полном объёме в течение всего гарантийного срока поставляемого товара. Все элементы поставляемых товаров, включая отдельные детали, компоненты и составные части не должны: содержать и выделять при хранении и в процессе эксплуатации токсичных, агрессивных веществ. Поставляемый Товар не   должен  быть ненадлежащего качества.  Поставляемый Товар не   должен иметь дефектов, связанных с конструкцией и материалами. Поставляемый Товар не должен быть контрафактным. На корпусе картриджа потертостей, царапин, сколов и следов вскрытия не должно быть. Наличие в картридже тонера. Ресурс каждого тонер-картриджа, входящего в упаковку не менее 1600 страниц при не менее 5% заполнении страницы формата А4. Картридж должен быть герметизирован средствами, исключающими самопроизвольное высыпание тонера из картриджа при транспортировании и хранения до момента использования. Герметизирующие элементы должны иметь возможность их удаления из картриджа перед установкой картриджа в оборудование, не оставляя следов на поверхности картриджа. На корпусе картриджа не должны присутствовать следы тонера. Наличие у картриджа фотобарабана. Фотобарабан, входящий в состав картриджа, должен быть новым без механических повреждений рабочей поверхности, не допускается наличие полос, царапин на фотобарабане. На поверхности фотобарабана нового (неиспользованного) картриджа не должны присутствовать следы тонера, в том числе по краям поверхности фотобарабана. Качество сборки, монтажа и внешний вид картриджа должны соответствовать следующим требованиям: все детали, сборочные единицы должны быть закреплены без перекосов; все лакокрасочные покрытия должны быть ровными, без царапин и трещин; пластмассовые элементы и металлические детали  картриджей не должны иметь трещин, вздутий, царапин, вмятин и других дефектов, препятствующих нормальной работе картриджа; все самонарезающие винты и детали с резьбой иметь повреждений не должны; этикетки и наклейки должны быть чистыми и читаемыми; не допускается наличие на этикетках и поверхностях картриджа посторонних надписей и пометок, а также посторонних этикеток; подвижные элементы изделия (шторки, заслонки) должны перемещаться без перекосов и заеданий. Картридж должен быть с запорной лентой, вынимаемой посредством чеки. Чека запорной ленты должна быть зафиксирована на боковой стороне картриджа, составлять одно целое с боковиной картриджа, иметь одну консистенцию пластика с общим корпусом картриджа и иметь возможность выламываться из боковой стенки картриджа при удалении запорной ленты. Картридж должен обеспечивать печать на бумаге плотностью 80 г/кв.м. Картридж должен обеспечивать печать на бумаге формата А4. Наличие встроенного в картридж чипа - микросхемы,  которая снабжена функцией обмена данными с устройством и функцией обратного отсчёта количества изготовленных страниц. После окончания ресурса картриджа данная микросхема выполняет одно или два действия: 1) сигнализирует о необходимости смены картриджа и/или 2) блокирует работу устройства. После установки нового картриджа с новой микросхемой происходит одно или два действия: 1) автоматическое снятие блокировки работы устройства и/или 2) автоматическое снятие сигнализации о необходимости смены картриджа. Поставляемый товар должен, в том числе, соответствовать ниже перечисленным эксплуатационным требованиям. Картридж должен полностью отрабатывать свой ресурс. В процессе эксплуатации картриджей не должно происходить самопроизвольное просыпание тонера из картриджа во внутрь устройства. Картридж должен обеспечивать качество и полноту воспроизведения графических и текстовых элементов при печати с разрешением  600х600dpi . На страницах, изготовленных с применением поставляемого Товара, не должно быть наличия не связанных с содержанием документа: пятен, полос, видимых точек, линий и других дефектов изображения, в том числе и на обратной стороне изготовленных документов. На страницах, изготовленных с применением поставляемого Товара, не должны присутствовать не пропечатанные области в местах, где должны быть  графические и текстовые элементы. Текст (изображение) на страницах, изготовленных с применением поставляемого Товара, не должен размазываться на бумаге при контакте с бумагой. После установки нового картриджа печать должна быть чёткой, начиная с первого листа печати, наличие серого фона любых тональностей, не связанных с содержанием напечатанного документа, не должно быть. Поставляемые товары должны быть изготовлены не ранее августа 2017 года. Поставляемый товар должен быть безопасным для жизни и здоровья населения и окружающей среды и не требовать специальных условий по его утилизации. Каждый картридж должен поддерживать максимальную температуру воздуха при эксплуатации от 30 °C. Картридж должен поддерживать диапазон влажности воздуха при хранении не уже 10 …80% относительной влажности. К каждому картриджу должна прилагаться инструкция по пользованию и правилам эксплуатации на русском языке, включающая в себя следующую информацию: рекомендации по подготовке картриджа к установке в устройство; указания по установке картриджа; рекомендации по устранению возможных неисправностей. Срок годности поставляемого товара должен быть  не менее тринадцати месяцев со дня изготовления товара. Поставляемый Товар должен быть пригоден для использования в условиях офисных помещений. Для определения  качества воспроизведения изображения поставляемых картриджей с тонером заказчиком проводятся испытания. Оценка качества воспроизведения изображения осуществляется путем изготовления  с использованием поставляемых картриджей контрольных отпечатков, полученных с  тест-оригинала (прилагается  к настоящему описанию объекта закупки) и последующим сравнением данных контрольных отпечатков с отпечатками, полученными с тест-оригинала с использованием эталонного тонера (тонера, трибоэлектрические свойства которого определены производителем устройства, для которого приобретаются картриджи). Испытания проводятся при нормальных климатических условиях по ГОСТ 15150. Испытания проводят на одном и том же устройстве, при одних и тех же режимах печати  и продолжительности времени, одним и тем же оператором, задания на печать отправляются с одного и того же персонального компьютера. При испытании используется бумага одной марки, плотности, прошедшая кондиционирование в течение 24 часов. Перед испытанием у устройства очищается узел закрепления изображения. Перед началом испытания выполняется несколько операций печати с применением чистых листов бумаги. При обнаружении на вышедшем из устройства чистом листе бумаги остатков тонера как на лицевой, так и на оборотной сторонах листа, повторяется процесс очистки устройства до тех пор, пока на листах не будет как изображения, так и не будет следов тонера. В устройство вставляется картридж с эталонным тонером. Изготавливается несколько отпечатков при различных параметрах печати. На каждом изготовленном отпечатке записывается положение параметра печати, дата, время, условия эксплуатации (температура и влажность), номер страницы. Определяется положение параметра печати, при котором по визуальной оценке отпечатка отмечается наилучшее изображение с тест-оригинала. Этот  отпечаток называется «оптимальным отпечатком», а регулировка – «оптимальной регулировкой». В условиях оптимального регулирования заменяется ориентация тест-оригинала при отправлении задания на печать. Эта отпечатанная страница используется для сравнения с полученными отпечатками для определения влияния на качество изображения изменения ориентации тест-оригинала. На отпечатке записывается положение параметра печати, дата, время и положение ориентации. При оптимальном регулировании печатаются страницы в количестве 50 штук с использованием эталонного тонера. При проведении данной печати фиксируются следующие моменты: любое заклинивание, частота его и местоположение; чистота отпечатков с двух сторон; запахи с участков, где происходит закрепление тонера; как отсутствие, так и наличие спекания тонера в устройстве проявления, которое определяется наличием комков. В конце печати страниц с использованием эталонного тонера проверяются доступные внутренние части аппарата и записываются любые образования отложений тонера с указанием части поверхности сборочной единицы. Затем устройство  чистят, в него устанавливают поставляемый картридж с тонером и выполняют операцию испытания описанную выше. Оценка качества воспроизведения изображения на отпечатках, полученных при использовании поставляемых картриджей с тонером, проводится в сравнении с  отпечатками, полученными при использовании картриджа с эталонным тонером. Проверяется и сравнивается каждая пятая, десятая, двадцатая, тридцатая и пятидесятая страница. Оценка качества воспроизведения изображения проводится по следующим показателям: оптическая плотность изображения - визуально оценивается оптический контраст и относительная чернота графических и текстовых элементов; равномерность оптической плотности на больших поверхностях изображения - визуально оценивается равномерность заполнения поверхности изображения, если вместо равномерной оптической плотности получается контурное изображение с большой оптической плотностью почернения на краях изображения, практически сходящей на нет на внутренних центральных участках проявленного изображения, то отпечатки считаются неудовлетворительными; оптическая плотность фона оценивается по цвету и чистоте фона бумаги, не имеющей изображения; отсутствие следов загрязнений на лицевой и оборотной сторонах страницы оценивается путем сравнения с эталонным тонером; полноту воспроизведения изображения оценивают наличием на контрольных отпечатках всех элементов изображения тест-оригинала; отсутствие геометрических искажений графических и текстовых элементов; качество закрепления изображения на странице определяют как стойкость изображения к истиранию и/или интенсивность переноса тонера на пробный лист, признаки переноса проявляются, когда напечатанный лист  перемещается в стопке бумаг и/или при выходе страницы из устройства, для оценки этого параметра отпечаток с изображением кладется лицевой стороной вверх на ровную плоскую поверхность, твёрдо проводится пальцем через поле с изображением, движение через поле охватывает буквы, сплошные черные и серые места на странице (как эталонный, так и контролируемый тонеры оцениваются одинаково указанным способом в одних рамках времени); отсутствие двойного изображения; полное воспроизведение иллюстраций; воспроизведение тонких линий оценивается заказчиком визуально по наименьшей читаемой линии, а также по отсутствию этих линий на отпечатке, воспроизведенной с тест-оригинала; накопление тонера, отложение и любые выносы частиц как на различных частях устройства, так и вне его (например, на поверхность стола, на котором расположено устройство); застревание и смятие бумаги. Поставляемый товар должен, в том числе, соответствовать ниже перечисленным требованиям к упаковке и маркировке. На корпусе картриджа должна быть нанесена информация, позволяющая идентифицировать данный картридж: словесное обозначение товарного знака (при наличии), наименование оборудования для использования в котором предназначен картридж.Каждая единица Товара должна быть упакована в собственную упаковку и должна поставляться в  упаковке производителя. Упаковка Товара должна предотвращать его порчу при отгрузке, транспортировке, а также при приёмке Товара в местах поставки, а также при дальнейшем его хранении. Каждый картридж должен быть упакован в электростатический, герметичный пакет полимерного материала. Упакованный в пакет картридж должен быть упакован в упаковочную тару  с амортизационными прокладками, исключающими его перемещение внутри упаковочной тары и обеспечивающими: сохранность при выполнении погрузо-разгрузочных работ, транспортировании и хранении; защиту от внешних факторов. Не должно быть наличия просыпавшегося тонера внутри упаковки. В целях обеспечения экономии места при хранении Товара на складе заказчика и филиалов заказчика, габаритные размеры упаковки состоящей из не менее двух картриджей должны составлять не более 375x452x250 мм. Упаковка товара не должна иметь повреждений и деформаций.
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	Туба с тонером для устройства МB 9125. Ресурс не менее 11000 страниц при не менее 5% заполнении страницы формата не меньше A4. Поставляемый Товар должен обладать всеми ниже перечисленными характеристиками и должен соответствовать всем ниже перечисленным требованиям. Товар поставляется для оборудования используемого заказчиком. Должно быть обеспечено взаимодействие поставляемого Товара с оборудованием заказчика, для использования в котором приобретается настоящий Товар. Конструкция тубы должна обеспечивать совместимость с оборудованием заказчика, для которого она приобретается. Туба должна иметь установочные размеры, позволяющие устанавливать и использовать ее в оборудовании заказчика, для которого она приобретается. Поставляемый товар должен быть физически и аппаратно полностью совместим с указанной моделью устройства МB 9125. Поставляемый товар должен быть: новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), пригодным для использования по назначению в полном объёме в течение всего гарантийного срока поставляемого товара. Все элементы поставляемых товаров, включая отдельные детали, компоненты и составные части не должны: содержать и выделять при хранении и в процессе эксплуатации токсичных, агрессивных веществ. Поставляемый Товар не должен  быть ненадлежащего качества.  Поставляемый Товар не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией и материалами. Поставляемый Товар не должен быть контрафактным. На корпусе тубы потертостей, царапин, сколов и следов вскрытия не должно быть. Наличие в тубе тонера. Цвет тонера чёрный. Туба должна быть герметизирована средствами, исключающими самопроизвольное высыпание тонера из тубы при транспортировании и хранения до момента использования. Герметизирующие элементы должны иметь возможность их удаления из тубы перед установкой тубы в оборудование, не оставляя следов на поверхности тубы. На корпусе тубы не должны присутствовать следы тонера. Поставляемый товар должен, в том числе, соответствовать ниже перечисленным эксплуатационным требованиям.  Туба с тонером должна полностью отрабатывать свой ресурс. В процессе эксплуатации тубы не должно происходить самопроизвольное просыпание тонера из тубы во внутрь устройства. Текст (изображение) на копиях, изготовленных с применением поставляемого Товара, не должен размазываться на бумаге при контакте с бумагой. После установки новой тубы  изготавливаемые копии должны быть чёткими, начиная с первой копии. Поставляемые товары должны быть изготовлены не ранее августа 2017 года. Поставляемый товар должен быть безопасным для жизни и здоровья населения и окружающей среды и не требовать специальных условий по его утилизации. Срок годности поставляемого товара должен быть  не менее тринадцати месяцев со дня изготовления товара. Поставляемый Товар должен быть пригоден для использования в условиях офисных помещений.

	26
	Тонер-картридж  для устройства Kyocera FS6525. Ресурс не менее 15000 страниц при не менее 5% заполнении страницы формата А4. Поставляемый Товар должен обладать всеми ниже перечисленными характеристиками и должен соответствовать всем ниже перечисленным требованиям. Товар поставляется для оборудования используемого заказчиком. Должно быть обеспечено взаимодействие поставляемого Товара с оборудованием заказчика, для использования в котором приобретается настоящий Товар. Конструкция картриджа должна обеспечивать совместимость с оборудованием заказчика, для которого он приобретается. Картридж должен иметь установочные размеры, позволяющие устанавливать и использовать его в оборудовании заказчика, для которого он приобретается. Поставляемый товар должен быть физически и аппаратно полностью совместим с указанной моделью устройства Kyocera FS6525. Поставляемый товар должен быть: новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), пригодным для использования по назначению в полном объёме в течение всего гарантийного срока поставляемого товара. Все элементы поставляемых товаров, включая отдельные детали, компоненты и составные части не должны: содержать и выделять при хранении и в процессе эксплуатации токсичных, агрессивных веществ. Поставляемый Товар не должен быть ненадлежащего качества.  Поставляемый Товар не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией и материалами. Поставляемый Товар не должен быть контрафактным. На корпусе картриджа потертостей, царапин, сколов и следов вскрытия не должно быть. Наличие в картридже тонера. На корпусе картриджа не должны присутствовать следы тонера. Качество сборки, монтажа и внешний вид картриджа должны соответствовать следующим требованиям: все детали, сборочные единицы должны быть закреплены без перекосов; все лакокрасочные покрытия должны быть ровными, без царапин и трещин; пластмассовые элементы и металлические детали картриджей не должны иметь трещин, вздутий, царапин, вмятин и других дефектов, препятствующих нормальной работе картриджа; все самонарезающие винты и детали с резьбой иметь повреждений не должны; этикетки и наклейки должны быть чистыми и читаемыми; не допускается наличие на этикетках и поверхностях картриджа посторонних надписей и пометок, а также посторонних этикеток; подвижные элементы изделия (шторки, заслонки) должны перемещаться без перекосов и заеданий. Поставляемый товар должен, в том числе, соответствовать ниже перечисленным эксплуатационным требованиям.  Картридж должен полностью отрабатывать свой ресурс. В процессе эксплуатации картриджей не должно происходить самопроизвольное просыпание тонера из картриджа во внутрь устройства. Картридж должен обеспечивать качество и полноту воспроизведения графических и текстовых элементов при печати и копировании с разрешением 600х600dpi . На страницах и копиях, изготовленных с применением поставляемого Товара, не должно быть наличия не связанных с содержанием документа: пятен, полос, видимых точек, линий и других дефектов изображения, в том числе и на обратной стороне изготовленных документов. На страницах и копиях, изготовленных с применением поставляемого Товара, не должны присутствовать не пропечатанные области в местах, где должны быть  графические и текстовые элементы. Текст (изображение) на страницах и копиях, изготовленных с применением поставляемого Товара, не должен размазываться на бумаге при контакте с бумагой. После установки нового картриджа печать должна быть чёткой, начиная с первого листа печати, наличие серого фона любых тональностей, не связанных с содержанием напечатанного документа, не должно быть. После установки нового картриджа изготавливаемые копии должны быть чёткими, начиная с первой копии. Поставляемые товары должны быть изготовлены не ранее августа 2017 года. Поставляемый товар должен быть безопасным для жизни и здоровья населения и окружающей среды и не требовать специальных условий по его утилизации. К каждому картриджу должна прилагаться инструкция по пользованию и правилам эксплуатации на русском языке, включающая в себя следующую информацию: рекомендации по подготовке картриджа к установке в устройство; указания по установке картриджа; рекомендации по устранению возможных неисправностей. Срок годности поставляемого товара должен быть  не менее тринадцати месяцев со дня изготовления товара. Поставляемый Товар должен быть пригоден для использования в условиях офисных помещений. Каждый картридж должен поддерживать максимальную температуру воздуха при эксплуатации от 30 °C. Для определения  качества воспроизведения изображения поставляемым Товаром заказчиком проводятся испытания. При печати тест-оригинала (прилагается  к настоящему описанию объекта закупки) с использованием поставляемого Товара не должно быть: постороннего фона, не связанного с изображением напечатанного документа; наличия точек, не связанных с текстом напечатанного документа; неравномерной заливки участков равномерной интенсивности; текста и графических изображений как размазывающихся по листу, так и осыпающихся с листа; как не пропечатывающегося микрошрифта, так и микрошрифта, напечатанного с искажениями; разрывов линий изображения там, где такие линии не разрываются; дефектов изображения в виде белых пятен на черных квадратных полях, а также посторонних элементов (тёмных пятен) на белых участках; поперечных и продольных полос, не связанных с изображением напечатанного документа; двойного изображения, не имеющегося на тест-оригинале. Должна обеспечиваться полнота воспроизведения как изображений, содержащих тёмные линии и знаки на светлом фоне, так и изображений, содержащих светлые линии и знаки на тёмном фоне. Качество печати оценивается по плотности заливок, отсутствию посторонних элементов изображения, полноте воспроизведения мелких деталей и тонких линий, по фону. Поставляемый товар должен, в том числе, соответствовать ниже перечисленным требованиям к упаковке и маркировке. На корпусе картриджа должна быть нанесена информация, позволяющая идентифицировать данный картридж: словесное обозначение товарного знака (при наличии), наименование оборудования для использования в котором предназначен картридж. Каждая единица Товара должна быть упакована в собственную   упаковку и должна поставляться в  упаковке производителя. Упаковка Товара должна предотвращать его порчу при отгрузке, транспортировке, а также при приёмке Товара в местах поставки, а также при дальнейшем его хранении. Каждый картридж должен быть упакован в электростатический, герметичный пакет полимерного материала. Упакованный в пакет картридж должен быть упакован в упаковочную тару  с амортизационными прокладками, исключающими его перемещение внутри упаковочной тары и обеспечивающими: сохранность при выполнении погрузо-разгрузочных работ, транспортировании и хранении; защиту от внешних факторов. Не должно быть наличия просыпавшегося тонера внутри упаковки.
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	Тонер-картридж для устройства Canon i-Sensys MF411dw. Ресурс не менее 6400 страниц при не менее  5% заполнении страницы формата А4 . Поставляемый Товар должен обладать всеми ниже перечисленными характеристиками и должен соответствовать всем ниже перечисленным требованиям. Товар поставляется для оборудования используемого заказчиком. Должно быть обеспечено взаимодействие поставляемого Товара с оборудованием заказчика, для использования в котором приобретается настоящий Товар. Конструкция картриджа должна обеспечивать совместимость с оборудованием заказчика, для которого он приобретается. Картридж должен иметь установочные размеры, позволяющие устанавливать и использовать его в оборудовании заказчика, для которого он приобретается. Поставляемый товар должен быть физически и аппаратно полностью совместим с указанной моделью устройства Canon i-Sensys MF411dw. Поставляемый товар должен быть: новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), пригодным для использования по назначению в полном объёме в течение всего гарантийного срока поставляемого товара; оригинальным. Все элементы поставляемых товаров, включая отдельные детали, компоненты и составные части не должны: содержать и выделять при хранении и в процессе эксплуатации токсичных, агрессивных веществ. Поставляемый Товар не должен быть ненадлежащего качества. Поставляемый Товар не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией и материалами. Поставляемый Товар не должен быть контрафактным. На корпусе картриджа потертостей, царапин, сколов и следов вскрытия не должно быть. Наличие в картридже тонера. На корпусе картриджа не должны присутствовать следы тонера. Наличие у картриджа фотобарабана. Фотобарабан, входящий в состав картриджа, должен быть новым без механических повреждений рабочей поверхности, не допускается наличие полос, царапин на фотобарабане. На поверхности фотобарабана нового (неиспользованного) картриджа не должны присутствовать следы тонера, в том числе по краям поверхности фотобарабана. Качество сборки, монтажа и внешний вид картриджа должны соответствовать следующим требованиям: все детали, сборочные единицы должны быть закреплены без перекосов; все лакокрасочные покрытия должны быть ровными, без царапин и трещин; пластмассовые элементы и металлические детали картриджей не должны иметь трещин, вздутий, царапин, вмятин и других дефектов, препятствующих нормальной работе картриджа; все самонарезающие винты и детали с резьбой иметь повреждений не должны; этикетки и наклейки должны быть чистыми и читаемыми; не допускается наличие на этикетках и поверхностях картриджа посторонних надписей и пометок, а также посторонних этикеток; подвижные элементы изделия (шторки, заслонки) должны перемещаться без перекосов и заеданий. Картридж должен обеспечивать печать на бумаге плотностью 80 г/кв.м, в том числе и при двусторонней печати. Картридж должен обеспечивать печать на бумаге формата А4. Поставляемый товар должен, в том числе, соответствовать ниже перечисленным эксплуатационным требованиям.  Картридж должен полностью отрабатывать свой ресурс. В процессе эксплуатации картриджей не должно происходить самопроизвольное просыпание тонера из картриджа во внутрь устройства. Картридж должен обеспечивать качество и полноту воспроизведения графических и текстовых элементов при печати с разрешением 1200х1200dpi и копировании с разрешением 600х600dpi . На страницах и копиях, изготовленных с применением поставляемого Товара, не должно быть наличия не связанных с содержанием документа: пятен, полос, видимых точек, линий и других дефектов изображения, в том числе и на обратной стороне изготовленных документов. На страницах и копиях, изготовленных с применением поставляемого Товара, не должны присутствовать не пропечатанные области в местах, где должны быть  графические и текстовые элементы. Текст (изображение) на страницах и копиях, изготовленных с применением поставляемого Товара, не должен размазываться на бумаге при контакте с бумагой. После установки нового картриджа печать должна быть чёткой, начиная с первого листа печати, наличие серого фона любых тональностей, не связанных с содержанием напечатанного документа, не должно быть. После установки нового картриджа изготавливаемые копии должны быть чёткими, начиная с первой копии. Поставляемые товары должны быть изготовлены не ранее августа 2017 года. Поставляемый товар должен быть безопасным для жизни и здоровья населения и окружающей среды и не требовать специальных условий по его утилизации. К каждому картриджу должна прилагаться инструкция по пользованию и правилам эксплуатации на русском языке, включающая в себя следующую информацию: рекомендации по подготовке картриджа к установке в устройство; указания по установке картриджа; рекомендации по устранению возможных неисправностей. Срок годности поставляемого товара должен быть не менее тринадцати месяцев со дня изготовления товара. Поставляемый Товар должен быть пригоден для использования в условиях офисных помещений. Для определения качества воспроизведения изображения поставляемых картриджей с тонером заказчиком проводятся испытания. Оценка качества воспроизведения изображения осуществляется путем изготовления  с использованием поставляемых картриджей контрольных отпечатков, полученных с  тест-оригинала (прилагается  к настоящему описанию объекта закупки) и последующим сравнением данных контрольных отпечатков с отпечатками, полученными с тест-оригинала с использованием эталонного тонера (тонера, трибоэлектрические свойства которого определены производителем устройства, для которого приобретаются картриджи). Испытания проводятся при нормальных климатических условиях по ГОСТ 15150. Испытания проводят на одном и том же устройстве, при одних и тех же режимах печати  и продолжительности времени, одним и тем же оператором, задания на печать отправляются с одного и того же персонального компьютера. При испытании используется бумага одной марки, плотности, прошедшая кондиционирование в течение 24 часов. Перед испытанием у устройства очищается узел закрепления изображения. Перед началом испытания выполняется несколько операций печати с применением чистых листов бумаги. При обнаружении на вышедшем из устройства чистом листе бумаги остатков тонера как на лицевой, так и на оборотной сторонах листа, повторяется процесс очистки устройства до тех пор, пока на листах не будет как изображения, так и не будет следов тонера. В устройство вставляется картридж с эталонным тонером. Изготавливается несколько отпечатков при различных параметрах печати. На каждом изготовленном отпечатке записывается положение параметра печати, дата, время, условия эксплуатации (температура и влажность), номер страницы. Определяется положение параметра печати, при котором по визуальной оценке отпечатка отмечается наилучшее изображение с тест-оригинала. Этот  отпечаток называется «оптимальным отпечатком», а регулировка – «оптимальной регулировкой». В условиях оптимального регулирования заменяется ориентация тест-оригинала при отправлении задания на печать. Эта отпечатанная страница используется для сравнения с полученными отпечатками для определения влияния на качество изображения изменения ориентации тест-оригинала. На отпечатке записывается положение параметра печати, дата, время и положение ориентации. При оптимальном регулировании печатаются страницы в количестве 50 штук с использованием эталонного тонера. При проведении данной печати фиксируются следующие моменты: любое заклинивание, частота его и местоположение; чистота отпечатков с двух сторон; запахи с участков, где происходит закрепление тонера; как отсутствие, так и наличие спекания тонера в устройстве проявления, которое определяется наличием комков. В конце печати страниц с использованием эталонного тонера проверяются доступные внутренние части аппарата и записываются любые образования отложений тонера с указанием части поверхности сборочной единицы. Затем устройство  чистят, в него устанавливают поставляемый картридж с тонером и выполняют операцию испытания описанную выше. Оценка качества воспроизведения изображения на отпечатках, полученных при использовании поставляемых картриджей с тонером, проводится в сравнении с  отпечатками, полученными при использовании картриджа с эталонным тонером. Проверяется и сравнивается каждая пятая, десятая, двадцатая, тридцатая и пятидесятая страница. Оценка качества воспроизведения изображения проводится по следующим показателям: оптическая плотность изображения - визуально оценивается оптический контраст и относительная чернота графических и текстовых элементов; равномерность оптической плотности на больших поверхностях изображения - визуально оценивается равномерность заполнения поверхности изображения, если вместо равномерной оптической плотности получается контурное изображение с большой оптической плотностью почернения на краях изображения, практически сходящей на нет на внутренних центральных участках проявленного изображения, то отпечатки считаются неудовлетворительными; оптическая плотность фона оценивается по цвету и чистоте фона бумаги, не имеющей изображения; отсутствие следов загрязнений на лицевой и оборотной сторонах страницы оценивается путем сравнения с эталонным тонером; полноту воспроизведения изображения оценивают наличием на контрольных отпечатках всех элементов изображения тест-оригинала; отсутствие геометрических искажений графических и текстовых элементов; качество закрепления изображения на странице определяют как стойкость изображения к истиранию и/или интенсивность переноса тонера на пробный лист, признаки переноса проявляются, когда напечатанный лист  перемещается в стопке бумаг и/или при выходе страницы из устройства, для оценки этого параметра отпечаток с изображением кладется лицевой стороной вверх на ровную плоскую поверхность, твёрдо проводится пальцем через поле с изображением, движение через поле охватывает буквы, сплошные черные и серые места на странице (как эталонный, так и контролируемый тонеры оцениваются одинаково указанным способом в одних рамках времени); отсутствие двойного изображения; полное воспроизведение иллюстраций; воспроизведение тонких линий оценивается заказчиком визуально по наименьшей читаемой линии, а также по отсутствию этих линий на отпечатке, воспроизведенной с тест-оригинала; накопление тонера, отложение и любые выносы частиц как на различных частях устройства, так и вне его (например, на поверхность стола, на котором расположено устройство); застревание и смятие бумаги. Поставляемый товар должен, в том числе, соответствовать ниже перечисленным требованиям к упаковке и маркировке. На корпусе картриджа должна быть нанесена информация, позволяющая идентифицировать данный картридж: словесное обозначение товарного знака (при наличии), наименование оборудования для использования в котором предназначен картридж. Каждая единица Товара должна быть упакована в собственную   упаковку и должна поставляться в  упаковке производителя. Упаковка Товара должна предотвращать его порчу при отгрузке, транспортировке, а также при приёмке Товара в местах поставки, а также при дальнейшем его хранении. Каждый картридж должен быть упакован в электростатический, герметичный пакет полимерного материала. Упакованный в пакет картридж должен быть упакован в упаковочную тару  с амортизационными прокладками, исключающими его перемещение внутри упаковочной тары и обеспечивающими: сохранность при выполнении погрузо-разгрузочных работ, транспортировании и хранении; защиту от внешних факторов. Не должно быть наличия просыпавшегося тонера внутри упаковки. Упаковка товара не должна иметь повреждений и деформаций.
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	Тонер-картридж  для устройства Samsung SCX-D6545N. Ресурс не менее 25000 страниц при не менее 5% заполнении страницы формата А4. Поставляемый Товар должен обладать всеми ниже перечисленными характеристиками и должен соответствовать всем ниже перечисленным требованиям. Товар поставляется для оборудования используемого заказчиком. Должно быть обеспечено взаимодействие поставляемого Товара с оборудованием заказчика, для использования в котором приобретается настоящий Товар. Конструкция картриджа должна обеспечивать совместимость с оборудованием заказчика, для которого он приобретается. Картридж должен иметь установочные размеры, позволяющие устанавливать и использовать его в оборудовании заказчика, для которого он приобретается. Поставляемый товар должен быть физически и аппаратно полностью совместим с указанной моделью устройства Samsung SCX-D6545N. Поставляемый товар должен быть: новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), пригодным для использования по назначению в полном объёме в течение всего гарантийного срока поставляемого товара. Все элементы поставляемых товаров, включая отдельные детали, компоненты и составные части не должны: содержать и выделять при хранении и в процессе эксплуатации токсичных, агрессивных веществ. Поставляемый Товар не должен быть ненадлежащего качества.  Поставляемый Товар не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией и материалами. Поставляемый Товар не должен быть контрафактным. На корпусе картриджа потертостей, царапин, сколов и следов вскрытия не должно быть. Наличие в картридже тонера. На корпусе картриджа не должны присутствовать следы тонера. Качество сборки, монтажа и внешний вид картриджа должны соответствовать следующим требованиям: все детали, сборочные единицы должны быть закреплены без перекосов; все лакокрасочные покрытия должны быть ровными, без царапин и трещин; пластмассовые элементы и металлические детали картриджей не должны иметь трещин, вздутий, царапин, вмятин и других дефектов, препятствующих нормальной работе картриджа; все самонарезающие винты и детали с резьбой иметь повреждений не должны; этикетки и наклейки должны быть чистыми и читаемыми; не допускается наличие на этикетках и поверхностях картриджа посторонних надписей и пометок, а также посторонних этикеток; подвижные элементы изделия (шторки, заслонки) должны перемещаться без перекосов и заеданий. Поставляемый товар должен, в том числе, соответствовать ниже перечисленным эксплуатационным требованиям.  Картридж должен полностью отрабатывать свой ресурс. В процессе эксплуатации картриджей не должно происходить самопроизвольное просыпание тонера из картриджа во внутрь устройства. Картридж должен обеспечивать качество и полноту воспроизведения графических и текстовых элементов при печати и копировании с разрешением 600х600dpi . На страницах и копиях, изготовленных с применением поставляемого Товара, не должно быть наличия не связанных с содержанием документа: пятен, полос, видимых точек, линий и других дефектов изображения, в том числе и на обратной стороне изготовленных документов. На страницах и копиях, изготовленных с применением поставляемого Товара, не должны присутствовать не пропечатанные области в местах, где должны быть  графические и текстовые элементы. Текст (изображение) на страницах и копиях, изготовленных с применением поставляемого Товара, не должен размазываться на бумаге при контакте с бумагой. После установки нового картриджа печать должна быть чёткой, начиная с первого листа печати, наличие серого фона любых тональностей, не связанных с содержанием напечатанного документа, не должно быть. После установки нового картриджа изготавливаемые копии должны быть чёткими, начиная с первой копии. Поставляемые товары должны быть изготовлены не ранее августа 2017 года. Поставляемый товар должен быть безопасным для жизни и здоровья населения и окружающей среды и не требовать специальных условий по его утилизации. К каждому картриджу должна прилагаться инструкция по пользованию и правилам эксплуатации на русском языке, включающая в себя следующую информацию: рекомендации по подготовке картриджа к установке в устройство; указания по установке картриджа; рекомендации по устранению возможных неисправностей. Срок годности поставляемого товара должен быть  не менее тринадцати месяцев со дня изготовления товара. Поставляемый Товар должен быть пригоден для использования в условиях офисных помещений. Каждый картридж должен поддерживать максимальную температуру воздуха при эксплуатации от 30 °C. Для определения  качества воспроизведения изображения поставляемым Товаром заказчиком проводятся испытания. При печати тест-оригинала (прилагается  к настоящему описанию объекта закупки) с использованием поставляемого Товара не должно быть: постороннего фона, не связанного с изображением напечатанного документа; наличия точек, не связанных с текстом напечатанного документа; неравномерной заливки участков равномерной интенсивности; текста и графических изображений как размазывающихся по листу, так и осыпающихся с листа; как не пропечатывающегося микрошрифта, так и микрошрифта, напечатанного с искажениями; разрывов линий изображения там, где такие линии не разрываются; дефектов изображения в виде белых пятен на черных квадратных полях, а также посторонних элементов (тёмных пятен) на белых участках; поперечных и продольных полос, не связанных с изображением напечатанного документа; двойного изображения, не имеющегося на тест-оригинале. Должна обеспечиваться полнота воспроизведения как изображений, содержащих тёмные линии и знаки на светлом фоне, так и изображений, содержащих светлые линии и знаки на тёмном фоне. Качество печати оценивается по плотности заливок, отсутствию посторонних элементов изображения, полноте воспроизведения мелких деталей и тонких линий, по фону. Поставляемый товар должен, в том числе, соответствовать ниже перечисленным требованиям к упаковке и маркировке. На корпусе картриджа должна быть нанесена информация, позволяющая идентифицировать данный картридж: словесное обозначение товарного знака (при наличии), наименование оборудования для использования в котором предназначен картридж. Каждая единица Товара должна быть упакована в собственную   упаковку и должна поставляться в  упаковке производителя. Упаковка Товара должна предотвращать его порчу при отгрузке, транспортировке, а также при приёмке Товара в местах поставки, а также при дальнейшем его хранении. Каждый картридж должен быть упакован в электростатический, герметичный пакет полимерного материала. Упакованный в пакет картридж должен быть упакован в упаковочную тару  с амортизационными прокладками, исключающими его перемещение внутри упаковочной тары и обеспечивающими: сохранность при выполнении погрузо-разгрузочных работ, транспортировании и хранении; защиту от внешних факторов. Не должно быть наличия просыпавшегося тонера внутри упаковки.
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	Тонер-картридж  для устройства МВ OFFECECENTER 535. Ресурс не менее 35000 страниц при не менее 5% заполнении страницы формата А4. Поставляемый Товар должен обладать всеми ниже перечисленными характеристиками и должен соответствовать всем ниже перечисленным требованиям. Товар поставляется для оборудования используемого заказчиком. Должно быть обеспечено взаимодействие поставляемого Товара с оборудованием заказчика, для использования в котором приобретается настоящий Товар. Конструкция картриджа должна обеспечивать совместимость с оборудованием заказчика, для которого он приобретается. Картридж должен иметь установочные размеры, позволяющие устанавливать и использовать его в оборудовании заказчика, для которого он приобретается. Поставляемый товар должен быть физически и аппаратно полностью совместим с указанной моделью устройства МВ OFFECECENTER 535. Поставляемый товар должен быть: новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), пригодным для использования по назначению в полном объёме в течение всего гарантийного срока поставляемого товара. Все элементы поставляемых товаров, включая отдельные детали, компоненты и составные части не должны: содержать и выделять при хранении и в процессе эксплуатации токсичных, агрессивных веществ. Поставляемый Товар не должен быть ненадлежащего качества.  Поставляемый Товар не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией и материалами. Поставляемый Товар не должен быть контрафактным. На корпусе картриджа потертостей, царапин, сколов и следов вскрытия не должно быть. Наличие в картридже тонера. На корпусе картриджа не должны присутствовать следы тонера. Качество сборки, монтажа и внешний вид картриджа должны соответствовать следующим требованиям: все детали, сборочные единицы должны быть закреплены без перекосов; все лакокрасочные покрытия должны быть ровными, без царапин и трещин; пластмассовые элементы и металлические детали картриджей не должны иметь трещин, вздутий, царапин, вмятин и других дефектов, препятствующих нормальной работе картриджа; все самонарезающие винты и детали с резьбой иметь повреждений не должны; этикетки и наклейки должны быть чистыми и читаемыми; не допускается наличие на этикетках и поверхностях картриджа посторонних надписей и пометок, а также посторонних этикеток; подвижные элементы изделия (шторки, заслонки) должны перемещаться без перекосов и заеданий. Поставляемый товар должен, в том числе, соответствовать ниже перечисленным эксплуатационным требованиям.  Картридж должен полностью отрабатывать свой ресурс. В процессе эксплуатации картриджей не должно происходить самопроизвольное просыпание тонера из картриджа во внутрь устройства. Картридж должен обеспечивать качество и полноту воспроизведения графических и текстовых элементов при печати и копировании с разрешением 600х600dpi . На страницах и копиях, изготовленных с применением поставляемого Товара, не должно быть наличия не связанных с содержанием документа: пятен, полос, видимых точек, линий и других дефектов изображения, в том числе и на обратной стороне изготовленных документов. На страницах и копиях, изготовленных с применением поставляемого Товара, не должны присутствовать не пропечатанные области в местах, где должны быть  графические и текстовые элементы. Текст (изображение) на страницах и копиях, изготовленных с применением поставляемого Товара, не должен размазываться на бумаге при контакте с бумагой. После установки нового картриджа печать должна быть чёткой, начиная с первого листа печати, наличие серого фона любых тональностей, не связанных с содержанием напечатанного документа, не должно быть. После установки нового картриджа изготавливаемые копии должны быть чёткими, начиная с первой копии. Поставляемые товары должны быть изготовлены не ранее августа 2017 года. Поставляемый товар должен быть безопасным для жизни и здоровья населения и окружающей среды и не требовать специальных условий по его утилизации. К каждому картриджу должна прилагаться инструкция по пользованию и правилам эксплуатации на русском языке, включающая в себя следующую информацию: рекомендации по подготовке картриджа к установке в устройство; указания по установке картриджа; рекомендации по устранению возможных неисправностей. Срок годности поставляемого товара должен быть  не менее тринадцати месяцев со дня изготовления товара. Поставляемый Товар должен быть пригоден для использования в условиях офисных помещений. Каждый картридж должен поддерживать максимальную температуру воздуха при эксплуатации от 30 °C. Для определения  качества воспроизведения изображения поставляемым Товаром заказчиком проводятся испытания. При печати тест-оригинала (прилагается  к настоящему описанию объекта закупки) с использованием поставляемого Товара не должно быть: постороннего фона, не связанного с изображением напечатанного документа; наличия точек, не связанных с текстом напечатанного документа; неравномерной заливки участков равномерной интенсивности; текста и графических изображений как размазывающихся по листу, так и осыпающихся с листа; как не пропечатывающегося микрошрифта, так и микрошрифта, напечатанного с искажениями; разрывов линий изображения там, где такие линии не разрываются; дефектов изображения в виде белых пятен на черных квадратных полях, а также посторонних элементов (тёмных пятен) на белых участках; поперечных и продольных полос, не связанных с изображением напечатанного документа; двойного изображения, не имеющегося на тест-оригинале. Должна обеспечиваться полнота воспроизведения как изображений, содержащих тёмные линии и знаки на светлом фоне, так и изображений, содержащих светлые линии и знаки на тёмном фоне. Качество печати оценивается по плотности заливок, отсутствию посторонних элементов изображения, полноте воспроизведения мелких деталей и тонких линий, по фону. Поставляемый товар должен, в том числе, соответствовать ниже перечисленным требованиям к упаковке и маркировке. На корпусе картриджа должна быть нанесена информация, позволяющая идентифицировать данный картридж: словесное обозначение товарного знака (при наличии), наименование оборудования для использования в котором предназначен картридж. Каждая единица Товара должна быть упакована в собственную   упаковку и должна поставляться в  упаковке производителя. Упаковка Товара должна предотвращать его порчу при отгрузке, транспортировке, а также при приёмке Товара в местах поставки, а также при дальнейшем его хранении. Каждый картридж должен быть упакован в электростатический, герметичный пакет полимерного материала. Упакованный в пакет картридж должен быть упакован в упаковочную тару  с амортизационными прокладками, исключающими его перемещение внутри упаковочной тары и обеспечивающими: сохранность при выполнении погрузо-разгрузочных работ, транспортировании и хранении; защиту от внешних факторов. Не должно быть наличия просыпавшегося тонера внутри упаковки.


Приложение №1 к Разделу V. Описание объекта закупки.

Начало формы
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