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Выполнение работ по монтажу структурированной кабельной системы (далее - СКС) в административном здании по адресу: г. Мурманск, пр. Ленина, д. 43.
Объем работ: монтаж структурированной кабельной системы в административном здании по адресу: г. Мурманск, пр. Ленина, д. 43.
Начальная (максимальная) цена контракта: 1 514 589,34
Место выполнения работ: г. Мурманск, пр. Ленина, д. 43.

Общие требования к выполнению работ
	Работы по монтажу СКС выполняются из материалов и оборудования подрядчика в соответствии с проектной документацией (Приложение № 1). 
В объем выполняемых работ по монтажу СКС входят:
· поставка комплектующих и материалов для создания СКС;
· все необходимые монтажные работы (в том числе монтаж настенных кабельных каналов, монтаж СКС в существующий коммутационный шкаф), выполнение проходов между кабинетами для прокладки кабелей;
· маркировка кабелей, коммутационных панелей и информационных розеток на рабочих местах;
· проведение тестирования СКС;
· создание и предоставление заказчику исполнительной документации.
Требования к производству работ определяются следующими документами:
· СП 31-110-2003 «Свод правил по проектированию и строительству. Проектирование и монтаж энергоустановок жилых и общественных зданий»;
· СП 118.13330.2012 «Свод правил. Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009»;
· ГОСТ 12.1.013-78 «Строительство. Электробезопасность»;
· ГОСТ 12.1.030-81 «Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление»;
· ГОСТ Р 12.1.019-2009 «Национальный стандарт Российской Федерации. Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты»;
· ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности»;
· Требованиями и нормами пожарной безопасности НПБ 110-99 и МГСН 4.10-97;
· ГОСТ 12.2.003-91 и ГОСТ 12.2.007 по безопасности электротехнического оборудования.
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1. [bookmark: bookmark6]Требования к подсистемам СКС
СКС должна быть разработана на основе компонентов, сертифицированных производителем, и соответствовать требованиям категории не ниже 5е. СКС должна соответствовать следующим стандартам и нормам:
· ГОСТ Р 53245-2008 «Информационные технологии. Системы кабельные структурированные. Монтаж основных узлов системы. Методы испытания»;
· ГОСТ Р 53311-2009 «Покрытия кабельные огнезащитные. Методы определения огнезащитной эффективности»;
· ПУЭ – Правила устройства электроустановок (издание 6,7);
Помимо указанных стандартов должны соблюдаться требования, предъявляемые к электробезопасности, пожаробезопасности, экологичности и электромагнитной совместимости смонтированной кабельной системы в соответствии с существующими нормативными документами РФ.
Создаваемая СКС должна:
· обеспечивать физическую среду для передачи информации между всеми слаботочными системами объекта на основе общих принципов построения, а именно-надежность, безопасность, комплексность, избыточность, однородность, масштабируемость, управляемость;
· быть универсальной средой для передачи: данных, голоса, видео и др. информации;
· обладать совместимостью с современными технологиями передачи данных со скоростями передачи данных от 100 Мбит/с;
· обладать модульностью и возможностью внесения изменений и наращивания;
· использовать стандартные компоненты и материалы, которые не должны допускать изменений физико-химических параметров в результате воздействия окружающей среды в течение всего гарантийного срока эксплуатации СКС (не менее 25 лет) при условии соблюдения заданных поставщиком условий эксплуатации;
· позволять создавать независимые участки в сети;
· использовать оборудование и материалы, которые не должны допускать возможности нанесения вреда здоровью или поражения персонала электрическим током, или электромагнитными излучениями при условии соблюдения правил эксплуатации оборудования;
· обеспечивать постоянство физических характеристик канала между портом активного оборудования локальной вычислительной сети, портом телефонной сети и абонентским оборудованием вне зависимости от трассы коммутации на панелях переключения распределительных узлов.
СКС должна включать в себя следующие подсистемы:
· подсистема рабочего места - предназначена для подключения к локальной сети компьютеров, принтеров и т.п. Включает в себя необходимое количество унифицированных портов на базе разъемов RJ-45 для подключения оконечного оборудования;
· горизонтальная подсистема - прокладывается симметричным медным четырехпарным кабелем типа витая пара UTP категории не ниже 5е. Обеспечивает соединение мест подключения с оборудованием, расположенным в серверной комнате;
· центральный распределительный узел объекта.
Комплексность СКС должна обеспечиваться за счет выполнения следующих требований:
· на всем объекте должна обеспечиваться совместимость архитектурных, технических и технологических решений, применяемых в рамках СКС;
· маркировка элементов СКС должна быть интуитивно понятна, и использовать принципы, заложенные в стандарте TIA /EIA -606. Маркировка элементов СКС должна быть устойчива и надежно закреплена.
В серверной комнате на кроссовых панелях должны быть обеспечены стандартные унифицированные интерфейсы. Для кросс-панелей медного кабеля физическим интерфейсом должен быть разъем RJ-45.
СКС должна обеспечивать пользователей хорошо организованной сетью, не зависящей от типа приложений, гибкой схемой прокладки кабелей, позволяющей легко и экономично выполнять модификацию системы.
Все кабельные системы и оборудование должны быть заземлены в соответствии с требованиями нормативных документов и правил.

1.1. Подсистема рабочего места
Рабочее место или точка доступа к сети (далее - ТДС) служит интерфейсом между горизонтальной кабельной системой, заканчивающейся телекоммуникационной розеткой, и оборудованием конечного пользователя. Рабочие места должны представлять собой точки подключения оконечных устройств пользователей к СКС. Состав всех ТДС описан в проектной документации (Приложение № 1).
Необходимое количество розеток (сетевых, телефонных) по кабинетам приведены в проектной документации (Приложение № 1). Расположение рабочих мест по кабинетам обозначено на планах 1 и 2 этажей (Приложение № 1).

1.2. Горизонтальная кабельная подсистема
Горизонтальная кабельная подсистема должна удовлетворять требованиям ГОСТ Р 53245-2008 «Информационные технологии. Системы кабельные структурированные. Монтаж основных узлов системы. Методы испытания».

1.3. Требования к центральному распределительному узлу
Центральный распределительный узел является логическим центром СКС и обеспечивает
установку кроссового оборудования подсистем внутренних магистралей, оборудования подсистемы внешних магистралей и магистрального оборудования СКС.
Для центрального распределительного узла используется серверное помещение – кабинет №2.5. на втором этаже здания.
Коммутационное оборудование и аксессуары, необходимые для подключения рабочих мест пользователей к информационным каналам административных подсистем монтировать в напольный шкаф 19" 42U, имеющийся в наличии.
Подвод информационных кабелей СКС в шкаф осуществить снизу по кабель-каналу, расположенному на полу.
Необходимо использовать коммутационные панели типа RJ-45 и горизонтальные организаторы.

2. Основные требования
· Трассы СКС должны использовать свой обособленный от других кабельных сетей канал или секцию лотка;
· Для выполнения проводки кабеля в серверном помещении предусмотреть использование пластиковых кабельных коробов;
· В пространстве за подвесным потолком в кабинетах использовать лотки или гофрированные трубы, в коридорах - лотки;
· Прокладка кабеля в кабинетах должна производиться в лотках или гофрированных трубах за подвесным потолком, и в кабинеты к ТДС заводиться по существующему кабель-каналу размером 105х50мм, проложенному подрядчиком, рядом с электрическими розетками. Схема размещения спусков кабель-каналов электрических линий совпадает с ТДС и отражена в проектной документации (Приложение № 1).

2.1. Требования к кабельным каналам в серверном помещении
При прокладке кабельных каналов необходимо соблюдать следующие требования:
· кабельные каналы должны быть изготовлены из диэлектрического материала, не поддерживающего распространение огня, обладающего высокой стойкостью к химически агрессивным средам и устойчивого к воздействию грызунов и насекомых;
· на продукцию должны быть сертификаты пожарной безопасности Государственной противопожарной службы Российской Федерации;
· при изменении направления прокладки каналов и при обходе архитектурных элементов здания необходимо использовать соответствующие элементы (внутренние, внешние, плоские углы и т.д.) того же производителя;
· недопустима замена одного канала большего размера несколькими параллельными каналами меньшего размера. Исключение может составлять только ввод в монтажный конструктив с разных по направлению трасс;
· после монтажа конструкций в трассах не должно быть острых краев, способных контактировать с кабелем. Открытые металлические края должны быть снабжены муфтами и другими средствами защиты для предотвращения повреждения кабеля во время и после монтажа;
· на всех кабельных каналах после монтажа провести мероприятия по обеспечению противопожарной защиты.
Вертикальные спуски должны, по возможности, располагаться в углах помещений.
Кабельная система (короба, отверстия в стенах) должна обеспечивать возможность расширения для установки новых рабочих мест в количестве не менее 20% от имеющихся.

2.2. Требования к качеству проведенных работ
Выполненные работы должны соответствовать Техническому заданию.
СКС должна пройти тестирование в соответствии с ГОСТ Р 53245-2008 – «Информационные технологии. Системы кабельные структурированные. Монтаж основных узлов системы. Методы испытания» путем выполнения комплекса измерений каждого порта сети и получить протокол измерений. Все параметры, участвующие в тестировании, должны получить результат «PASS» - «прошел тест».

2.3. Требования к оборудованию и материалам
2.3.1. Требования к оборудованию
· предлагаемое оборудование должно обладать техническими характеристиками, которые на момент установки соответствуют мировым стандартам по производительности и надежности, и иметь гарантии на обслуживание не менее 25 лет;
· Все комплектующие и материалы СКС должны быть новыми, не бывшими в употреблении, не из ремонта, не должны иметь дефектов, работоспособные и обеспечивать предусмотренную функциональность, иметь сертификаты качества и сертификаты пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

2.3.2. Требования к используемым материалам
На все используемые материалы должны быть представлены:
· сертификат соответствия или декларация соответствия;
· сертификат пожарной безопасности.

2.3.3. Требования к монтажу
· при прокладке кабельной проводки должен использоваться кабель, соответствующий стандарту, определяемому в соответствии с планируемой пропускной способностью;
· каждый порт кабельной системы имеет свою маркировку, которая должна обеспечивать удобство в управлении кабельной сетью. Для этого на кросс – панели и на розетки, расположенные в кабинетах, должны наклеиваться специальные маркеры. На маркерах, наклеенных на розетки, указываются номер кросс – панели и номер порта панели. На маркерах, наклеенных на кросс – панели, указывается обозначение кросс – панели, соответствующее порядковому номеру кросс – панели в коммутационном шкафу. Маркировка должна обеспечивать однозначную идентификацию портов.

2.3.4. Требования к эксплуатации, техническому обслуживанию, ремонту и модернизации
Оборудование должно функционировать круглосуточно. Вмешательство обслуживающего персонала должно производиться только в ниже перечисленных случаях:
· при аварийных работах;
· при устранении неисправностей.
При выполнения работ по модернизации существующего или добавлении нового оборудования должна обеспечиваться возможность функционирования системы без ухудшения параметров по надежности.
Виды технического обслуживания оборудования должны быть определены в эксплуатационной документации с учетом инструкций по эксплуатации на используемые технические средства.
Пассивное оборудование кабельной системы, имеющее 25-летнюю гарантию производителя, не требует дополнительных затрат на техническое обслуживание.

2.4. Требования к безопасности
Используемое оборудование должно обеспечивать безопасность персонала при своей эксплуатации.

2.5. Требования к документации
Проектная документация должна соответствовать ГОСТ Р 21.1703-2000 Правила выполнения рабочей документации и иметь в своем составе:
· спецификацию;
· схему помещений с обозначением всех портов СКС;
· схему соединений;
· расположение рабочих мест СКС;
· функциональную схему электропитания рабочих мест;
· локальный сметный расчет (сметную стоимость работ).

2.6. Требования к сроку предоставленных гарантий качества выполненных работ
Срок гарантии на СКС (гарантийный срок) должен составлять не менее 25 (двадцати пяти) лет со дня подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.

2.7. Состав работ и материалов используемых при построении СКС:
	№ п/п
	Наименование и код работ 
	Количество
	Единица измерения

	РАБОТЫ

	1. 
	ТЕРм-11-04-008-01
МДС 81-35.2004 п4.6; прил1 ТБ2 п1 Козп=1,2 Кэм=1,2
Монтаж съемных и выдвижных блоков (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг (панель) (в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ)
Козп=15,57 Кмат=15,49 Кэм=11,56 (ИНД 04-17)
	16
	шт.

	2. 
	ТЕРм-11-04-008-01
МДС 81-35.2004 п4.6; прил1 ТБ2 п1 Козп=1,2 Кэм=1,2
Монтаж съемных и выдвижных блоков (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг (панель-органайзер) (в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ)
Козп=15,57 Кмат=15,49 Кэм=11,56 (ИНД 04-17)
	15
	шт.

	3. 
	ТЕРм-08-02-395-01
МДС 81-35.2004 п4.6; прил1 ТБ2 п1 Козп=1,2 Кэм=1,2
Сборка и установка лотков металлических штампованных по установленным конструкциям, ширина лотка до 200 мм (в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ)
Козп=15,57 Кмат=7,01 Кэм=8,18 (ИНД 04-17)
	0,159
	т.

	4. 
	ТЕРм-08-10-010-01
МДС 81-35.2004 п4.6; прил1 ТБ2 п1 Козп=1,2 Кэм=1,2
Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей (в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ)
Козп=15,57 Кмат=3,96 Кэм=8,07 (ИНД 04-17)
	2
	100м.

	5. 
	ТЕР-46-03-010-01
Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 20 см2
Козп=15,57 Кэм=5,94 (ИНД 04-17)
НР = 121%*0,85*0,94 (НР = 1112 руб.)
	0,2
	100 отверстий

	6. 
	ТЕРм-08-02-409-06
МДС 81-35.2004 п4.6; прил1 ТБ2 п1 Козп=1,2 Кэм=1,2
Монтаж трубы винипластовой по установленным конструкциям, по основанию пола, диаметр до 25 мм (в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ)
Козп=15,57 Кмат=6,97 Кэм=9,05 (ИНД 04-17)
	0,06
	100м.

	7. 
	ТЕР-46-03-009-07
МДС 81-35.2004; письмо АП-3230\06 прил1 ТБ1 п2 Козп=1,20 Кэм=1,20
Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 50 мм при толщине стен до 38 см (в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и др. предметов)
Козп=15,57 Кэм=6,28 (ИНД 04-17)
	0,2
	100шт.

	8. 
	ТЕР-46-03-010-04
МДС 81-35.2004; письмо АП-3230\06 прил1 ТБ1 п2 Козп=1,20 Кэм=1,20
Пробивка в бетонных потолках толщиной 100 мм отверстий площадью до 20 см2 (в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и др. предметов)
Козп=15,57 Кэм=5,94 (ИНД 04-17)
НР = 121%*0,85*0,94 (НР = 89 руб.)
	0,01
	100 отверстий

	9. 
	ТЕРм-10-01-052-07
МДС 81-35.2004 п4.6; прил1 ТБ2 п1 Козп=1,2 Кэм=1,2
Кроссировка в шкафу (патч-корд, кроссовые шнуры) (в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ)
Козп=15,57 Кмат=7,46 (ИНД 04-17)
	57,8
	10шт. (кроссировок)

	10. 
	ТЕРм-08-02-398-01
МДС 81-35.2004 п4.6; прил1 ТБ2 п1 Козп=1,2 Кэм=1,2
Монтаж провода в лотках, сечением до 6 мм2 (в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ)
Козп=15,57 Кмат=2,61 Кэм=8,89 (ИНД 04-17)
НР = 105%*0,85*0,94 (НР = 22536 руб.)
	74,75
	100м.

	11. 
	ТЕРм-08-02-412-01
МДС 81-35.2004 п4.6; прил1 ТБ2 п1 Козп=1,2 Кэм=1,2
Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 (в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ)
Козп=15,57 Кмат=3,21 Кэм=8,89 (ИНД 04-17)
	2
	100м.

	12. 
	ТЕРм-08-02-412-09
МДС 81-35.2004 п4.6; прил1 ТБ2 п1 Козп=1,2 Кэм=1,2
Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ)
Козп=15,57 Кмат=2,51 Кэм=8,89 (ИНД 04-17)
	8,2
	100м.

	13. 
	ТЕРм-08-02-399-01
МДС 81-35.2004 п4.6; прил1 ТБ2 п1 Козп=1,2 Кэм=1,2
Монтаж провода в коробах, сечением до 6 мм2 (в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ)
Козп=15,57 Кмат=2,98 Кэм=8,89 (ИНД 04-17)
НР = 105%*0,85*0,94 (НР = 27828 руб.)
	34
	100м.

	14. 
	ТЕРм-08-02-472-10
МДС 81-35.2004 п4.6; прил1 ТБ2 п1 Козп=1,2 Кэм=1,2
Монтаж проводника заземляющего из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям (в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ)
Козп=15,57 Кмат=4,32 Кэм=9,92 (ИНД 04-17)
	0,5
	100м.

	15. 
	ТЕРм-08-03-591-09
МДС 81-35.2004 п4.6; прил1 ТБ2 п1 Козп=1,2 Кэм=1,2
Монтаж розетки штепсельной утопленного типа при скрытой проводке (в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ)
Козп=15,57 Кмат=4,68 Кэм=8,53 (ИНД 04-17
	3,4
	100шт.

	16. 
	ТЕРм-10-01-051-15
МДС 81-35.2004 п4.6; прил1 ТБ2 п1 Козп=1,2 Кэм=1,2
Разделка и включение кабеля и провода пистолетом, емкость кабеля 5х2 (в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ)
Козп=15,57 Кмат=8,17 (ИНД 04-17)Кпз=0,8 (для кабеля емкостью 4*2)
	34
	10 концов кабеля

	17. 
	ТЕРм-10-06-037-13
МДС 81-35.2004 п4.6; прил1 ТБ2 п1 Козп=1,2 Кэм=1,2
Монтаж крышки декоративной и других мелких изделий (без присоединения проводов) (адаптеры) (в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ)
Козп=15,57 Кмат=6,33 (ИНД 04-17)
	3,4
	100шт.

	18. 
	ТЕРм-10-06-037-13
МДС 81-35.2004 п4.6; прил1 ТБ2 п1 Козп=1,2 Кэм=1,2
Монтаж крышки декоративной и других мелких изделиий (без присоединения проводов) (заглушки) (в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ)
Козп=15,57 Кмат=6,33 (ИНД 04-17)
	1,02
	100шт.

	19. 
	ТЕРм-08-02-397-01
МДС 81-35.2004 п4.6; прил1 ТБ2 п1 Козп=1,2 Кэм=1,2
Монтаж профиля перфорированного монтажного длиной 2 м (в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ)
Козп=15,57 Кмат=3,53 Кэм=9,36 (ИНД 04-17)
НР = 105%*0,85*0,94 (НР = 567 руб.)
	0,18
	100м.

	20. 
	ТЕРм-10-06-032-01
МДС 81-35.2004 п4.6; прил1 ТБ2 п1 Козп=1,2 Кэм=1,2
Комплекс измерений постоянным током смонтированных парных кабелей до и после включения в оконечные устройства (в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ)
Козп=15,57 Кмат=10,4 (ИНД 04-17)
	3,4
	100пар

	21. 
	ТЕРм-08-02-155-01
МДС 81-35.2004 п4.6; прил1 ТБ2 п1 Козп=1,2 Кэм=1,2
Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой (в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ)
Козп=15,57 Кмат=5,04 (ИНД 04-17)
	41
	1 проход кабеля

	22. 
	ССЦ01-509-0900
Уплотнительный состав
	-29,52
	кг

	23. 
	ССЦ01-101-1705
Пакля пропитанная
	-6,15
	кг

	24. 
	ССЦ01-509-0988
Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН) диаметром 3-5 мм
	-0,0025
	т




	№ п/п
	Наименование материалов для монтажа 
	Параметры эквивалентности
	Количество
	Единица измерения

	25. 
	Информационный модуль  KEYSTONE JACK, RJ45, 8P8C, CAT5E, WHITE
	Розеточный модуль тип KeyStone должен быть предназначен для организации информационных портов на рабочем месте в коробках и внутренних розетках.
Технические характеристики:
Категория не ниже 5е;
Полоса пропускания, Мгц, не более 500;
Исполнение неэкранированное или экранированное;
Разъем RJ45/8P8C;
Тип разделки кабеля – инструментальная; Заделка кабеля- 180°; тип IDC разъемов 110/LSA;
Допустимый диаметр проводников, в диапазоне не уже 24AWG-22AWG;
Материал корпуса – негорючий пластик;
Схема разводки 568 A/B;
Надежность: 1000 циклов подключений.
	238
	шт.

	26. 
	Информационный модуль  KEYSTONE JACK, RJ45, 8P8C, CAT5E, BLACK
	Розеточный модуль тип KeyStone должен быть предназначен для организации информационных портов на рабочем месте в коробках и внутренних розетках.
Технические характеристики:
Категория не ниже 5е;
Полоса пропускания, Мгц, не более 500;
Исполнение неэкранированное или экранированное;
Разъем RJ45/8P8C;
Тип разделки кабеля – инструментальная; Заделка кабеля- 180°; тип IDC разъемов 110/LSA;
Допустимый диаметр проводников, в диапазоне не уже 24AWG-22AWG;
Материал корпуса – негорючий пластик;
Схема разводки 568 A/B;
Надежность: 1000 циклов подключений.
	102
	шт.

	27. 
	Панель-органайзер, 19", 1U, графитового цвета
	Панель-органайзер. Размер - 1U. Количество монтажных колец - не менее 4 и не более 6.
	15
	шт.

	28. 
	Каркас на 2 модуля
	Каркас на 2 модуля типа KeyStone.
Ширина не менее 70 и не более 75 миллиметров.
Материал корпуса – негорючий пластик.
	221
	шт.

	29. 
	Рамка универсальная 2 мод, цвет белый, RAL 9010
	Рамка под 2 модуля типа KeyStone.
Ширина не менее 40 и не более 45 миллиметров.
Материал корпуса – негорючий пластик.
	17
	шт.

	30. 
	Рамка универсальная 4 мод, цвет белый, RAL 9010
	Рамка под 4 модуля типа KeyStone.
Ширина не менее 60 и не более 65 миллиметров.
Материал корпуса – негорючий пластик
	102
	шт.

	31. 
	Адаптер для информационных разъемов Keystone/AMP/Hyperline/BICC, белый RAL 9010, 1М, VIVA
	Адаптер (вставка) предназначен для организации информационных портов на рабочем месте в коробах и внутренних розетках. Адаптер должен фиксироваться в лицевые панели при помощи защелок.  Оборудован защитной шторкой для предотвращения попадания посторонних предметов и пыли на контакты. Возможна установка двух таких адаптеров в лицевые панели (рамки) стандарта Mosaic. 
Характеристики:
Исполнение на 1, 2 порта. Совместимы с лицевыми панелями, коробками системы. Размер - 45х45 миллиметров
Стандартный цвет – белый 
Глубина для установки модуля - не менее 35 миллиметров.
Предусмотрено гнездо для маркировки.
	340
	шт.

	32. 
	Заглушка
	Заглушка модуля в рамку типа KeyStone.
Материал корпуса – негорючий пластик.
	102
	шт.

	33. 
	Лоток перфорированный 3000х200х50 мм 
	Лоток металлический перфорированный предназначен для прокладки в них проводов и кабелей напряжением до 1000 вольт. при выполнении открытых электропроводок и открытой прокладке кабелей.
Степень защиты IP31
Размеры 3000х200х50 миллиметров
	90
	м

	34. 
	Крышка замковая к лотку 3000х200х15 мм
	Крышка замковая к лотку служит для предотвращения попадания посторонних предметов на кабельные провода и кабели, уложенные в металлические лотки.
Степень защиты IP20
Размеры 3000х200х50 миллиметров
	90
	м

	35. 
	Угол горизонтальный CPO 90 к лотку 200х50 мм
	Угол горизонтальный предназначен для изменения направления кабельных линий напряжением до 1000 вольт, в горизонтальном направлении.
Размер 200х50 миллиметров
	6
	шт.

	36. 
	Крышка на угол горизонтальный CPO 90 к лотку 200х50 мм
	Крышка на угол горизонтальный предназначена для предотвращения попадания посторонних предметов на провода и кабели, уложенные в угловые лотки в горизонтальной плоскости.
Размер 200х50 миллиметров
	6
	шт.

	37. 
	Ответвитель Т-образный горизонтальный DPT к лотку 200х50 мм
	Ответвитель Т-образный горизонтальный служат для получения бокового отвода под углом 90 градусов в горизонтальной плоскости под прокладку в них кабельных проводов и кабелей напряжением до 1000 вольт. при выполнении открытых электропроводок и открытой прокладке кабелей.
Степень защиты IP20
Размер 200х50 миллиметров
	4
	шт.

	38. 
	Крышка на ответвитель Т-образный DPT к лотку 200х50 мм
	Крышка на ответвитель Т-образный предназначена для предотвращения попадания посторонних предметов на провода и кабели, уложенные в угловые лотки в горизонтальной плоскости.
Размер 200х50 миллиметров
	4
	шт.

	39. 
	Угол CD 90 вертикальный внеш. 90° 200/50
	Угол вертикальный предназначен для изменения направления кабельных линий напряжением до 1000 вольт, в вертикальном направлении.
Размер 90° 200х50 миллиметров
	2
	шт.

	40. 
	Крышка CD 90 на угол вертикальный внеш. 90° осн. 200
	Крышка на угол вертикальный предназначена для предотвращения попадания посторонних предметов на провода и кабели, уложенные в угловые лотки в горизонтальной плоскости.
Размер 200х50 миллиметров
	2
	шт.

	41. 
	Крышка-ответвитель (плоская) TSS 200/50
	Крышка-ответвитель.
Материал – сталь.
Ширина – 200 миллиметров.
Высота – 50 миллиметров.
	1
	шт.

	42. 
	Пластина соединительная GTO боковая, высота=50 мм
	Пластина соединительная.
Материал – сталь.
Высота – 50 миллиметров.
	120
	шт.

	43. 
	Соединительная накладка CGB для основания лотка шириной 200мм
	Соединительная накладка.
Материал – сталь.
Ширина – 200 миллиметров.
	35
	шт.

	44. 
	Пластина PTSE для заземления
	Пластина заземления.
Материал – медь.
Длина – не менее 40 миллиметров и не более 55 миллиметров.
Ширина – не менее 10 миллиметров и не более 25 миллиметров.
	30
	шт.

	45. 
	Кабель UTP, 4 пары, PowerCat 5е, (катушка 305 м)
	Кабель UTP, 4-парный, категории 5е, (катушка не менее 305 метров и не более 310 метров).  Для внутренней прокладки для реализации линейной части горизонтальной подсистемы. Каждый проводник должен быть в изоляции. Проводники в паре скручены с определенным шагом, отличным от шага скрутки соседней пары. В качестве проводника используется медный провод диаметром не менее 0,50 и не более 0,52 миллиметров. Кабель не поддерживает горение и после прекращения действия пламени происходит его самозатухание. Соответствует стандартам ANSI/TIA-568-C.2, категория 5e, ISO 11801:2002 класс D, IEC 61156-5 EN 50173:2007 класс D, EN 50288-3. Поддерживает протоколы ISDN, Ethernet 10 Base-T, Fast Ethernet 100 Base-T, Gigabit Ethernet 1000 Base-T
	11895
	м

	46. 
	ПуГВ 6,0 (ПВ3) Провод желто-зеленый медный многожильный, повышенной гибкости, с ПВХ изоляцией, применяется для электрических установок (аналог ПВ3 6,0)
	Провод с медной жилой. Изоляция из поливинилхлоридного пластиката для электрических установок на напряжение до 450/750 вольт.
	50
	м

	47. 
	Наконечник с отверстием под винт ф6,2мм, с изолированным фланцем, для сечения провода 2,5-6,0мм2, желтый (НКИ)
	Наконечник с отверстием под винт размером не менее 6,2 миллиметров.
Для сечения провода от 2.5 до 6 миллиметров.
	10
	шт.

	48. 
	Кроссовый шнур RJ45-RJ45, UTP, многожильный, PowerCat 5е, 0.5 м, LS0H, серый
	Кабель UTP, 4-парный, категории 5е, длина 0.5 метра. Кроссовый.
Каждый проводник должен быть в изоляции. Проводники в паре скручены с определенным шагом, отличным от шага скрутки соседней пары. В качестве проводника используется медный провод диаметром не менее 0,50 и не более 0,52 миллиметров. Кабель не поддерживает горение и после прекращения действия пламени происходит его самозатухание. Соответствует стандартам ANSI/TIA-568-C.2, категория 5e, ISO 11801:2002 класс D, IEC 61156-5 EN 50173:2007 класс D, EN 50288-3. Поддерживает протоколы ISDN, Ethernet 10 Base-T, Fast Ethernet 100 Base-T, Gigabit Ethernet 1000 Base-T
	238
	шт.

	49. 
	Кроссовый шнур RJ45-RJ45, UTP, многожильный, PowerCat 5е, 3 м, LS0H, серый
	Кабель UTP, 4-парный, категории 5е, длина 3 метра. Кроссовый.
Каждый проводник должен быть в изоляции. Проводники в паре скручены с определенным шагом, отличным от шага скрутки соседней пары. В качестве проводника используется медный провод диаметром не менее 0,50 и не более 0,52 миллиметров. Кабель не поддерживает горение и после прекращения действия пламени происходит его самозатухание. Соответствует стандартам ANSI/TIA-568-C.2, категория 5e, ISO 11801:2002 класс D, IEC 61156-5 EN 50173:2007 класс D, EN 50288-3. Поддерживает протоколы ISDN, Ethernet 10 Base-T, Fast Ethernet 100 Base-T, Gigabit Ethernet 1000 Base-T
	238
	шт.

	50. 
	Патч-корд 110 тип-RJ45, 1 пара, LSZH, 1 м, серый
	Кабель 4-парный, категории 5е, длина 1 метр. Типы разьемов Тип 110 – RJ45.
Каждый проводник должен быть в изоляции. Проводники в паре скручены с определенным шагом, отличным от шага скрутки соседней пары. В качестве проводника используется медный провод диаметром не менее 0,50 и не более 0,52 миллиметров. Кабель не поддерживает горение и после прекращения действия пламени происходит его самозатухание. Соответствует стандартам ANSI/TIA-568-C.2, категория 5e, ISO 11801:2002 класс D, IEC 61156-5 EN 50173:2007 класс D, EN 50288-3. Поддерживает протоколы ISDN, Ethernet 10 Base-T, Fast Ethernet 100 Base-T, Gigabit Ethernet 1000 Base-T
	102
	шт.

	51. 
	Монтажный профиль PSL толщиной 1,5 мм длиной 2 м
	П – образный монтажный профиль.
Материал – сталь.
Толщина - 1.5 миллиметра.
	18
	м

	52. 
	Труба ПВХ жёсткая гладкая д.40мм, лёгкая, 2м, цвет серый
	Труба жесткая, гладкая для прокладки электрических, телефонных, компьютерных, телевизионных сетей, выполненных изолированными проводами, шнурами или кабелями
Материал: композиция ПВХ
Свойства: самозатухающая, не распространяет горение
Диаметр 40 миллиметров
	6
	м

	53. 
	Труба гибкая, легкая, гофрированная, из композиции ПВХ, самозатухающая, со стальной протяжкой диаметром 32 мм.
	Труба гибкая, легкая, гофрированная, из композиции ПВХ, самозатухающая, со стальной протяжкой диаметром не менее 25 и не более 35 миллиметров. Материал - самозатухающий ПВХ-пластик. Для скрытой проводки в стенах, в потолках, в полах из несгораемых и трудносгораемых материалов. Монтаж при температуре не менее -5°C и не более +60°C. Прочность - не менее 350Н на 5см при 20°C. Диэлектрическая прочность не более 2000В (50 Гц, в течении 15 минут). Сопротивление изоляции не более 100 МОм (500В, в течение 1 мин.). Огнестойкость - не поддерживает горение.
	200
	м

	54. 
	Муфта для труб гофрированных, диаметр 32 мм, прозрачная
	Муфта предназначена для соединения двух труб.
Диаметр труб 32 миллиметра
	10
	шт.

	55. 
	Держатель с защелкой, д.32мм
	Держатель с защелкой для труб
Диаметр трубы 32 миллиметра
	400
	шт.

	56. 
	Тройник открывающийся, ПВХ, диаметр 32 мм, цвет серый RAL 7035
	Тройник предназначен для Т-образного соединения трех труб, рекомендуется для использования в сухих помещениях.
Диаметр 32 миллиметра
	10
	шт.

	57. 
	Противопожарная мастика МТО  
	Противопожарная мастика для заделки сквозных отверстий кабельных проходок
	10
	кг

	№ п/п
	Наименование оборудования для монтажа 
	Параметры эквивалентности
	Количество
	Единица измерения

	1. 
	Панель 24xRJ45, DG+, 19", KATT, 568B, UTP, PowerCat 5e, 1U, графитового цвета
	Панель 24xRJ45, 19", KATT, 568B, UTP, PowerCat 5e, 1U, графитового цвета. Конструктивно изготовлена на основе печатных плат с установленными на них модульными 8-позиционными гнездами типа RJ45 и контактами типа IDC 110. Количество портов — не менее 24. Модульный разъем RJ-45 8-позиционный, категории 5e. Наличие площадки для маркировки портов. Все порты пронумерованы спереди и сзади. Монтаж в 19'' телекоммуникационный шкаф. Высота 1U (43,5мм). Соответствует ANSI/TIA/EIA-568-B.2 Category 5e/Class D, TIA/EIA TSB-40, ISO/IEC Generic Cabling Standard 11801, CENELEC Generic Cabling Standard EN50173.
	15
	шт.

	2. 
	Hyperline 110C-19-200P-2U 200 парная кросс-панель 110 типа, 19" 2U (без модулей)
	Панель 200-парная. Тип разьема – под модуль Тип 110.
	1
	шт.

	3. 
	Hyperline 110C-M-4P 4-х парный 110 модуль, категория 5e
	Модуль тип 110. 4-х парный. Категория 5е.
	40
	шт.

	4. 
	Hyperline 110C-M-5P 5-и парный 110 модуль, категория 5e
	Модуль тип 110. 5 парный. Категория 5е.
	8
	шт.











