Приложение №1

к приказу РО №__________от __________2018г.

Техническое задание
на обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации в 2018 году.

1. Способ определения поставщика: Открытый аукцион в электронной форме.
2. Предмет государственного контракта: Поставка технических средств реабилитации инвалидам  в 2018 году.  Ходунки.
Ходунки. Количество:  245 изделий. Начальная максимальная цена: 1 158 566 рублей 00 копеек.
	Наименование изделия, функциональные характеристики и технические требования
	Цена за ед. (руб.)
	Кол-во (шт.)
	Сумма (руб.)

	Ходунок на колесах, регулируемый по высоте для взрослых– вспомогательное техническое средство, предназначенное для облегчения ходьбы, с четырьмя опорами и двумя рукоятками, управляемое обеими руками пользователя, возможно в комбинации с верхней частью тела.

По соотношению высоты ходунка и роста пользователя может быть шесть типоразмеров ходунков, благодаря механизму регулирования высоты.

Рукоятки (ручки) ходунка должны быть изготовлены из неабсорбирующего материала, обладающего низкой теплопроводностью, и иметь такую форму, которая обеспечивает прочность их захвата (отсутствие скольжения рук при захвате), а также легкость чистки и санитарной обработки. 

Ширина рукояток – от 20 до 50 мм.

Устройство регулирования высоты должно иметь отчетливые отметки с указанием максимально допустимого удлинения.

Регулировать высоту и складывать ходунки пользователь должен без применения специальных инструментов.

Ходунки могут быть различных модификаций (двух, трех и четырехколесные).

Диаметр передних колес ходунков, эксплуатируемых в помещении, – не менее 75 мм, диаметр колес эксплуатируемые вне помещения – не менее 180 мм. 
Должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», ГОСТ Р 52770-2007 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний», ГОСТ ISO 10993-1-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий»,  ГОСТ ISO 10993-5-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro», ГОСТ ISO 10993-10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия», ГОСТ Р 51078-97 «Ходунки. Технические требования и методы испытаний», ГОСТ 20790-93 «Межгосударственный стандарт. Приборы, аппараты и оборудование медицинское. Общие технические условия», ГОСТ Р ИСО 11199-2-2010 «Средства вспомогательные для ходьбы, управляемые обеими руками. Требования и методы испытаний. Часть 2. Ходунки на колесиках».
	6543,90
	5
	32719,50

	Ходунки с подмышечной опорой, складные на колесах
Ходунок – вспомогательное техническое средство, предназначенное для облегчения ходьбы, с четырьмя опорами и двумя рукоятками, управляемое обеими руками пользователя, возможно в комбинации с верхней частью тела.

По соотношению высоты ходунка и роста пользователя может быть шесть типоразмеров ходунков, благодаря механизму регулирования высоты.

Рукоятки (ручки) ходунка должны быть изготовлены из неабсорбирующего материала, обладающего низкой теплопроводностью, и иметь такую форму, которая обеспечивает прочность их захвата (отсутствие скольжения рук при захвате), а также легкость чистки и санитарной обработки. 

Ширина рукояток – от 20 до 50 мм.

Устройство регулирования высоты должно иметь отчетливые отметки с указанием максимально допустимого удлинения.

Регулировать высоту и складывать ходунки пользователь должен без применения специальных инструментов.

Ходунки могут быть различных модификаций (двух, трех и четырехколесные).

Диаметр передних колес ходунков, эксплуатируемых в помещении, – не менее 75 мм, диаметр колес эксплуатируемые вне помещения – не менее 180.
Должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», ГОСТ Р 52770-2007 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний», ГОСТ ISO 10993-1-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий»,  ГОСТ ISO 10993-5-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro», ГОСТ ISO 10993-10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия», ГОСТ Р 51078-97 «Ходунки. Технические требования и методы испытаний», ГОСТ 20790-93 «Межгосударственный стандарт. Приборы, аппараты и оборудование медицинское. Общие технические условия». ГОСТ Р ИСО 11199-2-2010 «Средства вспомогательные для ходьбы, управляемые обеими руками. Требования и методы испытаний. Часть 2. Ходунки на колесиках».
	6996,66
	20
	139933,20

	Ходунки складные на колесах детские
Ходунок – вспомогательное техническое средство, предназначенное для облегчения ходьбы, с четырьмя опорами и двумя рукоятками, управляемое обеими руками пользователя, возможно в комбинации с верхней частью тела.

По соотношению высоты ходунка и роста пользователя может быть шесть типоразмеров ходунков, благодаря механизму регулирования высоты.

Рукоятки (ручки) ходунка должны быть изготовлены из неабсорбирующего материала, обладающего низкой теплопроводностью, и иметь такую форму, которая обеспечивает прочность их захвата (отсутствие скольжения рук при захвате), а также легкость чистки и санитарной обработки. 

Ширина рукояток – от 20 до 50 мм.

Устройство регулирования высоты должно иметь отчетливые отметки с указанием максимально допустимого удлинения.

Регулировать высоту и складывать ходунки пользователь должен без применения специальных инструментов.

Ходунки могут быть различных модификаций (двух, трех и четырехколесные).

Диаметр передних колес ходунков, эксплуатируемых в помещении, – не менее 75 мм, диаметр колес эксплуатируемые вне помещения – не менее 180.
Должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», ГОСТ Р 52770-2007 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний», ГОСТ ISO 10993-1-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий»,  ГОСТ ISO 10993-5-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro», ГОСТ ISO 10993-10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия», ГОСТ Р 51078-97 «Ходунки. Технические требования и методы испытаний», ГОСТ 20790-93 «Межгосударственный стандарт. Приборы, аппараты и оборудование медицинское. Общие технические условия», ГОСТ Р ИСО 11199-2-2010 «Средства вспомогательные для ходьбы, управляемые обеими руками. Требования и методы испытаний. Часть 2. Ходунки на колесиках».
	4021,81
	90
	361962,90

	Ходунки с опорой на предплечье, складные на колесах 
Ходунок – вспомогательное техническое средство, предназначенное для облегчения ходьбы, с четырьмя опорами и двумя рукоятками, управляемое обеими руками пользователя, возможно в комбинации с верхней частью тела.

По соотношению высоты ходунка и роста пользователя может быть шесть типоразмеров ходунков, благодаря механизму регулирования высоты.

Рукоятки (ручки) ходунка должны быть изготовлены из не абсорбирующего материала, обладающего низкой теплопроводностью, и иметь такую форму, которая обеспечивает прочность их захвата (отсутствие скольжения рук при захвате), а также легкость чистки и санитарной обработки. 

Ширина рукояток – от 20 до 50 мм.

Устройство регулирования высоты должно иметь отчетливые отметки с указанием максимально допустимого удлинения.

Регулировать высоту и складывать ходунки пользователь должен без применения специальных инструментов.

Ходунки могут быть различных модификаций (двух, трех и четырехколесные).
Диаметр передних колес ходунков, эксплуатируемых в помещении, – не менее 75 мм, диаметр колес эксплуатируемые вне помещения, – не менее 180 мм .
Должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», ГОСТ Р 52770-2007 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний», ГОСТ ISO 10993-1-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий»,  ГОСТ ISO 10993-5-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro», ГОСТ ISO 10993-10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия», ГОСТ Р 51078-97 «Ходунки. Технические требования и методы испытаний», ГОСТ 20790-93 «Межгосударственный стандарт. Приборы, аппараты и оборудование медицинское. Общие технические условия». ГОСТ Р ИСО 11199-2-2010 «Средства вспомогательные для ходьбы, управляемые обеими руками. Требования и методы испытаний. Часть 2. Ходунки на колесиках».
	7384,48
	30
	221534,40

	Ходунки шагающие, складные с регулировкой по высоте
Ходунок – вспомогательное техническое средство, предназначенное для облегчения ходьбы, с четырьмя опорами и двумя рукоятками, управляемое обеими руками пользователя, возможно в комбинации с верхней частью тела.

По соотношению высоты ходунка и роста пользователя может быть шесть типоразмеров ходунков, благодаря механизму регулирования высоты.

Рукоятки (ручки) ходунка должны быть изготовлены из неабсорбирующего материала, обладающего низкой теплопроводностью, и иметь такую форму, которая обеспечивает прочность их захвата (отсутствие скольжения рук при захвате), а также легкость чистки и санитарной обработки. 

Ширина рукояток – от 20 до 50 мм.

Опоры ходунка должны иметь наконечники такой конструкции, которая обеспечивает надежное их удержание на опорах.

Конструкция наконечников ходунков должна обеспечивать легкость их замены (при необходимости) и не должна создавать эффекта присоски» с поверхностью, по которой происходит движение ходунка.

Наконечники ходунков должны быть изготовлены из упругого, прочного материала, имеющего высокий коэффицент трения.

Устройство регулирования высоты должно иметь отчетливые отметки с указанием максимально допустимого удлинения.

Регулировать высоту и складывать ходунки пользователь должен без применения специальных инструментов.

Устройство складывания должно обеспечивать надежную фиксацию ходунка в рабочем положении.

Шаг возвратно-поступательного движения ходунка при его перемещении (возвратно-поступательном движении) должен составлять не менее 90% максимальной ширины ходунка.
Должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», ГОСТ Р 52770-2007 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний», ГОСТ ISO 10993-1-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий»,  ГОСТ ISO 10993-5-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro», ГОСТ ISO 10993-10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия», ГОСТ Р 51078-97 «Ходунки. Технические требования и методы испытаний», ГОСТ 20790-93 «Межгосударственный стандарт. Приборы, аппараты и оборудование медицинское. Общие технические условия».
	4024,16
	100
	402416,00

	ИТОГО:
	
	245
	1 158 566,00


3. Источник финансирования заказа: федеральный бюджет.
4. Начальная (максимальная) цена контракта: 1 158 566 рублей 00 копеек.
      5. Расчет начальной (максимальной) цены контракта: начальная (максимальная) цена контракта сформирована методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка). Приложение№2.
6. Порядок формирования цены контракта (с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей):

 В цену Контракта включаются расходы по закупке, хранению, страхованию, уплате всех пошлин, налогов и других обязательных платежей, доставке Товара непосредственно до места жительства Получателя,  до специального пункта выдачи   и иные расходы, связанные с выполнением настоящего Контракта (в случае, если контракт заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, в контракт включается обязательное условие об уменьшении суммы, подлежащей уплате физическому лицу, на размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта).
            7. Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:
            Территория г. Якутска; после уведомления Заказчика о поставке Товара и получения Списка Получателей – Республика Саха (Якутия), до места жительства Получателей (по месту жительства, по месту нахождения пункта выдачи, по месту нахождения Поставщика или иное по выбору Получателя).

         Весь объем товара должен быть поставлен на территорию г. Якутска - в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента заключения государственного контракта. 
                 Выдача Товара Получателю, указанному в направлении, в соответствии с выбранным им способом получения Товара в течение следующего срока:

                  - в течении 20 (двадцати) календарных дней с даты получения направления от Заказчика либо списка Получателей, проживающих на территории ГО «Якутск» с предварительным уведомлением Получателя о предстоящей поставке Товара не позднее, чем за два дня до предполагаемой даты поставки, но не позднее «31» августа 2018 г. поставка осуществляется в упаковке, обеспечивающей сохранности Товар во время перевозки;

                  - в течении 30 (тридцати) календарных дней с даты получения направления от Заказчика либо списка Получателей, проживающих на территории Республики Саха (Якутия), за исключением Получателей, проживающих на территории ГО «Якутск»  с предварительным уведомлением Получателя о предстоящей поставке Товара не позднее, чем за два дня до предполагаемой даты поставки, но не позднее «31» августа 2018 г. поставка осуществляется в упаковке, обеспечивающей сохранности Товар во время перевозки;

              Список получателей в разрезе районов Республики Саха (Якутия)  указан в приложении №3. Данный список может быть скорректирован по мере поступления заявок на обеспечение ТСР.
      8. Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг:  Оплата производится Заказчиком по безналичному расчету в течение 10 (десяти) банковских дней с даты предоставления Поставщиком, подписанного Сторонами, реестра выдачи товаров (приложение №3), Актов приема-передачи Изделий (приложение №2), отрывного талона к направлению, счета на оплату, а также Акта поставки товара (приложение № 5).
             9.  Размер обеспечения заявки:  1% от начальной (максимальной) цены контракта.
        10. Размер обеспечения исполнения государственного контракта:  5% от начальной (максимальной) цены контракта.
