III. Техническое задание
Наименование товара, требования к техническим, и качественным характеристикам товара, количество товара

	№
	Наименование товара
	Требования к техническим и качественным характеристикам товара
	Количество шт.

	1
	Шкаф для одежды

  [image: image1.png]




	Шкаф для одежды. Размер*  шкафа должен быть: высота 2000мм, ширина 600мм, глубина 400 мм. Цвет – Бук, светлый. Крышка должна быть выполнена из материала – ЛДСП, толщиной  не менее  22мм. Высота шкафа указана с учётом высоты  цоколя (100мм). Шкаф должен иметь вверху одну фиксированную полку для головных уборов высотой не менее 250мм. Шкаф должен быть оборудован выдвижной штангой для вешал (хром).  Ручки дверок в виде «скобы». Задняя стенка шкафа  должна быть выполнена из ЛДВП.  Шкаф должен быть выполнен  из материала – ЛДСП, толщиной не менее 16мм.  Облицован кромкой из ПВХ толщиной не менее 0,4мм. Двери и крышка шкафа должны быть облицованны кромкой ПВХ толщиной не менеее 2,0 мм. 
	5

	2
	Шкаф для одежды 
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	Шкаф для одежды. Размер*  шкафа должен быть: высота 2000мм, ширина 800мм, глубина 400 мм.  Цвет – Бук, светлый. Крышка должна быть выполнена из материала – ЛДСП, толщиной  не менее  22мм. Высота шкафа указана с учётом высоты  цоколя (100мм). Шкаф должен иметь вверху одну фиксированную полку для головных уборов высотой не менее 250мм. Шкаф должен быть оборудован выдвижной штангой для вешал (хром).  Ручки дверок в виде «скобы». Задняя стенка шкафа  должна быть выполнена из ЛДВП.  Шкаф должен быть выполнен  из материала – ЛДСП, толщиной не менее 16мм.  Облицован кромкой  ПВХ толщиной не менее 0,4мм. Двери и крышка шкафа должны быть облицованны кромкой ПВХ толщиной не менеее 2,0 мм. 
	3

	3
	Шкаф для одежды 
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	Шкаф для одежды. Размер*  шкафа должен быть: высота 2000мм, ширина 800мм, глубина 600 мм. Цвет – Бук, светлый. Крышка должна быть выполнена из материала – ЛДСП, толщиной  не менее  22мм. Высота шкафа указана с учётом высоты  цоколя (100мм). Шкаф должен иметь вверху одну фиксированную полку для головных уборов высотой не менее 250мм. Шкаф должен быть оборудован штангой для вешал (хром).  Ручки дверок в виде «скобы». Задняя стенка шкафа  должна быть выполнена из ЛДВП.  Шкаф должен быть выполнен  из материала – ЛДСП, толщиной не менее 16мм.  Облицован кромкой  ПВХ толщиной не менее 0,4мм. Двери и крышка шкафа должны быть облицованны кромкой ПВХ толщиной не менеее 2,0 мм. 
	12

	4
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Шкаф для документов полузакрытый
	Шкаф для документов полузакрытый. Размер* шкафа должен быть: высота 2000мм, ширина 400мм, глубина 400 мм.  Цвет – светлый бук. Крышка должна быть выполнена из материала – ЛДСП, толщиной  не менее  22мм.  Высота шкафа указана с учётом высоты  цоколя (100мм). Шкаф должен иметь вверху три открытых ниши для документов высотой не менее 380мм  каждая и снизу две ниши, высотой не менее 250мм  закрывающиеся дверью.  Ручка двероки в виде «скобы». Задняя стенка шкафа  должна быть выполнена из материала  - ЛДВП. Шкаф должен быть выполнен  из материала  - ЛДСП, толщиной не менее 16мм, облицован кромкой  ПВХ толщиной не менее 0,4мм. Дверка и крышка шкафа должны быть облицованы кромкой ПВХ толщиной не менеее 2,0 мм. 
	14

	5
	Шкаф для документов полузакрытый 
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	Шкаф для документов полузакрытый. Размер* шкафа должен быть: высота 2000мм, ширина 800мм, глубина 400 мм.  Цвет – светлый бук. Крышка должна быть выполнена из материала – ЛДСП, толщиной  не менее  22мм.  Высота шкафа указана с учётом высоты  цоколя (100мм). Шкаф должен иметь вверху три открытых ниши для документов высотой не менее 380мм  каждая и снизу две ниши, высотой не менее 250мм  закрывающиеся двумя дверками.  Ручки дверок в виде «скобы». Задняя стенка шкафа  должна быть выполнена из материала - ЛДВП. Шкаф должен быть выполнен  из материала - ЛДСП, толщиной не менее 16мм, облицован кромкой  ПВХ толщиной не менее 0,4мм. Дверки и крышка шкафа должны быть облицованы кромкой ПВХ толщиной не менеее 2,0 мм.
	15

	6
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Шкаф для документов

          закрытый
	Шкаф для документов  закрытый. Размер* шкафа должен быть: высота 2000мм, ширина 600мм, глубина 400 мм. Цвет – светлый бук. Крышка должна быть выполнена из материала – ЛДСП, толщиной  не менее  22мм. Высота шкафа указана с учётом высоты  цоколя (100мм). Шкаф должен иметь пять ниш высотой не менее 380мм закрывающихся дверью. Ручка дверки в виде «скобы». Задняя стенка шкафа  должна быть выполнена из материала - ЛДВП. Шкаф должен быть выполнен  из материала - ЛДСП, толщиной не менее 16мм, облицован кромкой  ПВХ толщиной не менее 0,4мм. Дверка и крышка  шкафа должны быть облицованы кромкой ПВХ толщиной не менее 2,0 мм.
	8

	7
	Шкаф для документов  закрытый
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	Шкаф для документов  закрытый. Размер* шкафа должен быть: высота 2000мм, ширина 800мм, глубина 400 мм. Цвет – светлый бук. Крышка должна быть выполнена из материала – ЛДСП, толщиной  не менее  22мм. Высота шкафа указана с учётом высоты  цоколя (100мм). Шкаф должен иметь пять ниш высотой не менее 380мм закрывающихся дверками. Ручки дверок в виде «скобы». Задняя стенка шкафа  должна быть выполнена из материала - ЛДВП. Шкаф должен быть выполнен  из материала - ЛДСП, толщиной не менее 16мм, облицован кромкой  ПВХ толщиной не менее 0,4мм. Дверки и крышка  шкафа должна быть облицована кромкой ПВХ толщиной не менее 2,0 мм.
	12

	8
	Шкаф для документов  закрытый
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	Шкаф для документов  закрытый. Размер* шкафа должен быть: высота 750мм, ширина 800мм, глубина 450 мм. Цвет – светлый бук. Крышка должна быть выполнена из материала – ЛДСП, толщиной  не менее  22мм.  Высота шкафа указана с учётом высоты  цоколя (100мм). Шкаф должен иметь две  ниши  высотой не менее 300мм закрывающиеся  двумя дверками. Ручки дверок в виде «скобы». Задняя стенка шкафа  должна быть выполнена из материала - ЛДВП. Шкаф должен быть выполнен  из материала - ЛДСП, толщиной не менее 16мм, облицован кромкой  ПВХ толщиной не менее 0,4мм. Дверки и крышка шкафа должны быть облицованы кромкой ПВХ толщиной не менее 2,0 мм.
	7

	9
	Шкаф для документов  

[image: image14.png]



	Шкаф для документов. Размер* шкафа должен быть: высота 440мм, ширина 640мм, глубина 740 мм.Цвет – светлый бук. Крышка должна быть выполнена из материала – ЛДСП, толщиной  не менее  22мм.  Высота шкафа указана с учётом высоты  цоколя (100мм). Шкаф должен  закрываться  двумя дверками. Ручки дверок в виде «скобы».  Задняя стенка шкафа  должна быть выполнена из материала - ЛДВП. Шкаф должен быть выполнен  из материала - ЛДСП, толщиной не менее 16мм, облицован кромкой  ПВХ толщиной не менее 0,4мм. Дверки  и крышка шкафа должны быть облицованы кромкой ПВХ толщиной не менее 2,0 мм.
	5

	10
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Тумба подкатная с дверью
	Тумба подкатная с дверью.  Тумба подкатная должна быть на роликовых опорах, размер* тумбы должен быть: высота 750мм, ширина 400мм, глубина 400 мм. Цвет – светлый бук. Крышка должна быть выполнена из материала – ЛДСП, толщиной  не менее  22мм.  Тумба должна иметь две  ниши  высотой не менее 330мм закрывающиеся  дверкой. Ручка двероки в виде «скобы». Задняя стенка тумбы должна быть выполнена из ЛДВП. Тумба должна быть выполнена  из материала – ЛДСП, толщиной не менее 16мм, облицован кромкой из ПВХ толщиной не менее 0,4мм. Дверка и крышка тумбы должна быть облицована кромкой ПВХ толщиной не менее 2,0 мм.
	19

	11
	Тумба подкатная 

 с 3-мя ящиками 
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	Тумба подкатная  с 3-мя ящиками. Тумба подкатная должна быть на роликовых опорах, размер* должен быть: высота 600, ширина 400, глубина 450. Тумба должна иметь три выдвижных ящика. Ручки ящиков должны быть в виде “скобы”. Ящики должны быть на роликовых направляющих. Цвет – светлый бук. Крышка должна быть выполнена из материала – ЛДСП, толщиной  не менее  22мм.  Задняя стенка и дно ящиков тумбы должны быть выполнены из –ЛДВП. Тумба должна быть выполнена из материала – ЛДСП, толщиной  не менее 16мм, облицована кромкой из ПВХ (поливинилхлорид) толщиной не менее 0,4мм. Фасадная часть ящиков и крышка должна быть облицована кромкой ПВХ толщиной не менее 2,0 мм.
	56

	12
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Стол рабочий
	Стол рабочий.  Размер* стола рабочего должен быть: высота 750мм, ширина 1400мм, глубина 600 мм. Цвет – Бук, светлый. Столешница стола должна быть выполнена из материала – ЛДСП, толщиной  не менее  22мм. Царга стола должна быть высотой не менее 500 мм. и смещена от края столешницы не более чем на 80 мм. Боковины стола должны быть выполнены из материала – ЛДСП, толщиной  не менее  16мм. Кромка столешницы  должна быть из материала ПВХ толщиной не менее 2,0 мм, кромка боковин должна быть из материала ПВХ толщиной не менее 0,4мм. 
	55

	13
	Стол приставной



	Стол приставной.  Размер* стола приставного должен быть: высота 750мм, ширина 1100мм, глубина 600 мм. Цвет – Бук, светлый. Столешница стола должна быть выполнена из материала – ЛДСП, толщиной  не менее  22мм.   Боковины стола должны быть выполнены из материала – ЛДСП, толщиной  не менее  16мм. Кромка столешницы  должна быть из материала ПВХ толщиной не менее 2,0 мм, кромка боковин должна быть из материала ПВХ толщиной не менее 0,4мм.
	55

	14
	Стол приставной



	Стол приставной. Размер* стола приставного должен быть: высота 750мм, ширина 600мм, глубина 700 мм. Цвет – Бук, светлый. Столешница стола должна быть выполнена из материала – ЛДСП, толщиной  не менее  22мм.  Боковины стола должны быть выполнены из материала – ЛДСП, толщиной  не менее  16мм. Кромка столешницы  должна быть из материала ПВХ толщиной не менее 2,0 мм, кромка боковин должна быть из материала ПВХ толщиной не менее 0,4мм.
	10

	15
	Стол рабочий
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	Стол рабочий.  Размер* стола рабочего должен быть: высота 750мм, ширина 1700мм, глубина 800 мм. Приставка  должна быть не менее: высота 750мм, ширина700мм, глубина 600 мм. Цвет – Бук, светлый. Столешница стола рабочего должна быть выполнена из материала – ЛДСП, толщиной  не менее  22мм. Боковины стола должны быть выполнены из материала – ЛДСП, толщиной  не менее  16мм, опора приставки металлическая  цвет - хром матовый, диаметр не менее 60 мм. Стол должен быть оборудован выкатной полкой для клавиатуры. Кромка столешницы  должна быть из материала ПВХ толщиной не менее 2,0 мм, кромка боковин должна быть из материала ПВХ толщиной не менее 0,4мм.

	1


*в отношении конкретных размеров товара допустимо отклонение +/- 5 мм (показатели предлагаемого товара указываются в первой части заявки участника закупки).

Используемые сокращения:

ЛДСП - ламинированная древесно-стружечная плита

ПВХ - поливинилхлорид

ЛДВП — ламинированная древесноволокнистая плита

1. Требования к качеству, безопасности товара, маркировке и упаковке товара.
Поставляемый Товар должен быть новым, изготовленным не ранее 2018 года (Товар, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства, не является выставочным образцом).

Качество поставляемой офисной мебели должно соответствовать требованиям: 

· ГОСТ 16371-2014 «Мебель. Общие технические условия»;
· ГОСТ 26800.1-86 «Мебель для административных помещений. Функциональные размеры столов» в части столов указанных в техническом задании;
Вкладные и накладные элементы (донья ящиков, филенки, стекло, зеркала, декоративные элементы и другие) должны быть закреплены неподвижно. Трансформируемые, выдвижные, раздвижные элементы изделий мебели должны иметь свободный ход без заеданий и перекосов. 

Фурнитура, выходящая на поверхность изделий не должна иметь заусенцев, ребра торцов,  замки должны быть неподвижно и прочно закреплены на деталях изделий и установлены так, чтобы было обеспечено их легкое отпирание и запирание. Двери изделий без замков должны иметь устройства или петли, предотвращающие их самопроизвольное открывание. 

На видимой поверхности мебели не допускаются дефекты по ГОСТ 20400-2013 «Продукция мебельного производства. Термины и определения». Это такие дефекты как расхождения полос облицовки, нахлестки, отслоения, пузыри под облицовкой, клеевые пятна, прошлифовка, потертость, загрязнение поверхности, вмятины, царапины, трещины, пятна, потеки клея, заусенцы и морщины.

 При эксплуатации мебели не должны выделяться химические вещества, относящиеся к первому классу опасности, а содержание остальных веществ не должно превышать допустимые уровни миграции в воздушную среду, установленные в ТР ТС 025/2012  содержащих санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к воздушной среде. 

К поставляемому Товару должны прилагаться:

· документы, подтверждающие и определяющие гарантийные условия на товар;
· эксплуатационная документация на русском языке на любом виде носителя информации (при ее наличии);
· товарная накладная, оформленная в 2-х экземплярах;

· акт сдачи-приемки товара, в 2-х экземплярах.

В накладных  Поставщик в обязательном порядке должен указывать наименование товара (с указанием товарной марки), страну происхождения товара, наименование изготовителя, подлинные подписи и печати.
Каждое изделие мебели должно иметь маркировку согласно ГОСТ 16371-2014 «Мебель. Общие технические условия».

 Маркировка должна быть на русском языке, должна быть четкой и содержать:

· наименование изделия мебели по эксплуатационному и функциональному назначению; 
· обозначение изделия (цифровое, собственное, модель и тому подобное);
· товарный знак (логотип) изготовителя  (при наличии);

· наименовании страны-изготовителя;

· наименование и местонахождение изготовителя;
· наименование, юридический и фактический адрес уполномоченного изготовителем лица;

· дату изготовления, гарантийный срок, срок службы, установленный изготовителем;

· единый знак обращения продукции на рынке государств - членов Таможенного союза.

Изделия мебели, поставляемые в разобранном виде, могут не иметь маркировки с обозначением изделия и даты изготовления. В этом случае обозначение изделия предоставляется изготовителем или продавцом во время продажи изделия мебели или во время его сборки у Заказчика. Дата выпуска должна быть указана на упаковке. Маркировка на мебель в разобранном виде наносится на упаковку.
Товар должен поставляться в упаковке согласно ГОСТу 16371-2014 «Мебель. Общие технические условия». Упаковка Товара должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи или загрязнения Товара при транспортировании и хранении, должна отвечать требованиям экологической безопасности.   Вся съемная фурнитура изделий мебели должна быть упакована в заклеенные (защитные) пакет или коробку, уложена в один из ящиков или прикреплена к одной из деталей мебели.   По согласованию с Заказчиком допускаются другие виды упаковки, обеспечивающие сохранность изделий мебели при транспортировании.
Поставка товара включает в себя: доставку товара Заказчику, разгрузку, подъем на этаж и сборку товара. Разгрузка и сборка Товара осуществляется силами и за счет Поставщика.
 2. Гарантийный срок и объем предоставления гарантии качества на товар:
Гарантийный срок на товар должен быть не менее 12 месяцев, от производителя при этом срок действия такой гарантии должен быть не мене 12 месяцев с момента подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки товара.

Товар должен быть пригодным к использованию на протяжении всего гарантийного срока. 

Гарантия должна предусматривать бесплатный ремонт или замену товара в случае обнаружения в нем недостатка или поломки изделия в течение всего гарантийного срока при условии соблюдения Заказчиком правил эксплуатации товара и использования его по назначению.

      Заказчик вправе потребовать от Поставщика замены  некачественного товара на качественный  в течение 5 (пяти) рабочих дней  со дня, следующего за днем получения претензии от Заказчика по месту  нахождения товара, за свой счет.
         3. Место поставки товара:
      г. Челябинск и Челябинская область.  Поставщик обязан осуществить своими силами и за свой счёт поставку товара по адресам указанным в разнарядке Приложения №2 проекта Контракта.
4. Сроки поставки товара:
Поставка товара должна осуществляться Поставщиком единовременно (одной партией) в течение 45 (сорока пяти)  рабочих дней с даты заключения государственного контракта. Поставка товара, разгрузка, сборка и подъем на этаж осуществляется силами и средствами Поставщика. Расходы по доставке Заказчиком не возмещаются. Доставка товара, погрузочно-разгрузочные работы должны производиться не позднее, чем за 1 час до окончания рабочего времени Заказчика (понедельник, вторник, среда, четверг - с 8-30 до 11-30 и с 13-30 до 16-30; пятница - с 8-30 до 11-30 и с 13-30 до 15-15).

Конкретные дата и время поставки товара с учетом сборки предварительно должны быть согласованы с Заказчиком (представителем Заказчика).  

При приемке Заказчиком товара должно быть обеспечено присутствие Поставщика, либо его уполномоченного  представителя.
5. Форма, сроки и порядок оплаты поставки товара:
Оплата по контракту производится после полного получения товара с условием сборки, путем перечисления Заказчиком безналичных денежных средств на  счет Поставщика не более чем  в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты  подписания сторонами  итоговой товарной накладной и итогового акта сдачи-приемки поставленного товара и получения Заказчиком счета, счета-фактуры (для плательщиков НДС)* на оплату стоимости всего поставленного товара.

*указывается на этапе заключения контракта
6. Начальная (максимальная) цена контракта: 1279080   (один милион двести семдесят девять тысяч восемьдесят рублей) рубля 34 копейки.
7. Сведения о включенных в стоимость товара расходах:
Цена контракта сформирована с учетом всех расходов по исполнению контракта и включает в себя все издержки, связанные с доставкой, разгрузкой, в том числе подъема на соответствующий этаж, монтажа, страхования, налогов и других обязательных платежей.
8. Источник финансирования: средства Фонда социального страхования Российской Федерации в пределах лимитов бюджетных обязательств.

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта
Для установления начальной (максимальной) цены контракта использован метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), приоритетный на основании закона. Источником информации о ценах послужили сведения коммерческих предложений организаций, поставляющих данный товар.
Расчет начальной (максимальной) цены контракта осуществляется в соответствии с Приказом Минэкономразвития России от 02.10.2013 № 567 «Об утверждении Методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)» по формуле:
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- НМЦК, определяемая методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка);

v - количество (объем) закупаемого товара (работы, услуги);

n - количество значений, используемых в расчете;

i - номер источника ценовой информации;
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- цена единицы товара, работы, услуги, представленная в источнике с номером i, скорректированная с учетом коэффициентов (индексов), применяемых для пересчета цен товаров, работ, услуг с учетом различий в характеристиках товаров, коммерческих и (или) финансовых условий поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг. В данном случае корректировка условий не производится.
После определения победителя аукциона заказчик рассчитывает коэффициент снижения начальной максимальной цены контракта к цене контракта, предложенной победителем в ходе проведения аукциона. 
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Поставка офисной мебели для нужд Гу-

Челябинского РО Фонда социального 

страхования РФ

№ 1                         

ООО                       

" ГлобалКОМП"

№2                     

ООО"Мебель 

комплект" 

№3 

ООО"Балаклав

а-М"

1

Шкаф для одежды 2000*600*400 мм.  шт. 5 7317,00 7756,00 7747,00 7606,66667 250,8990501 3,298409949 38033,33 7606,6667 7606,66 38 033,300

2

Шкаф для одежды 2000*800*400 мм.  шт. 3 8582,00 9542,00 9086,00 9070,00000 480,1999584 5,294376608 27210,00 9070,0000 9070,00 27 210,000

3

Шкаф для одежды 2000*800*600 мм.  шт. 12 10472,00 9140,00 10150,00 9920,66667 694,9829734 7,005405955 119048,00 9920,6667 9920,66 119 047,920

4 Шкаф для документов  полузакрытый 

2000*400*400 мм. 

шт. 14 4896,00 4320,00 5880,00 5032,00000 788,8421895 15,6765141 70448,00 5032,0000 5032,00 70 448,000

5 Шкаф для документов  полузакрытый 

2000*800*400 мм. 

шт. 15 7412,00 6540,00 7848,00 7266,66667 666,001001 9,16515139 109000,00 7266,6667 7266,66 108 999,900

6 Шкаф для документов  закрытый 

2000*400*400 мм. 

шт. 8 6120,00 5400,00 6480,00 6000,00000 549,9090834 9,16515139 48000,00 6000,0000 6000,00 48 000,000

7 Шкаф для документов  закрытый 

2000*800*400 мм. 

шт. 12 9792,00 8640,00 9562,00 9331,33333 609,656734 6,533436458 111976,00 9331,3333 9331,33 111 975,960

8 Шкаф для документов  закрытый 

750*800*450 мм. 

шт. 7 4556,00 4020,00 4824,00 4466,66667 409,3767621 9,16515139 31266,67 4466,6667 4466,66 31 266,620

9 Шкаф для документов               

440*640*740 мм. 

шт. 5 2856,00 2520,00 3024,00 2800,00000 256,6242389 9,16515139 14000,00 2800,0000 2800,00 14 000,000

10 Тумба подкатная с дверью      

750*400*400 мм.   

шт. 19 2992,00 2646,00 3168,00 2935,33333 265,5735931 9,047476484 55771,33 2935,3333 2935,33 55 771,270

11 Тумба подкатная  с тремя  ящиками 

600*400*400 мм. 

шт. 56 4148,00 3660,00 4392,00 4066,66667 372,7161565 9,16515139 227733,33 4066,6667 4066,66 227 732,960

12

Стол рабочий  750*1400*600 мм.        шт. 55 3522,00 5167,00 3730,00 4139,66667 895,7546167 21,63832716 227681,67 4139,6667 4139,66 227 681,300

13

Стол приставной  750*1100*600 мм.    шт. 55 3060,00 2700,00 3238,00 2999,33333 274,0827126 9,138121113 164963,33 2999,3333 2999,33 164 963,150

14

Стол приставной 750*600*700 мм.      шт. 10 2625,00 2316,00 2779,00 2573,33333 235,7845061 9,162610342 25733,33 2573,3333 2573,33 25 733,300

15

Стол рабочий    750*1700*800 мм.  шт. 1 8381,00 7395,00 8874,00 8216,66667 753,0699392 9,16515139 8216,67 8216,6667 8216,66 8 216,660

ИТОГО: 277 1 279 080,34

Расчет Н(М)ЦК, ЦКЕП произвел: Заместитель начальника отдела хозяйственного обеспечения Л.К. Снигир

Комерческие предложения (руб./ед.изм.)

Применяем

ый 

коэффицие

нт, %

Однородность совокупности значений выявленных цен, 

используемых в расчете Н(М)ЦК, ЦКЕП

Н(М)ЦК, ЦКЕП, определяемая методом сопоставимых рыночных цен 

(анализа рынка)*

* При определении Н(М)ЦК, ЦКЕП контракта Заказчиком применяется Приказ Минэкономразвития России от 02.10.2013 N 567 "Об утверждении Методических рекомендаций по применению методов 

определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключ

Расчет начальной (максимальной) цены контракта
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Наименование предмета контракта
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