Техническое задание
на поставку канцелярских товаров для нужд Государственного учреждения –
Курского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации в 2018 году.

1) Основные характеристики  объекта закупки:
Таблица 1
	№п/п
	Наименование и краткая характеристика товара
	Ед измерения
	Количество
	Характеристика

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Антистеплер
	шт
	 79
	Антистеплер должен быть предназначен для удаления скоб №10 и №24/6. Антистеплер должен быть оснащен фиксатором. Цвет: в  ассортименте

	2
	Бумага для записей
	блок
	384
	Бумага для записей должна быть предназначена для использования в пластиковых подставках и настольных органайзерах. Размер бумаги для записей  в блоке должен быть: длина не менее 80мм не более 90мм, ширина не менее 80 мм не более 90 мм. Высота блока - не менее 50 мм. Плотность бумаги должна быть не менее 60 не более 70  г/м2. Бумага должна быть белого цвета или цветная. Листы бумаги не должны быть проклеены между собой. Бумага для записей должна быть упакована в термопленку. 

	3
	Бумага для записей с клейким краем
	блок
	391
	Бумага для записей с клейким краем должна крепиться к любой поверхности. Размер листа бумаги должен быть: длина не менее 73мм не более 77мм, ширина не менее 73 не более 77мм. Количество листов бумаги в блоке должно быть не менее 90 листов.  Плотность бумаги должна быть не менее 90 г/м2.
Цвет бумаги: в ассортименте.

	4
	Блокнот А4
	шт
	172
	· Формат блокнота должен быть  А4 . Обложка блокнота должна быть из мелованного картона или ламинированная.  Внутренний блок должен состоять из офсетной бумаги, плотностью  не менее 60 г/м2, рисунок - клетка. Количество листов внутреннего блока не менее 80 листов. Скрепление блокнота: евроспираль или книжное.

	5
	Блокнот А5
	шт
	310
	Формат блокнота должен быть А5. Обложка блокнота должна быть из мелованного картона или ламинированная. Внутренний блок должен состоять из офсетной бумаги, плотностью  не менее 60 г/м2, рисунок - клетка. Количество листов внутреннего блока не менее 30 листов. Цвет: в ассортименте.

	6
	Вкладыш с перфорацией (файл)
	 Шт/уп
	17200
/172
	Вкладыш с перфорацией (файл) должен быть формата А4, поставляться в упаковке по 100 штук. Файлы должны быть прозрачные, изготовлены из пленки толщиной - не менее 0,30 мкм.  

	7
	Губка-стиратель для доски маркерной
	шт
	11
	Губка-стиратель предназначена для стирания надписей, сделанных на магнитно-маркерной доске, должна обеспечивать возможность закрепления стирателя на магнитно-маркерной поверхности доски. Размер: длина должна быть не менее 105 мм, ширина должна быть не менее 50 мм.
Требование: совмещение с п. 9 технического задания.

	8
	Диспенсер для скрепок
	шт
	97
	Диспенсер для скрепок должен состоять из прозрачного пластикового корпуса, должен быть оснащен магнитом, способствующим удобной фиксации скрепок.
Внутреннее отделение должно обеспечивать возможность хранения скрепок. Диспенсер поставляется в комплекте со скрепками, количество скрепок в диспенсере не менее 100 штук.

	9
	Доска маркерная
	шт
	8
	Доска должна иметь магнитную поверхность. Алюминиевая рамка должна соединяться пластиковыми уголками, иметь регулируемые элементы крепления. Доска должна поставляться в комплекте с полочкой для маркеров.  Должна быть обеспечена возможность расположения доски на специальных подставках в горизонтальном и вертикальном  положении. 
Размер доски: не менее 60см х90 см.

	10
	Дырокол до 100л.
	шт
	7
	Офисный дырокол должен обладать пробивной способностью до 100 и более листов бумаги. Цвет: в ассортименте.

	11
	Дырокол до 70л.
	шт
	5
	Офисный дырокол должен обладать пробивной способностью до 70 и более листов бумаги. Дырокол должен состоять из металлического корпуса. Дырокол должен быть оснащен ограничительной линейкой с делениями на форматы. 
Цвет: в ассортименте.

	12
	Дырокол на 30л.
	шт
	77
	Офисный дырокол должен обладать пробивной способностью до 30 и более листов бумаги. Дырокол должен состоять из металлического корпуса. Дырокол должен быть оснащен ограничительной линейкой с делениями на форматы. 
Цвет: в ассортименте.

	13
	Зажим для бумаг 15 мм
	уп. 
(по 12 шт.)
	170
	Зажим для бумаг должен быть изготовлен из стали. Размер – 15 мм. Должны поставляться в комплекте не менее 12 штук в упаковке.

	14
	Зажим для бумаг 19 мм
	уп. 
(по 12 шт.)
	 166
	Зажим для бумаг должен быть изготовлен из стали. Размер – 19 мм. Должны поставляться в комплекте не менее 12 штук в упаковке.

	15
	Зажим для бумаг 25 мм
	уп. 
(по 12 шт.)
	 170
	Зажим для бумаг должен быть изготовлен из стали и обеспечивать возможность скрепления не менее 100 листов бумаги. Размер – 25 мм. Должны поставляться в комплекте не менее 12 штук в упаковке.

	16
	Зажим для бумаг 32 мм
	уп. 
(по 12 шт.)
	 134
	Зажим для бумаг должен быть изготовлен из стали и обеспечивать возможность скрепления не менее 140 листов бумаги. Размер – 32 мм. Должны поставляться в комплекте не менее 12 штук в упаковке.

	17
	Зажим для бумаг 41 мм
	уп. 
(по 12 шт.)
	129
	Зажим для бумаг должен быть изготовлен из стали и обеспечивать возможность скрепления не менее 200 листов бумаги. Размер – 41 мм. Должны поставляться в комплекте не менее 12 штук в упаковке.

	18
	Зажим для бумаг 51 мм
	уп. 
(по 12 шт.)
	127
	Зажим для бумаг должен быть изготовлен из стали и обеспечивать возможность скрепления не менее 230 листов бумаги. Размер – 51 мм. Должны поставляться в комплекте по 12 штук в упаковке.

	19
	Закладки с клеевым краем
	уп. 
	587
	· Закладки должны быть самоклеящиеся, полупрозрачные, изготовлены из пластика. Размер закладок (длина х ширина): 45мм-48мм×12мм-15мм. Закладки должны поставляться в комплекте из 5 блоков,  различного цвета, в каждом блоке должно быть не менее 20 штук закладок.  Материал закладок должен позволять делать на них надписи авторучкой, карандашом. Упаковка с европодвесом. 

	20
	Карандаш механический
	шт
	 166
	Карандаш механический должен быть снабжен нажимным механизмом, оснащен резиновым упором для пальцев.
Твердость карандаша должна быть НВ (твердо-мягкий).
Диаметр грифеля должен быть 0,5 мм.
Цвет корпуса: в ассортименте

	21
	Карандаш (чернографитный)
	шт
	979
	Карандаш чернографитный, должен быть заточенный, оснащен ластиком, иметь шестигранную форму корпуса из древесины. Твердость грифеля должна быть НВ (твёрдо-мягкий). Диаметр грифеля не менее 2,0 не более 2,2 мм.
Длина карандаша с ластиком должна быть  не менее 180 мм.
Цвет корпуса: в ассортименте 

	22
	Клей ПВА
	шт
	 171
	Клей должен быть предназначен для склеивания дерева, бумаги, картона, ткани, кожи. Клей должен поставляться во флаконе с удобной для использования формой колпачка. Клей должен быть не токсичен, должен обладать быстрой фиксацией, морозоустойчивостью. Вес: не менее 85 г. 

	23
	Клей-карандаш
	шт
	185
	Клей-карандаш должен быть предназначен для склеивания любых видов бумаги, тонкого картона, текстиля, фотографий. Клей должен быть изготовлен на основе полимерного материала ПВП. Клей должен быть морозостойкий. Клей должен равномерно наноситься, должен не иметь запаха, должен быть не токсичен, не оставлять пятен. При попадании на кожу или на одежду должен смываться водой. Флакон должен иметь удобный аппликатор и систему визуального контроля остатков клея. Вес должен быть не менее 15 г. Время высыхания клея - не более 1 мин. 

	24
	Кляссер для визиток  (визитница)
	шт
	9
	Кляссер должен быть из плотного пластика или ПВХ, тип скрепления-термосварка, Вместимость кляссера должна быть не менее 72 визитных карточек.
Размер кляссера: ширина должна быть не менее 105 мм не более 115 мм, длина должна быть не менее 190 мм не более 250 мм  

	25
	Кнопки силовые
	упак.
	 143
	Корпус силовых кнопок должен быть  изготовлен из цветного пластика, острие должно быть изготовлено из стали, длина острия не менее 10 мм не более 12 мм. Кнопки должны быть упакованы в пластиковые или картонные коробки. В каждой упаковке должно быть не менее чем 50 штук кнопок.
Цвет: в ассортименте. 

	26
	Корректирующая жидкость с разбавителем (набор)
	набор
	184
	Набор должен состоять из универсальной корректирующей жидкости и разбавителя к ней. Корректирующая жидкость должна быть на спиртовой основе, обеспечивать быстрое высыхание. Объем корректирующей жидкости должен быть не менее 20 мл. Объем разбавителя должен быть не менее 20 мл.

	27
	Ластик
	шт
	245
	Ластик (офисная стирательная резинка), должен быть прямоугольной формы со скошенными углами.
Цвет: в ассортименте.
Размер ластика (ДхШхВ): длина не менее 42мм не более 52 мм, ширина не менее 14мм не более 20мм, высота не менее 8мм не более 10мм 

	28
	Линейка
	шт
	87
	Линейка должна быть изготовлена из непрозрачного пластика. Шкала линейки должна быть 30 см.
Цвет: в ассортименте.

	29
	Лоток для бумаг горизонтальный 
	компл.
	95
	Лоток для бумаг должен быть выполнен из пластика, предназначен для хранения бумаг формата А4. Комплект состоит из 2 или 3 пластиковых лотков, установленных друг на друга, которые надежно фиксируются при помощи защелки. 
Форма переднего края лотка должна обеспечивать прочность при максимальной загрузке.
Цвет – в ассортименте.

	30
	Лоток для бумаг вертикальный
	шт
	154
	Лоток вертикальный должен быть выполнен из пластика, предназначен для хранения бумаг формата А4. 
Количество отделений: 1
Ширина: не менее 70 мм не более 85 мм

	31
	Магнитный держатель для доски
	упак.
	24
	Магнитный держатель для доски должен быть  предназначен для фиксирования информации на металлической поверхности магнитно-маркерной доски. Магниты должны иметь пластиковый корпус, обтекаемые форму и глянцевую поверхность, поставляться в упаковке. Количество магнитов в упаковке: не менее 6 шт.
Размер магнита (диаметр): не менее 28мм не более 30 мм 
Цвет: в ассортименте

	32
	Маркер черный
	шт
	147
	Маркер должен быть перманентным (нестираемым), иметь круглый наконечник.
Ширина линии письма должна быть не более 3 мм.
Цвет чернил: черный.

	33
	Маркеры для доски (набор)
	набор
	13
	Маркеры должны быть предназначены для белой маркерной доски. Маркеры должны поставляться в ПВХ упаковке с европодвесом, в наборе должно быть не менее 4-х маркеров (цвета: черный, синий, красный, зеленый). Маркер должен быть оснащен круглым наконечником, устойчив к высыханию, легко стираться с доски. Толщина пишущего узла: не менее 3мм не более 5 мм.
Требование: совмещение с п.10 технического задания.

	34
	Нож канцелярский  
	шт
	103
	Нож канцелярский должен быть предназначен для резки бумаги. Нож должен быть оснащен лезвием шириной 18 мм. Нож должен быть оснащен автофиксацией лезвия. Нож должен иметь резиновые вставки на рукоятке.
Цвет корпуса: в ассортименте.

	35
	Ножницы
	шт
	99
	Ножницы должны быть предназначены для работы с бумагой, тканью, картоном. Лезвия должны быть из нержавеющей стали. Ножницы должны иметь эргономичную форму ручек с мягким внутренним покрытием колец. Длина ножниц не менее 180 мм не более 216 мм. Ножницы должны поставляться в картонной упаковке с европодвесом, 
Цвет: в ассортименте.

	36
	Папка – регистратор
	шт
	1095
	Папка-регистратор должна быть изготовлена из высококачественного износоустойчивого картона.
Папка должна быть предназначена для хранения документов формата А4. Ширина корешка папки должна быть не менее 70 мм. Папка должна быть оснащена арочным механизмом.
Корешок должен быть оснащен этикеткой или карманом для маркировки содержимого.
Цвет папки: в ассортименте.

	37
	Папка – файл 20
	шт
	111
	Папка должна быть предназначена для хранения документов. Папка должна быть выполнена из пластика – фактура «Стандарт» или «Линия». Папка должна вмещать 20 вкладышей формата А4. Папка должна иметь прочные швы. На корешок папки должна быть наклеена этикетка для маркировки содержимого. Толщина пластика не менее 0,5мм Цвет папки: в ассортименте за исключением чёрного.

	38
	Папка – файл 40 
	шт
	126
	Папка должна быть предназначена для хранения документов. Папка должна быть выполнена из пластика – фактура «Стандарт» или «Линия». Папка должна вмещать 40 вкладышей формата А4. Папка должна иметь прочные швы. На корешок папки должна быть наклеена этикетка для маркировки содержимого. Толщина пластика не менее 0,5мм.
Цвет папки: в ассортименте за исключением чёрного.

	39
	Папка – файл 60 
	шт
	137
	Папка должна быть предназначена для хранения документов. Папка должна быть выполнена из пластика – фактура «Стандарт» или «Линия». Папка должна вмещать 60 вкладышей формата А4. Папка должна иметь прочные швы. На корешок папки должна быть наклеена этикетка для маркировки содержимого. Толщина пластика не менее 0,5мм.
Цвет папки: в ассортименте за исключением чёрного.

	40
	Папка на кнопке
	шт
	551
	Папка-конверт с кнопкой должна быть изготовлена из плотного непрозрачного пластика толщиной не менее 0,18 мм. Папка должна вмещать не менее 100 листов бумаги формата А4. 
Цвет папки: в ассортименте.

	41
	Папка на кольцах
	шт
	136
	Папка должна быть изготовлена из пластика толщиной не менее 0,9 мм – фактура «Стандарт» или «Линия». Папка должна быть оснащена 2-х кольцовым механизмом для фиксации бумаг, внутренним прозрачным карманом, сменным бумажным корешком для идентификации документов. Ширина корешка папки должна быть не менее 35мм. Папка должна вмещать не менее 180 листов бумаги формата А4.
Цвет папки: в ассортименте.

	42
	Папка на молнии (кожзам)
	шт
	13
	Конструкция папки должна обеспечивать  удобный доступ к различным внутренним отделениям (широко распахиваться). Папка должна быть выполнена из кожзаменителя, должна иметь не менее двух плоских карманов и дополнительные отделения для визиток, пишущих принадлежностей. Папка должна быть оснащена застежкой -  молния. Размер папки должен быть: 340мм×270 мм.
Цвет папки: черный.

	43
	Папка на резинке 
	шт
	222
	Папка должна быть предназначена для хранения и транспортировки документов, тетрадей, различных мелких предметов. Папка должна быть оснащена резинками, которые должны плотно закрывать папку. Папка должна быть изготовлена из плотного пластика толщиной не менее 0,7 мм.
Папка должна вмещать документы формата А4 количеством не менее 480 листов.
Цвет папки: в ассортименте.

	44
	Папка скоросшиватель c прозрачным верхом
	шт
	964
	Папка должна быть изготовлена из  мягкого пластика толщиной не менее 0,16 мм, верхний лист обложки должен быть выполнен из прозрачного пластика. Папка должна быть оснащена металлическим скоросшивателем (металлические усики и пластиковая планка для фиксации документов), оснащена сменной этикеткой для маркировки содержимого. Папка скоросшиватель должна обеспечивать максимальную фиксацию не менее 100 листов бумаги формата А4. 
Цвет папки: в ассортименте.

	45
	Папка скоросшиватель на пружине
	шт
	196
	Папка должна быть изготовлена из непрозрачного пластика толщиной не менее 0,6 мм. Папка должна быть оснащена металлическим пружинным скоросшивателем и внутренним прозрачным карманом. Папка скоросшиватель должна обеспечивать максимальную фиксацию не менее 100 листов бумаги формата А4. Папка должна быть оснащена сменной этикеткой на корешке для маркировки содержимого.
Цвет папки: в ассортименте.

	46
	Папка-конверт на молнии
	шт
	187
	Папка должна быть предназначена для транспортировки и хранения документов формата А4, должна обеспечивать защиту документов от повреждений, проникновения влаги и пыли. Папка должна быть изготовлена из прочного материала, должна иметь не менее двух внутренних отделений, по широкому краю должна быть снабжена молнией.
Фактура и цвет папки: в ассортименте.

	47
	Папка-уголок
	шт
	619
	Папка должна быть изготовлена из плотного пластика или 
полупрозрачного тонированного пластика. Толщина пластика должна быть  не менее 0,18 мм. Папка должна иметь специальный вырез для удобного извлечения бумаг.
Цвет папки: в ассортименте.

	48
	Портфель кожзам
	шт
	 13
	Портфель должен быть изготовлен из  искусственной кожи, оснащен застежкой с клапаном на замке. 
Портфель должен иметь не менее трёх объемных внутренних отделений для размещения бумаг формата А4, плоский карман для документов, отделения для ручек и визиток. 
Цвет: чёрный или коричневый.
Размер портфеля должен быть не менее 37см х 27см.  Ширина портфеля должна быть не менее 35мм не более 40 мм.

	49
	Ручка шариковая красная
	шт
	173
	Ручка должна быть оснащена металлическим пишущим узлом. Корпус ручки должен быть выполнен из прозрачного пластика.
Толщина линии письма должна быть не менее 0,5мм не более 0,7 мм.
Цвет чернил: красный.

	50
	Ручки гелевые синие
	шт
	363
	Корпус ручки должен быть выполнен из пластика и оснащен резиновым упором. Ручка должна быть оснащена колпачком.  
Цвет чернил: синий. Должна обеспечиваться возможность смены стержня. Толщина линии письма должна быть не более 0,5 мм. Цвет корпуса ручки должен быть прозрачный с деталями под цвет чернил.

	51
	Ручки гелевые черные
	шт
	380
	Корпус ручки должен быть выполнен из пластика и оснащен резиновым упором. Ручка должна быть оснащена колпачком.  
Цвет чернил: черный. Должна обеспечиваться возможность смены стержня. Толщина линии письма должна быть не более 0,7 мм. Цвет корпуса ручки должен быть прозрачный с деталями под цвет чернил.

	52
	Ручки шариковые синие 
	шт
	1222
	Корпус ручки должен быть выполнен из прозрачного пластика  с оригинальным мягким грипом эргономичной формы. Чернила ручки должны быть на масляной основе. Толщина линии письма должна быть не менее 0,5 мм не более 0,7 мм.
Цвет чернил: синий. Должна обеспечиваться возможность смены стержня.

	53
	Ручки шариковые черные
	шт
	322
	Ручка должна быть оснащена металлическим пишущим узлом. Корпус ручки должен быть выполнен из прозрачного пластика.
Толщина линии письма должна быть не более 0,7 мм.
Цвет чернил: черный.

	54
	Скобы для степлера №10
	упак.
	488
	Скобы для степлера №10 должны быть с цинковым покрытием. Скобы должны поставляться в упаковке не менее 1000 штук в каждой. 

	55
	Скобы для степлера №24/6
	упак.
	580
	Скобы для степлера №24/6 должны быть с цинковым покрытием. Скобы должны поставляться в упаковке не менее 1000 штук в каждой. Скобы должны быть предназначены для работы с мощным степлером.

	56
	Скотч узкий
	шт
	142
	Клейкая лента (скотч) должна быть прозрачная. Размер: ширина должна быть не менее 12 мм не более 20 мм, длина должна быть не менее 33м. Толщина должна быть не менее 35 микрон. Клейкая лета (скотч) должна обладать высокой клеящей способностью.

	57
	Скотч широкий
	шт
	168
	Клейкая лента (скотч) должна быть прозрачная. Размер: ширина должна быть не менее 48 мм не более 55 мм, длина должна быть не менее 60м. Толщина должна быть не менее 40 микрон. Клейкая лета (скотч) должна обладать высокой клеящей способностью.

	58
	Скрепки маленькие (28 мм)
	упак.
	318
	Скрепки должны быть выполнены из стали с никелевым покрытием, иметь овальную форму. Размер скрепки должен быть 28мм. Скрепки должны быть упакованы в картонные коробки. В каждой коробке должно быть не менее 100 штук скрепок.

	59
	Скрепки большие (50 мм)
	упак.
	179
	Скрепки должны быть выполнены из оцинкованной стали с гофрированным покрытием, иметь овальную форму. Размер скрепки должен быть 50мм. Скрепки должны быть упакованы в картонные коробки. В каждой коробке должно быть не менее 50 штук скрепок.

	60
	Степлер №10
	шт
	54
	Степлер должен состоять из пластикового корпуса, металлического механизма и встроенного антистеплера. Степлер должен позволять вмещать не менее чем 50 скоб №10. 
Цвет: в ассортименте

	61
	Степлер №24/6
	шт
	63
	Степлер должен состоять из пластикового корпуса, металлического механизма и встроенного антистеплера. Степлер должен позволять вмещать не менее чем 100 скоб №24/6. 
Цвет: в ассортименте

	62
	Стержень для механических карандашей  (пенал и т.п.)
	шт. (пенал не мен. 10 стерж.)
	139
	Стержень должен быть предназначен для автоматического карандаша. Стержень должен быть упакован в пластиковую тубу или иную упаковку. В каждой упаковке должно быть не менее чем 10 штук стержней. Твердость грифеля должна быть НВ (твёрдо-мягкий). Диаметр грифеля должен быть 0,5 мм.
Требование: совмещение с п.20 технического задания.

	63
	Тетрадь А4
	шт
	191
	Тетрадь должна быть формата А4. Обложка тетради должна быть выполнена из бумвинила или мелованного картона. Внутренний блок тетради должен быть изготовлен из офсета плотностью не менее 60 г/м2. 
Количество листов внутреннего блока тетради не менее 80 листов не более 100 листов. Крепление листов тетради с обложкой должно осуществляться на спираль или на скрепки. Рисунок листов внутреннего блока – клетка.
Цвет обложки: в ассортименте.

	64
	Тетрадь А5
	шт
	190
	Тетрадь должна быть формата А5. Обложка тетради должна быть выполнена из бумвинила или мелованного картона. Внутренний блок тетради должен быть изготовлен из офсета плотностью не менее 60 г/м2. 
Количество листов внутреннего блока тетради не менее 48 листов. Цвет обложки: в ассортименте.

	65
	Точилка для карандашей
	шт
	87
	Корпус точилки должен быть выполнен из металла, иметь клиновидную форму. Количество отверстий для карандашей не более 2.

	66
	Точилка механическая
	шт
	9
	Точилка должна состоять из пластикового корпуса, металлического затачивающего механизма, контейнера для сбора стружки. Точилка должна быть оснащена специальным зажимом для крепления к столу. 
Размер точилки: высота должна быть не менее 9 см не более 12, глубина должна быть не менее 8 см не более 10 см, ширина должна быть не менее 5см не более 7 см.
Цвет: в ассортименте.

	67
	Текстовыделители (набор)
	упак.
	186
	Текстовыделители предназначены для выделения текста на бумаге любого типа. Текстовыделители должны иметь скошенный наконечник. Ширина линии письма должна быть в диапазоне от 0,6мм до 5,2 мм. Текстовыделители должны иметь яркие светоустойчивые чернила.
В наборе должно быть не менее 4 ярких цветов. Набор должен поставляться в заводской упаковке.

	68
	Штрих-карандаш
	шт
	177
	Корректирующий карандаш должен быть предназначен для точечных исправлений на любых типах бумаги, содержать быстросохнущую основу. 
Объем флакона должен быть не менее 8 мл. 
Корректирующий карандаш должен быть оснащен металлическим наконечником. Толщина линии должна быть не более 1,2 мм. Содержит быстросохнущую основу.

	69
	Штрих-лента
	шт
	130
	Штрих-лента должна быть предназначена для корректировки текста (слов, букв) сухим способом на любом типе бумаги. Штрих-лента не должна требовать длительного высыхания, должна обеспечивать возможность написание текста сразу же после исправления. Длина ленты должна быть не менее 5 метров, ширина должна быть не более 5 мм. Лента должна быть оснащена съемным колпачком, который обеспечивает  защиту от высыхания рабочего узла. 





      2)  Место поставки товара: г. Курск, ул. Никитская, 16
      3)  Срок и порядок поставки товара: в течение 30 дней со дня заключения государственного контракта.
       4) Требования к качеству товара: Товар должен быть новым, в заводской упаковке. Для товара, имеющего срок гарантийного использования, срок гарантии должен заканчиваться не ранее чем через шесть месяцев с момента поставки.
Упаковка поставляемых товаров (продукции) должна соответствовать действующим стандартам и обеспечивать сохранность товаров (продукции) при транспортировке, отгрузке и хранении.
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