Поставка канцелярских товаров для нужд ГУ Челябинского РО Фонда социального страхования Российской Федерации
Наименование, требования к техническим и функциональным характеристикам товара, количество поставляемых товаров:

	№ п/п
	Наименование Товара
	Требования к техническим и функциональным характеристикам товара
	Количество

	1
	Антистеплер для скоб
	Антистеплер должен быть изготовлен из высококачественного металла и пластика, иметь хороший захват и  удалять скобы размером 10,24/6,26/6. Металлические зубчики не должны оставлять порезов, царапин, ссадин. Упаковка должна обеспечивать безопасность и сохранность при транспортировании,  хранении и отвечать требованиям экологической безопасности.*   


	120 шт.

	2
	Бумага для записи
	Бумага для записи  должна соответствовать  требованиям ГОСТа 18510-87 «Бумага писчая. Технические условия», ГОСТа 6656-76 «Бумага писчая потребительских форматов. Технические условия».                                          

Бумага  должна быть в листах, размером  не менее 85*85*45 мм и не  более 90мм*90мм*50мм, непроклеенная. Предельное отклонение по ширине листа ±2 мм, косина не должна быть более 2 мм. Обрез кромок должен быть ровным, чистым. Не допускаются складки, морщины, залощенность, полосы, пятна, дырчатость, разрыв кромки. Бумага-офсет, должна быть однородного белого цвета,  не линованная, непрозрачная.   Бумага для записи должна быть упакована  в коробки или ящики из гофрированного картона. На    каждую коробку  должна быть нанесена маркировка, штампом или типографским способом.                                                                                                                   Маркировка должна содержать:                                                                       наименование предприятия-изготовителя, его товарный знак и почтовый адрес;                                                                                                                                   -наименования изделия;                                                                                                      -обозначение нормативно-технической документации на изделия или технического описания (при отсутствии НТД);                                                                   - артикул;                                                                                                                                                                                                 - год изготовления;                                                                                                      - количество изделий в коробке.
	321 уп.

	3
	Бумага для записи с клейким краем 
	Бумага для записи  должна соответствовать  требованиям ГОСТа 18510-87 «Бумага писчая. Технические условия», ГОСТа 6656-76 «Бумага писчая потребительских форматов. Технические условия»  Размер листов должен быть не менее 76мм * 76мм, и не более 78 мм*78 мм, нелинованный. Предельное отклонение по ширине листа ±2 мм, косина не должна быть более 2 мм. В упаковке должно быть не менее 100 листов. Бумага должна быть офсетная плотностью не менее 70 г/м2, заклеена  с  одной из сторон клеем.  Листочки  должны легко отделяться от упаковки, не  закручиваться.  Обрез кромок должен быть ровным, чистым. Не допускаются складки, морщины, залощенность, полосы, пятна, дырчатость, разрыв кромки.                                                                                                                       

Бумага для записи должна быть упакована  в коробки или ящики из гофрированного картона. На    каждую коробку  должна быть нанесена маркировка  штампом или типографским способом.                                                                               Маркировка должна содержать:                                                                       наименование предприятия-изготовителя, его товарный знак и почтовый адрес;                                                                                                                                   -наименования изделия;                                                                                                      -обозначение нормативно-технической документации на изделия или технического описания(при отсутствии НТД);                                                                  - артикул;                                                                                                                                                                                                 - год изготовления;                                                                                                      - количество изделий в коробке.


	321 уп.

	4
	Блокнот А5
	Блокнот должен соответствовать  требованиям ГОСТа 18510-87 «Бумага писчая. Технические условия».                                                                                         Блокнот должен быть формата А5, в блокноте должно быть не менее 50 листов, бумага офсет, клетка.  Листы должны быть скреплены гребнем по горизонтальному краю металлической спиралью. Предельное отклонение по ширине листа ±2 мм, косина не должна быть более 2 мм. Обрез кромок должен быть ровным, чистым. Не допускается складки, морщины, залощенность, полосы, пятна, дырчатость, разрыв кромки. Обложка ламинированный картон, подложка должна быть из твердого немелованного картона. Цвет по согласованию с Заказчиком.                                                     

Блокноты  должны быть упакованы  в коробки или ящики из гофрированного картона. Упаковка должна обеспечивать безопасность и сохранность при транспортировании,  хранении и отвечать требованиям экологической безопасности.                                                                                                               
	643 шт.

	5
	Вкладыш с перфорацией
	Вкладыш с перфорацией должен быть  формат А4,   вместимостью от 25 до 30 листов бумаги, должен быть изготовлен из полипропиленовой пленки  толщиной не менее 40мк. В упаковке должно быть не менее 50 шт.                                                                                                                   Упаковка должна обеспечивать безопасность и сохранность при транспортировании,  хранении и отвечать требованиям экологической безопасности.                                                       
	64300 шт.

	6
	Скрепочница магнитная
	Скрепочница  магнитная должна быть круглой формы, из полупрозрачного пластика. Открытая конструкция облегчает извлечение скрепок, а встроенный магнит предотвращает их рассыпание.  Верхняя часть должна открываться для загрузки скрепок.                                                                                                        Упаковка должна обеспечивать безопасность и сохранность при транспортировании,  хранении и отвечать требованиям экологической безопасности.*  
	160 шт.

	7
	Дырокол 
	Дырокол должен соответствовать  требованиям ГОСТа  13143-88. «Дыроколы конторские. Основные параметры и размеры».                                                                                    Дырокол Д-25, должен быть предназначен для пробивки двух отверствий на фиксированном расстоянии в бумаге. Число пробиваемых листов должно быть  не менее 25 шт. Дырокол  должен иметь удобный контейнер для конфетти, линейку форматов. Дырокол должен находиться в упаковке. Упаковка должна обеспечивать безопасность и сохранность при транспортировании,  хранении и отвечать требованиям экологической безопасности.     
	120 шт.

	8
	Закладки с клеевым краем.
	Закладки с клеевым краем должны соответствовать  требованиям ГОСТа 18510-87 «Бумага писчая. Технические условия».                                                    

 В  упаковке  должно быть не менее 5 блоков, в каждом из которых не менее 50 листов, заклееных с  одной из сторон клеем. Бумажные закладки  должны быть  неоновых цветов. Размер: длина не менее 45мм и не более 55мм, ширина не менее 14 мм и не более 15 мм.  Обрез кромок должен быть ровным, чистым. Не допускаются складки, морщины, залощенность, полосы, пятна, дырчатость, разрыв кромки.   

 На каждой  упаковке должна иметься маркировка с содержанием:

наименование предприятия-изготовителя, его товарный знак и почтовый адрес;                                                                                                                                   -наименования изделия;                                                                                                      -обозначение нормативно-технической документации на изделия или технического описания(при отсутствии НТД);                                                                   - артикул;                                                                                                                                    - год изготовления;                                                                                                      - количество изделий в упаковочной единице.

Закладки   должны быть упакованы  в коробки из коробочного картона или гофрированного картона. 

      
	1350 уп.

	9
	Карандаш механический
	Товар должны соответствовать  требованиям ГОСТа  19445-93. «Механический карандаш. Классификация, размеры, технические требования и испытания».

ГОСТа 19445.1-95 (ИСО 9177-2-89), ГОСТа Р 50249-92 (ИСО 9177-2-89) Механические карандаши. Часть 2. Черные грифели. Классификация и размеры.
 Карандаш должен быть штангового типа F, в котором выдвижение грифеля из трубки обеспечивается при нажатии на выдвижной механизм.                                                                                                             Диаметр грифеля –должен быть не более 0,5 мм, твёрдость грифеля НВ (средняя степень твердости). Карандаш должен иметь непрозрачный полимерный  корпус темного  цвета с резиновой антискользящей вставкой и  металлическим наконечником.  Конструкция карандаша должна обеспечивать замену и удаление остатков грифеля, нажатием на кнопку.


	643 шт.

	10
	Карандаш заточенный с ластиком 
	Карандаш должен быть изготовлен из дерева, иметь ластик, должен быть шестигранным и лакированным,  твёрдостью НВ (средняя степень твердости),  заточенным. Длина карандаша должна быть не менее 170 мм. и не более 190 мм.*


	1297 шт.

	11
	Клей  ПВА
	Внешний вид: густая смесь белого или слегка желтоватого цвета.  Допускается тонкая прозрачная пленка. Клей  должен быть  на водной основе, предназначенный для склеивания бумаги и картона. После многократного замораживания/размораживания ( не более 6 циклов) не должен терять   своих свойств и товарного вида, при высыхании сохраняет пластичность.                                                                                                                        Клей должен быть упакован в мягкий флакон из полиэтилена, объемом  не менее 85г, иметь дозатор, обеспечивающий равномерную подачу жидкости, съемный колпачок, который предохраняет клей от засыхания и обеспечивает герметичность.                                                                                                           Упаковка должна обеспечивать безопасность и сохранность при транспортировании,  хранении и отвечать требованиям экологической безопасности.*

                                                                                                                                                                   
	643 шт.

	12
	Клей-карандаш
	Клей-карандаш  должен быть предназначен для склеивания бумаги, картона. Обладать мягкой структурой и содержать глицерин для легкого скольжения. Клей должен легко  смываться водой и отстирываться, не иметь запаха. Простой и удобный механизм, расположенный в основании стержня, должен позволять легко выкрутить и закрутить столбик клея. Клей не должен содержать цветовых пигментов (бесцветный). Должен быть нетоксичен и экологичен. Вес должен быть не менее 35 гр.  не более 45 гр.  

Упаковка должна обеспечивать безопасность и сохранность при транспортировании,  хранении и отвечать требованиям экологической безопасности.   


	643 шт.

	13
	Кнопки силовые
	Кнопки должны быть предназначены для крепления информации к доскам пробкового типа. Корпус силовых кнопок-гвоздиков должен быть изготовлен из  пластика, пяти разных цветов и иметь цилиндрическую форму. Основание должно быть изготовлено из стали, в виде иголочки.  В упаковке не менее 50 шт.*


	30 уп.


	14
	Текстовыделители-(набор 4 цвета)
	Текстовыделители должны быть предназначены для маркировки текста на бумаге.  Компактный корпус должен быть выполнен из пластика, цвет колпачка должен соответствовать  цвету чернил. В наборе должно быть не меннее 4 цветов. Чернила должны быть на водной основе. Текстовыделитель должен иметь скошенный наконечник,  обеспечивающий толщину  линии от 1 до 5,0  мм. 

Упаковка набора должна обеспечивать безопасность и сохранность при транспортировании,  хранении и отвечать требованиям экологической безопасности.* 

 
	643 шт.

	15
	Корректирующая жидкость с разбавителем
	Быстросохнущая корректирующая жидкость должна быть  на спиртовой основе,  иметь высокую степень белизны. Упругая кисточка должна  позволять  ровно покрывать текст тонким слоем. Набор состоит из корректора и разбавителя. Объём корректора должен быть не менее  20мл, объем разбавителя не менее 20 мл. Набор должен находиться в упаковке. Упаковка должна обеспечивать безопасность и сохранность при транспортировании,  хранении и отвечать требованиям экологической безопасности.*                                                               
	643 наб.

	16
	Ластик
	Ластик должен быть  изготовленный с добавлением натурального каучука, не должен оставлять на бумаге грязных следов. Цвет ластика должен быть комбинированный: белый - серый. Белая часть ластика должна быть предназначена для удаления карандашных надписей, серая — для удаления чернил. *


	643 шт.

	17
	Линейка 
	Товар должен соответствовать требованиям ГОСТа 17435-72 «Линейки чертежные. Технические условия».                                                                             Линейка (ЛП) -  прямоугольного сечения должна быть изготовлена из непрозрачного цветного пластика. Длина линейки  300 мм, предельное отклонение ±0,26 мм. Линейки  должна выпускаться с одной шкалой масштабом 1:1. На поверхности шкал не должно быть вмятин, вздутий, трещин, пригорелостей и посторонних включений. Торцы линеек должны быть перпендикулярны рабочим кромкам. Рабочие кромки линейки   должны быть перпендикулярны плоскости прилегания. Числовые значения на шкалах наносятся в миллиметрах. Допускается нанесение числовых значений в сантиметрах.


	321 шт.

	18
	Маркер перманентный
	Маркер перманентный должен иметь прочный пластиковый корпус. Круглый наконечник  маркера должен обеспечивает толщину линии от 1 до 4 мм. Маркер должен иметь чернила, подходящие для письма на любой поверхности. Цвет перманентного маркера — черный.                                           Упаковка должна обеспечивать безопасность и сохранность при транспортировании,  хранении и отвечать требованиям экологической безопасности.*   

	320 шт.

	19
	Нож канцелярский
	Нож канцелярский должен иметь  прочный пластиковый корпус длиною не менее 16 см, с системой блокировки лезвия.  Ширина лезвия должна быть не менее 18 мм. и не более 20 мм.*
	120 шт.

	20
	Ножницы
	Товар должны соответствовать  требованиям ГОСТа  Р 51268-99. «Ножницы. Общие технические условия» Ножницы должны быть комбинированными изготовлены из нержавеющей стали, иметь пластиковые ручки  с мягкими прорезиненными вставками эргономической формы. Соединение ручек с ножками должно быть плотным и прочным. На пластмассовых или покрытых пластмассой ручках и кольцах не допускаются завихрения, усадочные неровности,  искажающие форму, посторонние  включения.  Места перехода пластмассового слоя к основному металлу по периметру ручки должен быть ровным, без выровов и наплывов. Иметь винтовое крепление лезвий. Ножницы должны быть остро заточены. Угол заточки 70°±10°. Ножницы должны  резать любым участком лезвия. Длина не менее 185мм и не более 195 мм. На ножницах должна быть четко нанесена маркировка. На каждой упаковке ножниц должен быть нанесен маркировочный штамп или наклеена этикетка с указанием:

-товарного знака предприятия-изготовителя;                                                                  -наименования предприятия-изготовителя и его адреса;                                                    -тип ножниц;                                                                                                                         -количество ножниц;                                                                                                             -обозначение настоящего стандарта;                                                                                     -штамп отдела технического контроля;                                                                    -номер упаковщика и дата упаковки;                                                                                         -знак соответствия при сертификации изделий.                                                                Часть надписей, кроме товарного знака и наименования ножей, допускается  указывать на этикетке, вкладываемой в упаковку.                                                         Допускается  упаковка ножниц:                                                                                                                                    -поштучная, ножницы вкладываютя  в футляр, после чего их укладывают по 10-20 шт. в картонные коробки или завертываются в оберточную бумагу.        

-наборами одного или разного функционального  назначения. 

                                                                                                                                                                    
	150 шт.

	21
	Папка – файл 40
	Папка на 40 прозрачных файлов  формата А4, должна быть из цветного пластика толщиною не менее 600 мк. Цвет по согласованию с Заказчиком.*

Папки должны быть в упаковке. Упаковка должна обеспечивать безопасность и сохранность при транспортировании,  хранении и отвечать требованиям экологической безопасности.                                                           
	643 шт.

	22
	Папка – файл 60
	Папка на 60 прозрачных файлов  формата А4, должна быть из цветного пластика толщиною не менее 700 мк. Цвет по согласованию с Заказчиком.*

Папки должны быть в упаковке. Упаковка должна обеспечивать безопасность и сохранность при транспортировании,  хранении и отвечать требованиям экологической безопасности.   

        
	251 шт.

	23
	Папка конверт  на кнопке
	Папка конверт должна быть прозрачная из пластика толщиной не менее 0,18 мм. Папка должна закрываться на кнопку, формата А4. Вместимостью не менее 120 листов. Цвет по согласованию с Заказчиком.*                                                                                                        Папки должны быть в упаковке. Упаковка должна обеспечивать безопасность и сохранность при транспортировании,  хранении и отвечать требованиям экологической безопасности.  

 
	125 шт.

	24
	Папка на кольцах
	Папка должна быть изготовлена из плотного картона и обтянута пленкой ПВХ, Формат А4 ,ширина корешка должна быть не менее 35мм, диаметр кольца не менее 25мм. и не более 30 мм. Вместимость не более 250 листов. Цвет по согласованию с Заказчиком. Папки должны быть в упаковке. Упаковка должна обеспечивать безопасность и сохранность при транспортировании,  хранении и отвечать требованиям экологической безопасности.*   

                                                       
	643 шт.

	25
	Папка на резинке 
	Папка должна быть изготовлена из цветного пластика толщиной не менее 0,6 мм, формата А4. Толщина корешка должна быть не менее  20мм. Вместимость не менее 150 листов.  Цвет по согласованию с Заказчиком. Папки должны быть в упаковке. Упаковка должна обеспечивать безопасность и сохранность при транспортировании,  хранении и отвечать требованиям экологической безопасности.*  

                  
	120 шт.

	26
	Папка скоросшиватель c прозрачным верхом
	Папка скоросшиватель должна быть пластиковая с прозрачным титульным листом, должна иметь прозрачную полосу вдоль всего корешка для бумажной вставки, формата А4, толщина нижнего пластика не менее 0,15 мм., толщина верхнего пластика не менее 0,13 мм. Вместимость  не менее 100 листов.                  

Папки должны быть в упаковке. Упаковка должна обеспечивать безопасность и сохранность при транспортировании,  хранении и отвечать требованиям экологической безопасности. * 

                                                               
	3858 шт.

	27
	Папка скоросшиватель с пружинным механизмом
	 Папка-скоросшиватель должна быть пластиковая с пружинным механизмом, толщина пластика должна быть не менее 0,7 мм. Папка должна быть оснащена механизмом подшивания. Ширина корешка не менее 17 мм. Вместимость не более  150 листов. Цвет по согласованию с Заказчиком. 

Папки должны быть в упаковке. Упаковка должна обеспечивать безопасность и сохранность при транспортировании,  хранении и отвечать требованиям экологической безопасности.*   

                                                                
	643 шт.

	28
	Папка-уголок
	Папка-уголок должна быть формата А4, изготовлена из гладкого полированного  прозрачного пластика, толщиной не менее 180мк. Цвет по согласованию с Заказчиком.   Папки должны быть в упаковке.                                                                                 Упаковка должна обеспечивать безопасность и сохранность при транспортировании,  хранении и отвечать требованиям экологической безопасности. *  

                
	1286 шт.

	29
	Разделители листов  А4 с  цифрами
	Разделители листов, должен быть  формата А4, изготовлены из полипропилена светлого  цвета, толщиной не менее 140 мкм. Размер — 290×210 мм. Разделители должны быть предназначены для учета, классификации и удобной систематизации документов в архивных папках. Универсальная боковая перфорация должна быть совместима с кольцевыми и арочными механизмами. В комплекте  должно быть не менее 31 разделителя листов. Маркированы должна быть  с цифрами.  
Упаковка должна обеспечивать безопасность и сохранность при транспортировании,  хранении и отвечать требованиям экологической безопасности.    

        
	643 шт.

	30
	Ручка шариковая красная
	Ручка должна быть многоразового использования. Корпус должен быть из прозрачного пластика. Цвет чернил должен быть красного цвета. Цвет колпачка должен соответствовать цвету чернил. Толщина линии  не менее 0,5 мм. *                                                                                                                     Упаковка должна обеспечивать безопасность и сохранность при транспортировании,  хранении и отвечать требованиям экологической безопасности.    

       
	643 шт.

	31
	Ручка гелевая синия
	Ручка должна быть многоразового использования. Корпус должен быть из прозрачного пластика c резиновой манжетой, должен иметь металлический наконечник Цвет манжеты должен соответствовать цвету чернил. Толщина линии письма должна быть не менее 0,5мм. Цвет чернил синий.*

Упаковка должна обеспечивать безопасность и сохранность при транспортировании,  хранении и отвечать требованиям экологической безопасности. 

         
	1286 шт.

	32
	Ручка гелевая черная
	Ручка должна быть многоразового использования.  Корпус должен быть из прозрачного пластика c резиновой манжетой, должен иметь металлический наконечник  Цвет манжеты должен соответствовать цвету чернил. Толщина линии письма должна быть не менее 0,5мм. Цвет чернил черный.* 

Упаковка должна обеспечивать безопасность и сохранность при транспортировании,  хранении и отвечать требованиям экологической безопасности.  

          
	1286 шт.

	33
	Ручка шариковая синяя 
	Ручка должна быть многоразового использования. Корпус должен быть из прозрачного пластика c резиновой манжетой, должен иметь металлический наконечник. Цвет чернил должен быть синего цвета. Цвет колпачка  и манжеты должен соответствовать цвету чернил. Толщина линии  не менее 0,5мм. *                                                                                                                     Упаковка должна обеспечивать безопасность и сохранность при транспортировании,  хранении и отвечать требованиям экологической безопасности.  

       
	3858 шт.

	34
	Ручка шариковая черная
	Ручка должна быть многоразового использования. Корпус должен быть из прозрачного пластика c резиновой манжетой, должен иметь металлический наконечник. Цвет чернил должен быть черного цвета. Цвет колпачка  и манжеты должен соответствовать цвету чернил. Толщина линии  не менее 0,5мм. *                                                                                                                     Упаковка должна обеспечивать безопасность и сохранность при транспортировании,  хранении и отвечать требованиям экологической безопасности.    

                   
	1286 шт.

	35
	Скобы для степлера
	Скобы для степлера № 24/6 должны быть предназначены для степлеров со сшивающей способностью не менее 25 листов. Скобы № 24/6 должны быть выполнены из металла с никелированным покрытием. В картонной упаковке должно быть  не менее 1000 скоб.* 

Упаковка должна обеспечивать безопасность и сохранность при транспортировании,  хранении и отвечать требованиям экологической безопасности.    

         
	1929 уп.

	36
	Клейкая лента (узкая)
	Товар должен соответствовать требованиям ГОСТа 20477-86 «Лента полиэтиленовая с липким слоем. Технические условия».                                              

 Внешний вид: Лента должна быть неокрашенной, не должна иметь трещин, складок, разрывов, отверстий, пропусков клеевого слоя и посторонних включений в клеевом слое.  Ширина ленты –не менее  15  мм,  пред. откл. ±2 мм. Длина ленты в рулоне не менее 30 м. Намотка ленты в рулон должна быть плотной, без перекосов, края должны быть ровно обрезаны. *


	643 шт.

	37
	Клейкая лента (широкая) 
	Товар должен соответствовать требованиям ГОСТа 20477-86 «Лента полиэтиленовая с липким слоем. Технические условия»                                               

Внешний вид: Лента должна быть неокрашенной, не должна иметь трещин, складок, разрывов, отверстий, пропусков клеевого слоя и посторонних включений в клеевом слое.  Ширина ленты – не менее 50  мм,  пред. откл. ±2 мм. Длина ленты в рулоне не менее 60 м. Намотка ленты в рулон должна быть плотной, без перекосов, края должны быть ровно обрезаны. Ленту сматывают в рулоны на полиэтиленовые втулки. Длина втулки должна соответствовать ширине ленты.* 

 
	320 шт.

	38
	Скрепки маленькие
	Скрепки должны быть из металла, никелированными. Иметь удобную закругленную форму, длиной не менее 28 мм. и не более 30 мм. В упаковке должно быть не менее 100шт. *

Упаковка должна обеспечивать безопасность и сохранность при транспортировании,  хранении и отвечать требованиям экологической безопасности. 

          
	1286 уп.

	39
	Скрепки большие
	Скрепки должны быть из металла, никелированными. Иметь удобную закругленную форму, длиной не менее 50 мм. и не более 55 мм. В картонной упаковке должно быть не менее 50 шт. *

Упаковка должна обеспечивать безопасность и сохранность при транспортировании,  хранении и отвечать требованиям экологической безопасности.           
	643 уп.

	40
	Степлер
	Степлер для скоб № 24/6 и (или) 26/6.  Степлер должен иметь эргономическую форму Корпус из пластика, иметь рифленую антискользящую основу,  скреплять не менее 20 листов. 

Степлер должен находиться в упаковке. Упаковка должна обеспечивать безопасность и сохранность при транспортировании,  хранении и отвечать требованиям экологической безопасности. *   

                   
	160 шт.

	41
	Грифели для автоматического карандаша.
	Товар должны соответствовать  требованиям ГОСТа 19445.1-95 (ИСО 9177-2-89), ГОСТа Р 50249-92 (ИСО 9177-2-89) Механические карандаши. Часть 2. Черные грифели. Классификация и размеры.

Грифели должны бать типа Р-полимерные, грифель, в котором в качестве наполнителя используется органический полимер. Твердость  НВ(средняя степень твердости), диаметр грифеля –должен быть не более 0,5 мм. В упаковке не менее 30 шт. 


	214 уп.

	42
	Тетрадь  общая А4
	Товар должны соответствовать  требованиям ГОСТа   13309-90. «Тетради общие. Технические условия».                                                                                       ГОСТа 18510-87 «Бумага писчая. Технические условия»                                      Тетрадь должна быть  размером – 202*272 мм. Предельное отклонение не должно быть более  ±3 мм., косина  более 2 мм. Тетрадь должна быть в клетку, объемом 96  листов. Предельное отклонение количества листов в тетрадях не должны превышать +2 листа. Переплетная крышка тетради должна быть  изготовлена из одной детали. Может быть изготовлена из  обложечного картона, комбинированного на бумажной  и картонной основе с полимерным покрытием.   Крепление блока с переплетной крышкой или обложкой – шитье с обложкой внакидку. Обрез торцов тетради должен быть  ровным и чистым. Углы тетради должны быть закругленные или прямые.                                                                                               

Тетрадь не должна иметь надрывов, помарок, порезов, морщин, складок, пузырей, залощенных  и матовых полос и других дефектов, ухудшающих товарный вид изделия. 

Маркировка  может быть нанесена на внутреннюю стороны обложки или переплетную крышку или на внешнюю сторону второй половинки.                            

 Маркировка должна содержать: 

- наименование предприятия-изготовителя и товарный знак;

- наименование изделия(при отсутствии его на внешней стороне обложки или переплетной крышки);

- артикул;                                                                                                                             

Маркировка должна быть нанесена печатью или тиснением. Тетради упаковываются в пачки. Пачки  должны быть упакованы в коробки из картона коробочного или других видов картона, в ящики из гофрированного картона.*  

                                                                                                                   
	643 шт.

	43
	Тетрадь общая  А5
	Товар должны соответствовать  требованиям ГОСТа   13309-90  «Тетради общие. Технические условия»                                                                                   ГОСТа 18510-87 «Бумага писчая. Технические условия» 

Тетрадь должна быть изготовлена следующего размера – 170*203 мм. Предельное отклонение не должно быть более  ±3 мм., косина  более 2 мм. Тетрадь должна быть в клетку, объемом 48  листов. Предельное отклонение количества листов в тетрадях не должны превышать +2 листа. Переплетная крышка тетради должна быть  изготовлена из одной детали. Может быть изготовлена из  обложечного картона, комбинированного на бумажной  и картонной основе с полимерным покрытием. Скрепление блока с переплетной крышкой или обложкой – шитье с обложкой внакидку. Обрез торцов тетради должен быть  ровным и чистым. Углы тетради должны быть закругленные или прямые.                                                                                                                          Тетрадь не должны иметь надрывов, помарок, порезов, морщин, складок, пузырей, залощенных  и матовых полос и других дефектов, ухудшающих товарный вид изделия. 

Маркировку  может быть нанесена на внутреннюю стороны обложки или переплетную крышку или на внешнюю сторону второй половинки, либо на форзац.                                                                                                                   Маркировка должна содержать: 

- наименование предприятия-изготовителя и товарный знак;

- наименование изделия(при отсутствии его на внешней стороне обложки или переплетной крышки);

- артикул;                                                                                                                                

Маркировка должна быть нанесена печатью или тиснением. Тетради упаковываются в пачки. Пачки  должны быть упакованы в коробки из картона коробочного или других видов картона, в ящики из гофрированного картона.   

                                                                                                                  
	643 шт.

	44
	Точилка для карандашей
	Точилка для карандашей предназначена для заточки карандашей, должна иметь  пластиковом контейнер для стружки, острое  стальное лезвием высокого качества.                                                                                       Упаковка должна обеспечивать безопасность и сохранность при транспортировании,  хранении и отвечать требованиям экологической безопасности.*  

         
	160 шт.

	45
	Штрих-лента
	Штрих-лента  должна быть предназначена  для сухой коррекции строчного текста. Размер: длина не менее 20 м, ширина не более 5 мм. Штрих-лента  не должна  оставлять   следов на документах, при ксерокопировании и передаче по факсимильному аппарату. Штрих-лента должна быть упакована в упаковку. Упаковка должна обеспечивать безопасность и сохранность при транспортировании,  хранении и отвечать требованиям экологической безопасности.*    

       
	643 шт.

	46
	Папка-регистратор
	Папка-регистратор должна быть с арочным механизмом, изготовлена из плотного картона, покрытого пластиком. Внутренняя поверхность должна быть бумажная. Формат А4. Нижние края должны быть защищены металлическим кантом. На корешке шириной не менее 75 мм и не более 80 мм должен  быть прозрачный карман со сменной этикеткой. Папка-регистратор должна  вмещать не менее  400 листов.

Цвет по согласованию с Заказчиком. Папки должны быть в упаковке.*

Упаковка должна обеспечивать безопасность и сохранность при транспортировании,  хранении и отвечать требованиям экологической безопасности.  


	203 шт.


Место и условия поставки товара: Челябинская область и г.Челябинск. Участник закупки, признанный победителем, обязан осуществить своими силами и за свой счёт доставку товара в соответствии с разнарядкой, являющейся приложением к контракту, до кабинета, указанного представителем Заказчика при получении товара, по следующим адресам:

г.Челябинск,  ул.Цвиллинга 22 ГУ-Челябинское РО Фонда социального страхования Российской Феджерации;

г. Челябинск, пр.Ленина, 31, Филиал № 1 ГУ-Челябинское РО Фонда социального страхования Российской Федерации;

г. Челябинск, ул. Тарасова, 52, Филиал № 2 ГУ-Челябинского РО Фонда социального страхования Российской Федерации;

г. Челябинск, ул. Кирова, 1«А», Филиал № 3 ГУ-Челябинского РО Фонда социального страхования Российской Федерации;

г. Магнитогорск, ул. Советской Армии, 13, Филиал №4 ГУ-Челябинского РО Фонда социального страхования Российской Федерации;

г. Златоуст, ул. Полетаева, 25, Филиал №5 ГУ-Челябинского РО Фонда социального страхования Российской Федерации;

г. Копейск, ул. Борьбы, 14, Филиал № 6 ГУ-Челябинского РО Фонда социального страхования Российской Федерации;

г. Миасс, ул. Лихачева, 23 а, Филиал №7 ГУ-Челябинского РО Фонда социального страхования Российской Федерации;

г. Карталы, ул. Ленина, 5, Филиал №8 ГУ-Челябинского РО Фонда социального страхования Российской Федерации;

г. Кыштым, ул. Ленина, 15, Филиал №9 ГУ-Челябинского РО Фонда социального страхования Российской Федерации;

г. Южноуральск, ул. Спортивная 23, Филиал №10 ГУ-Челябинского РО Фонда социального страхования Российской Федерации;

 Сроки поставки товара: В течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня, следующего за днем подписания государственного контракта. 

Поставка Товара должна осуществляться представителем Поставщика не позднее, чем за 1 час до окончания рабочего времени Заказчика (понедельник, вторник, среда, четверг - с 08-30 до 11-30 и с 13-30 до 16-30; пятница - с 08-30 до 11-30 и с 13-30 до 15-15).

Конкретные дата и время поставки товара предварительно должны быть согласованы с Заказчиком (представителем Заказчика).
Разнарядка на поставку Товара

	№п/п
	Наименование Товара
	Единица измерения 
	ГУ — ЧРО ФСС РФ*
	Филиал №1 ГУ — ЧРО ФСС РФ*
	Филиал №2 ГУ— ЧРО ФСС РФ*
	Филиал №3 ГУ — ЧРО ФСС РФ*
	Филиал №4 ГУ — ЧРО ФСС РФ*
	Филиал №5 ГУ — ЧРО ФСС РФ*
	Филиал №6 ГУ — ЧРО ФСС РФ*
	Филиал №7 ГУ — ЧРО ФСС РФ*
	Филиал №8 ГУ — ЧРО ФСС РФ*
	Филиал №9 ГУ — ЧРО ФСС РФ*
	Филиал №10 ГУ — ЧРО ФСС РФ*
	Общее количество

	1
	Антистеплер для скоб
	Шт.
	10
	8
	15
	15
	15
	12
	10
	14
	5
	12
	4
	120

	2
	Бумага для записей
	Шт
	80
	25
	38
	38
	32
	30
	12
	21
	8
	20
	17
	321

	3
	Бумага для записей с клейким краем.
	Уп.
	80
	25
	38
	38
	32
	30
	12
	21
	8
	20
	17
	321

	4
	Блокнот А5
	Шт
	160
	50
	76
	75
	64
	60
	25
	42
	16
	40
	35
	643

	5
	Вкладыш с перфорацией
	Шт
	16000
	5000
	7600
	7500
	6400
	6000
	2500
	4200
	1600
	4000
	3500
	64300

	6
	Закладки с клеевым краем
	Уп.
	384
	100
	152
	150
	128
	120
	50
	84
	32
	80
	70
	1350

	7
	Карандаш механический
	Шт
	160
	50
	76
	75
	64
	60
	25
	42
	16
	40
	35
	643

	8
	Карандан
	Шт
	331
	100
	152
	150
	128
	120
	50
	84
	32
	80
	70
	1297

	9
	Клей ПВА
	Шт
	160
	50
	76
	75
	64
	60
	25
	42
	16
	40
	35
	643

	10
	Клей-карандаш
	Шт
	160
	50
	76
	75
	64
	60
	25
	42
	16
	40
	35
	643

	11
	Кнопки силовые
	Уп.
	5
	3
	3
	3
	3
	3
	2
	2
	2
	2
	2
	30

	12
	Текстовыделители(4 цвета)
	набор
	160
	50
	76
	75
	64
	60
	25
	42
	16
	40
	35
	643

	13
	Корректирующая жидкость с разбавителем
	набор
	160
	50
	76
	75
	64
	60
	25
	42
	16
	40
	35
	643

	14
	Ластик
	Шт
	160
	50
	76
	75
	64
	60
	25
	42
	16
	40
	35
	643

	15
	Линейка
	Шт
	80
	25
	38
	38
	32
	30
	12
	21
	8
	20
	17
	321

	16
	Маркер перманентный
	Шт
	80
	25
	38
	38
	32
	30
	12
	20
	8
	20
	17
	320

	17
	Нож канцелярский
	Шт
	21
	8
	15
	15
	15
	8
	8
	8
	5
	10
	7
	120

	18
	Ножницы
	Шт
	30
	14
	15
	15
	14
	12
	10
	12
	8
	10
	10
	150

	19
	Папка-регистратор
	Шт
	
	
	
	
	53
	50
	
	50
	
	
	50
	203

	20
	Папка-файл 40
	Шт
	160
	50
	76
	75
	64
	60
	25
	42
	16
	40
	35
	643

	21
	Папка-файл 60
	Шт
	40
	26
	30
	30
	25
	25
	12
	18
	8
	20
	17
	251

	22
	Папка на кнопке
	Шт
	21
	10
	12
	12
	12
	10
	10
	10
	8
	10
	10
	125

	23
	Папка на кольцах
	Шт
	160
	50
	76
	75
	64
	60
	25
	42
	16
	40
	35
	643

	24
	Папка на резанке
	Шт
	21
	8
	15
	15
	15
	8
	8
	8
	5
	10
	7
	120

	25
	Папка скоросшиватель с прозрачным верхом
	Шт
	960
	300
	456
	450
	384
	360
	150
	252
	96
	240
	210
	3858

	26
	Папка скоросшиватель на пружине
	Шт
	160
	50
	76
	75
	64
	60
	25
	42
	16
	40
	35
	643

	27
	Папка-уголок
	Шт
	320
	100
	152
	150
	128
	120
	50
	84
	32
	80
	70
	1286

	28
	Дырокол 
	Шт
	21
	8
	15
	15
	15
	8
	8
	8
	5
	10
	7
	120

	29
	Разделитель с цифрами
	Уп.
	160
	50
	76
	75
	64
	60
	25
	42
	16
	40
	35
	643

	30
	Ручка нариковая-красная
	Шт
	160
	50
	76
	75
	64
	60
	25
	42
	16
	40
	35
	643

	31
	Ручка гелевая -синяя
	Шт
	320
	100
	152
	150
	128
	120
	50
	84
	32
	80
	70
	1286

	32
	Ручка гелевая-черная
	Шт
	320
	100
	152
	150
	128
	120
	50
	84
	32
	80
	70
	1286

	33
	Ручка шариковая-синяя
	Шт
	960
	300
	456
	450
	384
	360
	150
	252
	96
	240
	210
	3858

	34
	Ручка шариковая-черная
	Шт
	320
	100
	152
	150
	128
	120
	50
	84
	32
	80
	70
	1286

	35
	Скобы для степлера
	Уп.
	480
	150
	228
	225
	192
	180
	75
	126
	48
	120
	105
	1929

	36
	Скотч узкий
	Шт
	160
	50
	76
	75
	64
	60
	25
	42
	16
	40
	35
	643

	37
	Скотч широкий
	Шт
	80
	28
	30
	30
	28
	24
	20
	24
	16
	20
	20
	320

	38
	Скрепки маленькие
	Уп.
	320
	100
	152
	150
	128
	120
	50
	84
	32
	80
	70
	1286

	39
	Скрепки большие
	Уп.
	160
	50
	76
	75
	64
	60
	25
	42
	16
	40
	35
	643

	40
	Степлер
	Шт
	40
	14
	15
	15
	14
	12
	10
	12
	8
	10
	10
	160

	41
	Стержень для механических карандашей
	Уп.
	35
	25
	30
	30
	20
	20
	10
	12
	8
	12
	12
	214

	42
	Тетрадь А4
	Шт
	160
	50
	76
	75
	64
	60
	25
	42
	16
	40
	35
	643

	43
	Тетрадь А5
	Шт
	160
	50
	76
	75
	64
	60
	25
	42
	16
	40
	35
	643

	44
	Точилка для карандаша
	Шт
	40
	14
	15
	15
	14
	12
	10
	12
	8
	10
	10
	160

	45
	Штрих-лента
	Шт
	160
	50
	76
	75
	64
	60
	25
	42
	16
	40
	35
	643

	46
	Скрепочница магнитная
	Шт
	40
	14
	15
	15
	14
	12
	10
	12
	8
	10
	10
	160


