
Описание объекта закупки
на выполнение работ по обеспечению в 2018 году застрахованного   лица, пострадавшего вследствие несчастного случая на производстве протезом бедра модульным с внешним источником энергии
1. Основные требования к работам:
	Наименование изделия
	Описание изделия
	Кол-во
	Стоимость за единицу, руб.

	Протез бедра с внешним источником энергии
	Протез беда модульный. На уровень активности                              3-4.Формообразующая часть косметической облицовки модульная, мягкая, полиуретановая. Косметическое покрытие облицовки- чулки ортопедические перлоновые. Приемная гильза индивидуальная. Две пробные диагностические гильзы. Материал индивидуальной постоянной гильзы-литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. Крепление протеза вакуумное. Сдвиговый адаптер для юстировки. Коленный модуль с самопрограммирующейся и самообучающейся интеллектуальной электронной системой управления, обеспечивающей устойчивость и режим автоматической настройки темпа ходьбы. Конструкция узла состоит из двух цилиндров на одном штоке: гидравлическом, отвечающем за устойчивость и пневматическом, отвечающем за прогрессивное управление темпом ходьбы. Микропроцессорное управление фазами опоры и переноса. Функция замка коленного модуля активизируется в неподвижном положении. Два пользовательских режима: режим катания на велосипеде, режим принудительного замка в неподвижном положении при любом угле сгибания вплоть до 45 градусов, также режим предотвращения спотыкания – для безопасной ходьбы. Регулировочно-соединительные устройства соответствуют весу инвалида. Стопа – с  гибкими раздвоенными пружинами переднего отдела стопы из композиционного углеволокна, разнесенными через шасси с пяточной пружиной и работающими независимо друг от друга , отлично поглощающие ударные вертикальные нагрузки, специально сконструированные для ходьбы по различным типам опорной поверхности и занятий любительскими видами спорта. Жесткость пружины подбирается под вес и динамику конкретного пациента. Стопа –влагоустойчивая. Тип протеза: любой, по назначению 4 чехла. Срок службы протеза не менее 3 лет. Протез должен соответствовать требованиям ГОСТ ISO 10993-1-2011, ГОСТ ISO 10993-5-2011, ГОСТ ISO 10993-10-2011 "Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий", ГОСТ Р 52770-2007 «Изделия медицинские. Требования безопасности», ГОСТ Р ИСО 22523-2007 «Протезы нижних конечностей и ортезы наружные. Требования и методы испытаний», ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний».
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2. Дополнительные требования к работам и их результатам:

	1
	Требования к качеству работ 
	  Протезы нижних конечностей  соответствуют требованиям ГОСТ Р 52877-2007 «Услуги по медицинской реабилитации инвалидов. Основные положения», ГОСТ Р 53874-2010 «Реабилитация инвалидов. Основные виды реабилитационных услуг», а также соответствуют Республиканскому стандарту РСФСР  РСТ  РСФСР 644-80 «Изделия протезно-ортопедические. Общие технические требования».

	2
	Требования к техническим и функциональным характеристикам работ 
	Выполняемые работы по обеспечению инвалидов (далее получателей) протезами нижних конечностей содержат  комплекс медицинских, социальных и технических мероприятий, проводимых с получателями, имеющими нарушения и (или) дефекты опорно-двигательного аппарата, в целях восстановления или компенсации ограничений их жизнедеятельности.

  Работы по проведению комплекса медицинских, технических и организационных мероприятий направлены на частичное восстановление опорно-двигательных функций и (или) устранение косметических дефектов нижних конечностей получателей с помощью протезов конечностей.

  Приемная гильза протеза конечности изготавливается по индивидуальному параметру получателя и предназначаться для размещения в ней культи или пораженной конечности, обеспечивая взаимодействие человека с протезом конечности.

  Функциональный узел протеза конечности выполняет заданную функцию и имеет конструктивно-технологическую завершенность. 

	3
	Требования к результатам работ

	Работы по обеспечению получателей протезами нижних конечностей будут эффективно исполнены, у получателя частично восстановлена опорная и двигательная функции конечности, созданы условия для предупреждения развития деформации или благоприятного течения болезни. Работы по обеспечению получателей протезами будут  выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки.

	4
	Требования к маркировке, упаковке и транспортировке изделий 
	При необходимости отправка протезов от исполнителя к месту нахождения получателей осуществляется с соблюдением требований ГОСТ 20790-93/ГОСТ Р 50444-92 «Приборы аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия» и ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний» к маркировке, упаковке, хранению и транспортировке.

 Упаковка протезов нижних конечностей должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования  по назначению. Временная противокоррозионная защита протезов нижних конечностей производится в соответствии с  требованиями ГОСТ 9.014-78 «Единая система защиты от коррозии и старения материалов и изделий. Временная  противокоррозионная защита изделий. Общие требования». 

	5
	Требования к срокам и объему предоставления гарантии качества работ

	Гарантийный срок на протез устанавливается со дня выдачи готового протезно-ортопедического изделия в эксплуатацию в соответствии с РСТ РСФСР 644-80 «Изделия протезно-ортопедические» и составляет  не менее 24 месяцев.


	6
	Информация о сроке службы на изделия

	В течение 3 (трех) рабочих дней со дня опубликования протокола подведения итогов в сети Интернет Заказчику будет представлен документ, содержащий данные о конкретном сроке службы по каждому виду изделий/срок службы не установлен (указать конкретное условие)


3.  Срок выполнения работ: до 01.12.2018 г.

4. Место выполнения работ: по месту изготовления протеза, по индивидуальному заказу, при наличии направления Фонда. 

5.  Объем выполняемых работ:  1  шт.
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