
Раздел IV. Описание объекта закупки.

1.Наименование объекта закупки. Поставка канцелярских товаров для нужд Государственного учреждения – Нижегородского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации и филиалов.

2.Требования к техническим, качественным и функциональным характеристикам товара
	№
п/п
	Наименование и характеристики товаров
	Единица измерения
	Количество

	1
	Антистеплер – устройство предназначено для удаления скоб.

Фиксация в закрытом положении – для экономии места на столе. 

Размер скоб: любой размер. В связи с применением скоб разного размера.

Материал механизма: металл – в связи с необходимостью удаления металлических скоб и длительного периода эксплуатации, утвержденного приказом Фонда социального страхования Российской Федерации № 248.
	шт.
	271

	2
	Блок для записей.

Не проклеенный.

Бумага: офсет. 

Плотность бумаги: не менее 80г/м2 (1) ГОСТ 9094-89 Бумага для печати офсетная.

Цвет: разноцветный – для маркировки разных видов документов.

Размер: ширина 8,6-9,3см1 (включительно), 

высота 5-6 см1 включительно. 

длина 8,6-9,3 см1 включительно. В связи с использованием боксов для бумаги таких размеров.
	шт.
	1454

	3
	Блокнот для записей. 

На пружине для удобства применения.

Размер бумаги - А5 для удобства применения. 

Плотность бумаги - офсет - не менее 70 г/м2(1) ГОСТ 13309-90 Тетради общие. Технические условия.

Вид линовки: клетка.

Обложка: ламинированный картон. Для долгого сохранения привлекательного внешнего вида и защиты от механических повреждений. 

Подложка - плотный картон для защиты от механических повреждений. 

Количество листов - не менее 80 л1. В связи с большим объемом записей сотрудников. 


	шт.
	1322

	4
	Бумага для заметок с клеевым краем. 

В блоке. не менее 100 листов1, в связи с большим объемом применения.
В блоке не менее 4-х цветов1, для маркировки разных видов документов.

Плотность бумаги - не менее 80 г/м2 (1) ГОСТ 9094-89 Бумага для печати офсетная. 

Размер блока: ширина 7,2-7,7 см1 (включительно),

                         длина 7,2-7,7 см1 (включительно), в связи с удобством применения.
	шт.
	1634

	5
	Закладки с клеевым краем. 

Материал закладки: пластик, в целях возможности многократного использования.

Ширина закладки - не менее 11мм1, в связи с удобством нанесения одним пальцем руки и изготовлением производителей данного размера.

Длина - не менее 43мм1, в связи необходимостью нанесения пометок.

Кол-во – 5 цветов - для маркировки разных видов документов.

Каждого цвета не менее 20 шт1
Количество закладок в блоке: не менее 100 шт1. В связи с большим объемом обработанных сотрудниками документов.

Возможность оставлять надписи: да

Возможность переклеивания: да. В связи с длительным периодом эксплуатации, утвержденного приказом Фонда социального страхования Российской Федерации № 248

Клейкость: 2,7 кг/м, в связи необходимости надежного крепления к бумаге
	шт.
	2837

	6
	Карандаш механический. 

Система подачи грифеля – цангового типа.

С прозрачным окном для возможности видеть грифель. 

Для грифелей диаметром 0,69 - 0,73 мм1 (включительно).

ГОСТ 19445-93 Механические карандаши. Часть 1. Классификация, размеры, технические требования и испытания. 
	шт.
	851

	7
	Чернографитовый карандаш.

Твердость грифеля: HB (ТМ).

Наличие ластика: да.

Заточенный: да, для экономии времени.

Материал корпуса: дерево.

Профиль карандаша: шестигранный 

Длина корпуса карандаша без ластика: не менее 176 мм

РСТ РСФСР 391-86К Карандаши. Общие технические условия.
	шт.
	3749

	8
	Клей ПВА (жидкий).

Объем/вес: от 80 до 90мл1 (включительно).

Тара: тюбик.

C пластиковым аппликатором.

Назначение: для склеивания бумаги, картона, фотографий. 

Без запаха.

На водной основе.

С вертикальным клапаном для предотвращения вытекания жидкости в горизонтальном положении.

ГОСТ 28780-90 Клеи полимерные. Термины и определения.
	шт.
	884

	9
	Клей-карандаш с содержанием глицерина.

Вес: от 15 до 20г1 (включительно),

Не содержит растворителей и токсических веществ.

Без запаха.

ГОСТ 28780-90 Клеи полимерные. Термины и определения.
	шт.
	844

	10
	Корректирующая жидкость (штрих) – необходимая для исправления ошибок в тексте корректировки на бумаге.

На масляной основе – в связи необходимостью быстрого высыхания, хранения в любых условиях (в том числе минусовая температура), отсутствием запаха, отсутствием вреда здоровью, отсутствием свойства воспламенения. 

Объем: не менее 20 мл1 в связи с необходимым объемом применения.

Быстросохнущая – в целях экономии времени.

С металлическим шариком – для взбалтывания.
	шт.
	472

	11
	Корректирующая лента. 

Длина ленты: не менее 5 метров1 в связи с необходимым объемом применения.

Ширина: не менее 5 мм 1 в связи с использованием в основном шрифта Times New Roman размер 14 при оформлении документов.

Тип бумаги: любой.

Предназначена для корректировки текста (слов, букв и т.п.) сухим способом.
	шт.
	447

	12
	Корректирующий карандаш (штрих).

Объем: не менее 10 мл1 в связи с необходимым объемом применения.

Металлический наконечник - в связи с длительным периодом эксплуатации.

Быстросохнущий – в целях экономии времени.
	шт.
	499

	13
	Маркер.

Цвет чернил: черный, утвержден приказом Фонда социального страхования Российской Федерации № 248.

Форма наконечника: игольчатый и круглый, в связи необходимостью написания разными шрифтами.

Диаметры стержня:0,8-1 мм1 и 2,2 - 2,5 мм1 в связи необходимостью написания разными шрифтами.

Двухсторонний: да

Материал корпуса: пластик, в связи надежностью данного материала.

Стираемый: нет, для долговечного хранения написанного текста

Подходит для надписи на CD/DVD, стеклу, дереву, металлу, пластику. 
	шт.
	467

	14
	Нож универсальный 18мм.

Автофиксатор: да, для удобства в применении.

Ширина лезвия: 18 мм, в связи с разрезанием большой толщины и плотности материала.

Металлические направляющие: да, в связи надежностью данного материала.

Резиновые вставки на рукоятке: да, для удобства в эксплуатации.

В упаковке дополнительно: 2 лезвия, в связи с необходимым объемом применения.

Упаковка: блистер, так как жесткость пластикового футляра защищает товар от внешних воздействий. Прозрачность упаковки позволяет оценить изделие на наличие дефектов.


	шт.
	182

	15
	Нож универсальный 9мм.

Автофиксатор: да, для удобства в применении.

Ширина лезвия: 9 мм, в связи с разрезанием меньшей толщины и плотности материала.

Металлические направляющие: да, в связи надежностью данного материала.

Резиновые вставки на рукоятке: да, для удобства в эксплуатации.

В упаковке дополнительно: 2 лезвия, в связи с необходимым объемом применения.

Упаковка: блистер, так как жесткость пластикового футляра защищает товар от внешних воздействий. Прозрачность упаковки позволяет оценить изделие на наличие дефектов.


	шт.
	164

	16
	Ножницы.

Размер: 180-200 мм1 включительно. 

Материал лезвия и заклепки: нержавеющая сталь, в связи надежностью данного материала.

Заточка лезвия: трехсторонняя, для более качественного разрезания.

Ручки прорезиненные. Для удобства держания в руке.

Упаковка: картонная.

Применение: для работы с бумагой, тканью, картоном.

ГОСТ 51268-99 Ножницы. Общие технические условия.
	шт.
	288

	17
	Набор текстмаркеров. 

В наборе: 4 маркера.

Цвет чернил: желтый, розовый, зеленый, синий - для выделения разных видов заметок.

Форма наконечника: скошенный, для удобства применения.

Толщина линии письма: 4,8 – 5,4 мм1 включительно, в связи с использованием в основном шрифта Times New Roman размер 14 при оформлении документов.

Стираемый: нет, для долговечного хранения выделенного текста.

Материал корпуса: пластик, в связи надежностью данного материала.

Комплект колпачков, защищающие наконечник от выветривания: да. Для более долговечного использования.

Система подкачки чернил для регулировки потока: да.
	шт.
	580

	18
	Папка-регистратор. 

Материал внешнего покрытия - ПВХ, в связи с надежностью материала и длительным периодом эксплуатации, утвержденного приказом Фонда социального страхования Российской Федерации № 248. 

Материал внутреннего покрытия – бумага.

Надежный арочный механизм открывающийся на 180 градусов – да. Для удобства применения.

Наличие на корешке металлического кольца для захвата - да. Для удобства применения.

Наличие на форзаце папки разлиновки для составления оглавления – да. Для составления перечня хранящихся документов.

Наличие корешка с прозрачным карманом и сменной этикеткой - да. Для нанесения информации о хранящихся документов.

Металлическая окантовка уголков - да. Для длительного периода эксплуатации, утвержденного приказом Фонда социального страхования Российской Федерации № 248.

Формат А4, в связи с использованием в деятельности данного размера бумаги

Ширина корешка – 50-55 мм. В связи с необходимым хранением документов.
	шт.
	1937

	19
	Папка-регистратор. 

Материал внешнего покрытия - ПВХ, в связи с надежностью материала и длительным периодом эксплуатации, утвержденного приказом Фонда социального страхования Российской Федерации № 248. 

Материал внутреннего покрытия – бумага.

Надежный арочный механизм открывающийся на 180 градусов – да. Для удобства применения.

Наличие на корешке металлического кольца для захвата - да. Для удобства применения.

Наличие на форзаце папки разлиновки для составления оглавления – да. Для составления перечня хранящихся документов.

Наличие корешка с прозрачным карманом и сменной этикеткой - да. Для нанесения информации о хранящихся документов.

Металлическая окантовка уголков - да. Для длительного периода эксплуатации, утвержденного приказом Фонда социального страхования Российской Федерации № 248.

Формат А4, в связи с использованием в деятельности данного размера бумаги. 

Ширина корешка – 70-75 мм. В связи с необходимым хранением документов.
	шт.
	3241

	20
	Резинка стирательная (ластик).

Форма – прямоугольная.

Размеры –длина 28-52 мм. включительно.

Ширина 18-29 мм. включительно.

Высота 8,5-112 мм. включительно.

Цвет – белый.
	шт.
	1216

	21
	Ручка шариковая с резиновым упором для пальцев.

Чернила - на масляной основе. 

Цвет чернил – синий. 

Цвет корпуса - прозрачный с синими вставками (в цвет чернил) для возможности видеть стержень. 

Толщина линии письма - 0,30-0,50 мм1 включительно.

Наличие металлического наконечника – да. В связи с длительным периодом эксплуатации.

Диаметр шарика – 0,7 мм
	шт.
	5031

	22
	Ручка гелевая «Пиши-стирай»
Чернила обесцвечиваются под воздействием трения или увеличения температуры свыше +60градусов по Цельсию.

Резиночка -ластик встроена в корпус, для исключения потери ластика.

Толщина линии - 0,35 – 0,50 мм1 включительно. 

Цвет чернил черный. Для заполнения документов требуется черные чернила.
	шт.
	356

	23
	Скотч канцелярский. 

Лента не должна иметь трещин, складок, разрывов, отверстий, пропусков клеевого слоя и посторонних включений в клеевом слое.
Ширина клейкой ленты: 13-17 мм1. включительно.

Длина намотки клейкой ленты: 30 - 33 метра1 включительно

Плотность ленты – не менее 35 мкм1.для склеивания листов бумаги и картона.

ГОСТ 20477-86 Лента полиэтиленовая с липким слоем. Технические условия.
	шт.
	659

	24
	Скотч упаковочный прозрачный. 

Лента не должна иметь трещин, складок, разрывов, отверстий, пропусков клеевого слоя и посторонних включений в клеевом слое.
Ширина клейкой ленты: 50 мм.

Длина намотки клейкой ленты: 70 метров.

Плотность ленты – не менее 45 мкм1,для заклеивания коробок и пакетов средней тяжести.

ГОСТ 20477-86 Лента полиэтиленовая с липким слоем. Технические условия.
	шт.
	751

	25
	Стержень для механических карандашей. 

Твердость HB.

Толщина 0,5 мм, в дополнение уже имеющимся карандашам.

Вид упаковки: пластиковая. Для удобного хранения и сохранности стержней.

Кол-во в упаковке: не менее 20 штук. В связи с объемом применения.

ГОСТ 50249-92 Механические карандаши. Часть 2. Черные грифели. Классификация и размеры.
	упаковка
	255

	26
	Стержень для механических карандашей. 

Твердость HB.

Толщина 0,7 мм. в дополнение уже имеющимся карандашам.

Вид упаковки: пластиковая. Для удобного хранения и сохранности стержней.

Кол-во в упаковке: не менее 20 штук. В связи с объемом применения.

ГОСТ 50249-92 Механические карандаши. Часть 2. Черные грифели. Классификация и размеры.
	упаковка
	433

	27
	Штемпельная краска.

Объем флакона: 25 - 30мл1 включительно.

Состав штемпельной краски: водно-глицериновая основа

Цвет штемпельной краски: синий. В связи с применением краски синего тонера.

ГОСТ Р 24226-80 Пасты чернильные. Технические условия.
	шт.
	165

	28
	Штемпельная краска.

Объем флакона: 25 - 30мл1 включительно.

Состав штемпельной краски: водно-глицериновая основа

Цвет штемпельной краски: фиолетовый. В связи с применением краски фиолетового тонера.

ГОСТ Р 24226-80 Пасты чернильные. Технические условия.
	шт.
	188

	29
	Короб архивный.

Обложка: Бумвинил, в связи с надежностью данного материала

Для бумаг формата: А 4, в связи с использованием в деятельности данного размера бумаги.

Ширина корешка 150 мм, в связи с высотой между полками в архивном помещении и с хранением 3-х коробов на полке.

Поставляется в собранном виде. В связи экономией времени и последующих дополнительных затрат на сборку, и для удобства приемки (выявление дефектов).
	шт.
	323

	30
	Короб архивный.

Обложка: Бумвинил, в связи с надежностью данного материала

Для бумаг формата: А 4, в связи с использованием в деятельности данного размера бумаги.

Ширина корешка 200 мм, в связи с высотой между полками в архивном помещении и с хранением 3-х коробов на полке.

Поставляется в собранном виде. В связи экономией времени и последующих дополнительных затрат на сборку, и для удобства приемки (выявление дефектов).
	шт.
	389

	31
	Линейка 

Длина - 25 см.

Материал: пластик.

ГОСТ 17435-72 Линейки чертежные мерительные.
	шт.
	361

	32
	Органайзер. 

Материал: пластик, в связи надежностью данного материала.

Цвет: черный. Соблюдение делового дизайна и размещения другого оборудования в этих цветовых гаммах на рабочих местах персонала.

Вращающаяся основа набора: да. Для удобства в эксплуатации.

Комплектация: ножницы, нож канцелярский, карандаш с ластиком - 2шт, шариковая ручка - 2 шт, скобы для степлера №10, линейка, ластик, степлер №10, блок бумаги для заметок, клейкая лента на диспенсере, точилка, антистеплер, скрепки, кнопки силовые, подставка.
	шт.
	58

	33
	Папка на резинках.
Две резинки по углам,

Формат: 216х303 (А4), в связи с использованием в деятельности данного размера бумаги.

Материал папки: пластик толщиной не менее 0,7 мм1 в связи с длительным периодом эксплуатации, утвержденного приказом Фонда социального страхования Российской Федерации № 248.

Вместимость папки: не менее 150 листов1 в связи с необходимым объемом применения.

Ширина корешка – 25 мм, для вместимости необходимого количества документов.
	шт.
	300

	34
	Папка-конверт с кнопкой непрозрачная, 

Формат: 216х303 (А4), в связи с использованием в деятельности данного размера бумаги.

Максимальная вместимость папки: 100 листов1 в связи с необходимым объемом применения.

Материал папки: пластик толщиной не менее 0,2 мм1 в связи с длительным периодом эксплуатации, утвержденного приказом Фонда социального страхования Российской Федерации № 248.
	шт.
	1544

	35
	Папка-файл перфорированная. 

Формат - А4, в связи с использованием в деятельности данного размера бумаги. 

Материал – полипропилен.

Толщина материала – не менее 0,45 мм1, в связи с длительным периодом эксплуатации, утвержденного приказом Фонда социального страхования Российской Федерации № 248.

Антибликовая поверхность "апельсиновая корка" – да, для удобства применения (чтобы не отсвечивала).

Усиленная полоса с универсальной перфорацией – да, для длительного применения

Кол-во в упаковке - 100 штук, в связи с необходимым объемом применения.
	шт.
	748

	36
	Степлер малый. 

Количество пробиваемых листов: до 15 листов1 включительно, в связи с необходимым объемом применения.

Тип и размер скоб для степлера: 10, в связи с использованием в деятельности данного размера скоб.

Наличие технологий, облегчающих усилия при сшивании: да.

Наличие противоскользящей резиновой накладки – да, для удобства применения.

Наличие антистеплера: да, для удобства применения.

Глубина закладки бумаги: 40-45 мм1. включительно

Материал корпуса: пластик.

Материал конструктивных элементов степлера: металл, в связи с длительным периодом эксплуатации, утвержденного приказом Фонда социального страхования Российской Федерации № 248.

Виды сшивания степлером: закрытый.

ГОСТ 28161-89 Средства сшивания документов. Общие технические требования.
	шт.
	183

	37
	Степлер. 

Количество пробиваемых листов: до 30 листов1 включительно, в связи с необходимым объемом применения.

Тип и размер скоб для степлера: 24/6, в связи с использованием в деятельности данного размера скоб.

Наличие технологий, облегчающих усилия при сшивании: да.

Наличие противоскользящей резиновой накладки – да, для удобства применения.

Наличие антистеплера: да, для удобства применения.

Глубина закладки бумаги: 50-55 мм1. включительно

Материал корпуса: пластик.

Материал конструктивных элементов степлера: металл, в связи с длительным периодом эксплуатации, утвержденного приказом Фонда социального страхования Российской Федерации № 248.

Виды сшивания степлером: закрытый.

ГОСТ 28161-89 Средства сшивания документов. Общие технические требования.
	шт.
	197

	38
	Штемпельная подушка 

Ресурс - не менее 10 000 четких корректных оттисков.

Размеры: длина 110мм. ширина 70 мм. 

Подушка заполнена краской на водно-глицериновой основе.

Цвет штемпельной краски: синий.
	шт.
	102

	
	Всего
	
	35382


1, (1) в заявке указывается конкретное значение

 2 в заявке указывается диапазон


Товар должен соответствовать государственным стандартам и сопровождаться удостоверениями качества, сертификатами соответствия, другими документами, подтверждающими качество и безопасность товара в соответствии с законодательством Российской Федерации, которые в обязательном порядке передаются получателем при поставке товара.

Поставка товара должна осуществляться по адресам:

1. Филиал № 5 ГУ-НРО ФСС РФ: г. Н. Новгород, ул. Минина, д.16А, 2 этаж.

2. Филиал № 9 ГУ-НРО ФСС РФ: г. Дзержинск, бульвар Правды, д.2, 2 этаж.

3. Филиал № 11 ГУ-НРО ФСС РФ: г. Семенов, ул. Кирова, д. 4.

4. Филиал № 12 ГУ-НРО ФСС РФ: г. Городец, ул. Кирова, д.11.

5. Филиал № 13 ГУ-НРО ФСС РФ: г. Бор, ул. Ленина, д.172.

6. Филиал № 14 ГУ-НРО ФСС РФ: г. Балахна, ул. Свердлова, д.25а (3 этаж)

7. Филиал № 15 ГУ-НРО ФСС РФ: г. Кстово, ул. Кстовская, д.5.

8. Филиал № 16 ГУ-НРО ФСС РФ: г. Лысково, ул. Мичурина, д.67, корп.1 (2 этаж).

9. Филиал № 17 ГУ-НРО ФСС РФ: г. Павлово, ул. Конопляная, д.22.

10. Филиал № 18 ГУ-НРО ФСС РФ: г. Арзамас, ул. Калинина, д.30 «А»

11. Филиал № 20 ГУ-НРО ФСС РФ: р. п. Перевоз, ул. Центральная, д.76.

12. Филиал № 21 ГУ-НРО ФСС РФ: г. Выкса, ул. Красные зори, д.12.

13. Филиал № 23 ГУ-НРО ФСС РФ: г. Сергач, ул. Советская, д.29.

14. Филиал № 24 ГУ-НРО ФСС РФ: г. г. Н. Новгород, ул. Мануфактурная, д.14, 3 этаж.

15. Филиал № 25 ГУ-НРО ФСС РФ: г. Н. Новгород, пр. Ленина, д.111, 1 этаж.

16. Филиал № 26 ГУ-НРО ФСС РФ: г. Н. Новгород, ул. Маршала Казакова, д.3, 3 этаж.

17. Филиал № 27 ГУ-НРО ФСС РФ: г. Н. Новгород, пр. Гагарина, д. 29, 2 этаж. 

18. Региональное отделение ФСС РФ: г. Н. Новгород, ул. Минина, д.20К, 4 этаж.

19. Филиал № 19 ГУ-НРО ФСС РФ: г. Н. Новгород, ул. Минина, д.20К, 1 этаж.

20. Филиал № 10 ГУ-НРО ФСС РФ: г. Урень, ул. Ленина, д.72. 2 этаж.

Срок поставки товара в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня заключения государственного контракта.


3.Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества Товара.


При выявлении несоответствия, недостачи или недостатков поставленного Товара Заказчик уведомляет об этом Поставщика. В этом случае Поставщик обязан заменить товар в течение 5 дней с момента предъявления письменной претензии Заказчика.


