Приложение № 1                                                                                                                                      
к Извещению о закупке 

Описание объекта закупки
(Функциональные, качественные, технические характеристики объекта закупки)

Выполнение работ по изготовлению протезов нижних конечностей
Срок выполнения работ: по 30 сентября 2024 года включительно.
Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Российская Федерация, по месту нахождения Исполнителя

Количество: 2 шт.
Начальная максимальная цена контракта: 1 300 866, 66 руб.

ОКПД: 32.50.22.121  

При использовании Изделия по назначению не должно быть угрозы для жизни и здоровья потребителя, окружающей среды, использование Изделия по назначению не должно причинять вред имуществу потребителя при его эксплуатации. Материалы, применяемые для изготовления Изделия, не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, не воздействуют на цвет поверхности, с которой контактируют те или иные детали изделия при его нормальной эксплуатации ГОСТ Р 52770-2023.

Изделия должны соответствовать требованиям стандарта серии ГОСТ ISO 10993-1-2021 «Оценка биологического действия медицинских изделий».

Изделия должны соответствовать требованиям стандарта серии ГОСТ ISO 10993-5-2011 «Оценка биологического действия медицинских изделий».

Изделия должны соответствовать требованиям стандарта серии ГОСТ ISO 10993-10-2011 «Оценка биологического действия медицинских изделий».

Изделия должны соответствовать требованиям стандарта серии ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний».

Изделия должны соответствовать требованиям стандарта серии ГОСТ Р ИСО 22523-2007. Национальный стандарт Российской Федерации. Протезы конечностей и ортезы наружные. Требования и методы испытаний".
	Наименование 
	Наименование, описание функциональных и технических характеристик 
	Кол-во, шт.

	Протез голени модульный,

в том числе при недоразвитии

8-07-09
	Изготовлен по индивидуальному техническому процессу. Примерочная приемная гильза изготовлена методом 3D сканирования и моделирования из прозрачного сополимера полиэтилена. Постоянная приемная гильза изготовлена из акриловых смол холодного/горячего отвердения. Вкладная гильза из вспененного полимера. Углепластиковая стопа с расщепленной носочной частью и отведенным большим пальцем для пациентов с высоким уровнем двигательной активности. Крепление с помощью наколенника. Регулировочно-соединительные устройства соответствуют весу пациента. Косметическая облицовка модульная – пенополиуретан. Для защиты культи от трения и механических повреждений протез изготовлен в комплекте с чехлами хлопчатобумажными не менее 2 шт., махровыми не менее 2 шт. и комплектом (набором) по уходу за культей.
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Гарантийный срок на протез – 12 (двенадцать) месяцев со дня подписания Получателем Акта сдачи-приемки Изделия.
Исп. главный специалист-эксперт

отдела организации страхования 

профессиональных рисков                                                                                     Т.П. Данилова
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