
Приложение № 1
 к тех.заданию на организацию
размещения закупки
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Требования к качеству, техническим характеристикам работ, требования к их безопасности, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям государственного заказчика:

Кресла-коляски должны соответствовать требованиям:
-  ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний»; 
- ГОСТ Р 52770-2023 «Изделия медицинские. Система оценки биологического действия. Общие требования безопасности»; 
- ГОСТ Р ИСО 7176-15-2007 «Кресла-коляски. Часть 15. Требования к документации и маркировке для обеспечения доступности информации»;
- ГОСТ Р ИСО 7176-3-2015 «Кресла-коляски. Часть 3. Определение эффективности действия тормозной системы»; 
- ГОСТ Р ИСО 7176-16-2015 «Кресла-коляски. Часть 16. Стойкость к возгоранию устройств поддержания положения тела»;
- ГОСТ Р 50444-2020 (Разд. 3,4) Национальный стандарт Российской Федерации. «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические требования", 
- ГОСТ Р ИСО 7176-8-2015 Национальный стандарт Российской Федерации. «Кресла-коляски. Часть 8. Требования и методы испытаний на статическую, ударную и усталостную прочность", 
- ГОСТ Р 51083-2021 Национальный стандарт Российской Федерации. «Кресла-коляски с ручным приводом. Общие технические условия".
Общие требования к техническим характеристикам и безопасности кресел-колясок.
Эргономика кресла-коляски должна обеспечивать удобное размещение и свободу движений Получателя при перемещениях.
Материалы, применяемые для изготовления кресел-колясок, не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, а также не должны воздействовать на цвет поверхности (пола, одежды, кожи Получателя), с которым контактируют различные детали кресла-коляски при ее нормальной эксплуатации; должны быть разрешены к применению Минздравом России.
Кресло-коляска должна отвечать требованиям безопасности для Получателя и сопровождающего лица, а также для окружающих предметов при эксплуатации и техническом обслуживании. Кресло-коляска должна быть оборудована системой торможения, обеспечивающей удержание кресла-коляски с Получателем в неподвижном состоянии, снижение скорости движения и полную остановку кресла-коляски.
Кресло-коляска должна быть исправной в процессе, и после воздействия ударных нагрузок, связанных с резкой посадкой и падением Получателя на сидение, столкновением кресла-коляски с барьером, опрокидыванием кресла-коляски, преодолением препятствий в виде выемок и выступов и статических нагрузок.
Требования к комплектности, маркировке, упаковке и отгрузке
На каждом кресле-коляске должна быть маркировка, выполненная по ГОСТ Р ИСО 7176-15-2007 «Кресла-коляски. Часть 15. Требования к документации и маркировке для обеспечения доступности информации», на которой должны быть указаны:
- наименование и адрес изготовителя кресла-коляски;
- обозначение изделия и серийного номера кресла-коляски;
- год изготовления;
- ограничения при езде;
- рекомендуемая максимальная масса получателя.
Упаковка кресла-коляски должна обеспечивать его защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования, хранения и удобство выполнения погрузочно-разгрузочных работ.
Кресла-коляски должны иметь установленный производителем срок службы, который со дня подписания Акта приема-передачи товара пользователем имеет величину, не менее срока пользования, утвержденного Приказом Минтруда России от 05.03.2021 N 107н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены»:
- кресло-коляска с ручным приводом с жестким сидением и спинкой комнатная не менее 6 лет;
- кресло-коляска с ручным приводом с жестким сидением и спинкой прогулочная не менее 4 лет.
Поставка Товара должна осуществляться при наличии действующих регистрационных удостоверений (обязательно).
	№ п/п
	Наименование товара (узла, запасной части, материала, изделия)
	Код позиции КТРУ/
ОКПД2
КОЗ
	Требования к товару (функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики, единица измерения)
	Ед. изм.

	1
	07-01-01
Кресло-коляска с ручным приводом комнатная
	30.92.20.000-00000039 -  Кресло-коляска механическая;
01.28.07.01.01.08
		Наименование характеристики
	Значение характеристики
	Ед.изм. характеристики
	Инструкция по заполнению характеристик в заявке

	Назначение
	комнатная
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	Фиксация туловища
	да
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	Тип управления
	пациентом
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	Откидная спинка
	нет
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	Регулировка угла наклона подножки
	нет
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	Конструкция
	складная
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	Наличие под
оловника
	нет
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	Максимальная ширина сиденья
	≥ 46  и  ≤ 55
	см
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	Рычажный привод
	нет
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	Максимальный вес пациента
	≥ 113  и  ≤ 200
	кг
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	Диаметр поворотных колес
	≥ 15  и  ≤ 20
	см
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	Вес кресла-коляски без дополнительного оснащения и без подушки
	≤ 18
	кг
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	Рама кресла-коляски имеет
	высокопрочную раму крестообразной конструкции трехтрубного исполнения, обеспечивающую надежность и стабильность конструкции при эксплуатации
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	Материал рамной конструкции
	Высокопрочные алюминиевые сплавы
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	Поверхности металлических элементов кресла-коляски обеспечивают 
	антикоррозийную защиту и устойчивы к дезинфекции, а также покрыты высококачественной порошковой краской на основе полиэфира.
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	Кресло-коляска укомплектована
	Подушкой на сиденье толщиной не менее 5 см,
страховочным устройством от опрокидывания
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	Кресло-коляска оснащена 
	набором инструмента и антиопрокидывающим устройством
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	Кресло-коляска снабжена
	многофункциональным адаптером, расположенном на приводном колесе
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	Многофункциональный адаптер кресла коляски обеспечивает
	индивидуальные регулировки коляски не менее чем в 16 позициях: изменение высоты сиденья спереди в диапазоне не менее 3 и сзади в диапазоне не менее 9 см;  
изменение угла наклона сиденья от минус 5º до 15º; изменение длины колесной базы не менее чем в двух положениях в диапазоне не менее 8 см посредством регулировки расстояния между приводными и поворотными колесами.
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	Опоры подножек имеют
	плавную регулировку по высоте от 36 см +/- 1 см до 47 см +/- 1 см и углу наклона не менее 10º.
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	Подножки 
	легко демонтируются или просто отводятся внутрь рамы без демонтажа.
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	Глубина сиденья регулируется
	в зависимости от длины бедра не менее чем в трех положениях в диапазоне не менее 6 см.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	Кресла-коляски имеют ширины сиденья
	45 см +/- 1 см, 48 см +/- 1 см, 50 см +/- 1 см и поставляются в 3-х типоразмерах
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	Возможность регулировки высоты спинки
	Не менее чем на ± 5 см.

	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	Длина подлокотников
	≥ 27  и  ≤ 30
	см
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	Спинка и сиденье изготовлены
	Из высококачественной синтетической ткани (нейтральной термически и химически), армированной нейлоновыми волокнами.
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	Высота спинки
	≥ 42,5 
	см
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	Диаметр приводных колес
	≥ 57  и  ≤ 62
	см
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	Приводные колеса снабжены 
	алюминиевыми ободами и обручами и легко демонтируемы путем использования быстросъемных колесных осей с пружинно-шариковыми фиксаторами
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	Покрышки приводных колес 
	литые
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	Вилка поворотного колеса имеет
	Не менее 4 позиций установки положения коле
а.
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	В качестве опор вращения в передних и в задних колесах применены 
	шариковые подшипники, работающие в паре со стальной втулкой.
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	Подлокотники 
	регулируются по высоте, откидываются назад. Для манипулирования одной рукой узла фиксации подлокотника, он не обладает возвратной пружиной. 
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	Накладки подлокотни
ов изготовлены
	из вспененной резины.
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	Покрышки поворотных колес
	Литые полиуретановые
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	Привод
	От обода колеса
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	Возможность складывания и раскладывания кресла-коляски
	без применения инструмента
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки



	Шт.

	2
	07-01-01
Кресло-коляска с ручным приводом комнатная
	30.92.20.000-00000041 -  Кресло-коляска механическая;
01.28.07.01.01.10
		Наименование характеристики
	Значение характеристики
	Ед.изм. характеристики
	Инструкция по заполнению характеристик в заявке

	Назначение
	комнатная
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	Фиксация туловища
	да
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	Тип управления
	пациентом
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	Откидная спинка
	нет
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	Регулировка угла наклона подножки
	нет
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	Конструкция
	складная
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	Наличие подголовника
	нет
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	Максимальная ширина сиденья
	≥ 39  и  ≤ 45,5
	см
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	Рычажный привод
	нет
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	Максимальный вес пациента
	≥ 100  и  ≤ 135
	кг
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	Диаметр поворотных колес
	≥ 15  и  ≤ 20
	см
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	Вес кресла-коляски без дополнительного оснащения и без подушки
	≤ 18
	кг
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	Рама кресла-коляски имеет
	высокопрочную раму крестообразной конструкции трехтрубного исполнения, обеспечивающую надежность и стабильность конструкции при эксплуатации
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	Материал рамной конструкции
	Высокопрочные алюминиевые сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	Поверхности металлических элементов кресла-коляски обеспечивают 
	антикоррозийную защиту и устойчивы к дезинфекции, а также покрыты высококачественной порошковой краской на основе полиэфира.
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	Кресло-коляска укомплектована
	Подушкой на сиденье толщиной не менее 5 см,
страховочным устройством от опрокидывания
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	Кресло-коляска оснащена 
	набором инструмента и антиопрокидывающим устройством
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	Кресло-коляска снабжена
	многофункциональным адаптером, расположенном на приводном колесе
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	Многофункциональный адаптер кресла коляски обеспечивает
	индивидуальные регулировки коляски не менее чем в 16 позициях: изменение высоты сиденья спереди в диапазоне не менее 3 и сзади в диапазоне не менее 9 см;  
изменение угла наклона сиденья от минус 5º до 15º; изменение длины колесной базы не менее чем в двух положениях в диапазоне не менее 8 см посредством регулировки расстояния между приводными и поворотными колесами.
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	Опоры подножек имеют
	плавную регулировку по высоте от 36 см +/- 1 см до 47 см +/- 1 см и углу наклона не менее 10º.
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	Подножки 
	легко демонтируются или просто отводятся внутрь рамы без демонтажа.
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	Глубина сиденья регулируется
	в зависимости от длины бедра не менее чем в трех положениях в диапазоне не менее 6 см.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	Кресла-коляски имеют ширины сиденья
	38 см +/- 1 см, 40 см +/- 1 см, 43 см +/- 1 см, 45 см +/- 1 см и поставляются в 4-х типоразмерах
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	Возможность регулировки высоты спинки
	Не менее чем на ± 5 см.

	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	Длина подлокотников
	≥ 27  и  ≤ 30
	см
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	Спинка и сиденье изготовлены
	Из высококачественной синтетической ткани (нейтральной термически и химически), армированной нейлоновыми волокнами.
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	Высота спинки
	≥ 42,5 
	см
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	Диаметр приводных колес
	≥ 57  и  ≤ 62
	см
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	Приводные колеса снабжены 
	алюминиевыми ободами и обручами и легко демонтируемы путем использования быстросъемных колесных осей с пружинно-шариковыми фиксаторами
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	Покрышки приводных колес 
	литые
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	Вилка поворотного колеса имеет
	Не мене
 4 позиций установки положения колеса.
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	В качестве опор вращения в передних и в задних колесах применены 
	шариковые подши
ники, работающие в паре со стальной втулкой.
	
	Значение характеристики не может изменя
ься участником закупки

	Подлокотники 
	регулируются по высоте, откидываются назад. Для манипулирования одной рукой узла фиксации подлокотника, он не обладает возвратной пружиной. 
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	Накладки подлокотников изготовлены
	из вспененной резины.
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	Покрышки поворотных колес
	Литые полиуретановые
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	Привод
	От обода колеса
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	Возможность складывания и раскладывания кресла-коляски
	без применения инструмента
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки



	Шт.

	3
	07-02-01 
Кресло-коляска с ручным приводом  прогулочная 
	30.92.20.000-00000039 -  Кресло-коляска механическая;
01.28.07.02.01.08
		Наименование характеристики
	Значение характеристики
	Ед.изм. характеристики
	Инструкция по заполнению характеристик в заявке

	Назначение
	прогулочная
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	Фиксация туловища
	да
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	Тип управления
	пациентом
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	Откидная спинка
	нет
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	Регулировка угла наклона подножки
	нет
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	Конструкция
	складная
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	Наличие подголовника
	нет
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	Максимальная ширина сиденья
	≥ 46  и  ≤ 55
	см
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	Рычажный привод
	нет
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	Максимальный вес пациента
	≥ 113  и  ≤ 200
	кг
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	Диаметр поворотных колес
	≥ 15  и  ≤ 20
	см
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	Вес кресла-коляски без дополнительного оснащения и без подушки
	≤ 18
	кг
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	Рама кресла-коляски имеет
	высокопрочную раму крестообразной конструкции трехтрубного исполнения, обеспечивающую надежность и стабильность конструкции при эксплуатации
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	Материал рамной конструкции
	Высокопрочные алюминиевые сплавы
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	Поверхности металлических элементов кресла-коляски обеспечивают 
	антикоррозийную защиту и устойчивы к дезинфекции, а также покрыты высококачественной порошковой краской на основе полиэфира.
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	Кресло-коляска укомплектована
	Подушкой на сиденье толщиной не менее 5 см,
страховочным устройством от опрокидывания
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	Кресло-коляска оснащена 
	набором инструмента и антиопрокидывающим устройством
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	Кресло-коляска снабжена
	многофункциональным адаптером, расположенном на приводном колесе
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	Многофункциональный адаптер кресла коляски обеспечивает
	индивидуальные регулировки коляски не менее чем в 16 позициях: изменение высоты сиденья спереди в диапазоне не менее 3 и сзади в диапазоне не менее 9 см;  
изменение угла наклона сиденья от минус 5º до 15º; изменение длины колесной базы не менее чем в двух положениях в диапазоне не менее 8 см посредством регулировки расстояния между приводными и поворотными колесами.
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	Опоры подножек имеют
	плавную регулировку по высоте от 36 см +/- 1 см до 47 см +/- 1 см и углу наклона не менее 10º.
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	Подножки 
	легко демонтируются или просто отводятся внутрь рамы без демонтажа.
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	Глубина сиденья регулируется
	в зависимости от длины бедра не менее чем в трех положениях в диапазоне не менее 6 см.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	Кресла-коляски имеют ширины сиденья
	45 см +/- 1 см, 48 см +/- 1 см, 50 см +/- 1 см и поставляются в 3-х типоразмерах
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	Возможность регулировки высоты спинки
	Не менее чем на ± 5 см.

	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	Длина подлокотников
	≥ 27  и  ≤ 30
	см
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	Спинка и сиденье изготовлены
	Из высококачественной синтетической ткани (нейтральной термически и химически), армированной нейлоновыми волокнами.
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	Высота спинки
	≥ 42,5 
	см
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	Диаметр приводных колес
	≥ 57  и  ≤ 62
	см
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	Приводные колеса снабжены 
	алюминиевыми ободами и обручами и легко демонтируемы путем использования быстросъемных колесных осей с пружинно-шариковыми фиксаторами
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	Покрышки приводных колес 
	пневматические
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	Вилка поворотного колеса имеет
	Не менее 4 позиций установки положения колеса.
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	В качестве опор вращения в передних и в задних колесах применены 
	шариковые подшипники, работающие в паре со стальной втулкой.
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	Подлокотники 
	регулируются по высоте, откидываются назад. Для манипулирования одной рукой узла фиксации подлокотника, он не обладает возвратной пружиной. 
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	Накладки подлокотников изготовлены
	из вспененной резины.
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	Покрышки поворотных колес
	пневматические
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	Привод
	От обода колеса
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	Возможность складывания и раскладывания кресла-коляски
	без применения инструмента
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки



	Шт.

	4
	07-02-01 
Кресло-коляска с ручным приводом  прогулочная
	30.92.20.000-00000041 -  Кресло-коляска механическая;
01.28.07.02.01.10
		Наименование характеристики
	Значение характеристики
	Ед.изм. характеристики
	Инструкция по заполнению характеристик в заявке

	Назначение
	прогулочная
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	Фиксация туловища
	да
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	Тип управления
	пациентом
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	Откидная спинка
	нет
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	Регулировка угла наклона подножки
	нет
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	Конструкция
	складная
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	Наличие подголовника
	нет
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	Максимальная ширина сиденья
	≥ 39  и  ≤ 45,5
	см
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	Рычажный привод
	нет
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	Максимальный вес пациента
	≥ 100  и  ≤ 135
	кг
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	Диаметр поворотных колес
	≥ 15  и  ≤ 20
	см
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	Вес кресла-коляски без дополнительного оснащения и без подушки
	≤ 18
	кг
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	Рама кресла-коляски имеет
	высокопрочную раму крестообразной конструкции трехтрубного исполнения, обеспечивающую надежность и стабильность конструкции при эксплуатации
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	Материал рамной конструкции
	Высокопрочные алюминиевые сплавы
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	Поверхности металлических элементов кресла-коляски обеспечивают 
	антикоррозийную защиту и устойчивы к дезинфекции, а также покрыты высококачественной порошковой краской на основе полиэфира.
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	Кресло-коляска укомплектована
	Подушкой на сиденье толщиной не менее 5 см,
страховочным устройством от опрокидывания
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	Кресло-коляска оснащена 
	набором инструмента и антиопрокидывающим устройством
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	Кресло-коляска снабжена
	многофункциональным адаптером, расположенном на приводном колесе
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	Многофункциональный адаптер кресла коляски обеспечивает
	индивидуальные регулировки коляски не менее чем в 16 позициях: изменение высоты сиденья спереди в диапазоне не менее 3 и сзади в диапазоне не менее 9 см;  
изменение угла наклона сиденья от минус 5º до 15º; изменение длины колесной базы не менее чем в двух положениях в диапазоне не менее 8 см посредством регулировки расстояния между приводными и поворотными колесами.
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	Опоры подножек имеют
	плавную регулировку по высоте от 36 см +/- 1 см до 47 см +/- 1 см и углу наклона не менее 10º.
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	Подножки 
	легко демонтируются или просто отводятся внутрь рамы без демонтажа.
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	Глубина сиденья регулируется
	в зависимости от длины бедра не менее чем в трех положениях в диапазоне не менее 6 см.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	Кресла-коляски имеют ширины сиденья
	38 см +/- 1 см, 40 см +/- 1 см, 43 см +/- 1 см, 45 см +/- 1 см и поставляются в 4-х типоразмерах
	см
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	Возможность регулировки высоты спинки
	Не менее чем на ± 5 см.

	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	Длина подлокотников
	≥ 27  и  ≤ 30
	см
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	Спинка и сиденье изготовлены
	Из высококачественной синтетической ткани (нейтральной термически и химически), армированной нейлоновыми волокнами.
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	Высота спинки
	≥ 42,5 
	см
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	Диаметр приводных колес
	≥ 57  и  ≤ 62
	см
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	Приводные колеса снабжены 
	алюминиевыми ободами и обручами и легко демонтируемы путем использования быстросъемных колесных осей с пружинно-шариковыми фиксаторами
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	Покрышки приводных колес 
	пневматические
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	Вилка поворотного колеса имеет
	Не менее 4 позиций установки положения колеса.
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	В качестве опор вращения в передних и в задних колесах применены 
	шариковые подшипники, работающие в паре со стальной втулкой.
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	Подлокотники 
	регулируются по высоте, откидываются назад. Для манипулирования одной рукой узла фиксации подлокотника, он не обладает возвратной пружиной. 
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	Накладки подлокотников изготовлены
	из вспененной резины.
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	Покрышки поворотных колес
	пневматичесике
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	Привод
	От обода колеса
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	[bookmark: _GoBack]Возможность складывания и раскладывания кресла-коляски
	без применения инструмента
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки



	Шт.



	Обоснование необходимости использования дополнительной информации: В соответствии с требованиями п. 1 ч. 1 ст. 33 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее — Закона 44-ФЗ) в описании объекта закупки указываются функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки (при необходимости). В соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 33 Закона 44-ФЗ, постановлением Правительства РФ от 08.02.2017г. № 145 и в связи с тем, что характеристика, указанная в КТРУ не является исчерпывающей и не позволяет точно определить качественные, функциональные и технические характеристики закупаемого товара, в наибольшей степени удовлетворяющего потребности Заказчика, в описании объекта закупки указана дополнительная информация.



Место поставки товара: Российская Федерация, Псковская область. Поставщик обязуется поставить Товар по согласованию с Заказчиком и Получателем Товара - по месту проживания Получателя либо в пункте выдачи по месту нахождения Заказчика. 
Срок поставки товара: поставка товара по Контракту на территорию Псковской области выполняется в полном объеме в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения государственного контракта и в соответствии со сроком, установленным календарным планом.
Поставка Товара Получателям не должна превышать 30 календарных дней, а в отношении Получателей из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней со дня получения Поставщиком реестра получателей Товара до 10 сентября 2025 года включительно. Срок действия Контракта - с 01.01.2025 года до выполнения полного объема обязательств, но не позднее 30 сентября  2025 года.

