                         Описание объекта закупки 
техническое задание к проведению электронного запроса котировок на поставку технические средства реабилитации специальные средства при нарушении функций выделения (калоприемники)
	Наименование закупаемого товара
	Функциональные и технические характеристики/требования
	Функционально значимые числовые значения отдельных параметров
	Количество (шт.)
	Цена за ед. (руб.)
	Всего (руб.)

	Однокомпонентный дренируемый калоприемник со встроенной плоской пластиной                                      21-01-01      
32.50.13.190-00006904
-

Калоприемник для кишечной стомы открытого типа, многокомпонентный
	Дренируемый герметичный стомный мешок, неразъемный, из непрозрачного/прозрачного, многослойного, не пропускающего запах материала( пленки),  с односторонним или двусторонним покрытием из мягкого нетканого (полимерного) материала, с дренажным отверстием, с зажимом или встроенной застежкой для закрывания дренажного отверстия, с фильтром/без фильтра
	
	
	
	

	
	Со встроенной гидроколлоидной гипоалергенной адгезивной пластиной с защитным покрытием с шаблоном для вырезания отверстий под стом, с вырезаемым, готовым или моделируемым отверстием под стому;
	
	
	
	

	
	Максимальные диаметры вырезаемого отверстия:
	не менее 60 мм и не более 70 мм (размер отверстия для стомы) с фильтром
	4860
	
	

	Двухкомпонентный дренируемый калоприемник в комплекте: адгезивная пластина, плоская, мешок дренируемый                                      21-01-07  
	Гидроколлоидная адгезивная пластина с креплениями /без креплений для пояса, с защитным покрытием с шаблоном для вырезания отверстий под стому, с вырезаемым, готовым или моделируемым отверстием под стому с фланцем для крепления мешка, соответствующим фланцу мешка
	не менее 60 мм и не более 70 мм (размер отверстия для стомы) без фильтра
	46950
	
	

	
	Разъемный дренируемый стомный мешок непрозрачного/прозрачного, многослойного, не пропускающего запах материала (пленки), с односторонним или двусторонним покрытием из мягкого нетканого (полимерного) материала, с дренажным отверстием (портом), с зажимом или встроенной застежкой для закрывания дренажного отверстия,  с фильтром/без фильтра,  с креплениями/без креплений для пояса, с фланцем для крепления мешка к пластине, соответствующим фланцу пластины
	не менее 70 мм и не более 80 мм (размер отверстия для стомы) с фильтром 
	450
	
	

	
	Размер (диаметр) фланцев:
	не менее 70 мм и не более 80 мм (размер отверстия для стомы) без фильтра
	20520
	
	

	Однокомпонентный дренируемый калоприемник со встроенной плоской пластиной                                      21-01-01      
	Дренируемый герметичный стомный мешок, неразъемный, из непрозрачного/прозрачного, многослойного, не пропускающего запах материала( пленки),  с односторонним или двусторонним покрытием из мягкого нетканого (полимерного) материала, с дренажным отверстием, с зажимом или встроенной застежкой для закрывания дренажного отверстия, с фильтром/без фильтра
	не менее 90 мм и не более 100 мм без фильтра
	90
	
	


Количество: 72 870 шт.
Требования к условиям исполнения контракта.

Порядок оплаты: оплата поставленного товара осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика в срок не более 3 (трех)  рабочих дней со дня подписания заказчиком документа о приемке.
Условия и сроки поставки товара

Товар поставляется в полном объеме в Белгородскую область в соответствии с календарным планом. Поставка товара получателю со дня получения Поставщиком реестра Направлений от заказчика не позднее 15 декабря 2024 г.).

Поставщик обязан еженедельно предоставлять Заказчику сведения о статусе отработки выданных получателям Направлений на получение Товара (дата принятия Направления в работу, согласованная с получателем дата выдачи Товара, фактическая дата выдачи Товара).

Место поставки товара:
     - доставка (передача) технических средств реабилитации должны осуществляться по согласованию с Получателем: - по месту жительства (месту пребывания, фактического проживания) получателя в том числе службой доставки (почтовым отправлением) с документом/уведомлением о вручении, подтверждающим факт доставки товара;

                - в стационарных пунктах выдачи, в том числе с привлечением соисполнителей; установить график работы пунктов выдачи товара, включая работу в один из выходных дней. Пункты выдачи товара и склад поставщика должны быть оснащены видеокамерами.

Сроки предоставления гарантии качества:

Данный Товар является продукцией одноразовой, в связи, с чем срок предоставления гарантии качества не устанавливается, но должен быть указан срок годности продукции (не менее чем до декабря 2025 г.) и условия хранения.
