Описание объекта закупки
(Техническое задание)
Объект закупки: Выполнение работ по изготовлению протезов верхних конечностей в 2025 году в целях социального обеспечения лица, проживающего на территории Челябинской области.
	№ п/п
	Наименование и код товара, работы, услуги ОКПД2
	Наименование работ / Номер вида (ТСР) изделий*
	Функциональные, технические и качественные характеристики изготавливаемых изделий
	Объем работ (количество  изготавливаемых изделий), шт

	1
	Протезы внешние

32.50.22.121
	Выполнение работ по изготовлению протеза плеча активного (тягового)
8-03-03
	Протез плеча активный (тяговый), индивидуального изготовления в зависимости от индивидуальных параметров Получателя. 
Уровень ампутации: верхняя треть плеча.
Наименование разновидности модуля (узла, элемента): приемная гильза в соответствии с рекомендациями ИПРА Получателя.

Лучезапястный узел с ротацией.

Локтевой узел активный с фиксацией в локтевом шарнире в соответствии с рекомендациями ИПРА Получателя.

Кисть отсутствует.

Применяется тяговый крюк для захвата и удержания предметов.
Оболочка косметическая: отсутствует.
Крепление: индивидуальное в соответствии с рекомендациями ИПРА Получателя.
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*Приказ от 13.02.2018г. №86н. Срок пользования изделиями устанавливается в соответствии с Приказом Минтруда России от 05.03.2021г. № 107н.
Требования к результатам работ, к качеству и безопасности работ, маркировке, упаковке и транспортированию изготовленного изделия, техническим и функциональным характеристикам работ

Требования к результатам работ
Протезирование конечностей – процесс, заключающийся в проведении комплекса медицинских, технических, производственных и организационных мероприятий, направленных на  частичное восстановление опорно-двигательных функций и/или устранение косметических дефектов верхних конечностей Получателей с помощью протезов конечностей. (п.2 раздел 2 (термины и определения) ГОСТ Р 51819-2022).
Протезы верхних конечностей– технические средства реабилитации, заменяющие частично или полностью отсутствующие или имеющие врожденные дефекты верхние конечности и служащие для восполнения косметического и/или функционального дефектов. (п.7 раздел 2 (термины и определения) ГОСТ Р 51819-2022).
Работы по изготовлению протезов верхних конечностей предусматривают индивидуальное изготовление, обучение пользованию и выдачу технических средств реабилитации, а также инструкцию по применению (памятка по обращению с изделием).
Работы по обеспечению Получателей протезами верхних конечностей выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки.
Протезы верхних конечностей классифицированы в соответствии с требованиями Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 9999-2019 «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология», код двухуровневой классификации 06 18.
Требования к качеству и безопасности
Протезы изготовлены с учетом индивидуальных особенностей Получателя, из новых узлов протезов верхних конечностей, которые не были в употреблении, в ремонте, в том числе  которые не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства. 
Протезы соответствуют требованиям ГОСТ Р 56138-2021, ГОСТ Р 51632-2021, ГОСТ Р 57765-2021, ГОСТ Р ИСО 22523-2007 (п.5.1.1 раздел 5 ГОСТ Р 56138-2021).

Протезы являются ремонтопригодными в течение срока службы (п.5.2.2  раздел 5 ГОСТ Р 56138-2021).

Материалы приемных гильз протезов, контактирующие с телом пользователей, соответствуют требованиям биологической безопасности по ГОСТ ISO10993-1-2021, ГОСТ ISO 10993-10-2023 и ГОСТ Р 52770-2023 (п.5.6.2 раздел 5 ГОСТ Р 56138-2021).

Материалы приемных гильз обеспечивают установку заклепочных соединений без образования растрескиваний и разрывов (п.5.6.5 раздел 5 ГОСТ Р 56138-2021).

Материалы приемных гильз не деформируются в процессе эксплуатации протезов (п.5.6.6  раздел 5 ГОСТ Р 56138-2021).

В случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации, материалы, узлы, полуфабрикаты для выполнения работ по изготовлению протезов для подтверждения соответствия имеют декларацию о соответствии. 
Требования к техническим и функциональным характеристикам работ
Приемные гильзы и крепления изделий не вызывают потертостей, сдавливания, ущемления и образования наплывов мягких тканей, нарушения кровообращения и болевых ощущений при пользовании изделиями (п.5.1.7 ГОСТ Р 57765-2021).

На поверхности металлических деталей нет трещин, царапин, прожогов, вмятин, забоев, расслоения материала, заусенцев и острых кромок (п.5.1.16 ГОСТ Р 57765-2021).

Протезы соответствуют эргономическим требованиям и требованиям эстетики, установленным в ГОСТ Р ИСО 22523-2007, подраздел 12.3, и ГОСТ Р 51632-2021 подраздел 4.6, с учетом специальных нужд пользователя, для которых эти протезы  предназначены (п.5.4.1 ГОСТ Р 57765-2021).

Протезы являются ремонтопригодными в течение срока службы (п.5.5.3 ГОСТ Р 57765-2021).

Элементы протезов, контактирующие с телом человека, изготовлены из материалов, соответствующих требованиям биологической безопасности по ГОСТ ISO 10993-1-2021, ГОСТ ISO 10993-5-2023, ГОСТ ISO 10993-10-2023, ГОСТ ISO 10993-12-2023 и требованиям санитарно-химической и токсикологической безопасности по ГОСТ Р 52770-2023 (п.5.6.2 ГОСТ Р 57765-2021).
 Металлические детали изготовлены из коррозионно-стойких материалов или имеют защитные или защитно-декоративные покрытия по ГОСТ 9.301-86 (п.5.6.3 ГОСТ Р 57765-2021).

Материалы элементов, которые могут подвергаться воздействию агрессивных биологических жидкостей (пота)  являются стойкими к воздействию этих жидкостей, согласно Методическим указаниям МУ 25.1-001-86 (п.5.6.4 ГОСТ Р 57765-2021). 

Протезы приспособлены (доступны) для чистки (от пыли и/или загрязненных материалов) и  выдерживают дезинфекцию и чистку простыми доступными  чистящими материалами и дезинфицирующими средствами без повреждений протеза (п.5.7.4 ГОСТ Р 57765-2021). 
Комплект поставки изделий соответствует ГОСТ Р 50444-2020, ГОСТ Р 51632-2021 (п.5.8.1 ГОСТ Р 57765-2021).

Требования к маркировке, упаковке и транспортированию изготовленного изделия
Упаковка обеспечивает  защиту от воздействия  механических и климатических факторов во время транспортирования и хранения (п.11.2.1 ГОСТ Р 50444-2020).
Каждое протезное или ортопедическое устройство, заявленное изготовителем как соответствующее требованиям одного или нескольких стандартов, перечисленных в 4.4.3, и/или технического(их) документа(ов), содержащего(их) данные 4.4.4, 4.4.5, имеет этикетку. На этикетке указаны ссылки на соответствующие стандарт(ы) и/или технический (ие) документ(ы), а также условия нагружения и (или) уровни нагрузки, применяемые при испытаниях (п.13.2.1 ГОСТ Р ИСО 22523-2007).

Инструкция по применению протезного устройства, предоставляемая изготовителем вместе с устройством, включает в себя следующую информацию: - допустимые максимальные значения основных параметров нагружения или допустимые пороговые значения для других условий применения, ограничивающие нагрузки, разрешенные для приложения к протезному устройству пользователям, для которых предназначено данное устройство (п. 13.3.1а ГОСТ Р ИСО 22523-2007).

Упаковка протезов обеспечивает защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту использования по назначению (п.4.11.5 ГОСТ Р 51632-2021).
Гарантия качества выполненных работ
Подрядчик гарантирует, что работы выполнены с надлежащим качеством в соответствии с условиями Контракта, не  имеют дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения при нормальном использовании в обычных условиях эксплуатации. 

Подрядчик проводит гарантийное обслуживание (осуществляет ремонт) за счет собственных средств в период гарантийного срока. Гарантия качества распространяется на все составляющие изделия (результата работ).
В случае выхода изделия из строя в период гарантийного срока по причине изготовления изделия ненадлежащего качества Подрядчик несет расходы по восстановлению изделия, либо изготавливает новое аналогичное, а так же возмещает расходы Получателя на проезд к месту выполнения работ и обратно. 
Гарантийный срок начинает исчисляться с даты подписания Получателем Акта сдачи-приемки выполненных работ, указывается в Акте сдачи-приемки выполненных работ и составляет 12 месяцев.
Срок гарантийного ремонта со дня обращения Получателя при:

· восстановлении изделия не превышает 20 (двадцать) рабочих дней;
· изготовлении нового изделия не превышает 30 (тридцать) рабочих дней.
К гарантиям качества результатов работ применяются правила, установленные главой 37 Гражданского кодекса Российской Федерации.

При передаче Получателю результата выполнения работ, Подрядчик обязан обеспечить инструктаж, консультационную помощь по правильному пользованию изделием.
