Техническое задание
Объект закупки: Поставка маркированных конвертов для нужд ГУ – Челябинского РО Фонда социального страхования Российской Федерации.
	№
п/п
	Наименование товара

	Функциональные, технические и качественные характеристики товара 

	Кол-во
(шт.)

	
	
	Наименование характеристики

	Значения, которые не могут изменяться
	Минимальные и (или) максимальные, изменяемые значения (точное значение устанавливает участник закупки)
	

	  1
	Конверт почтовый бумажный
	Описание*
	Маркированные конверты c литерой «А», без окна
Конверты с верхним расположением клапана, у которых сгиб клапана совпадает с верхним (длинным) краем конверта относительно его лицевой стороны.
Конструкция конвертов в закрытом виде исключает доступ хотя бы к части вложения без повреждения конверта. Конструкция конвертов исполнена так, что места склейки находятся только на оборотной стороне конвертов.

	
	51 341

	
	
	Вид*
	На конвертах присутствуют направляющие линии для написания адресной информации;
Лицевая сторона конвертов оформлена с шестизначным кодовым штампом, словами подсказа "Кому", "Куда" (тождественно для конвертов без окна) в адресной зоне адресата, "От кого", "Откуда" в адресной зоне отправителя и рамками для написания почтовых индексов с соответствующими словами подсказа: "Индекс места назначения", "Индекс места отправления".
	
	

	
	
	Тип заклеивания*
	С клеем, лента
	
	

	
	
	Высота
	
	≥110 и <144 мм
	

	
	
	Длина
	
	≥220 и <230 мм
	

	                                                                                                                                                    Итого:      51 341                                                                                                                                           



*Обоснование дополнительных характеристик: удобство при использовании, экономическая целесообразность.

 Качество и оформление конвертов отвечают требованиям ГОСТ Р 51506-99 «Конверты почтовые. Технические требования. Методы контроля». Конверты не имеют надорванные края, загнутые углы, складки, а также повреждения, нарушающие их целостность. Обрез свободных кромок конвертов ровный и без заусенцев. Конверты одной разновидности укладываются по 50, 100 или 200 шт. в стопы, которые скрепляют бумажной лентой шириной, образуя пачки. Каждая пачка упакована в оберточную бумагу с картонной прокладкой сверху и снизу по формату пачки и обвязана шпагатом или клеевой лентой.

Товар поставляется в упаковке. Упаковка Товара обеспечивает его сохранность при хранении и транспортировке в адрес Заказчика.

Допускается применение других способов и средств упаковывания, обеспечивающих сохранность и предупреждающих деформацию конвертов во время транспортирования и хранения.


На каждую упакованную пачку конвертов наносят маркировку с указанием следующих данных: 
 - наименование (товарный знак) изготовителя;
- условное обозначение конверта; 
- количество конвертов в пачке; 
- номер заказа;
- месяц и год выпуска; 
- манипуляционный знак "Беречь от влаги" и предупредительная надпись "Не бросать".

Маркировку наносят машинописью или штемпелеванием непосредственно на упаковку пачки или на приклеиваемый к ней ярлык.
