	Приложение № 1 к Извещению
Описание объекта закупки
на выполнение работ по изготовлению специальной одежды для обеспечения в 2023 году пострадавших в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний



	Наименование Изделия
	Характеристики Изделия
	Единицы измерения
	

	Выполнение работ по изготовлению комплекта функционально-эстетической одежды для инвалидов с парной ампутацией верхних конечностей (зимний)
12-01-01

	Комплект ДОЛЖЕН состоять из утепленной куртки с пристегивающимся капюшоном, со  съемным утепленным  жилетом и утепленных брюк /полукомбинезона/юбки (по выбору получателя).

Комплект ДОЛЖЕН изготавливаться с учетом индивидуальных анатомо-функциональных особенностей и компенсаторных возможностей инвалида и иметь конструкцию, включающую специальные элементы и функциональные узлы. Все детали комплекта ДОЛЖНЫ конструктивно подчиняться другу.

Комплект ДОЛЖЕН БЫТЬ изготовлен по индивидуальным размерам пользователя с учетом его анатомо-функциональных особенностей.

БРЮКИ ДОЛЖНЫ включать следующие функциональные элементы узлы:
- подвижные детали (бретели, нагрудная деталь в комбинезонах);
-приспособления для облегчения эксплуатации одежды (манжета-кнопка, магниты, кольца, петли, шлевки).

Пояс брюк ДОЛЖЕН регулироваться по ширине резинкой.

Застежка брюк ДОЛЖНА БЫТЬ снабжена специальной планкой для облегчения самостоятельной эксплуатации, застегивающаяся на контактную ленту велькро.

КУРТКА ДОЛЖНА иметь съемный утепленный жилет и капюшон.

Куртка ДОЛЖНА иметь следующие специальные элементы и функциональные узлы: специальная застежка, специальный клапан для крепления капюшона.

Застежка куртки ДОЛЖНА БЫТЬ снабжена специальной планкой для обеспечения самостоятельного застегивания. Планка ДОЛЖНА застегиваться на контактную ленту велькро.

Рукава куртки ДОЛЖНЫ БЫТЬ свободного покроя, с глубокой проймой.

Комплект   ДОЛЖЕН обеспечивать незаметность анатомических особенностей фигуры пользователя для окружающих.

Комплект должен быть снабжен светоотражающими элементами.

Одежда ДОЛЖНА БЫТЬ  выполнена из тканей, обеспечивающих воздухообмен  и защиту от неблагоприятных условий внешней среды  (дождя и ветра).

Ткань, из которой изготовлен комплект, ДОЛЖНА БЫТЬ устойчива к химчистке и безопасна при носке. Специальная одежда не ДОЛЖНА иметь  наружных отлетных деталей, способных создавать опасность ее зацепления за предметы. Одежда не   ДОЛЖНА терять защитных (теплозащитных), эстетических  свойств при многократной чистке (стирке) на протяжении всего срока эксплуатации.

Подкладочные ткани ДОЛЖНЫ БЫТЬ изготовлены из натуральных волокон (вискоза), иметь гладкую поверхность с низким коэффициентом трения, износостойкость тканей подкладки   ДОЛЖНА соответствовать сроку носки одежды в целом.

Трусы ДОЛЖНЫ БЫТЬ выполнены с разрезами по среднему шву, что ДОЛЖНО исключать необходимость их снятия в процессе физиологических оправлений.

Гигиенические прокладки  ДОЛЖНЫ предохранять внутреннюю поверхность брюк от загрязнений, ДОЛЖНЫ легко сниматься.

Комплект специальной зимней одежды ДОЛЖЕН включать:

-утепленную  куртку со  съемным утепленным жилетом;

-брюки специальной конструкции, снабженные гигиенической прокладкой и фурнитурой;

-трусы с разрезом.

Изделия ДОЛЖНЫ комплектоваться  функциональными элементами и приспособлениями  по согласованию с  заказчиком.
	шт.
	

	Выполнение работ по изготовлению комплекта функционально-эстетической одежды для инвалидов с парной ампутацией верхних конечностей (летний)
12-01-01

	Комплект ДОЛЖЕН состоять из пиджака/жакета (легкой куртки, ветровки), сорочки/блузы, брюк/юбки (по выбору получателя) гигиенических элементов (гигиенических прокладок и трусов). Все детали комплекта ДОЛЖНЫ БЫТЬ конструктивно взаимоподчинены друг другу.

Комплект ДОЛЖНЫ БЫТЬ изготовлен с учетом индивидуальных анатомо-функциональных особенностей и компенсаторных возможностей инвалида и иметь конструкцию, включающую специальные элементы и функциональные узлы.

Комплект ДОЛЖНЫ БЫТЬ изготовлен по индивидуальным размерам пользователя с учетом его анатомо-функциональных особенностей.

Пиджак/Жакет/Куртка/Ветровка ДОЛЖНЫ БЫТЬ снабжены застежкой на контактную ленту велькро.

Пиджак ДОЛЖЕН иметь два наружных кармана и один внутренний.

БРЮКИ ДОЛЖНЫ включать следующие элементы:

- подвижные детали (бретели, нагрудная деталь в комбинезонах);
-приспособления для облегчения эксплуатации одежды (манжета-кнопка, кольца, петли, шлевки);

- фиксирующие элементы (специальные застежки, ремни, шнуры).

Брюки ДОЛЖНЫ БЫТЬ снабжены подкладкой, гигиенической прокладкой по среднему шву и трусами с разрезом.

ЮБКА ДОЛЖНА включать следующие функциональные элементы и функциональные узлы:

- фиксирующие элементы (специальные застежки, ремни, шнуры, петли);

- приспособления для облегчения эксплуатации одежды (манжета-кнопка, магниты, кольца, петли).

Одежда ДОЛЖНА БЫТЬ выполнена из тканей, обеспечивающих воздухообмен  и защиту от неблагоприятных условий внешней среды (дождя и ветра).

Ткань, из которой изготовлен комплект, ДОЛЖЕН БЫТЬ устойчив к химчистке и безопасна при носке. Специальная одежда не  ДОЛЖНА иметь  наружных отлетных деталей, способных создавать опасность ее зацепления за предметы. Одежда не   ДОЛЖНА терять защитных (теплозащитных), эстетических  свойств при многократной чистке (стирке) на протяжении всего срока эксплуатации.

Комплект специальной летней одежды ДОЛЖЕН  включать:

-пиджак/жакет/куртка/ветровка (по выбору);

-брюки специальной конструкции, снабженные гигиенической прокладкой и фурнитурой;

- сорочку/блузку;

-трусы с разрезом.

Изделия ДОЛЖНЫ комплектоваться  функциональными элементами и приспособлениями  по согласованию с  заказчиком.
	шт.
	

	Выполнение работ по изготовлению ортопедических брюк
12-01-02

	Ортопедические брюки –  изделие, предназначенное для инвалидов, пользующихся креслами-колясками. 
Ортопедические брюки должны быть свободными в области талии и бедер. В боковые швы должны быть вставлены разъемные молнии для облегчения удобства одевания. Пояс брюк должен быть собран на резинку и должен застегиваться с помощью брючных крючков или пуговиц. У ортопедических брюк должна быть завышенная спинка, которая защищает спину пользователя кресла-коляски. Пройма брюк может быть расширена (для использования подгузников). В области колен должны быть сделаны специальные выточки (для обеспечения комфорта получателю при сидении). Накладные карманы должны быть расположены над уровнем колена. На задней части брюк должны быть вытачки, что создает дополнительный объем для средств гигиены. Конструкция ортопедических брюк должна соответствовать антропометрическим особенностям сидящего в коляске человека.
	шт.
	

	Выполнение работ по изготовлению пары кожаных перчаток (на протез верхней конечности и сохраненную конечность)
12-01-05


	Перчатки кожаные, пара. Перчатки ДОЛЖНЫ БЫТЬ изготовлены  из натуральной кожи. Перчатки ДОЛЖНЫ БЫТЬ изготовлены на утепленной подкладке. Перчатки ДОЛЖНЫ БЫТЬ предназначены для защиты протеза кистей рук от внешних неблагоприятных воздействий и для сокрытия косметического дефекта.


	шт.
	

	Выполнение работ по изготовлению кожаной перчатки на утепленной подкладке на кисть сохранившейся верхней конечности
12-01-08


	Перчатка ДОЛЖНА БЫТЬ изготовлена из натуральной кожи,  перчатка должна быть изготовлена на утепленной подкладке, манжеты перчатки ДОЛЖНЫ БЫТЬ на резинке. Перчатка должна быть изготовлена с учетом антропометрических особенностей кисти сохранившейся верхней конечности.

	шт.
	

	Выполнение работ по изготовлению пары кожаных перчаток на деформированные верхние конечности
12-01-07


	Перчатки ДОЛЖНЫ БЫТЬ изготовлены из натуральной кожи, пара.

Перчатки ДОЛЖНЫ БЫТЬ предназначены для защиты кистей рук от внешних неблагоприятных воздействий и для сокрытия косметического дефекта. Перчатки должны быть изготовлены с учетом антропометрических особенностей деформированных верхних конечностей.

	шт.
	

	Выполнение работ по изготовлению пары кожаных перчаток (на протезы обеих верхних конечностей)
12-01-06
	Перчатки ДОЛЖНЫ БЫТЬ изготовлены из натуральной кожи, пара. Перчатки ДОЛЖНЫ БЫТЬ предназначены для защиты протеза кистей рук от внешних неблагоприятных воздействий и для сокрытия косметического дефекта. Перчатки должны быть изготовлены с учетом антропометрических особенностей.

	шт.
	


Требования к качеству и безопасности работ

При использовании Изделий по назначению не должно создаваться угрозы для жизни и здоровья потребителя, окружающей среды, а также использование Изделий не должно причинять вред имуществу потребителя при его эксплуатации (Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей».

Изделия должны соответствовать следующим государственным стандартам (ГОСТ), действующим на территории Российской Федерации:

- ГОСТ 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний». Общие технические требования»; 

- ГОСТ Р 54408-2021 "Одежда специальная для инвалидов. Общие технические условия".

-  ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний». 

- ГОСТ ISO 10993-1-2021 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования»;

- ГОСТ ISO 10993-5-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследование на цитотоксичность: методы in vitro»;

- ГОСТ ISO 10993-10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия».

1.2.4. Изделия должны быть в упаковке, обеспечивающей защиту от воздействия механических и климатических факторов (ГОСТ 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний». Общие технические требования»).
Требования к упаковке, отгрузке Изделий
Упаковка Изделия обеспечивает защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту пользования по назначению. При этом каждое изделие уложено в индивидуальную упаковку. Изделия в упаковке, обеспечивающей защиту от воздействия механических и климатических факторов (ГОСТ 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний». Общие технические требования»).

Маркировка, упаковка, хранение и транспортирование готовых изделий осуществляется по ГОСТ 10581-91 «Изделия швейные. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение» и ГОСТ 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний». Общие технические требования».

Транспортирование Изделий производится любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта. 

На каждое изделие нанесены товарный знак (при его наличии), установленный для предприятия-изготовителя, и маркировка, не нарушающая покрытие и товарный вид изделия.
� Данное приложение заполняется на основании информации, указанной в заявке на участие в электронном аукционе его победителя.





