ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Использование при описании характеристик, не установленных техническими регламентами, стандартами и иными требованиями, предусмотренными законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, является необходимостью, обусловленной характером закупаемого товара, потребностями инвалидов.

Поставка в 2019 году для детей-инвалидов кресел-колясок комнатных и прогулочных. 

ОКПД2: 30.92.20.000, код записи КОЗ: 01.28.07.01.02, 01.28.07.02.07

Количество изделий 300 штук на общую сумму 9 035 700 рублей 00 копеек.
	Наименование изделия
	Функциональные и технические характеристики изделия
	Кол-во, 

(шт.)
	Цена

(руб.)
	Сумма (руб.)

	Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов)


	Кресло-коляска должна быть предназначена для детей больных ДЦП для передвижения при помощи сопровождающего лица в помещениях.
Рама коляски должна быть изготовлена из облегченного сплава с антикоррозионным покрытием и должна иметь складную конструкцию.
Конструкция кресла-коляски должна быть выполнена в виде рамы-шасси и быстросъемного стульчика.
Покрытие рамы кресла-коляски обеспечивает высокую устойчивость к механическим повреждениям и агрессивным жидкостям.
Должна быть возможность складывания и раскладывания кресла-коляски без применения инструмента.
Обивка спинки и сиденья должна быть съемная и изготовлена из прочной и дышащей ткани, поддающейся санитарной обработке.
Поворотные колеса должны быть цельнолитыми и иметь диаметр не менее не менее 20 см. 
Диаметр задних колес должен составлять не менее 20 см и не более 32 см.
Съемное посадочное место на жестком основании должно иметь возможность переустановки по и против направления движения.
Сиденье должно быть регулируемое по ширине и глубине.
Сиденье должно быть оснащено мягким съемным абдуктором, регулируемым по глубине установки, съемным ручкой-поручнем и пятиточечным ремнем безопасности, регулируемым по длине.
Спинка сиденья должна быть регулируемой по углу наклона и высоте.
В оснащении спинки должны входить подголовник и регулируемые по высоте и глубине боковые упоры туловища.
Кресло-коляска должна быть оснащена регулируемой по высоте ручкой для сопровождающего лица.
Подножка должна быть регулируемой по углу наклона до горизонтального положения. Опора подножки должна иметь регулировку по длине вылета в диапазоне не менее 5 см, не менее чем в трех положениях.
Опора подножки должна быть оснащена ремнями-фиксаторами для стоп и ремнем-упором для голени. 
Кресло-коляска должна быть оснащена приставным столиком.
Кресло-коляска должна быть оснащена стояночными тормозами.
Кресло-коляска должна иметь следующие технические характеристики:
Максимальная высота кресло-коляски: не более 105 см.
Максимальная ширина кресло-коляски: не более 70 см.
Ширина сиденья, регулируемая в диапазоне не менее 25 см и не более 38 см.
Угол наклона спинки, регулируемый в диапазоне от не менее 90 º до не более 180º.
Вес кресла - коляски должен быть не более 24 кг.
Грузоподъемность должна быть не менее 45 кг.
Маркировка кресла-коляски должна содержать:
- наименование производителя;
- адрес производителя;  
- обозначение типа (модели) кресла-коляски (в зависимости от модификации);
- дату выпуска (месяц, год);
- артикул модификации кресла-коляски;
В комплект поставки должно входить:
- набор инструментов;
- инструкция для пользователя (на русском языке);
- гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества).
Кресло-коляска должна соответствовать требованиям государственных стандартов ГОСТ Р 50444-92 (Разд. 3,4), ГОСТ Р ИСО 7176-8-2015, ГОСТ Р 51083-2015, ГОСТ Р ИСО 7176-16-2015.

	150
	30119,00

	4 517 850,00


	Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов)


	Кресло-коляска должна быть предназначена для детей больных ДЦП для передвижения при помощи сопровождающего лица в помещениях.
Рама коляски должна быть изготовлена из облегченного сплава с антикоррозионным покрытием и должна иметь складную конструкцию.
Конструкция кресла-коляски должна быть выполнена в виде рамы-шасси и быстросъемного стульчика.
Покрытие рамы кресла-коляски обеспечивает высокую устойчивость к механическим повреждениям и агрессивным жидкостям.
Должна быть возможность складывания и раскладывания кресла-коляски без применения инструмента.
Обивка спинки и сиденья должна быть съемная и изготовлена из прочной и дышащей ткани, поддающейся санитарной обработке.
Поворотные колеса должны быть цельнолитыми и иметь диаметр не менее не менее 20 см. 
Диаметр задних колес должен составлять не менее 20 см и не более 32 см.
Съемное посадочное место на жестком основании должно иметь возможность переустановки по и против направления движения.
Сиденье должно быть регулируемое по ширине и глубине.
Сиденье должно быть оснащено мягким съемным абдуктором, регулируемым по глубине установки, съемным ручкой-поручнем и пятиточечным ремнем безопасности, регулируемым по длине.
Спинка сиденья должна быть регулируемой по углу наклона и высоте.
В оснащении спинки должны входить подголовник и регулируемые по высоте и глубине боковые упоры туловища.
Кресло-коляска должна быть оснащена регулируемой по высоте ручкой для сопровождающего лица.
Подножка должна быть регулируемой по углу наклона до горизонтального положения. Опора подножки должна иметь регулировку по длине вылета в диапазоне не менее 5 см, не менее чем в трех положениях.
Опора подножки должна быть оснащена ремнями-фиксаторами для стоп и ремнем-упором для голени. 
Кресло-коляска должна быть оснащена съемным капюшоном для защиты от дождя и солнца, съемной хозяйственной корзиной под сидением и дождевиком.
Кресло-коляска должна быть оснащена стояночными тормозами.
Кресло-коляска должна иметь следующие технические характеристики:
Максимальная высота кресло-коляски: не более 105 см.
Максимальная ширина кресло-коляски: не более 70 см.
Ширина сиденья, регулируемая в диапазоне не менее 25 см и не более 38 см.
Угол наклона спинки, регулируемый в диапазоне от не менее 90 º до не более 180º.
Вес кресла - коляски должен быть не более 24 кг.
Грузоподъемность должна быть не менее 45 кг.
Маркировка кресла-коляски должна содержать:
- наименование производителя;
- адрес производителя;  
- обозначение типа (модели) кресла-коляски (в зависимости от модификации);
- дату выпуска (месяц, год);
- артикул модификации кресла-коляски;
В комплект поставки должно входить:
- набор инструментов;
- инструкция для пользователя (на русском языке);
- гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества).
Кресло-коляска должна соответствовать требованиям государственных стандартов ГОСТ Р 50444-92 (Разд. 3,4), ГОСТ Р ИСО 7176-8-2015, ГОСТ Р 51083-2015, ГОСТ Р ИСО 7176-16-2015.

	100
	30119,00
	3 011 900,00


	Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов)


	Кресло-коляска с ручным приводом предназначена, для передвижения детей с ограниченными двигательными возможностями, с посторонней помощью в условиях улицы. 

Кресло-коляска должна иметь следующие характеристики:

- складная, облегчённая алюминиевая рама (складывается в «трость»),

- покрытие рамы обеспечивает высокую устойчивость к механическим повреждениям и агрессивным жидкостям;
- должна быть съемная высококачественная обивка спинки и сиденья, изготовлена из прочной ткани, устойчивой к воздействию внешних факторов и поддающейся санитарной обработке;

- сиденье с возможностью регулировки по углу наклона не менее 30°;

- глубина сиденья с возможностью регулировки не менее 100 мм;
- регулировка угла наклона спинки должна быть не менее 10°,
- спинка должна быть оснащена ремнями-натяжителями, позволяющими регулировать жесткость спинки;

- должен быть подголовник с упорами для головы имеет диапазон регулировки уровня высоты в пределах не менее 150 мм;  

- передние самоориентирующиеся колеса литые с блокировкой направления движения, диаметром не менее 190 мм;

- задние колеса быстросъемные пневматические, диаметром не более 290 мм;

- должны быть раздельные стояночные тормоза задних колёс;

-  подножки должны быть съемные, откидные, регулируемыми по высоте не менее чем на 110 мм не менее 8 положений установки с шагом не менее 20 мм;                        

- подножки должны иметь ремни, фиксирующие стопы, и ремень, поддерживающий голень;

- ручки для сопровождающего лица;  

- упор для сопровождающего лица, облегчающий заезд на препятствие

- должен быть фиксирующий пятиточечный ремень безопасности, регулируемый по длине не менее чем на 150 мм; 
Размеры коляски:

- максимальная ширина коляски – размер 1 не более 610 мм, размер 2 не более 680 мм; размер 3 не более 780 мм
- максимальная длина коляски - не более 1280 мм;

- максимальная высота коляски - не более 1020 мм;

- ширина сиденья должна быть 3-х типоразмеров: размер 1: не менее 300 мм и не более 330 мм, размер 2: не менее 350 мм и не более 360 мм; размер 3 не менее 400 мм и не более 450 мм
- глубина сиденья - регулируемая от 305 мм до 405 мм (все типоразмеры);

- высота спинки – не менее 610 мм;

- вес коляски – не более 18 кг;

- максимальная нагрузка – не менее 45 кг включительно.

Комплектация:

- съемный капюшон для защиты от дождя и солнца;

- должна быть корзина для вещей. 

  В комплект поставки должно входить:

- набор инструментов;

- инструкция для пользователя (на русском языке);

- гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества).


	50
	30119,00
	1 505 950,00


Требования к качеству и безопасности товара.

Конструкция кресел-колясок должна обеспечивать комфортное положение пользователя.


Материалы, применяемые для изготовления кресел-колясок, не должны содержать токсичных компонентов, а также воздействовать на цвет поверхности (пола, одежды, кожи пользователя), с которым контактируют те или иные детали кресло-коляски при её нормальной эксплуатации, должны быть разрешены к применению, должны поддаваться санитарной обработке. 



Кресло-коляска должна быть новой (не бывшей ранее в употреблении), свободной от прав третьих лиц.

Требования к месту, условиям, сроку и (или) объему предоставленных гарантий качества товара.
Гарантийный срок эксплуатации кресел-колясок, предоставляемый Поставщиком, должен быть не менее гарантийного срока эксплуатации, предоставляемого производителем, и должен составлять не менее 24 месяцев со дня подписания Акта приема-передачи товара.



В целях обеспечения возможности использования кресло-коляски в течение её срока службы должны осуществляться ремонт и техническое обслуживание изделия. При передаче кресло-коляски Поставщик обязан разъяснить Получателю условия и требования к эксплуатации изделия, а также вручить памятку о порядке обеспечения гарантийного ремонта изделия, о чем должна быть составлена соответствующая запись в гарантийном талоне с указанием даты, заверенная подписями Получателя и представителя Поставщика.



В течение гарантийного срока, в случае обнаружения Получателем недостатка в кресло-коляске, Поставщиком либо уполномоченной производителем организацией (индивидуальным предпринимателем) должны быть обеспечены замена изделия на изделие той же модели, либо безвозмездное устранение недостатков изделия (гарантийный ремонт). При этом срок безвозмездного устранения недостатков изделия (гарантийного ремонта) со дня обращения Получателя не должен превышать 20 рабочих дней.


Обязательно наличие стационарного места обслуживания для осуществления бесплатного гарантийного ремонта в период гарантийного срока службы, а также технического сервисного обслуживания в Ставропольском крае (возможно привлечение соисполнителей).
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