Технические требования 

на поставку инвалидам технических средств реабилитации – 
кресел – колясок с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, комнатные (электронный аукцион)

Наименование объекта закупки
Классификация кресел-колясок различных модификаций, представлена в Национальном стандарте Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 9999-2014 «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология».

Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП – техническое средство реабилитации, предназначенное для передвижения лиц с ограниченными возможностями, приводимое в движение сопровождающим лицом.  

Требования к соответствию кресел-колясок стандартам

Все кресла-коляски в соответствии с нижеприведенными ГОСТами должны подвергаться испытаниям следующих категорий: квалификационным, приемо-сдаточным, периодическим, сертификационным, типовым.

Кресла-коляски должны соответствовать требованиям государственных стандартов ГОСТ Р 50444-92 (Разд. 3,4), ГОСТ Р 51632-2014, ГОСТ Р ИСО 7176-8-2015, ГОСТ Р 51083-2015, ГОСТ Р ИСО 7176-16-2015, ГОСТ Р 52770-2016.
Требования к качеству, техническим характеристикам, требования к безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара
Кресла-коляски должны соответствовать требованиям государственных стандартов, технических условий на кресла-коляски конкретных типов.

Кресла-коляски должны отвечать требованиям безопасности для пользователя и сопровождающего лица, а также для окружающих предметов при эксплуатации и техническом обслуживании в соответствии с нормативными требованиями. 

Кресла-коляски должны быть новыми (не бывшими ранее в употреблении), свободными от прав третьих лиц.

Кресла-коляски должны удовлетворять эргономическим требованиям с учетом специальных нужд людей с ограничениями жизнедеятельности, для которых эти кресла-коляски предназначены.
Кресло-коляска должна стоять устойчиво (без качки), при этом значение максимального зазора между поверхностью и одним из колес не должно быть более 3 мм. (п.6.7. ГОСТ Р 51083-2015).

В соответствии с п.п. 8.13.1 п. 8.13 раздела 8 ГОСТ Р 51083-2015 «Кресла-коляски. Общие технические условия» материалы, применяемые для изготовления кресел-колясок, не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, а также воздействовать на цвет поверхности (пола, одежды, кожи пользователя), с которым контактируют те или иные детали кресло-коляски при его нормальной эксплуатации.

Металлические части кресла-коляски должны быть изготовлены из коррозийностойких  материалов, иметь защитно-декоративное покрытие. 

Наружные поверхности кресла-коляски должны быть устойчивы к воздействию растворов моющих средств, применяемых при дезинфекции. Методы очистки, дезинфекции и соответствующие чистящие и дезинфицирующие  материалы, а также меры предосторожности, необходимые для защиты от коррозии, должны быть описаны в эксплуатационной документации изготовителя.

Элементы кресла–коляски с мягкой обивкой должны быть стойкими к возгоранию в соответствии с п. 10.3  ГОСТ Р 51083-2015 .

Доступные для пользователя кромки, углы и поверхности должны быть сглажены и освобождены от заусенцев и острых углов, необходимые выступы должны иметь защиту, чтобы предотвратить травмы и (или) повреждения.

Кресла-коляски должны быть оборудованы стояночной системой торможения, легко управляемой пользователем  или сопровождающим лицом и обеспечивающим  удержание кресла-коляски с пользователем в неподвижном состоянии.

Кресла-коляски должны быть оснащены опорой ступни с устройством, которое позволяет устанавливать ступню пользователя на требуемую высоту  и предотвращать соскальзывание стопы пользователя назад (п.п. 9.3.1. п.9.3 раздела 9 ГОСТ Р 51083-2015).

Складывающиеся и регулирующие механизмы кресла-коляски должны надежно запираться в любой фиксированной позиции. Конструкция кресла-коляски должна предусматривать устройства для защиты инвалида от опасности прищемления и (или) прижатия деталями или элементами складывающихся и регулирующих механизмов.
При передаче кресла-коляски Поставщик обязан распаковать кресло-коляску, привести кресло-коляску в товарный вид, убедиться, что кресло-коляска соответствует антропометрическим показателям Получателя.

При передачи кресло-коляски Поставщик обязан разъяснить Получателю условия и требования к эксплуатации товара, а также вручить памятку о порядке обеспечения гарантийного ремонта товара, о чем должна быть составлена соответствующая запись в гарантийном талоне с указанием даты, заверенная подписями получателя и представителя Поставщика.

Кресла-коляски должны иметь гарантийный срок эксплуатации 24 месяца со дня ввода в эксплуатацию (Участник закупки может указать гарантийный срок, превышающий минимально установленный заказчиком в настоящей документации.

Гарантийный срок эксплуатации покрышек передних и задних колес составляет 12 месяцев со дня подписания пользователем Акта приема-передачи товара (Участник закупки может указать гарантийный срок, превышающий минимально установленный заказчиком в настоящей документации.
Поставщик должен располагать сервисной службой, находящейся (указать адрес места нахождения сервисной службы) для обеспечения гарантийного ремонта поставляемых кресел-колясок.

Установленный гарантийный срок эксплуатации кресел-колясок не распространяется на случай нарушения пользователем условий и требований к эксплуатации кресел-колясок.
Срок службы должен соответствовать сроку пользования, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 13 февраля 2018 г. N 85н "Об утверждении Сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены".

Поставщик должен:

Поставлять кресла-коляски, имеющие действующие регистрационные удостоверения, выданные Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения, сертификаты соответствия (выданные до вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 982), либо декларации о соответствии (выданные после вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 982), если регистрация и подтверждение соответствия предусмотрены действующим законодательством.
Требования к маркировке, комплектации, упаковке
На каждом кресле-коляске должна быть маркировка:
- наименование производителя (товарный знак предприятия-производителя);
- адрес производителя;
- обозначение типа (модели) кресла-коляски (в зависимости от модификации);

- дату выпуска (месяц, год);

- рекомендуемую максимальную массу пользователя.

В комплект кресла-коляски должна входить эксплуатационная документация.

Документация, предоставляемая изготовителем кресла-коляски,  должна быть выполнена на русском языке и включать:

- паспорт кресла-коляски и (или)  руководство по эксплуатации;

- гарантийный талон.

Упаковка кресла-коляски должна обеспечивать его защиту от повреждений, порчи или загрязнения, от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования, хранения и удобств выполнения погрузочно-разгрузочных работ.

В заявке рекомендуется указать модель поставляемого изделия и производителя.
	Код позиции КТРУ/ ОКПД 2
	Номер вида     
ТСР   
	Описание функциональных и технических характеристик изделия
	Цена за шт., руб.
	К-во, шт.
	Сумма, руб.

	30.92.20.000-00000012
Кресло-коляска, управляемая сопровождающим лицом, складная/ 30.92.20.000
	7-01-02 

Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов)
	Кресла-коляски предназначены для детей, больных ДЦП для передвижения при помощи сопровождающего лица в помещениях.

Рамная конструкция кресла-коляски должна быть изготовлена из высокопрочных сплавов. Рама кресла-коляски должна иметь усиленную крестовину, обеспечивающую стабильность конструкции. Кресло-коляска должна иметь складную конструкцию рамы.

Покрытие рамы кресла-коляски должно обеспечивать высокую устойчивость к механическим повреждениям и агрессивным жидкостям.

Должна быть возможность складывания и раскладывания кресла-коляски без применения инструмента. 

Спинка и сиденье должны быть на жестком основании, обшивка изготовлена из высококачественной синтетической ткани (нейтральной термически и химически), армированной нейлоновыми волокнами, толщина подушки сиденья и спинки должны быть не менее 50 мм.

Поворотные колеса должны быть цельнолитыми и иметь диаметр не менее 150 мм и не более 180 мм. Передние колеса должны иметь возможность установки по высоте не менее чем в двух положениях.

Диаметр задних колес должен составлять не менее 360 мм и не более 400 мм. 

Спинка и сиденье должны быть регулируемые углу наклона с помощью пневмоцилиндров посредством рычагов управления, установленных на ручках для толкания.

Регулировка наклона спинки должна быть до положения «лежа».

Сиденье должно быть оснащено мягким съемным абдуктором, регулируемым по глубине установки и ремнем безопасности, регулируемым по длине.

Коляска должна быть оснащена регулируемым по высоте, глубине и углу наклона мягким подголовником и регулируемыми по высоте не менее трех положений и глубине не менее двух положений установки боковыми упорами для туловища.

Подлокотники должны быть съемные, регулируемые по высоте на не менее чем 40 мм и по ширине на не менее чем 80 мм.

Подножки должны быть съемными, откидными, регулируемые по длине голени и по углу наклона в коленном суставе на не менее 90 градусов (до горизонтального положения).

Подножки должны комплектоваться откидными ложементами под икроножные мышцы, регулируемыми по высоте установки.

Кресло-коляска должна быть оснащена столиком с антиспастической ручкой.

Кресло-коляска должна быть оснащена стояночными тормозами.

Кресло-коляска должна иметь съемные антиопрокидыватели, регулируемые по длине вылета не менее чем в пяти положениях с колесной опорой.

Кресло-коляска должна иметь следующие технические характеристики:

Ширина сиденья 340-420 мм, 360-440 мм, 380-460 мм (по заявке Заказчика в зависимости от анатомических особенностей инвалида). 

Глубина сиденья не менее 380 мм и не более 420 мм

Высота спинки не менее 400 мм и не более 450 мм 

Вес кресла - коляски должен быть не более 25 кг

Грузоподъемность должна быть не менее 110 кг

В комплект поставки должно входить:

- набор инструментов;

- насос (при комплектации кресло-коляски пневматическими шинами);

- инструкция для пользователя (на русском языке);

- гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества)

Срок службы не менее 6 лет (указать конкретное значение, установленное изготовителем).
	25966,70
	100
	2596670,00

	30.92.20.000-00000012
Кресло-коляска, управляемая сопровождающим лицом, складная/ 30.92.20.000
	7-01-02 

Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов)
	Кресла-коляски должны быть предназначены для детей, больных ДЦП для передвижения при помощи сопровождающего лица внутри помещений.

Рамная конструкция кресла-коляски должна быть изготовлена из высокопрочных сплавов. Рама кресла-коляски должна иметь усиленную крестовину, обеспечивающую стабильность конструкции. Кресло-коляска имеет складную конструкцию рамы.

Покрытие рамы кресла-коляски должно обеспечивать высокую устойчивость к механическим повреждениям и агрессивным жидкостям

Кресло-коляска должна быть оснащена:

- спинка и сиденье должны быть на жестком основании, обшивка должна быть изготовлена из высококачественной синтетической ткани (нейтральной термически и химически).

- обшивка спинки и сиденья должна быть съемная.

- угол наклона сидения должен быть регулируемый с помощью пневмоцилиндров на не менее чем 45 градусов.

- угол наклона спинки должен быть регулируемый с помощью пневмоцилиндров до положения "лежа".

- подлокотники должны быть фиксированные.

- поворотные колеса должны быть цельнолитыми и иметь диаметр не менее 150 мм и не более 180 мм.

- диаметр задних колес должен составлять не менее 360 мм и не более 400 мм.

- подножки должны быть съемные, откидные, регулируемые по длине голени и по углу наклона в коленном суставе на не менее 90 град (до горизонтального положения); 

- подножки должны комплектоваться откидными ложементами под икроножные мышцы, регулируемыми по высоте установки.

Кресло-коляска должна быть укомплектована:

- съемным посадочным сиденьем с возможностью установки в автомобиле;

- съемным абдуктором;

- съемным столиком;

- регулируемым по высоте подголовником; 

- стояночными тормозами.

- съемными антиопрокидывающими устройствами на роликовых опорах, регулируемыми по высоте установки в не менее 5-ти положениях;

Технические характеристики должны быть:

Вес кресла-коляски –не более 22 кг; 

Грузоподъемность не менее 90 кг;

Ширина сидения: 35 см +/- 1 см.

В комплект поставки должно входить:

- набор инструментов;

- насос (при комплектации кресло-коляски пневматическими шинами);

- инструкция для пользователя (на русском языке);

- гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества)

Срок службы не менее 6 лет (указать конкретное значение, установленное изготовителем).
	25966,70
	10
	259667,00

	30.92.20.000-00000012
Кресло-коляска, управляемая сопровождающим лицом, складная/ 30.92.20.000
	7-01-02 

Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов)
	Кресла-коляски должны быть предназначены для детей больных ДЦП должны быть для передвижения при помощи сопровождающего лица внутри помещений.

       Рама коляски должна быть изготовлена из облегченного сплава с антикоррозионным покрытием и должна иметь складную конструкцию. 

Конструкция кресла-коляски должна быть выполнена в виде рамы-шасси и быстросъемного стульчика.

Покрытие рамы кресла-коляски обеспечивает высокую устойчивость к механическим повреждениям и агрессивным жидкостям.

Должна быть возможность складывания и раскладывания кресла-коляски без применения инструмента. 

Обивка спинки и сиденья должна быть съемная и изготовлена из прочной и дышащей ткани, поддающейся санитарной обработке.

Поворотные колеса должны быть цельнолитыми и иметь диаметр не менее 20 см и не более 32 см. Вилки поворотных колес должны быть оснащены механизмом фиксации положения колеса.

Диаметр задних колес должен составлять не менее 300 мм и не более 320 мм. 

Задние колеса должны быть оснащены быстросъемными осями (с возможностью демонтажа без применения инструмента) и иметь цельнолитые шины.

Задняя подвеска рамы кресла-коляски должна быть оснащена амортизаторами.

Съемное посадочное место на жестком основании должно иметь возможность переустановки по- и против- направления движения.

Сиденье должно быть регулируемое по ширине, глубине и углу наклона.

Сиденье должно быть оснащено мягким съемным абдуктором, регулируемым по глубине установки, пятиточечным ремнем безопасности, регулируемым по длине.

Спинка сиденья должна быть регулируемой по углу наклона и высоте.

В оснащении спинки должны входить подголовник и регулируемые по высоте и глубине боковые упоры туловища.

Кресло-коляска должна быть оснащена регулируемой по высоте ручкой для сопровождающего лица.

Глубина сиденья должна регулироваться в зависимости от длины бедра не менее 60 мм.

Подножка должны быть регулируемой по углу наклона до горизонтального положения. Опора подножки должна иметь регулировку по длине вылета в диапазоне не менее 50 мм не менее чем в трех положениях. 

Опора подножки должна быть оснащена ремнями-фиксаторами для стоп и ремнем-упором для голени.  

Кресло-коляска должна быть оснащена съемным столиком. Кресло-коляска должна быть оснащена стояночными тормозами.

Кресло-коляска должна иметь следующие технические характеристики:

Ширина сиденья, регулируемая в диапазоне не менее 250 мм и не более 380 мм

Глубина сиденья, регулируемая в диапазоне не менее 300 мм и не более 360 мм

Высота спинки, регулируемая в диапазоне не менее 420 мм и не более 570 мм

Угол наклона спинки, регулируемый в диапазоне от не менее 90 º до не более 175º

Вес кресла - коляски должен быть не более 22,0 кг

Грузоподъемность должна быть не менее 75 кг

В комплект поставки должно входить:

- набор инструментов;

- насос (при комплектации кресло-коляски пневматическими шинами);

- инструкция для пользователя (на русском языке);

- гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества)

Срок службы не менее 6 лет (указать конкретное значение, установленное изготовителем).
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	30.92.20.000-00000012
Кресло-коляска, управляемая сопровождающим лицом, складная/ 30.92.20.000
	7-01-02 

Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов)
	Кресла-коляски должны быть предназначены для детей больных ДЦП для передвижения при помощи сопровождающего лица внутри помещений.

Кресло-коляска должна быть: 

- оснащена съемной, откидной ножной опорой;

- снабжена рычагами стояночного тормоза слева и справа; 

- оснащена колесами, имеющими задние и передние цельнолитые шины;

- оснащена пятиточечным ремнем безопасности, который регулируется по длине и имеет надежную застежку;

Рама должна быть изготовлена из коррозийно-стойкого сплава и должна иметь эмалевые лакокрасочные покрытия. Кресло-коляска должна иметь складную конструкцию рамы.

Сиденье должно быть съемное с возможностью регулировки по ширине и глубине;

Спинка должна быть сиденья с изменяемым углом наклона, оборудована подголовником, регулируемым по высоте. 

Обивка сиденья должна быть съемная, из прочной ткани. Сидение должно обладать возможностью переустановки по и против движения.

Комнатная коляска должна быть оснащена съемным столиком.

Технические характеристики:

Ширина сиденья должна быть регулируемая, не менее двух типоразмеров. Диапазон регулировки ширины сиденья от не менее 280 мм до не более 320 мм, от не менее 320 мм до не более 380 мм (в зависимости от типоразмера).

Глубина сиденья должна регулироваться в диапазоне не менее 320 мм - не более 390 мм

Высота спинки регулируется в диапазоне не менее 420 мм не более 560 мм

Угол наклона спинки регулируется в диапазоне от не менее 90º до не более 180°

Диаметр колес (передние/задние) не менее 200 мм и не более 300 мм

Масса не более 22 кг.

Грузоподъемность не менее кг, 75.

В комплект поставки должно входить:

- набор инструментов;

- насос (при комплектации кресло-коляски пневматическими шинами);

- инструкция для пользователя (на русском языке);

- гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества)

Срок службы не менее 6 лет (указать конкретное значение, установленное изготовителем).
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	30.92.20.000-00000012
Кресло-коляска, управляемая сопровождающим лицом, складная/ 30.92.20.000
	7-01-02 

Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов)
	Кресло-коляска с ручным приводом предназначена, для передвижения детей с ограниченными двигательными возможностями, с посторонней помощью в условиях помещения. 

Кресло-коляска должна иметь следующие характеристики:

- складная, облегчённая рама (складывается в «трость»),

покрытие рамы обеспечивает высокую устойчивость к механическим повреждениям и агрессивным жидкостям;
- съемная высококачественная обивка спинки и сиденья, изготовлена из прочной ткани, устойчивой к воздействию внешних факторов и поддающейся санитарной обработке;

- сиденье с возможностью регулировки по углу наклона не менее 30°;

- глубина сиденья с возможностью регулировки не менее 100 мм;

- спинка с возможностью регулировки угла наклона от вертикальной оси не менее 50°, спинка оснащена ремнями-натяжителями, позволяющими регулировать жесткость спинки;

- подголовник с упорами для головы имеет диапазон регулировки уровня высоты в пределах не менее 150 мм;  
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- передние самоориентирующиеся колеса литые с блокировкой направления движения, диаметром не менее 190 мм и не более 320 мм;

- задние колеса быстросъемные пневматические, диаметром не менее 190 мм и не более 290 мм;

- раздельные стояночные тормоза задних колёс;

- подножки съемные, откидные, регулируемыми по высоте не менее чем на 110 мм не менее 8 положений установки с шагом не менее 20 мм; 

- подножки должны иметь ремни, фиксирующие стопы, и ремень, поддерживающий голень;

- ручки для сопровождающего лица;  

- упор для сопровождающего лица, облегчающий заезд на препятствие

- фиксирующий пятиточечный ремень безопасности, регулируемый по длине не менее чем на 150 мм; 

- антиопрокидыватели;

Размеры коляски:

- максимальная ширина коляски – размер 1 не более 610 мм, размер 2 не более 640 мм;

- максимальная длина коляски - не более 1280 мм;

- максимальная высота коляски - не более 1020 мм;

- ширина сиденья 2-х типоразмеров: размер 1 не менее 320 и не более 330 мм, размер 2 не менее 350 и не более 360 мм;  

- глубина сиденья регулируемая 305 мм - 405 мм (оба типоразмера);

- высота спинки – не менее 610 мм;

- вес коляски – не более 16 кг;

- максимальная нагрузка – не менее 45 кг включительно.

Комплектация:

- съемный столик;

- ремни, фиксирующие бедра.

В комплект поставки должно входить:

- набор инструментов;

- инструкция для пользователя (на русском языке);

- гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества).
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