
Описание объекта закупки.
1. Наименование объекта закупки: Поставка мебели для нужд ГУ-НРО ФСС РФ (код КТРУ 31.01.10.000-00000001).
2.Требования к техническим, качественным и функциональным характеристикам товара

Поставляемый Товар должен быть новым, надежным и ранее не использованным, произведен не ранее 2019 года, не иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием. Товар считается новым, если он не находился в употреблении; не ремонтировался; не восстанавливался; не осуществлялась замена его запасных частей; не восстанавливались его потребительские свойства. На поставляемый Товар должна распространяться полная гарантия производителя, подтвержденная документами от производителя мебели - сертификатами качества.

Технические, качественные характеристики Товара должны соответствовать требованиям ГОСТ 16371-2014 «Мебель. Общие технические условия.», ГОСТ 19917-2014 «Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия».
Товар должен поставляться в упаковке, обеспечивающей защиту товара от внешних воздействующих факторов (в т. ч. климатических, механических) при транспортировании, хранении и погрузочно-разгрузочных работах. 

Сведения о качестве, технических характеристиках товара, его безопасности, функциональных характеристиках (потребительских свойствах)
	№ п/п
	Наименование
	Характеристики, указанные в техническом задании и требования к ним 

(далее Ш-ширина, Г-глубина, В-высота)
	Кол – во, 

шт.

	Филиал №5 адрес: г. Нижний Новгород, ул. Минина, д.16 А, 2 этаж.

	1
	Стол для руководителя
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	Вид стола: с рабочей стороны – столешница прямая, с тыльной стороны столешница немного закруглена. Стол должен быть размерами Ш от 1950 до 2050 мм***, Г от 900 до 950 мм***, В от 750 до 760 мм***. Материал стола должен быть ЛДСП. Столешница выполнена из ЛДСП толщиной не менее 32 мм* и должны быть облицованы кромкой ПВХ толщиной не менее 2 мм*. Каркас стола выполнены из ЛДСП толщиной не менее 25 мм* и облицован кромкой ПВХ толщиной не менее 0,4 мм*. Каркас стола имеет опоры, регулируемые по высоте для устранения неровностей пола. Цвет должен быть «Венге», оттенок по согласованию.

Требование к упаковке: заводская оригинальная упаковка в гофрокартон с фирменным логотипом производителя. 

ГОСТ 16371-2014 «Мебель. Общие технические условия.».
	1

	2
	Тумба подкатная
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	Габаритные размеры тумбы под оргтехнику: Ш от 1000 до 1150 мм***, Г от 500 до 600 мм***, В от 600 до 700 мм***. Материал тумбы должен быть ЛДСП. Топ тумбы выполнен из ЛДСП толщиной не менее 25 мм* и облицован кромкой ПВХ толщиной не менее 2 мм*. Каркас тумбы выполнен из ЛДСП толщиной не менее 25 мм* и облицован кромкой ПВХ толщиной не менее 2 мм*. Фасады выполнены из ЛДСП толщиной не менее 16 мм* и облицован кромкой ПВХ толщиной не менее 0,4 мм*. Задняя стенка тумбы выполнена из ЛДСП толщиной не менее 16 мм*. С одной стороны нижняя часть тумбы закрыта одной распашной дверью снабженная металлической ручкой в форме скобы, цвет ручек: металлик, с другой стороны должна иметь два выдвижных ящика, снабженные металлическими ручками в форме скобы, цвет ручек: металлик. Дверка и верхний ящик должны иметь замки. Верхняя часть тумбы над выдвижными ящиками открытая и представляет собой нишу. Каркас должен иметь металлопластиковые опоры, регулируемые по высоте для устранения неровностей пола. Тумба должна иметь 4 колеса**. Цвет: «Венге», оттенок по согласованию.

Требование к упаковке: заводская оригинальная упаковка в гофрокартон с фирменным логотипом производителя. 

ГОСТ 16371-2014 «Мебель. Общие технические условия.».
	1

	3
	Тумба подкатная
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	Габаритные размеры тумбы на колесиках: Ш от 400 до 450 мм***, Г от 450 до 465 мм***, В от 590 до 600 мм***. Материал тумбы должен быть ЛДСП. Топ, каркас тумбы выполнен из ЛДСП толщиной не мене 25 мм* и облицован кромкой ПВХ толщиной не менее 2 мм*. Фасады ящиков выполнены из ЛДСП толщиной не менее 16 мм* и облицован кромкой толщиной не менее 0,4 мм*. Задняя стенка выполнена из ЛДСП толщиной не менее 16 мм* и облицован кромкой ПВХ толщиной не менее 0,4 мм*. Тумба оснащена тремя выдвижными ящиками. Ящики в тумбе установлены на металлические направляющие с нейлоновыми роликами. Каждый ящик снабжен металлической ручкой в форме скобы, цвет ручек: металлик. В тумбе должен быть установлен замок на один верхний ящик. Цвет: «Венге», оттенок по согласованию. Тумба должна иметь 4 колеса.

Требование к упаковке: заводская оригинальная упаковка в гофрокартон с фирменным логотипом производителя. 

ГОСТ 16371-2014 «Мебель. Общие технические условия.».
	1

	4
	Шкаф для документов со стеклом


	Шкаф для документов габаритные размеры Ш от 800 до 850 мм***, Г от 400 до 430 мм***, В от 2000 до 2025 мм***. Материал шкафа должен быть ЛДСП. Каркас шкафа выполнен из ЛДСП толщиной не менее 25 мм*. По всей высоте шкафа должно быть расположено 4 полки** из ЛДСП толщиной не менее 16 мм*, образующие 5 ниш**. Шкаф должен иметь 4 дверки**: три верхние ниши закрыты тонированной стеклянной дверкой толщиной 3-5 мм***. и две нижние полки закрыты глухими дверками из ЛДСП толщиной не менее 16 мм*, снабженные металлическими ручками в форме скобы, цвет ручек: металлик. Задняя стенка выполнена из ДВП толщиной не менее 3 мм*. Каркас должен иметь опоры, регулируемые по высоте для устранения неровностей пола. Цвет: «Венге», оттенок по согласованию. 

Требование к упаковке: заводская оригинальная упаковка в гофрокартон с фирменным логотипом производителя. 

ГОСТ 16371-2014 «Мебель. Общие технические условия.».
	1

	5
	Шкаф для документов закрытый



	Шкаф для документов габаритные размеры Ш от 800 до 850 мм***, Г от 400 до 430 мм***, В от 2000 до 2025 мм***. Материал шкафа должен быть ЛДСП. Каркас шкафа выполнен из ЛДСП толщиной не менее 25 мм*. По всей высоте шкафа должно быть расположено 4 полки** из ЛДСП толщиной не менее 16 мм*, образующие 5 ниш**. Шкаф по всей высоте закрыт двумя дверями из ЛДСП толщиной не менее 16 мм*, снабженные металлическими ручками в форме скобы, цвет ручек: металлик. Задняя стенка выполнена из ДВП толщиной не менее 3 мм*. Каркас должен иметь опоры, регулируемые по высоте для устранения неровностей пола. Цвет: «Венге», оттенок по согласованию. 

Требование к упаковке: заводская оригинальная упаковка в гофрокартон с фирменным логотипом производителя. 

ГОСТ 16371-2014 «Мебель. Общие технические условия.».
	1

	6
	Шкаф для одежды

  
	Шкаф для одежды габаритные размеры: Ш от 800 до 850 мм***, Г от 400 до 430 мм***, В от 2000 до 2025 мм***. Материал шкафа должен быть ЛДСП. Каркас шкафа выполнен из ЛДСП толщиной не менее 25 мм*. Полка и фасады выполнены из ЛДСП толщиной не менее 16 мм*. Задняя стенка выполнена из ДВП толщиной не менее 3 мм*. Оснащен полкой для головных уборов и штангой для одежды, расположенной перпендикулярно задней стенке. Шкаф по всей высоте закрыт двумя дверьми из ЛДСП толщиной не менее 16 мм*, снабженные металлическими ручками в форме скобы, цвет ручек: металлик. Все торцы полок, боковин, двери и топов должны быть облицованы кромкой ПВХ толщиной не менее 2 мм*. Каркас шкафа имеет металлопластиковые опоры, регулируемые по высоте для устранения неровностей пола. Цвет: «Венге», оттенок по согласованию. 

Требование к упаковке: заводская оригинальная упаковка в гофрокартон с фирменным логотипом производителя. 

ГОСТ 16371-2014 «Мебель. Общие технические условия.».
	1

	7
	Стул
	Стул, должен быть размерами Ш от 580 до 650 мм***, Г от 430 до 470 мм***, В от 900 до 980 мм***.

Сиденье и спинка стула должны быть одним целым, г-образной формы. Спинка должна быть эргономичной, сконструирована с учетом анатомического строения человека. Набивка – поролон, обивка - искусственная кожа черного цвета. Стул должен выдерживать статическую нагрузку до 100 кг*. 

 Стул имеет хромированный каркас, подлокотники на которых должны быть мягкие накладки, материал накладок – искусственная кожа черного цвета.
ГОСТ 19917-2014 «Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия».
	7

	8
	Стол руководителя
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	Стол с изгибом по центру лицевого торца столешницы. Стол должен быть размерами Ш от 2100 до 2200 мм***, Г от 880 до 900 мм***, В от 750 до 760 мм***. Материал стола должен быть ЛДСП. Столешница выполнена из ЛДСП толщиной не менее 32 мм* и должны быть облицованы кромкой ПВХ толщиной не менее 2 мм*. Каркас стола выполнен из ЛДСП толщиной не менее 25 мм* и облицован кромкой ПВХ толщиной не менее 0,4 мм*. Каркас стола имеет опоры, регулируемые по высоте для устранения неровностей пола. Цвет должен быть «Выбеленный дуб», оттенок по согласованию.

Требование к упаковке: заводская оригинальная упаковка в гофрокартон с фирменным логотипом производителя. 

ГОСТ 16371-2014 «Мебель. Общие технические условия.».
	1

	9
	Стол приставной с левым изгибом и тумбой
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	Стол с изгибом. Стол должен быть размерами Ш от 1400 до 1450 мм***, Г от 580 до 600 мм***, В от 750 до 760 мм***. Материал стола должен быть ЛДСП. Столешница выполнена из ЛДСП толщиной не менее 32 мм* и должны быть облицованы кромкой ПВХ толщиной не менее 2 мм*. Каркас тумбы выполнены из ЛДСП толщиной не менее 25 мм* и облицованы кромкой ПВХ толщиной не менее 2 мм*. Фасады ящиков выполнены из ЛДСП толщиной не менее 16 мм* и облицован кромкой ПВХ толщиной не менее 0,4 мм*. Задняя стенка выполнена из ЛДСП толщиной не менее 16 мм* с 2-х сторонним меламиновым покрытием и облицован кромкой ПВХ толщиной не менее 0,4 мм*. Тумба оснащена тремя выдвижными ящиками. Верхняя часть тумбы над выдвижными ящиками открытая и представляет собой нишу. Ящики в тумбе установлены на металлические направляющие с нейлоновыми роликами. Каждый ящик оснащен металлической ручкой в форме скобы, цвет ручек: металлик. В тумбе должен быть установлен замок на один верхний ящик. Цвет: «Выбеленный дуб», оттенок по согласованию.

Требование к упаковке: заводская оригинальная упаковка в гофрокартон с фирменным логотипом производителя. 

ГОСТ 16371-2014 «Мебель. Общие технические условия.».
	1

	10
	Тумба подкатная
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	Габаритные размеры тумбы на колесиках: Ш от 400 до 450 мм***, Г от 450 до 465 мм***, В от 590 до 600 мм***. Материал тумбы должен быть ЛДСП. Топ, каркас тумбы выполнены из ЛДСП толщиной не менее 25 мм* и облицован кромкой ПВХ толщиной не менее 2 мм*. Фасады ящиков выполнены из ЛДСП толщиной не менее 16 мм* и облицован кромкой ПВХ толщиной не менее 0,4 мм*. Задняя стенка выполнена из ЛДСП толщиной не менее 16 мм* и облицован кромкой ПВХ толщиной не менее 0,4 мм*. Тумба оснащена тремя выдвижными ящиками. Ящики в тумбе установлены на металлические направляющие с нейлоновыми роликами. Каждый ящик оснащен металлической ручкой в форме скобы, цвет ручек: металлик. В тумбе должен быть установлен замок на один верхний ящик. Цвет: «Выбеленный дуб», оттенок по согласованию. Тумба должна иметь 4 колеса**.

Требование к упаковке: заводская оригинальная упаковка в гофрокартон с фирменным логотипом производителя. 

ГОСТ 16371-2014 «Мебель. Общие технические условия.».
	1

	11
	Шкаф для документов со стеклом


	Шкаф для документов габаритные размеры Ш от 800 до 850 мм***, Г от 400 до 430 мм***, В от 2000 до 2025 мм***. Материал шкафа должен быть ЛДСП. Каркас шкафа выполнен из ЛДСП толщиной не менее 25 мм*. По всей высоте шкафа должно быть расположено 4 полки** из ЛДСП толщиной не менее 16 мм*, образующие 5 ниш**. Шкаф должен иметь 4 дверки**: три верхние ниши закрыты тонированной стеклянной дверкой толщиной 3-5 мм***. и две нижние полки закрыты глухими дверками из ЛДСП толщиной не менее 16 мм*, снабженные металлическими ручками в форме скобы, цвет ручек: металлик. Задняя стенка выполнена из ДВП толщиной не менее 3 мм*. Каркас должен иметь опоры, регулируемые по высоте для устранения неровностей пола. Цвет: «Выбеленный дуб», оттенок по согласованию. 

Требование к упаковке: заводская оригинальная упаковка в гофрокартон с фирменным логотипом производителя. 

ГОСТ 16371-2014 «Мебель. Общие технические условия.».
	2

	12
	Шкаф для одежды


	Шкаф для одежды габаритные размеры: Ш от 600 до 650 мм***, Г от 400 до 430 мм***, В от 2000 до 2025 мм***. Материал шкафа должен быть ЛДСП. Каркас шкафа выполнен из ЛДСП толщиной не менее 25 мм*. Полка и фасады выполнены из ЛДСП толщиной не менее 16 мм*. Задняя стенка выполнена из ДВП толщиной не менее 3 мм*. Оснащен полкой для головных уборов и штангой для одежды, расположенной перпендикулярно задней стенке. Шкаф по всей высоте закрыт одной дверкой из ЛДСП толщиной не менее 16 мм*, снабженная металлической ручкой в форме скобы, цвет ручек: металлик. Все торцы полок, боковин, двери и топов должны быть облицованы кромкой ПВХ толщиной не менее 2 мм*. Каркас шкафа имеет металлопластиковые опоры, регулируемые по высоте для устранения неровностей пола. Цвет: «Выбеленный дуб», оттенок по согласованию. 

Требование к упаковке: заводская оригинальная упаковка в гофрокартон с фирменным логотипом производителя. 

ГОСТ 16371-2014 «Мебель. Общие технические условия.».
	1

	13
	Стул для посетителей
	Размеры должны быть Ш от 500 до 560 мм***, Г от 460 до 470 мм***, В от 820 до 840 мм***.

Стул должен быть на хромированном металлокаркасе логичной г-образной формы, не позволяющей откидываться назад. Сиденье и спинка мягкие, обивка - искусственная кожа черного цвета. Спинка должна быть эргономичной, сконструирована с учетом анатомического строения человека. Внешняя сторона сиденья и спинки должна иметь декоративную пластиковую крышку. Стул должен выдерживать статическую нагрузку до 120 кг*. 

Требование к упаковке: заводская оригинальная упаковка в гофрокартон с фирменным логотипом производителя. 

ГОСТ 19917-2014 Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия.
	15

	Филиал № 9 адрес: г. Дзержинск, бр. Правды, д.2, 2 этаж

	14
	Стул для посетителей
	Размеры должны быть Ш от 500 до 560 мм***, Г от 460 до 470 мм***, В от 820 до 840 мм***.

Стул должен быть на хромированном металлокаркасе логичной г-образной формы, не позволяющей откидываться назад. Сиденье и спинка мягкие, обивка - искусственная кожа черного цвета. Спинка должна быть эргономичной, сконструирована с учетом анатомического строения человека. Внешняя сторона сиденья и спинки должна иметь декоративную пластиковую крышку. Стул должен выдерживать статическую нагрузку до 120 кг*. 

Требование к упаковке: заводская оригинальная упаковка в гофрокартон с фирменным логотипом производителя. 

ГОСТ 19917-2014 Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия.
	15

	Филиал № 12 адрес: г. Городец, ул. Кирова, д.11, 2 этаж.

	15
	Шкаф платяной 
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	Шкаф для одежды габаритные размеры: Ш от 770 до 800 мм***, Г от 510 до 580 мм***, В от 1950 до 2170 мм***. Материал шкафа должен быть ЛДСП. Каркас шкафа выполнен из ЛДСП толщиной не менее 22 мм*. Полка и фасады выполнены из ЛДСП толщиной не менее 16 мм*. Задняя стенка выполнена из ДВП толщиной не менее 3 мм*. Оснащен полкой для головных уборов и штангой для одежды, расположенной перпендикулярно задней стенке. Шкаф по всей высоте закрыт дверями, снабженными металлическими ручками в форме скобы, цвет ручек: металлик. Все торцы полок, боковин, двери и топов должны быть облицованы кромкой ПВХ толщиной не менее 2 мм*. Каркас шкафа имеет металлопластиковые опоры, регулируемые по высоте для устранения неровностей пола. Цвет: «Орех», оттенок по согласованию. 

Требование к упаковке: заводская оригинальная упаковка в гофрокартон с фирменным логотипом производителя. 

ГОСТ 16371-2014 «Мебель. Общие технические условия.».
	1

	16
	Тумба подкатная
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	Габаритные размеры тумбы на колесиках: Ш от 400 до 450 мм***, Г от 450 до 465 мм***, В от 580 до 610 мм***. Материал тумбы должен быть ЛДСП. Топ тумбы выполнен из ЛДСП толщиной не менее 22 мм* и облицован кромкой ПВХ толщиной не менее 2 мм*, каркас тумбы выполнен из ЛДСП  толщиной не менее 16 мм* и облицован кромкой ПВХ толщиной не менее 2 мм*. Фасады ящиков выполнены из ЛДСП толщиной не менее 16 мм* и облицован кромкой ПВХ толщиной не менее 0,4 мм*. Задняя стенка выполнена из ДВП толщиной не менее 3 мм*. Тумба оснащена тремя выдвижными ящиками. Ящики в тумбе установлены на металлические направляющие с нейлоновыми роликами. Каждый ящик оснащен металлической ручкой в форме скобы, цвет: металлик. В тумбе должен быть установлен замок на один верхний ящик. Тумба оснащена 4-мя пластиковыми роликами. Цвет: «Орех», оттенок по согласованию. Тумба должна иметь 4 колеса**.

Требование к упаковке: заводская оригинальная упаковка в гофрокартон с фирменным логотипом производителя.
ГОСТ 16371-2014 «Мебель. Общие технические условия.».
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	Шкаф для документов закрытый
	Шкаф для документов габаритные размеры Ш от 770 до 800 мм***, Г от 370 до 425 мм***, В от 1950 до 2170 мм***. Материал шкафа должен быть ЛДСП. Топ, каркас шкафа выполнен из ЛДСП толщиной не менее 22 мм* и облицован кромкой ПВХ толщиной не менее 2 мм*. Полки и фасады шкафа выполнены из ЛДСП толщиной не менее 16 мм* и облицован кромкой ПВХ толщиной не менее 0,4 мм*. По всей высоте шкафа должно быть расположено 4 полки, образующие 5 ниш. Шкаф должен иметь 4 дверки: три верхние ниши закрыты глухими дверками и две нижние ниши закрыты глухими дверками, снабженные металлическими ручками в форме скобы, цвет ручек: металлик. Задняя стенка выполнена из ДВП толщиной не менее 3 мм*. Каркас должен иметь металлопластиковые опоры, регулируемые по высоте для устранения неровностей пола. Цвет: «Орех», оттенок по согласованию.

Требование к упаковке: заводская оригинальная упаковка в гофрокартон с фирменным логотипом производителя.
ГОСТ 16371-2014 «Мебель. Общие технические условия.».
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	Стол приставной

[image: image9.wmf]
	Стол должен быть размерами Ш от 900 до 1000 мм***, Г от 500 до 600 мм***, В от 600 до 650 мм***. Материал стола должен быть ЛДСП. Столешница выполнена из ЛДСП толщиной не менее 22 мм* и должна быть облицована кромкой ПВХ толщиной не менее 2 мм*. Каркас стола выполнен ЛДСП толщиной не менее 16 мм* и облицован кромкой ПВХ толщиной не менее 2 мм*. Цвет должен быть «Орех», оттенок по согласованию. Каркас стола имеет металлопластиковые опоры, регулируемые по высоте для устранения неровностей пола. 

Требование к упаковке: заводская оригинальная упаковка в гофрокартон с фирменным логотипом производителя.
ГОСТ 16371-2014 «Мебель. Общие технические условия.».
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	Стол для совещания

[image: image10.wmf]
	Стол должен быть размерами Ш от 1400 до 1450 мм***, Г от 800 до 850 мм***, В от 750 до 760 мм***. Материал стола должен быть ЛДСП. Столешница выполнена из ЛДСП толщиной не менее 32 мм* и должна быть облицована кромкой ПВХ толщиной не менее 2 мм*. Каркас стола выполнен из ЛДСП толщиной не менее 25 мм* и облицован кромкой ПВХ толщиной не менее 2 мм*. Царга должна быть по центру. Цвет должен быть «Орех», оттенок по согласованию. Каркас стола имеет металлопластиковые опоры, регулируемые по высоте для устранения неровностей пола. 

Требование к упаковке: заводская оригинальная упаковка в гофрокартон с фирменным логотипом производителя.
ГОСТ 16371-2014 «Мебель. Общие технические условия.».
	1

	Филиал № 13 адрес: г. Бор, ул. Ленина, д.172, 1 этаж.
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	Стол для руководителя
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	Вид стола: с рабочей стороны – столешница прямая, с тыльной стороны столешница немного закруглена. Стол должен быть размерами Ш от 1950 до 2050 мм***, Г от 900 до 950 мм***, В от 750 до 760 мм***. Материал стола должен быть ЛДСП. Столешница выполнена из ЛДСП толщиной не менее 32 мм* и должна быть облицована кромкой ПВХ толщиной не менее 2 мм*. Каркас стола выполнены из ЛДСП толщиной не менее 25 мм* и облицован кромкой ПВХ толщиной не менее 0,4 мм*. Каркас стола имеет опоры, регулируемые по высоте для устранения неровностей пола. Цвет должен быть «Орех», оттенок по согласованию.

Требование к упаковке: заводская оригинальная упаковка в гофрокартон с фирменным логотипом производителя. 

ГОСТ 16371-2014 «Мебель. Общие технические условия.».
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	Стол приставной 
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	Стол должен быть размерами Ш от 1200 до 1250 мм***, Г от 750 до 760 мм***, В от 710 до 720 мм***. Материал стола должен быть ЛДСП. Столешница по ширине с одной стороны прямая, с другой закругленная. Столешница выполнена из ЛДСП толщиной не менее 32 мм* и должна быть облицована кромкой ПВХ толщиной не менее 2 мм*. Каркас стола выполнен ЛДСП толщиной не менее 25 мм* и облицован кромкой ПВХ толщиной не менее 2 мм*. Царга должна быть по центру. Цвет должен быть «Орех», оттенок по согласованию. Каркас стола имеет металлопластиковые опоры, регулируемые по высоте для устранения неровностей пола. 

Требование к упаковке: заводская оригинальная упаковка в гофрокартон с фирменным логотипом производителя.
ГОСТ 16371-2014 «Мебель. Общие технические условия.».
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	Тумба подкатная
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	Габаритные размеры тумбы на колесиках: Ш от 400 до 450 мм***, Г от 450 до 465 мм***, В от 590 до 600 мм***. Материал тумбы должен быть ЛДСП. Топ, каркас тумбы выполнен из ЛДСП толщиной не мене 25 мм* и облицованы кромкой ПВХ толщиной не менее 2 мм*. Фасады ящиков выполнены из ЛДСП толщиной не менее 16 мм* и облицован кромкой ПВХ толщиной не менее 0,4 мм*. Задняя стенка выполнена из ЛДСП толщиной не менее 16 мм* с 2-х сторонним меламиновым покрытием и облицован кромкой ПВХ толщиной не менее 0,4 мм*. Тумба оснащена тремя выдвижными ящиками. Ящики в тумбе установлены на металлические направляющие с нейлоновыми роликами. Каждый ящик снабжен металлической ручкой в форме скобы, цвет ручек: металлик. В тумбе должен быть установлен замок на один верхний ящик. Цвет: «Орех», оттенок по согласованию. Тумба должна иметь 4 колеса.

Требование к упаковке: заводская оригинальная упаковка в гофрокартон с фирменным логотипом производителя. 

ГОСТ 16371-2014 «Мебель. Общие технические условия.».
	1
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	Шкаф для документов со стеклом


	Шкаф для документов габаритные размеры Ш от 800 до 850 мм***, Г от 400 до 430 мм***, В от 2000 до 2025 мм***. Материал шкафа должен быть ЛДСП. Каркас шкафа выполнен из ЛДСП толщиной не менее 25 мм*. По всей высоте шкафа должно быть расположено 4 полки** из ЛДСП толщиной не менее 16 мм*, образующие 5 ниш**. Шкаф должен иметь 4 дверки**: три верхние ниши закрыты тонированной стеклянной дверкой толщиной 3-5 мм***. и две нижние полки закрыты глухими дверками из ЛДСП толщиной не менее 16 мм*, снабженные металлическими ручками в форме скобы, цвет ручек: металлик. Задняя стенка выполнена из ДВП толщиной не менее 3 мм*. Каркас должен иметь опоры, регулируемые по высоте для устранения неровностей пола. Цвет: «Орех», оттенок по согласованию. 

Требование к упаковке: заводская оригинальная упаковка в гофрокартон с фирменным логотипом производителя. 

ГОСТ 16371-2014 «Мебель. Общие технические условия.».
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	Шкаф для одежды


	Шкаф для одежды габаритные размеры: Ш от 600 до 650 мм***, Г от 400 до 430 мм***, В от 2000 до 2025 мм***. Материал шкафа должен быть ЛДСП. Каркас шкафа выполнен из ЛДСП толщиной не менее 25 мм*. Полка и фасады выполнены из ЛДСП толщиной не менее 16 мм*. Задняя стенка выполнена из ДВП толщиной не менее 3 мм*. Оснащен полкой для головных уборов и штангой для одежды, расположенной перпендикулярно задней стенке. Шкаф по всей высоте закрыт одной дверкой из ЛДСП толщиной не менее 16 мм*, снабженная металлической ручкой в форме скобы, цвет ручек: металлик. Все торцы полок, боковин, двери и топов должны быть облицованы кромкой ПВХ толщиной не менее 2 мм*. Каркас шкафа имеет металлопластиковые опоры, регулируемые по высоте для устранения неровностей пола. Цвет: «Орех», оттенок по согласованию. 

Требование к упаковке: заводская оригинальная упаковка в гофрокартон с фирменным логотипом производителя. 

ГОСТ 16371-2014 «Мебель. Общие технические условия.».
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	Кресло руководителя
	Кресло должно быть размерами: ширина сидения от 460 до 600 мм***,                     глубина сидения от 460 до 470 мм***, высота спинки от 760 до 800 мм***, ширина спинки от 460 до 600 мм***.
Крестовина – (пятилучие) хромированный металл.
Тип механизма – «топ-ган» качания с регулировкой под вес и фиксацией в 1 положении.

Подлокотники – хром с накладками из кожзаменителя черного цвета.

Минимальная высота кресла должна быть не менее 1240 и не более 1300 мм***. 

Максимальная высота кресла должна быть не менее 1340 и не более 1400 мм***. 

Кресло должно выдерживать статическую нагрузку не менее 120 кг*. 

Колесики прорезиненные.

Материал обивки - кожзаменитель

Цвет обивки должен быть черный.

Задняя часть спинки должна быть из кожзаменителя в цвет кресла.

Требование к упаковке: заводская оригинальная упаковка в гофрокартон с фирменным логотипом производителя.
ГОСТ 19917-2014 Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия.
	1
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	Стул
	Стул, должен быть размерами Ш от 580 до 650 мм***, Г от 430 до 470 мм***, В от 900 до 980 мм***.

Сиденье и спинка стула должны быть одним целым, г-образной формы. Спинка должна быть эргономичной, сконструирована с учетом анатомического строения человека. Набивка – поролон, обивка - искусственная кожа черного цвета. Стул должен выдерживать статическую нагрузку до 100 кг*. 

 Стул имеет хромированный каркас, подлокотники на которых должны быть мягкие накладки, материал накладок – искусственная кожа черного цвета.
ГОСТ 19917-2014 Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия.
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	27
	Кресло офисное
	Материал обивки - ткань.

Цвет обивки должен быть черный или серый.

Крестовина металлическая, хромированная диаметром 600-620мм***

Колесики прорезиненные.

Кресло должно быть размерами ширина сидения от 450 до 600 мм***, глубина сидения от 390 до 470 мм***, высота спинки от 480 до 600 мм***. 
Кресло должно быть укомплектовано асинхронным механизмом качания с регулировкой угла наклона и высоты спинки.

Высота кресла должна быть не менее 1080 и не более 1150мм***. 

Кресло должно выдерживать статическую нагрузку не менее 120 кг*. 

Задняя часть спинки должна быть тканевая в цвет кресла или закрыта пластиковым кожухом.

Требование к упаковке: заводская оригинальная упаковка в гофрокартон с фирменным логотипом производителя. ГОСТ 19917-2014 Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия.
	8

	НРО адрес: г. Нижний Новгород, ул. Минина, д.20 К, 3 этаж.
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	Стол для руководителя
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	Вид стола: с рабочей стороны – столешница прямая, с тыльной стороны столешница немного закруглена. Стол должен быть размерами Ш от 1800 до 1850 мм***, Г от 900 до 950 мм***, В от 750 до 760 мм***. Материал стола должен быть ЛДСП. Столешница выполнена из ЛДСП толщиной не менее 32 мм* и должна быть облицована кромкой ПВХ толщиной не менее 2 мм*. Каркас стола выполнены из ЛДСП толщиной не менее 25 мм* и облицован кромкой ПВХ толщиной не менее 0,4 мм*. Каркас стола имеет опоры, регулируемые по высоте для устранения неровностей пола. Цвет должен быть «Дуб выбеленный», оттенок по согласованию.

Требование к упаковке: заводская оригинальная упаковка в гофрокартон с фирменным логотипом производителя. 

ГОСТ 16371-2014 «Мебель. Общие технические условия.».
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	Стол приставной 
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	Стол должен быть размерами Ш от 800 до 850 мм***, Г от 750 до 760 мм***, В от 710 до 720 мм***. Материал стола должен быть ЛДСП толщиной. Столешница по ширине с одной стороны прямая, с другой закругленная. Столешница выполнена из ЛДСП толщиной не менее 32 мм* и должна быть облицована кромкой ПВХ толщиной не менее 2 мм*. Каркас стола выполнен ЛДСП толщиной не менее 25 мм* и облицован кромкой ПВХ толщиной не менее 2 мм*. Царга должна быть по центру. Цвет должен быть «Дуб выбеленный», оттенок по согласованию. Каркас стола имеет металлопластиковые опоры, регулируемые по высоте для устранения неровностей пола. 

Требование к упаковке: заводская оригинальная упаковка в гофрокартон с фирменным логотипом производителя.
ГОСТ 16371-2014 «Мебель. Общие технические условия.».
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	Тумба подкатная
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	Габаритные размеры тумбы под оргтехнику: Ш от 1000 до 1150 мм***, Г от 500 до 600 мм***, В от 600 до 700 мм***. Материал тумбы должен быть ЛДСП. Топ тумбы выполнен из ЛДСП толщиной не менее 25 мм* и облицован кромкой ПВХ толщиной не менее 2 мм*. Каркас тумбы выполнен из ЛДСП толщиной не менее 25 мм* и облицован кромкой ПВХ толщиной не менее 2 мм*. Фасады выполнены из ЛДСП толщиной не менее 16 мм* с 2-х сторонним меламиновым покрытием и облицован кромкой ПВХ толщиной не менее 0,4 мм*. Задняя стенка тумбы выполнена из ЛДСП толщиной не менее 16 мм*. С одной стороны нижняя часть тумбы закрыта одной распашной дверью снабженная металлической ручкой в форме скобы, цвет ручек: металлик, с другой стороны должна иметь два выдвижных ящика, снабженные металлическими ручками в форме скобы, цвет ручек: металлик. Дверка и верхний ящик должны иметь замки. Верхняя часть тумбы над выдвижными ящиками открытая и представляет собой нишу. Каркас должен иметь металлопластиковые опоры, регулируемые по высоте для устранения неровностей пола. Тумба должна иметь 4 колеса**. Цвет: «Выбеленный дуб», оттенок по согласованию.

Требование к упаковке: заводская оригинальная упаковка в гофрокартон с фирменным логотипом производителя. 

ГОСТ 16371-2014 «Мебель. Общие технические условия.».
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	Шкаф для документов со стеклом


	Шкаф для документов габаритные размеры Ш от 800 до 850 мм***, Г от 400 до 430 мм***, В от 2000 до 2025 мм***. Материал шкафа должен быть ЛДСП. Каркас шкафа выполнен из ЛДСП толщиной не менее 25 мм*. По всей высоте шкафа должно быть расположено 4 полки** из ЛДСП толщиной не менее 16 мм*, образующие 5 ниш**. Шкаф должен иметь 4 дверки**: три верхние ниши закрыты тонированной стеклянной дверкой толщиной 3-5 мм***. и две нижние полки закрыты глухими дверками из ЛДСП толщиной не менее 16 мм*, снабженные металлическими ручками в форме скобы, цвет ручек: металлик. Задняя стенка выполнена из ДВП толщиной не менее 3 мм*. Каркас должен иметь опоры, регулируемые по высоте для устранения неровностей пола. Цвет: «Выбеленный дуб», оттенок по согласованию. 

Требование к упаковке: заводская оригинальная упаковка в гофрокартон с фирменным логотипом производителя. 

ГОСТ 16371-2014 «Мебель. Общие технические условия.».
	1

	32
	Шкаф для документов закрытый

    


	Шкаф для документов габаритные размеры Ш от 800 до 850 мм***, Г от 400 до 430 мм***, В от 2000 до 2025 мм***. Материал шкафа должен быть ЛДСП. Каркас шкафа выполнен из ЛДСП не менее 25 мм*. По всей высоте шкафа должно быть расположено 4 полки** из ЛДСП толщиной не менее 16 мм*, образующие 5 ниш**. Шкаф по всей высоте закрыт двумя дверями из ЛДСП толщиной не менее 16 мм*, снабженные металлическими ручками в форме скобы, цвет ручек: металлик. Задняя стенка выполнена из ДВП толщиной не менее 3 мм*. Каркас должен иметь опоры, регулируемые по высоте для устранения неровностей пола. Цвет: «Выбеленный дуб», оттенок по согласованию. 

Требование к упаковке: заводская оригинальная упаковка в гофрокартон с фирменным логотипом производителя. 

ГОСТ 16371-2014 «Мебель. Общие технические условия.».
	1

	33
	Шкаф для одежды


	Шкаф для одежды габаритные размеры: Ш от 600 до 650 мм***, Г от 400 до 430 мм***, В от 2000 до 2025 мм***. Материал шкафа должен быть ЛДСП. Каркас шкафа выполнен из ЛДСП толщиной не менее 25 мм*. Полка и фасады выполнены из ЛДСП толщиной не менее 16 мм*. Задняя стенка выполнена из ДВП толщиной  не менее 3 мм*. Оснащен полкой для головных уборов и штангой для одежды, расположенной перпендикулярно задней стенке. Шкаф по всей высоте закрыт одной дверкой из ЛДСП толщиной не менее 16 мм*, снабженная металлической ручкой в форме скобы, цвет ручек: металлик. Все торцы полок, боковин, двери и топов должны быть облицованы кромкой ПВХ толщиной не менее 2 мм*. Каркас шкафа имеет металлопластиковые опоры, регулируемые по высоте для устранения неровностей пола. Цвет: «Выбеленный дуб», оттенок по согласованию. 

Требование к упаковке: заводская оригинальная упаковка в гофрокартон с фирменным логотипом производителя. 

ГОСТ 16371-2014 «Мебель. Общие технические условия.».
	1

	34
	Кресло офисное
	Материал обивки - ткань.

Цвет обивки должен быть черный или серый.

Крестовина металлическая, хромированная диаметром 600-620мм***

Колесики прорезиненные.

Кресло должно быть размерами ширина сидения от 450 до 600 мм***, глубина сидения от 390 до 470 мм***, высота спинки от 480 до 600 мм***. 
Кресло должно быть укомплектовано асинхронным механизмом качания с регулировкой угла наклона и высоты спинки.

Высота кресла должна быть не менее 1080 и не более 1150мм***. 

Кресло должно выдерживать статическую нагрузку не менее 120 кг*. 

Задняя часть спинки должна быть тканевая в цвет кресла или закрыта пластиковым кожухом.

Требование к упаковке: заводская оригинальная упаковка в гофрокартон с фирменным логотипом производителя.
ГОСТ 19917-2014 Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия.
	2

	35
	Стул
	Стул, должен быть размерами Ш от 580 до 650 мм***, Г от 430 до 470 мм***, В от 900 до 980 мм***.

Сиденье и спинка стула должны быть одним целым, г-образной формы. Спинка должна быть эргономичной, сконструирована с учетом анатомического строения человека. Набивка – поролон, обивка - искусственная кожа бежевого цвета. Стул должен выдерживать статическую нагрузку до 100 кг*. 

 Стул имеет хромированный каркас, подлокотники на которых должны быть мягкие накладки, материал накладок – искусственная кожа бежевого цвета.
ГОСТ 19917-2014 Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия.
	5

	НРО адрес: г. Нижний Новгород, ул. Минина, д.20 К, 1 этаж.

	36
	Шкаф для одежды


	Шкаф для одежды габаритные размеры: Ш от 500 до 575 мм***, Г от 370 до 375 мм***, В от 1950 до 2170 мм***. Материал шкафа должен быть ЛДСП. Каркас шкафа выполнен из ЛДСП толщиной не менее 22 мм*. Полка и фасады выполнены из ЛДСП толщиной не менее 16 мм*. Задняя стенка выполнена из ДВП толщиной не менее 3 мм*. Оснащен полкой для головных уборов и штангой для одежды, расположенной перпендикулярно задней стенке. Шкаф по всей высоте закрыт дверями, снабженными металлическими ручками в форме скобы, цвет ручек: металлик. Все торцы полок, боковин, двери и топов должны быть облицованы кромкой ПВХ толщиной не менее 2 мм*. Каркас шкафа имеет металлопластиковые опоры, регулируемые по высоте для устранения неровностей пола. Цвет: «Орех», оттенок по согласованию. 

Требование к упаковке: заводская оригинальная упаковка в гофрокартон с фирменным логотипом производителя. 

ГОСТ 16371-2014 «Мебель. Общие технические условия.».
	2

	37
	Шкаф для одежды 

[image: image17.wmf]
	Шкаф для одежды габаритные размеры: Ш от 770 до 800 мм***, Г от 510 до 580 мм***, В от 1950 до 2170 мм***. Материал шкафа должен быть ЛДСП. Каркас шкафа выполнен из ЛДСП толщиной не менее 22 мм*. Полка и фасады выполнены из ЛДСП толщиной не менее 16 мм*. Задняя стенка выполнена из ДВП толщиной не менее 3 мм*. Оснащен полкой для головных уборов и штангой для одежды, расположенной перпендикулярно задней стенке. Шкаф по всей высоте закрыт дверями, снабженными металлическими ручками в форме скобы, цвет ручек: металлик. Все торцы полок, боковин, двери и топов должны быть облицованы кромкой ПВХ толщиной не менее 2 мм*. Каркас шкафа имеет металлопластиковые опоры, регулируемые по высоте для устранения неровностей пола. Цвет: «Орех», оттенок по согласованию. 

Требование к упаковке: заводская оригинальная упаковка в гофрокартон с фирменным логотипом производителя. 

ГОСТ 16371-2014 «Мебель. Общие технические условия.».
	1

	38
	Тумба подкатная

[image: image18.png]



	Габаритные размеры тумбы на колесиках: Ш от 400 до 450 мм***, Г от 450 до 465 мм***, В от 580 до 610 мм***. Материал тумбы должен быть ЛДСП. Топ тумбы выполнен из ЛДСП толщиной не менее 22 мм* и облицован кромкой ПВХ толщиной не менее 2 мм*, каркас тумбы выполнен из ЛДСП толщиной не менее 16 мм* и облицован кромкой ПВХ толщиной не менее 2 мм*. Фасады ящиков выполнены из ЛДСП не менее 16 мм* и облицованы кромкой ПВХ толщиной не менее 0,4 мм*. Задняя стенка выполнена из ДВП толщиной не менее 3 мм*. Тумба оснащена тремя выдвижными ящиками. Ящики в тумбе установлены на металлические направляющие с нейлоновыми роликами. Каждый ящик оснащен металлической ручкой в форме скобы, цвет: металлик. В тумбе должен быть установлен замок на один верхний ящик. Тумба оснащена 4-мя пластиковыми роликами. Цвет: «Орех», оттенок по согласованию. Тумба должна иметь 4 колеса**.

Требование к упаковке: заводская оригинальная упаковка в гофрокартон с фирменным логотипом производителя.
ГОСТ 16371-2014 «Мебель. Общие технические условия.».
	6

	39
	Стол приставной

[image: image19.wmf]
	Стол должен быть размерами Ш от 900 до 1000 мм***, Г от 500 до 600 мм***, В от 600 до 650 мм***. Материал стола должен быть ЛДСП. Столешница выполнена из ЛДСП толщиной не менее 22 мм* и должна быть облицована кромкой ПВХ толщиной не менее 2 мм*. Каркас стола выполнен ЛДСП толщиной не менее 16 мм* и облицован кромкой ПВХ толщиной не менее 2 мм*. Цвет должен быть «Орех», оттенок по согласованию. Каркас стола имеет металлопластиковые опоры, регулируемые по высоте для устранения неровностей пола. 

Требование к упаковке: заводская оригинальная упаковка в гофрокартон с фирменным логотипом производителя.
ГОСТ 16371-2014 «Мебель. Общие технические условия.».
	2

	40
	Кресло офисное
	Материал обивка ткань.

Цвет обивки должен быть черный или серый.

Крестовина металлическая, хромированная диаметром 600-620мм***

Колесики прорезиненные.

Кресло должно быть размерами ширина сидения от 450 до 600 мм***, глубина сидения от 390 до 470 мм***, высота спинки от 480 до 600 мм***. 
Кресло должно быть укомплектовано синхронным механизмом качания с регулировкой угла наклона и высоты спинки.

Высота кресла должна быть не менее 1080 и не более 1150мм***. 

Кресло должно выдерживать статическую нагрузку не менее 120 кг*. 

Задняя часть спинки должна быть тканевая в цвет кресла или закрыта пластиковым кожухом.

Требование к упаковке: заводская оригинальная упаковка в гофрокартон с фирменным логотипом производителя.
ГОСТ 19917-2014 Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия.
	2

	41
	Стул
	Стул, должен быть размерами Ш от 580 до 650 мм***, Г от 430 до 470 мм***, В от 900 до 980 мм***.

Сиденье и спинка стула должны быть одним целым, г-образной формы. Спинка должна быть эргономичной, сконструирована с учетом анатомического строения человека. Набивка – поролон, обивка - искусственная кожа черного цвета. Стул должен выдерживать статическую нагрузку до 100 кг*. 

 Стул имеет хромированный каркас, подлокотники на которых должны быть мягкие накладки, материал накладок – искусственная кожа черного цвета.
ГОСТ 19917-2014 Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия.
	3

	Филиал № 21 адрес: г. Выкса, ул. Красные зори, д.12, 1 этаж

	42
	Кресло офисное
	Материал обивки - ткань.

Цвет обивки должен быть черный или серый.

Крестовина металлическая, хромированная диаметром 600-620мм***

Колесики прорезиненные.

Кресло должно быть размерами ширина сидения от 450 до 600 мм***, глубина сидения от 390 до 470 мм***, высота спинки от 480 до 600 мм***. 
Кресло должно быть укомплектовано асинхронным механизмом качания с регулировкой угла наклона и высоты спинки.

Высота кресла должна быть не менее 1080 и не более 1150мм***. 

Кресло должно выдерживать статическую нагрузку не менее 120 кг*. 

Задняя часть спинки должна быть тканевая в цвет кресла или закрыта пластиковым кожухом.

Требование к упаковке: заводская оригинальная упаковка в гофрокартон с фирменным логотипом производителя.
ГОСТ 19917-2014 Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия.
	15

	43
	Стул
	Стул, должен быть размерами Ш от 580 до 650 мм***, Г от 430 до 470 мм***, В от 900 до 980 мм***.

Сиденье и спинка стула должны быть одним целым, г-образной формы. Спинка должна быть эргономичной, сконструирована с учетом анатомического строения человека. Набивка – поролон, обивка - искусственная кожа черного цвета. Стул должен выдерживать статическую нагрузку до 100 кг*. 

 Стул имеет хромированный каркас, подлокотники на которых должны быть мягкие накладки, материал накладок – искусственная кожа черного цвета.
ГОСТ 19917-2014 Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия.
	6

	44
	Стул для посетителей
	Размеры должны быть Ш от 500 до 560 мм***, Г от 460 до 470 мм***, В от 820 до 840 мм***.

Стул должен быть на хромированном металлокаркасе логичной г-образной формы, не позволяющей откидываться назад. Сиденье и спинка мягкие, обивка - искусственная кожа черного цвета. Спинка должна быть эргономичной, сконструирована с учетом анатомического строения человека. Внешняя сторона сиденья и спинки должна иметь декоративную пластиковую крышку. Стул должен выдерживать статическую нагрузку до 120 кг*. 

Требование к упаковке: заводская оригинальная упаковка в гофрокартон с фирменным логотипом производителя. 

ГОСТ 19917-2014 Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия.
	10

	Филиал № 24 адрес: г. Нижний Новгород, ул. Мануфактурная, д.14, 3 этаж



	45
	Кресло руководителя
	Кресло должно быть размерами: ширина сидения от 460 до 600 мм***,                     глубина сидения от 460 до 470 мм***,высота спинки от 760 до 800 мм***, ширина спинки от 460 до 600 мм***.
Крестовина – (пятилучие) хромированный металл.
Тип механизма – «топ-ган» качания с регулировкой под вес и фиксацией в 1 положении.

Подлокотники – хром с накладками из кожзаменителя черного цвета.

Минимальная высота кресла должна быть не менее 1240 и не более 1300 мм***. 

Максимальная высота кресла должна быть не менее 1340 и не более 1400 мм***. 

Кресло должно выдерживать статическую нагрузку не менее 120 кг*. 

Колесики прорезиненные.

Материал обивки - кожзаменитель

Цвет обивки должен быть черный.

Задняя часть спинки должна быть из кожзаменителя в цвет кресла.

Требование к упаковке: заводская оригинальная упаковка в гофрокартон с фирменным логотипом производителя.
ГОСТ 19917-2014 Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия.
	1

	Филиал № 25 адрес: г. Нижний Новгород, пр. Ленина, д.111, 1 этаж

	46
	Тумба подкатная

[image: image20.png]



	Габаритные размеры тумбы на колесиках: Ш от 400 до 450 мм***, Г от 450 до 465 мм***, В от 580 до 610 мм***. Материал тумбы должен быть ЛДСП. Топ тумбы выполнен из ЛДСП толщиной не менее 22 мм* и облицован кромкой ПВХ толщиной не менее 2 мм*, каркас тумбы выполнен из ЛДСП толщиной не менее 16 мм* и облицованы кромкой ПВХ толщиной не менее 2 мм*. Фасады ящиков выполнены из ЛДСП толщиной не менее 16 мм* с 2-х сторонним меламиновым покрытием и облицован кромкой ПВХ толщиной не менее 0,4 мм*. Задняя стенка выполнена из ДВП толщиной не менее 3 мм*. Тумба оснащена тремя выдвижными ящиками. Ящики в тумбе установлены на металлические направляющие с нейлоновыми роликами. Каждый ящик оснащен металлической ручкой в форме скобы, цвет: металлик. В тумбе должен быть установлен замок на один верхний ящик. Тумба оснащена 4-мя пластиковыми роликами. Цвет: «Груша арозо», оттенок по согласованию. Тумба должна иметь 4 колеса**.

Требование к упаковке: заводская оригинальная упаковка в гофрокартон с фирменным логотипом производителя.
ГОСТ 16371-2014 «Мебель. Общие технические условия.».
	10

	47
	Стол приставной

[image: image21.wmf]
	Стол должен быть размерами Ш от 900 до 1000 мм***, Г от 500 до 600 мм***, В от 600 до 650 мм***. Материал стола должен быть ЛДСП. Столешница выполнена из ЛДСП толщиной не менее 22 мм* и должна быть облицована кромкой ПВХ толщиной не менее 2 мм*. Каркас стола выполнен ЛДСП толщиной не менее 16 мм* и облицован кромкой ПВХ толщиной не менее 2 мм*. Цвет должен быть «Груша арозо», оттенок по согласованию. Каркас стола имеет металлопластиковые опоры, регулируемые по высоте для устранения неровностей пола. 

Требование к упаковке: заводская оригинальная упаковка в гофрокартон с фирменным логотипом производителя.
ГОСТ 16371-2014 «Мебель. Общие технические условия.».
	2

	Филиал № 26 адрес: ул. Маршала Казакова, д.3, 3 этаж.

	48
	Тумба подкатная

[image: image22.png]



	Габаритные размеры тумбы на колесиках: Ш от 400 до 450 мм***, Г от 450 до 465 мм***, В от 580 до 610 мм***. Материал тумбы должен быть ЛДСП. Топ тумбы выполнен из ЛДСП толщиной не менее 22 мм* и облицован кромкой ПВХ толщиной не менее 2 мм*, каркас тумбы выполнен из ЛДСП толщиной не менее 16 мм* с 2-х сторонним меламиновым покрытием и облицованы кромкой ПВХ толщиной не менее 2 мм*. Фасады ящиков выполнены из ЛДСП толщиной не менее 16 мм* и облицованы кромкой ПВХ толщиной не менее 0,4 мм*. Задняя стенка выполнена из ДВП толщиной не менее 3 мм*. Тумба оснащена тремя выдвижными ящиками. Ящики в тумбе установлены на металлические направляющие с нейлоновыми роликами. Каждый ящик оснащен металлической ручкой в форме скобы, цвет: металлик. В тумбе должен быть установлен замок на один верхний ящик. Тумба оснащена 4-мя пластиковыми роликами. Цвет: «Орех», оттенок по согласованию. Тумба должна иметь 4 колеса**.

Требование к упаковке: заводская оригинальная упаковка в гофрокартон с фирменным логотипом производителя.
ГОСТ 16371-2014 «Мебель. Общие технические условия.».
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	49
	Стол приставной

[image: image23.wmf]
	Стол должен быть размерами Ш от 900 до 1000 мм***, Г от 500 до 600 мм***, В от 600 до 650 мм***. Материал стола должен быть ЛДСП. Столешница выполнена из ЛДСП толщиной не менее 22 мм* и должна быть облицована кромкой ПВХ толщиной не менее 2 мм*. Каркас стола выполнен ЛДСП толщиной не менее 16 мм* и облицован кромкой ПВХ толщиной не менее 2 мм*. Цвет должен быть «Орех», оттенок по согласованию. Каркас стола имеет металлопластиковые опоры, регулируемые по высоте для устранения неровностей пола. 

Требование к упаковке: заводская оригинальная упаковка в гофрокартон с фирменным логотипом производителя.
ГОСТ 16371-2014 «Мебель. Общие технические условия.».
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	50
	Шкаф для одежды 

[image: image24.wmf]
	Шкаф для одежды габаритные размеры: Ш от 770 до 800 мм***, Г от 510 до 580 мм***, В от 1950 до 2170 мм***. Материал шкафа должен быть ЛДСП. Каркас шкафа выполнен из ЛДСП толщиной не менее 22 мм*. Полка и фасады выполнены из ЛДСП толщиной не менее 16 мм*. Задняя стенка выполнена из ДВП толщиной более 3 мм*. Оснащен полкой для головных уборов и штангой для одежды, расположенной перпендикулярно задней стенке. Шкаф по всей высоте закрыт дверями, снабженными металлическими ручками в форме скобы, цвет ручек: металлик. Все торцы полок, боковин, двери и топов должны быть облицованы кромкой ПВХ толщиной не менее 2 мм*. Каркас шкафа имеет металлопластиковые опоры, регулируемые по высоте для устранения неровностей пола. Цвет: «Орех», оттенок по согласованию. 

Требование к упаковке: заводская оригинальная упаковка в гофрокартон с фирменным логотипом производителя. 

ГОСТ 16371-2014 «Мебель. Общие технические условия.».
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	51
	Шкаф комбинированный


	Шкаф габаритные размеры: Ш от 960 до 1000 мм***, Г от 370 до 450 мм***, В от 1950 до 2170 мм***. Материал шкафа должен быть ЛДСП. Каркас шкафа выполнен из ЛДСП толщиной не менее 22 мм*. Полки и фасады выполнены из ЛДСП толщиной не менее 16 мм*. Задняя стенка выполнена из ДВП толщиной не менее 3 мм*.

Шкаф должен быть разделен на две одинаковые половины: 

 - одна половина шкафа под одежду, оснащен полкой для головных уборов и штангой для одежды, расположенной перпендикулярно задней стенке. 

 - вторая половина под документы, в ней по всей высоте шкафа должно быть расположено 4 полки, образующие 5 ниш.

Шкаф по всей высоте закрыт двумя дверями, снабженными металлическими ручками в форме скобы, цвет ручек: металлик. Все торцы полок, боковин, двери и топов должны быть облицованы кромкой ПВХ толщиной не менее 2 мм*. Каркас шкафа имеет металлопластиковые опоры, регулируемые по высоте для устранения неровностей пола. Цвет: «Орех», оттенок по согласованию. 

Требование к упаковке: заводская оригинальная упаковка в гофрокартон с фирменным логотипом производителя. 

ГОСТ 16371-2014 «Мебель. Общие технические условия.».
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	52
	Шкаф для документов со стеклом


	Шкаф для документов габаритные размеры Ш от 770 до 800 мм***, Г от 370 до 425 мм***, В от 1950 до 2170 мм***. Материал шкафа должен быть ЛДСП. Топ, каркас шкафа выполнены из ЛДСП толщиной не менее 22 мм и облицованы кромкой ПВХ толщиной не менее 2 мм*. Полки и фасады шкафа выполнены из ЛДСП толщиной не менее 16 мм и облицован кромкой ПВХ толщиной не менее 0,4 мм*. По всей высоте шкафа должно быть расположено 4 полки, образующие 5 ниш. Шкаф должен иметь 4 дверки**: три верхние ниши закрыты тонированной стеклянной дверкой толщиной 3-5 мм***. и две нижние полки закрыты глухими дверками из ЛДСП толщиной не менее 16 мм*, снабженные металлическими ручками в форме скобы, цвет ручек: металлик. Задняя стенка выполнена из ДВП толщиной не менее 3 мм*. Каркас должен иметь опоры, регулируемые по высоте для устранения неровностей пола. Цвет: «Орех», оттенок по согласованию. 

Требование к упаковке: заводская оригинальная упаковка в гофрокартон с фирменным логотипом производителя. 

ГОСТ 16371-2014 «Мебель. Общие технические условия.».
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	53
	Шкаф для документов закрытый
	Шкаф для документов габаритные размеры Ш от 770 до 800 мм***, Г от 370 до 425 мм***, В от 1950 до 2170 мм***. Материал шкафа должен быть ЛДСП. Топ, каркас шкафа выполнен из ЛДСП толщиной не менее 22 мм* и облицованы кромкой ПВХ толщиной не менее 2 мм*. Полки и фасады шкафа выполнены из ЛДСП толщиной не менее 16 мм* и облицован кромкой ПВХ толщиной не менее 0,4 мм*. По всей высоте шкафа должно быть расположено 4 полки, образующие 5 ниш. Шкаф должен иметь 4 дверки: три верхние ниши закрыты глухими дверками и две нижние ниши закрыты глухими дверками, снабженные металлическими ручками в форме скобы, цвет ручек: металлик. Задняя стенка выполнена из ДВП не менее 3 мм*. Каркас должен иметь металлопластиковые опоры, регулируемые по высоте для устранения неровностей пола. Цвет: «Орех», оттенок по согласованию.

Требование к упаковке: заводская оригинальная упаковка в гофрокартон с фирменным логотипом производителя.
ГОСТ 16371-2014 «Мебель. Общие технические условия.».
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	54
	Шкаф полузакрытый


[image: image25.wmf]

	Шкаф для документов габаритные размеры Ш от 770 до 800 мм***, Г от 370 до 425 мм***, В от 1950 до 2170 мм*** (включительно). Материал шкафа должен быть ЛДСП. Топ шкафа выполнен из ЛДСП толщиной не менее 22 мм* и облицован кромкой ПВХ толщиной не менее 2 мм*. Полки и фасады шкафа выполнены из ЛДСП толщиной не менее 16 мм* и облицован кромкой ПВХ толщиной не менее 0,4 мм*. Каркас выполнен из ЛДСП толщиной не менее 22 мм*. По всей высоте шкафа должно быть расположено 4 полки, образующие 5 ниш. Шкаф должен иметь 2 дверки: три верхние ниши открыты, а две нижние ниши закрыты глухими дверками, которые оснащены металлическими ручками в форме скобы, цвет: металлик. Задняя стенка выполнена из ДВП толщиной не менее 3 мм*. Каркас должен иметь металлопластиковые опоры, регулируемые по высоте для устранения неровностей пола. Цвет: Орех, оттенок по согласованию. 

Требование к упаковке: заводская оригинальная упаковка в гофрокартон с фирменным логотипом производителя.
ГОСТ 16371-2014 «Мебель. Общие технические условия.».
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	55
	Стул
	Стул, должен быть размерами Ш от 580 до 650 мм***, Г от 430 до 470 мм***, В от 900 до 980 мм***.

Сиденье и спинка стула должны быть одним целым, г-образной формы. Спинка должна быть эргономичной, сконструирована с учетом анатомического строения человека. Набивка – поролон, обивка - искусственная кожа черного цвета. Стул должен выдерживать статическую нагрузку до 100 кг*. 

 Стул имеет хромированный каркас, подлокотники на которых должны быть мягкие накладки, материал накладок – искусственная кожа черного цвета.
ГОСТ 19917-2014 Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия.
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	56
	Кресло офисное
	Материал обивки - ткань.

Цвет обивки должен быть черный или серый.

Крестовина металлическая, хромированная диаметром 600-620мм***

Колесики прорезиненные.

Кресло должно быть размерами ширина сидения от 450 до 600 мм***, глубина сидения от 390 до 470 мм***, высота спинки от 480 до 600 мм***. 
Кресло должно быть укомплектовано асинхронным механизмом качания с регулировкой угла наклона и высоты спинки.

Высота кресла должна быть не менее 1080 и не более 1150мм***. 

Кресло должно выдерживать статическую нагрузку не менее 120 кг*. 

Задняя часть спинки должна быть тканевая в цвет кресла или закрыта пластиковым кожухом.

Требование к упаковке: заводская оригинальная упаковка в гофрокартон с фирменным логотипом производителя.
ГОСТ 19917-2014 Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия.
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	Филиал № 18 адрес: г. Арзамас, ул. Калинина, д. 30А, этаж 2.

	57
	Кресло офисное
	Материал обивки - ткань.

Цвет обивки должен быть черный или серый.

Крестовина металлическая, хромированная диаметром 600-620мм***

Колесики прорезиненные.

Кресло должно быть размерами ширина сидения от 450 до 600 мм***, глубина сидения от 390 до 470 мм***, высота спинки от 480 до 600 мм***. 
Кресло должно быть укомплектовано асинхронным механизмом качания с регулировкой угла наклона и высоты спинки.

Высота кресла должна быть не менее 1080 и не более 1150мм***. 

Кресло должно выдерживать статическую нагрузку не менее 120 кг*. 

Задняя часть спинки должна быть тканевая в цвет кресла или закрыта пластиковым кожухом.

Требование к упаковке: заводская оригинальная упаковка в гофрокартон с фирменным логотипом производителя.
ГОСТ 19917-2014 Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия.
	10

	Филиал № 17 адрес: г. Павлово, ул. Чапаева, д.43, 2 этаж.

	58
	Кресло офисное
	Материал обивки - ткань.

Цвет обивки должен быть черный или серый.

Крестовина металлическая, хромированная диаметром 600-620мм***

Колесики прорезиненные.

Кресло должно быть размерами ширина сидения от 450 до 600 мм***, глубина сидения от 390 до 470 мм***, высота спинки от 480 до 600 мм***. 
Кресло должно быть укомплектовано асинхронным механизмом качания с регулировкой угла наклона и высоты спинки.

Высота кресла должна быть не менее 1080 и не более 1150мм***. 

Кресло должно выдерживать статическую нагрузку не менее 120 кг*. 

Задняя часть спинки должна быть тканевая в цвет кресла или закрыта пластиковым кожухом.

Требование к упаковке: заводская оригинальная упаковка в гофрокартон с фирменным логотипом производителя.
ГОСТ 19917-2014 Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия.
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	Филиал № 14 адрес: г. Балахна, ул. Энгельса, д.13, 2 этаж.

	59
	Кресло офисное
	Материал обивки - ткань.

Цвет обивки должен быть черный или серый.

Крестовина металлическая, хромированная диаметром 600-620мм***

Колесики прорезиненные.

Кресло должно быть размерами ширина сидения от 450 до 600 мм***, глубина сидения от 390 до 470 мм***, высота спинки от 480 до 600 мм***. 
Кресло должно быть укомплектовано асинхронным механизмом качания с регулировкой угла наклона и высоты спинки.

Высота кресла должна быть не менее 1080 и не более 1150мм***. 

Кресло должно выдерживать статическую нагрузку не менее 120 кг*. 

Задняя часть спинки должна быть тканевая в цвет кресла или закрыта пластиковым кожухом.

Требование к упаковке: заводская оригинальная упаковка в гофрокартон с фирменным логотипом производителя.
ГОСТ 19917-2014 Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия.
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	Филиал № 19 адрес: г. Нижний Новгород, ул. Минина, д.20 К, 1 этаж.

	60
	Кресло офисное
	Материал обивки - ткань.

Цвет обивки должен быть черный или серый.

Крестовина металлическая, хромированная диаметром 600-620мм***

Колесики прорезиненные.

Кресло должно быть размерами ширина сидения от 450 до 600 мм***, глубина сидения от 390 до 470 мм***, высота спинки от 480 до 600 мм***. 
Кресло должно быть укомплектовано асинхронным механизмом качания с регулировкой угла наклона и высоты спинки.

Высота кресла должна быть не менее 1080 и не более 1150мм***. 

Кресло должно выдерживать статическую нагрузку не менее 120 кг*. 

Задняя часть спинки должна быть тканевая в цвет кресла или закрыта пластиковым кожухом.

Требование к упаковке: заводская оригинальная упаковка в гофрокартон с фирменным логотипом производителя.
ГОСТ 19917-2014 Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия.
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	Филиал № 23 адрес: г. Сергач, ул.. Советская, д.29, 2 этаж.

	61
	Кресло офисное
	Материал обивки - ткань.

Цвет обивки должен быть черный или серый.

Крестовина металлическая, хромированная диаметром 600-620мм***

Колесики прорезиненные.

Кресло должно быть размерами ширина сидения от 450 до 600 мм***, глубина сидения от 390 до 470 мм***, высота спинки от 480 до 600 мм***. 
Кресло должно быть укомплектовано асинхронным механизмом качания с регулировкой угла наклона и высоты спинки.

Высота кресла должна быть не менее 1080 и не более 1150мм***. 

Кресло должно выдерживать статическую нагрузку не менее 120 кг*. 

Задняя часть спинки должна быть тканевая в цвет кресла или закрыта пластиковым кожухом.

Требование к упаковке: заводская оригинальная упаковка в гофрокартон с фирменным логотипом производителя.
ГОСТ 19917-2014 Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия.
	8

	Филиал № 27 адрес: Нижний Новгород, пр. Гагарина, д. 29, 2 этаж.

	62
	Кресло офисное
	Материал обивки - ткань.

Цвет обивки должен быть черный или серый.

Крестовина металлическая, хромированная диаметром 600-620мм***

Колесики прорезиненные.

Кресло должно быть размерами ширина сидения от 450 до 600 мм***, глубина сидения от 390 до 470 мм***, высота спинки от 480 до 600 мм***. 
Кресло должно быть укомплектовано асинхронным механизмом качания с регулировкой угла наклона и высоты спинки.

Высота кресла должна быть не менее 1080 и не более 1150мм***. 

Кресло должно выдерживать статическую нагрузку не менее 120 кг*. 

Задняя часть спинки должна быть тканевая в цвет кресла или закрыта пластиковым кожухом.

Требование к упаковке: заводская оригинальная упаковка в гофрокартон с фирменным логотипом производителя.
ГОСТ 19917-2014 Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия.
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	63
	Стул для посетителей
	Размеры должны быть Ш от 500 до 560 мм***, Г от 460 до 470 мм***, В от 820 до 840 мм***.

Стул должен быть на хромированном металлокаркасе логичной г-образной формы, не позволяющей откидываться назад. Сиденье и спинка мягкие, обивка - искусственная кожа черного цвета. Спинка должна быть эргономичной, сконструирована с учетом анатомического строения человека. Внешняя сторона сиденья и спинки должна иметь декоративную пластиковую крышку. Стул должен выдерживать статическую нагрузку до 120 кг*. 

Требование к упаковке: заводская оригинальная упаковка в гофрокартон с фирменным логотипом производителя. 

ГОСТ 19917-2014 Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия.
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В поставку офисной мебели входит следующее: доставка, выгрузка, подъём на этаж, сборка и установка товара на место.

Срок поставки и установки Товара: 15 (Пятнадцать) рабочих дней со дня заключения государственного контракта.

3.Гарантия качества. Гарантийное обслуживание

Гарантийный срок на Товар должен составлять не менее 12 месяцев с даты подписания обеими Сторонами Акта приемки результатов поставки Товара.

В случае если в течение гарантийного срока обнаружится несоответствие товара заявленным качественным, техническим, экологическим и функциональным характеристикам, Поставщик должен за свой счет восстановить функциональность товара или заменить его товаром надлежащего качества.

21

