           ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку канцтоваров 
для нужд ГУ МОРО ФСС РФ в 2019 году

1. Цели и правовое основание для поставки товара (выполнения работ, оказания услуг): целями данной закупки является: обеспечение нужд ГУ МОРО ФСС РФ
2. Требования к количеству, качеству товара, к его техническим и функциональным и эксплуатационным характеристикам (ч.1 ст. 33)
Устанавливается в соответствии со статьей 465 Гражданского кодекса Российской Федерации количество товара, подлежащего передаче поставщиком заказчику (получателю).
Требования к качеству товара устанавливаются в соответствии со статьей 469 Гражданского кодекса Российской Федерации.
В соответствии со статьей 33 Закона о контрактной системе установить требования к техническим, функциональным характеристикам и эксплуатационным характеристикам товара (при необходимости).
Данные требования устанавливаются в соответствии со статьями 467, 478, 479 Гражданского кодекса Российской Федерации.


ТРЕБОВАНИЯ
к качеству, техническим характеристикам, безопасности, функциональным 
характеристикам (потребительским свойствам), размерам, упаковке, отгрузке, 
гарантийному сроку товара и иные показатели, связанные с определением 
соответствия поставляемого товара потребностям заказчика.
Общие требования

Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными на данный вид товара, и наличием сертификатов, обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и условиями контракта, изложенными в показателях качества, технической характеристики, определенной при размещении закупки.
Все поставляемые товары должны отвечать требованиям соответствующих стандартов, санитарно-гигиеническим и прочим требованиям в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Требования к безопасности товара:
Товар должен быть безопасен для жизни и здоровья работников Заказчика, его имущества и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки. Товар при хранении и использовании не должен выделять вредных веществ.
Срок поставки: единоразово, в течение 10 рабочих дней с момента заключения контракта
Условия поставки и приемки товара
Товар должен быть упакованы надлежащим образом и сопровождаться товарной накладной, установленного образца. Поставка, доставка и разгрузка закупаемой продукции осуществляется силами, транспортом и за счет Поставщика. Заказчик совместно с представителем Поставщика осуществляет проверку товара на предмет отсутствия повреждений после транспортировки, работоспособности и отсутствия дефектов производства. В случае обнаружения неработоспособного товара или испорченного в процессе транспортировки Поставщиком, Заказчик не подписывает накладные и не производит оплату до замены испорченного товара. Замена испорченного товара производится за счет Поставщика. В случае поставки некачественного товара Поставщик обязан безвозмездно устранить недостатки товара в течение 2 (двух) рабочих дней с момента заявления о них Заказчиком либо возместить расходы Заказчика на устранение недостатков товара. В случае существенного нарушения требований к качеству товара Поставщик обязан в течение 2 (двух) дней заменить некачественный товар товаром, соответствующим условиям Контракта. В случае поставки некомплектного товара Поставщик обязан доукомплектовать товар в течение 3 (трех) дней с момента заявления Заказчиком такого требования. В случае появления сомнений относительно качества поставленной продукции, Заказчик оставляет за собой право на проведение независимой экспертизы. В случае выявления несоответствия проверяемой продукции требованиям электронного аукциона, вся продукция возвращается Поставщику, без возмещения всех понесенных Поставщиком убытков. В случае выявления дефектности единицы товара поставщик обязуется обменять дефектные товары в течение 1 рабочего дня.
Предусмотреть возможность замены товара по просьбе Заказчика в пределах их стоимости.
Требования по комплектности товаров.
Количество и технические характеристики поставляемого товара должно полностью соответствовать данному техническому заданию.

Требования к безопасности товаров.
Поставляемый товар должен соответствовать всем требованиям безопасности в соответствии с действующими стандартами, утвержденными на данный вид товара и наличием сертификатов, обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Требования к размерам, упаковке товара, к его отгрузке.

Поставщик должен гарантировать целостность упаковки, обеспечивающей сохранность товара при перевозке с учетом возможных перегрузок, складирования, продолжительности и способов транспортировки, при надлежащем и обычном способе обращения с грузом, а также предохраняющей товар от атмосферных воздействий.
Место поставки: г. Москва, ул.3-я Хорошевская, д.12.
Сроки поставки товара: в течение 10 рабочих дней с даты заключения Договора.




Спецификация

	№ п/п
	Наименование
	Технические характеристики
	Кол-во/Ед. измерения

	1
	






Бумага для записей
	Блок-кубик бумажный. 
Должен быть изготовлен из высококачественного офсета и упакован в термоусадочную пленку.
Цвет бумаги – разноцветный (не менее 3-х цветов).
Размер не менее 85х85х45мм и не более 90х90х50мм. 
Может быть со склейкой или без склейки.
Плотность бумаги должна быть не менее 70г/м2, белизна - не менее 72%.
	          






          1770/блок

	2
	





Бумага для записей с клейким краем
	Бумага для записей с клейким краем. 
Цвет бумаги - разноцветный (не менее 4-х неоновых цветов).
Размер должен быть не менее 38х51мм и не более 40х55мм.
Плотность бумаги должна быть не менее 64г/м2.
Клейкость должна быть не менее 20Н/м.
В блоке должно быть не менее 200 листов.
Должна быть изготовлена из высококачественного офсета и упакована в термоусадочную пленку.
	






         1770/блок

	3
	




Блокнот А4
	Количество листов должно быть не менее 80.
Тип крепления – должна быть спираль, расположенная сверху.
На каждом листе сверху под спиралью должна иметься перфорация, а слева - отверстия для прошивки.
Вид линовки - должна быть клетка.
Бумага должна быть офсетная плотностью не менее 70г/м2.
Цвет – тонированный.
Обложка блокнота должна быть из плотного картона или пластика и иметь офисный, универсальный стиль
	




885/шт.

	4
	






Блокнот А5
	Блокнот формата А5.
Количество листов должно быть не менее 80.
Тип крепления – должна быть спираль, расположенная сверху.
Вид линовки - должна быть клетка.
Бумага должна быть офсетная плотностью не менее 70г/м2 белого цвета.
Обложка блокнота должна быть из пластика и иметь офисный, универсальный стиль.
	


885/шт.


	5
	








Блокнот А6
	Блокнот формата А6.
Количество листов должно быть не менее 80.
Тип крепления – должна быть спираль, расположенная сверху.
На каждом листе сверху под спиралью должна иметься перфорация, а слева - отверстия для прошивки.
Вид линовки - должна быть клетка.
Бумага должна быть офсетная плотностью не менее 60г/м2 белого цвета.
Обложка блокнота должна быть из твердого пластика и иметь офисный, универсальный стиль.
	




885/шт.

	6
	Вкладыш с перфорацией (файл)
	Файл-вкладыш с перфорацией формата А4, вертикально-ориентированный.
Должен быть изготовлен из полипропиленовой пленки толщиной не менее 30 мкм. 
Поверхность файла должна быть прозрачной, глянцевой, гладкой. 
По большой стороне должен быть снабжен универсальной боковой перфорацией.
Должен вмещать не менее 50 листов стандартной плотности.
В упаковке должно быть не менее 100 файлов.
	885/уп.

	7
	Диспенсер для скрепок
	Диспенсер для скрепок.
Должен быть магнитным, открытой конструкции, круглой формы и выполнен из полупрозрачного пластика. 
Верхняя часть должна открываться для загрузки скрепок. 
Размер - не менее 68х68х40мм.
	             400/шт.

	8
	Ежедневник
	Ежедневник формата А5.
Размер должен быть не менее 140х200мм.
Должен быть недатированным, со справочной информацией, с печатью не менее чем в 2 цвета.
Должна быть в наличии узкая лента для закладок страниц, конец которой должен быть прикреплен к верхней части корешка книжного блока.
Количество листов должно быть не менее 180.
Тип крепления – должна быть сшивка.
Бумага должна быть офсетная плотностью не менее 70г/м2 белого цвета.
Обложка должна быть изготовлена из искусственной кожи или экокожи с прострочкой по периметру, однотонного цвета (по согласованию с Заказчиком) с закругленными или прямыми уголками.
	151/шт.

	9
	Закладка с клейким краем
	Бумага для записей с клейким краем. 
Цвет бумаги – разноцветный (не менее 4-х цветов).
Размер должен быть не менее 75х75мм и не более 76х76мм.
Плотность бумаги должна быть не менее 64г/м2.
Клейкость должна быть не менее 20Н/м.
В блоке должно быть не менее 100 листов.
Должна быть изготовлена из высококачественного офсета и упакована в термоусадочную пленку.
	2655/блок

	10
	Календарь квартальный
	Календарь настольный перекидной с подставкой. Размер подставки: не менее 220x180x85 мм. Материал подставки: пластик Размер блока: 100x140. Печать блока: 2 краски. Количество листов: 160 шт. Год: 2020.
	151/шт.

	11
	Карандаш механический
	Карандаш механический должен быть из пластика, с ластиком и пластиковым клипом.
Толщина линии письма - не более 0,5мм.
	120/шт.

	12
	Карандаш
	Карандаш с черным графитом, должен иметь твердость от Н до В и быть из пластика. Не должен образовывать острых краев на изломе и расщепляться при механическом воздействии. Карандаш должен быть заточенным. Наличие ластика – обязательно.
	5310/шт.

	13
	Клей - карандаш
	Клей-карандаш должен предназначаться для склеивания картона, бумаги. 
Должен быть изготовлен из нетоксичного вещества, без запаха, быть бесцветным. 
Время склеивания не должно превышать 30 секунд с момента нанесения. 
Объем должен быть не менее 21г.
	885/шт.

	14
	Клей жидкий ПВА
	Клей жидкий канцелярский, предназначенный для склеивания бумаги, картона.
Клей должен быть во флаконе с аппликатором-роллером (шарик из нержавеющей стали), обеспечивающим легкое и равномерное нанесение и съемным колпачком, предохраняющим клей от засыхания 
Объем – не менее 65мл и не более70мл.
Цвет – должен быть бесцветным.
	400/шт.

	15
	Корректирующая
жидкость с разбавителем
	Корректирующая жидкость для корректировки документов на бумаге любого типа.
Должна ложится ровным гладким слоем и создавать непрозрачное покрытие. 
Должна иметь быстросохнущую основу. 
Флакон должен иметь металлический шарик и кисточку. 
Объем флакона - не менее 20мл.
	885/шт.(флакон)

	16
	Ластик
	Ластик белого цвета. 
Ластик светлого цвета должен быть изготовлен с добавлением каучука. 
Должен подходит для стирания графитовых рисунков и надписей, не оставляя разводов и не царапая поверхность. 
Размер ластика – не менее 35x25x7мм.
	885/шт.

	17
	Линейка
	Линейка должна быть из непрозрачного пластика с безопасными закругленными углами, устойчивой к деформации, длиной не менее 20см и не более 35см
	440/шт.

	18
	Лоток для бумаг вертикальный
	Лоток для бумаг вертикальный для хранения документов формата А4 на рабочем столе. 
Должен быть изготовлен из полистирола. 
Внутренняя ширина лотка должна быть не менее 90мм.
Цвет должен быть черный, непрозрачный.
	200/шт.

	19
	Магнитный держатель для доски
	Магнитный держатель должен быть в наборе не менее 6шт. Держатели должны быть различного цвета. Размер не менее 30мм.
	30/набор

	20
	Маркер черный
	Маркер перманентный должен быть в пластиковом корпусе и предназначаться для письма на любой поверхности, обладать повышенной износостойкостью и светостойкостью.
Должен подходить для нанесения надписей на CD/DVD.
Толщина линии письма должна быть не менее 1мм. 
Маркер должен быть оснащен вентилируемым колпачком, предотвращающим высыхание наконечника, который должна быть круглой формы.
Цвет чернил - черный.
	500/шт.

	21
	Маркеры для доски
	Маркеры должен быть в пластиковом корпусе и предназначаться для письма на доске, обладать повышенной износостойкостью и светостойкостью.
Должен подходить для нанесения надписей на CD/DVD.
Толщина линии письма должна быть не менее 1мм. 
Маркер должен быть оснащен вентилируемым колпачком, предотвращающим высыхание наконечника, который должна быть круглой формы.
Кол-во цветов на наборе не менее 4-х
	20/набор

	22
	Нож канцелярский
	Нож канцелярский должен предназначаться для резания бумаги и полимерных пленок. 
Корпус ножа должен быть из пластика.
Должна быть система блокировки лезвий - защелка. 
Лезвие должно быть выдвижное, устанавливаемое на любую удобную длину с возможностью его замены.
Лезвие ножа должно быть из высоколегированной стали. 
Рукоятка должна быть из эргономичной формы с противоскользящими вставками и фиксатором.
Ширина лезвия должна быть не менее 18 мм и не более 20 мм.
	440/шт.

	23
	Органайзер
	Органайзер формата А5.
Размер должен быть не менее 140х200мм.
Должен быть датированный, со справочной информацией, с печатью не менее чем в 4 цвета.
Должна быть в наличии узкая лента для закладок страниц, конец которой должен быть прикреплен к верхней части корешка книжного блока.
Количество листов должно быть не менее 180.
Тип крепления – должна быть сшивка.
Бумага должна быть офсетная плотностью не менее 70г/м2 белого/желтого  цвета.
Обложка должна быть изготовлена из искусственной кожи или экокожи с прострочкой по периметру, однотонного цвета (по согласованию с Заказчиком) с закругленными или прямыми уголками.
	50/шт.

	24
	Папка-регистратор

	Папка-регистратор.
Папка-регистратор с арочным механизмом формата А4.
Ширина корешка должна быть от 45мм до 50мм.
Должна быть изготовлена из плотного картона, обтянутого с внешней стороны пленкой ПВХ темного цвета (по согласованию с Заказчиком). 
С внутренней стороны папка должна быть обтянута бумагой или пленкой ПВХ.
Механизм подшивания должен быть металлический арочный, изготовленный из прочной стали. 
На крышке должны быть специальные прорези, удерживающие папку закрытой при большом количестве документов.
Нижние края папки должен быть защищены металлическим кантом  или дополнительным слоем ПВХ-пленки. 
На корешке должен быть пластиковый карман со сменной двусторонней этикеткой и кольцо для удобства захвата.
	5000/шт.

	25
	Ножницы
	Ножницы канцелярские.
Должны быть изготовлены из нержавеющей стали с пластиковыми ручками формы эллипса. 
Должна быть двухсторонняя заточка лезвий. 
Длина ножниц – не менее 160мм и не более 190мм.
	440/шт.

	26
	Папка-файл 20
	Папка-файл. 
Должна иметь 20 прозрачных полипропиленовых вкладышей для удобного хранения и демонстрации документов.
Папка с файлами формата А4 для хранения документов без предварительной перфорации  должна вмещать не менее 40 листов стандартной плотности.
Должна быть изготовлена из пластика темного цвета (по согласованию с Заказчиком) толщиной не менее 700мкм. 
На корешке шириной не менее 15мм должен быть карман для сменной этикетки.
	800/шт.

	27
	Папка-файл 40
	Папка-файл. 
Должна иметь 40 прозрачных полипропиленовых вкладышей для удобного хранения и демонстрации документов.
Папка с файлами формата А4 для хранения документов без предварительной перфорации  должна вмещать не менее 80 листов стандартной плотности.
Должна быть изготовлена из пластика темного цвета (по согласованию с Заказчиком) толщиной не менее 700мкм. 
На корешке шириной не менее 15мм должен быть карман для сменной этикетки.
	800/шт.

	28
	Папка-файл 60
	Папка-файл. 
Должна иметь 60 прозрачных полипропиленовых вкладышей для удобного хранения и демонстрации документов.
Папка с файлами формата А4 для хранения документов без предварительной перфорации  должна вмещать не менее 120 листов стандартной плотности.
Должна быть изготовлена из пластика темного цвета (по согласованию с Заказчиком) толщиной не менее 500мкм. 
Корешок должен быть шириной не менее 25мм.
	800/шт.

	29
	Папка с кнопкой
	Папка-конверт с кнопкой.
Размер должен быть не менее 303x216мм.
Предназначаться для бумаг формата А4.
Папка-конверт должна быть изготовлена из пластика толщиной не менее 180 мкм однотонного цвета и должна закрываться на кнопку. 
Должна вмещать не менее 120 листов стандартной плотности.
	1500/шт.

	30
	Папка
на кольцах
	Папка на кольцах формата А4. 
Должна быть изготовлена из пластика толщиной не менее 0,6мм темного цвета (по согласованию с Заказчиком).
Должна быть снабжена металлическим механизмом на 4-х кольцах диаметром не менее 25мм. 
На внутренней обложке должен быть прозрачный карман для документов.
Корешок папки должен быть шириной не менее 32мм и иметь пластиковый карман для маркировки. Папка должна вмещать не менее 170 листов стандартной плотности.
	800/шт.

	31
	Папка на резинке
	Папка на резинке формата А4.
Должна быть изготовлена из пластика темного однотонного цвета (по согласованию с Заказчиком) толщиной не менее 600 мкм. 
Должна иметь не менее 3 внутренних клапана и закрывается с помощью двух угловых резинок. 
Ширина корешка должна быть не менее 35мм. 
Вместимость папки должна быть не менее 200 листов.
	100/шт.

	32
	Папка-скоросшиватель с прозрачным верхом. (пластик)
	Папка-скоросшиватель с прозрачным верхом.
Должна предназначаться для бумаг формата А4.
Размер должен быть не менее 216х303мм.
Вместимость должна быть не менее 95 листов.
Должна быть изготовлена из пластика и состоять из:
- нижнего цветного непрозрачного листа толщиной не менее 0,15мм,
- верхнего прозрачного листа толщиной не менее 0,13мм.
На лицевой стороне папки слева должен находиться карман с полосой для указания содержания.
Папка должна быть снабжена скоросшивателем.
	1000/шт.

	33
	Папка-скоросшиватель
	Папка-скоросшиватель с прозрачным верхом.
Должна предназначаться для бумаг формата А4.
Размер должен быть не менее 216х303мм.
Вместимость должна быть не менее 95 листов.
Должна быть изготовлена из пластика и состоять из:
- нижнего цветного непрозрачного листа толщиной не менее 0,15мм,
- верхнего прозрачного листа толщиной не менее 0,13мм.
На лицевой стороне папки слева должен находиться карман с полосой для указания содержания.
Папка должна быть снабжена скоросшивателем.
	800/шт.

	34
	Папка - конверт на молнии
	Папка - конверт на молнии.
Размер должен быть не менее 336x240мм с расширением не менее 25мм.
Предназначаться для бумаг формата А4.
Папка-конверт должна быть изготовлена из пластика толщиной не менее 0,5мм, однотонного цвета (по согласованию с Заказчиком) и должна с 3-х сторон закрываться на молнию. 
Должна вмещать не менее 250 листов стандартной плотности.
	800/шт.

	35
	Папка-портфель
	Папка-портфель.
Папка формата А4 должна быть выполнена в форме портфеля и изготовлена из пластика темного однотонного цвета (по согласованию с Заказчиком) толщиной не менее 700мкм. Должна иметь не менее 12 прозрачных внутренних отделений для удобной сортировки и систематизации документов. 
Отделения папки должны быть оснащены ярлыками для маркировки. 
Папка должна закрывается на надежный замок-защелку или резинку.
Размер должен быть не менее 303x40x216мм.
	10/шт.

	36
	Папка-уголок
	Папка-уголок.
Должна предназначаться для бумаг формата А4.
Должна быть изготовлена из пластика плотностью не менее 180мкм.
Вместимость папки должна быть не менее 35 листов.
	2650/шт.

	37
	Планинг
	Планинг недатированный.
Размер должен быть не менее 290х150мм. 
Планинг должен быть со строгим классическим дизайном, на открытой спирали.
Обложка должна быть твердой из гладкой матовой искусственной кожи или экокожи темного цвета (по согласованию с Заказчиком), с декоративной прострочкой по периметру, со скругленными углами. 
Количество листов должно быть не менее 64.
Бумага должна быть офсетная плотностью не менее 70г/м2 белого цвета, с прямыми уголками
и печатью не менее чем в 2 цвета. 
Информационный блок должен содержать: планирование, важные даты.
	151/шт.

	38
	Стержень для механических карандашей
	Стержень для механических карандашей.
Должен быть средней твердости.
Диаметр - не более 0,5мм и не менее 0,45мм.
Длина - не менее 60мм.
Упаковка должна быть из пластика.
Количество в упаковке – не менее 30 штук.
	240/уп.

	39
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Разделитель А4 (цифровой)
	
Разделитель А4 (алфавитный).
Предназначается для удобного хранения и сортировки документов.
Тип разделения: алфавитный.
Размер должен быть не менее 290х210мм.
В упаковке должно быть не менее 12 разноцветных листов, плотностью не менее 120 мкм.
Цвет должен быть в ассортименте.
Должен быть из пластика, иметь универсальную перфорацию, совместимую с различными типами папок. 
В комплекте 12 цветных разделителей листов.
Разделители должны подходить по размеру для файлов и для листов. 
Табулятор должен быть виден между файлами.

Разделитель А4 (цифровой).
Предназначается для удобного хранения и сортировки документов.
Тип разделения: цифровой.
Размер должен быть не менее 290х210мм.
В упаковке должно быть не менее 12 разноцветных листов, плотностью не менее 120 мкм.
Цвет должен быть в ассортименте.
Должен быть из пластика, иметь универсальную перфорацию, совместимую с различными типами папок. 
В комплекте 12 цветных разделителей листов.
Разделители должны подходить по размеру для файлов и для листов. 
Табулятор должен быть виден между файлами
	


Разделитель А4 (алфавитный)
200/комп.













Разделитель А4 (цифровой)
200/комп.

	40
	Ручка шариковая
красная
	Шариковая ручка должна быть: автоматическая с пластиковым корпусом в цвет чернил и мягкой резиновой манжетой.
Кнопка механизма подачи стержня должна быть пластиковой.
Наконечник должен быть стандартной формы с диаметром шарика – 
не более 0,5мм.
Толщина линии письма - не более 0,5мм. 
Чернила должны быть свето- и водоустойчивыми, быстро высыхать на бумаге и не размазываться.
Цвет чернил - красный.
Упаковка должна быть - картонная коробка.
	885/шт.

	41
	Ручка гелевая
синяя
	Ручка гелевая.
Должна быть автоматической с прозрачным пластиковым корпусом и мягкой резиновой манжетой в цвет чернил.
Должна комплектоваться сменным стержнем.
Наконечник должен быть с диаметром шарика - не более 1мм.
Толщина линии письма – не более 0,7мм.
Цвет чернил - синий.
Ручка должна обеспечивать легкое и мягкое письмо, яркие и насыщенные линии. 
Чернила должны быстро высыхать и не размазываться.
Упаковка должна быть - картонная коробка.
	900/шт.

	42
	Ручка гелевая
черная
	Ручка гелевая.
Должна быть автоматической с прозрачным пластиковым корпусом и мягкой резиновой манжетой в цвет чернил.
Должна комплектоваться сменным стержнем.
Наконечник должен быть с диаметром шарика - не более 1мм.
Толщина линии письма – не более 0,7мм.
Цвет чернил - черный.
Ручка должна обеспечивать легкое и мягкое письмо, яркие и насыщенные линии. 
Чернила должны быстро высыхать и не размазываться.
	900/шт.

	43
	Ручка шариковая
синяя
	Шариковая ручка должна быть автоматическая с пластиковым корпусом и мягкой резиновой манжетой с рифленой поверхностью в цвет чернил.
Наконечник должен быть стандартной формы с диаметром шарика - не более 0,7мм.
Толщина линии письма - не более 0,32мм. 
Чернила должны быть на масляной основе, быть свето- и водоустойчивыми, быстро высыхать на бумаге и не размазываться.
Цвет чернил – синий.
Упаковка должна быть - картонная коробка.
	5300/шт.

	44
	Ручка шариковая
черная
	Шариковая ручка должна быть: автоматическая с пластиковым корпусом в цвет чернил. 
Кнопка механизма подачи стержня должна быть металлической. 
Должна комплектоваться стержнем с пастой черного цвета.
Наконечник должен быть стандартной формы с диаметром шарика – 
не более 0,9мм.
Толщина линии письма - не более 0,5мм. 
Чернила должны быть свето- и водоустойчивыми, быстро высыхать на бумаге и не размазываться.
Цвет чернил - черный.
Упаковка должна быть – картонная коробка.
	900/шт.

	45
	Скотч узкий
	Клейкая лента. Прозрачная, ширина мотка не менее 1см. и не более 2см. Длина намотри не менее 50м
	500/шт.

	46
	Скотч широкий
	Клейкая лента. Прозрачная, ширина мотка не менее 5см. и не более 9см. Длина намотки не менее 100м
	800/шт.

	47
	Телефонная книга
	Телефонная книга формат А5.
Размер должен быть не менее 133x202 мм.
Количество листов должно быть не менее 96.
Разлиновка должна быть в линейку.
Язык алфавита – русский.
Бумажный блок должен быть из офсетной бумаги плотностью не менее 70г/м2 белого цвета и должен содержать вырубку под алфавитный регистр, на одну букву должно приходится не менее 3 страниц.
Тип крепления – должна быть сшивка.
Обложка должна быть изготовлена из искусственной кожи или экокожи с прострочкой по периметру, однотонного цвета (по согласованию с Заказчиком) с закругленными или прямыми уголками.
	50/шт.

	48
	Тетрадь А4
	Тетрадь формата А4.
Количество листов должно быть не менее 80.
Тип крепления – должна быть спираль, расположенная слева, или сшивка.
Вид линовки - должна быть клетка.
Бумага должна быть офсетная плотностью не менее 60г/м2 белого цвета.
Обложка должна быть из плотного ламинированного картона или пластика и иметь офисный, универсальный стиль
	700/шт.

	49
	Тетрадь А5
	Тетрадь формата А5.
Количество листов должно быть не менее 80.
Тип крепления – должна быть спираль, расположенная слева, или сшивка.
Вид линовки - должна быть клетка.
Бумага должна быть офсетная плотностью не менее 60г/м2 белого цвета.
Обложка должна быть из плотного ламинированного картона или пластика и иметь офисный, универсальный стиль
	885/шт.

	50
	Точилка механическая
	Точилка механическая должна быть с возможностью крепления к горизонтальной поверхности.
Должна иметь пластиковый корпус.
Диаметр затачиваемого карандаша – не менее 8мм.
	35/шт.

	51
	Текстовыделители
	Набор должен быть упакован в пластиковую упаковку.
Текстовыделители должны быть в пластиковом корпусе, иметь герметичный защитный колпачок и предназначаться для маркировки текста на бумаге любой плотности.
Должны быть устойчивыми к высыханию.
Количество цветов в наборе – не менее 3-х.
Цвет чернил должен соответствовать цвету корпуса или цвету колпачка.
Текстовыделители должны иметь скошенный наконечник и иметь ширину письма от 3,5мм до 5мм.
	885/набор

	52
	Штрих-карандаш
	Корректирующий карандаш, предназначенный для исправления текста на бумаге любого типа с возможностью нанесения линий толщиной не более 1,4мм.
Должен быть изготовлен из пластика с металлическим наконечником.
Объем флакона – не менее 6мл.
	885/шт.

	53
	Штрих-лента
	Корректирующая лента, предназначенная для исправления текста на бумаге любого типа. 
Не должна требовать длительного высыхания.
Должен быть съемный колпачок, защищающий от высыхания рабочий узел. 
Общая длина – не менее 5м.
Ширина – не более 5мм.
	885/шт.




Качество товара должно соответствовать государственным стандартам, санитарно-эпидемиологическим и иным нормативам, являющимися обязательными в отношении данного вида товара в соответствии с законодательными и подзаконными актами, действующими на территории Российской Федерации на дату поставки и приемки товара.
Поставщик гарантирует, что поставляемый товар является новым (товаром, который не был в употреблении, у которого не были восстановлены потребительские свойства), свободен от прав и притязаний третьих лиц, не находится под запретом (арестом), в залоге.
Товар поставляется в упаковке (таре), обеспечивающей защиту товара от повреждения или порчи во время транспортировки и хранения. Упаковка (тара) товара должна отвечать требованиям безопасности жизни, здоровья и охраны окружающей среды, иметь необходимые маркировки, наклейки, пломбы, а также давать возможность определить количество содержащегося в ней товара (опись, упаковочные ярлыки или листы), если иные требования к упаковке (таре) не предусмотрены в Спецификации на поставку товара.

