Описание объекта закупки
Инструменты и оборудование медицинские. Выполнение работ по обеспечению инвалидов Ростовской области протезами верхних конечностей.
Требования к качеству, техническим, функциональным характеристикам протезов верхних конечностей
Требования к качеству работ
[bookmark: _GoBack]Протезы верхних конечностей должны соответствовать требованиям Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ ISO 10993-1-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1 Оценка и исследования», Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ ISO 10993-5-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5 Исследования на цитотоксичность: методы in vitro», Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ ISO 10993-10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10 Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия», Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний», Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 22523-2007 «Протезы конечностей и ортезы наружные. Требования и методы испытаний».
Протезы  должны соответствовать требованиям Федерального закона от 21.11.2011 года  № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».
Требования к техническим и функциональным характеристикам работ
Выполняемые работы по обеспечению инвалидов протезами  конечностей должны содержать комплекс медицинских, технических и социальных мероприятий проводимых с пациентами, имеющими нарушения и (или) дефекты опорно-двигательного аппарата, в целях восстановления или компенсации ограничений их жизнедеятельности. Работы по проведению комплекса медицинских, технических и организационных мероприятий, должны быть направлены на частичное восстановление опорно-двигательных функций и (или) устранение косметических дефектов   конечностей пациентов с помощью протезов конечностей. Приемная гильза протеза конечности изготавливается по индивидуальному параметру пациента и предназначается для размещения в нем культи или пораженной конечности, обеспечивая взаимодействие человека с протезом конечности. Функциональный узел протеза конечности выполняет заданную функцию и имеет конструктивно-технологическую завершенность. 
Требования к безопасности работ
Проведение работ по обеспечению инвалида протезом верхней конечности должно осуществляться в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации.
Требования к результатам работ
Работы по обеспечению инвалидов протезами конечностей следует считать эффективно исполненными, если у инвалида восстановлена опорная и двигательная функции конечности, созданы условия для предупреждения развития деформации или благоприятного течения болезни. Работы по обеспечению инвалидов протезами должны быть выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки.
Требования к срокам и (или) объему предоставления гарантии качества работ
Гарантийный срок на протезы устанавливается со дня выдачи готового изделия в эксплуатацию в соответствие с РСТ РСФСР 644-80 «Изделия протезно-ортопедические», а именно в течение этого срока предприятие-изготовитель производит замену или ремонт изделия бесплатно.
Протезы должны соответствовать требованиям Федерального закона от 21.11.2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».

Место, условия и сроки (периоды) выполнения работ
В контракте указываются сроки выполнения работ, заявленные исполнителем в заявке. По согласованию между сторонами в контракте могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки). Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено контрактом, исполнитель несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы. Место выполнение работ: по месту изготовления на территории Ростовской области или, при необходимости по месту жительства Получателя, в срок не более 60 календарных дней с момента получения Направлений,  выданных филиалом Заказчика, но не позднее 20.12.2019 года.
	Наименование изделий
	Функциональная характеристика
	Цена  
за единицу
 (руб.)
	Кол-во, (шт.)
	Суммарная стоимость, (руб.)
	Срок 
гарантии не менее  (месяцев)

	Протез кисти косметический, в том числе при вычленении и частичном вычленении кисти
Шифр_______
Страна ______
	Протез кисти косметический, в том числе при вычленении и частичном вычленении кисти, взрослый, детский. Кисть косметическая с оболочкой из  ПВХ. Крепление индивидуальное, подгоночное, специальное.
	13 026,00
	10
	130 260,00
	3

	Протез предплечья косметический
Шифр_______
Страна ______
	Протез предплечья косметический, с кистью со скользящим покрытием, способствующему легкому одеванию одежды. Индивидуальная приемная гильза (одна пробная гильза) изготавливается по слепку.   Кисть с косметической оболочкой из высокопрочного материала,   Внешне косметическая оболочка кисти в мельчайших деталях должна соответствовать живой человеческой руке (цвет кожи, папиллярные линии, вены, ногти, суставы). Положение пальцев должно регулироваться за счет внутренней арматуры и заполнения  внутренних полостей косметической оболочки. Крепление индивидуальное, подгоночное.
	39 322,68
	6
	235 936,08
	12

	Протез предплечья активный (тяговый)
Шифр_______
Страна ______
	Протез предплечья активный (тяговый). Приемная гильза предплечья индивидуальная  изготовленная по слепку с культи пациента.   Кисть с тяговой  системой.  Кисть имеет пружинный схват. Конструкция кисти предусматривает возможность ступенчатого изменения усилия концевого схвата. Пальцы кисти имеют надежную фиксацию от несанкционированного раскрытия при ослаблении кистевой тяги. Косметическая оболочка и ременное крепление поставляется в комплекте с кистью.
	86 858,40
	4
	347 433,60
	12

	Протез предплечья рабочий
Шифр_______
Страна ______
	Протез предплечья рабочий. Протез предплечья рабочий должен быть комбинированный,взрослый; локоть-предплечье отсутствуют; дополнительный РСУ отсутствует, ротатор кистевой с адаптером, для присоединения рабочих насадок, с цилиндрическим хвостовиком. Гильза должна быть индивидуальная одинарная; крепление должно быть индивидуальное, подгоночное, специальное.
	59 619,74
	6
	357 718,44
	12

	Протез плеча косметический
Шифр_______
Страна ______
	Протез плеча косметический. Индивидуальная приемная гильза изготавливается по слепку. Кисть. Крепление.Узел локоть-предплечье.   Косметическая оболочка кисти должна быть выполнена из высокопрочного    материала телесного цвета. Внешне оболочка кисти в мельчайших деталях должна соответствовать живой человеческой руке (цвет кожи, папиллярные линии, вены, ногти, суставы). Положение пальцев должно регулироваться за счет внутренней арматуры и заполнения   внутренних полостей косметической оболочки.
	56 959,03
	4
	227 836,12
	12

	Протез плеча рабочий
Шифр_______
Страна ______
	Протез плеча рабочий. Протез плеча рабочий должен состоять из индивидуальной приемной гильзы и приемника для рабочих начадок с отстреливающим механизмом. Крепление должно быть индивидуальным с подмышечной петлей через здоровое надплечье. Рабочие насадки должны быть в комплекте.
	66 252,90
	3
	198 758,70
	12

	Итого:
	33
	1 497 942,94
	



