Техническое задание

Требования к размерам, упаковке, отгрузке Товара

Упаковка должна производиться в соответствии с ГОСТ 15846-2002 «Продукция, отправляемая в районы крайнего севера и приравненные к ним местности. Упаковка. Маркировка. Транспортирование и Хранение». 
Маркировка упаковки Товара должна включать:
- условное обозначение группы Товара, товарную марку обозначение номера изделия 
- страну-изготовителя;
- наименование предприятия-изготовителя, юридический адрес, товарный знак 
- номер артикула 
- количество Товара в упаковке;
- дату (месяц, год) изготовления;
- гарантийный срок годности;
- указания по утилизации: «Не бросать в канализацию»;
- штриховой код изделия 	
Транспортирование – по ГОСТ 6658-75 (раздел 3) любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта. 
Требования к безопасности Товара
При использовании Товара по назначению не должно быть угрозы для жизни и здоровья потребителя, окружающей среды, использование Товара по назначению не должны причинять  вред имуществу потребителя при его эксплуатации. Материалы, применяемые для изготовления Товара, не должен содержать ядовитых (токсичных) компонентов, не должен воздействовать на цвет поверхности, с которой контактируют те или иные детали изделия при его нормальной эксплуатации ГОСТ Р 52770-2016.
Товар должен иметь действующие регистрационные удостоверения, выданные Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения. 
Сырьё и материалы для изготовления изделий должны быть разрешены к применению Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. 
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Пеленка впитывающая
	Впитывающие простыни (пеленки) 
22-01-03
	Впитывающие простыни (пеленки) должны соответствовать требованиям стандартов серии ГОСТ Р 57762-2017. «Национальный стандарт Российской Федерации. Белье абсорбирующее для инвалидов. Общие технические условия»
Впитывающие пеленки многослойные. Верхний слой должен быть из нетканого материала, нижний слой из полимерной гидрофобной пленки, впитывающий слой из распушенной целлюлозы. Имеет дополнительный впитывающий слой в виде гигиенической бумаги, которая также способствует лучшему распределению жидкости.
Внешний (нижний) слой должен быть из водонепроницаемой и противоскользящей пленки, что обеспечивает защиту от протеканий и произвольного перемещения пеленки по поверхности.  (нескользящий материал)
Впитываемость   от 1200 до 1900 мл
размер не менее 60x90 см.*
	105800
	12,18
	1288644.00
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Пеленка впитывающая
	Впитывающие простыни (пеленки)
22-01-02

	Впитывающие простыни (пеленки) должны соответствовать требованиям стандартов серии ГОСТ Р 57762-2017. «Национальный стандарт Российской Федерации. Белье абсорбирующее для инвалидов. Общие технические условия»
Впитывающие пеленки должны быть многослойные. Верхний слой должен быть из нетканого материала, нижний слой из полимерной гидрофобной пленки, впитывающий слой из распушенной целлюлозы. Имеет дополнительный впитывающий слой в виде гигиенической бумаги, которая также способствует лучшему распределению жидкости.
Внешний (нижний) слой должен быть  из водонепроницаемой и противоскользящей пленки, что обеспечивает защиту от протеканий и произвольного перемещения пеленки по поверхности.  (нескользящий материал)
Впитываемость  от 800 до 1200 мл. 
размер не менее 60x60 см.*
	8600
	11.16
	95976.00
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Пеленка впитывающая
	Впитывающие простыни (пеленки)
22-01-01
	Впитывающие простыни (пеленки) должны соответствовать требованиям стандартов серии ГОСТ Р 57762-2017. «Национальный стандарт Российской Федерации. Белье абсорбирующее для инвалидов. Общие технические условия»
Впитывающие пеленки должны быть многослойные. Верхний слой должен быть из нетканого материала, нижний слой из полимерной гидрофобной пленки, впитывающий слой из распушенной целлюлозы. Должны иметь дополнительный впитывающий слой в виде гигиенической бумаги, которая также способствует лучшему распределению жидкости.
Внешний (нижний) слой должен быть из водонепроницаемой и противоскользящей пленки, что обеспечивает защиту от протеканий и произвольного перемещения пеленки по поверхности.  (нескользящий материал)
Впитываемость  от 400 до 500 мл.
размер не менее 40x60 см.*
	3560
	10,22
	36383,20

	
	ИТОГО:
	
	117960
	Х
	1421003.20



Остаточный срок годности Товара составляет не менее 12* (двенадцати) месяцев со дня подписания Акта приема-передачи технического средства реабилитации (товара) Получателем 

