 Техническое задание 

 на поставку аналоговых и цифровых заушных слуховых аппаратов для обеспечения инвалидов в 2020 году
Слуховые аппараты – электроакустическое звукоусиливающее устройство, носимое человеком и предназначенное для компенсации ограничений жизнедеятельности. 

Технические характеристики к слуховым аппаратам (максимальный ВУЗД, максимальное усиление, диапазон частот, регулировки ТНЧ, ТВЧ и другие) приводятся в соответствии со стандартом IEC 118-7 2cc (измерения для 2-х кубовой камеры). 

Используемые типы элементов питания слуховых аппаратов (поставляются в комплекте): 675, 13, 312.

Все слуховые аппараты поставляются в стандартной комплектации:

- ушные вкладыши не менее 1 штуки, 

- элемент питания – не менее 1 штуки.
Общие требования к слуховым аппаратам, реализуемым на территории Российской Федерации, устанавливаются в соответствии с:

Национальными стандартами Российской Федерации:

- ГОСТ Р 51024-2012 «Аппараты слуховые электронные реабилитационные. Технические требования и методы испытаний», 
- ГОСТ Р МЭК 60118-7-2013 «Электроакустика. Аппараты слуховые. Часть 7. Измерение рабочих характеристик слуховых аппаратов для обеспечения качества при производстве и поставке»

- ГОСТ Р МЭК 60118-8-2010 «Электроакустика. Аппараты слуховые. Часть 8. Методы измерения рабочих характеристик слуховых аппаратов с имитацией рабочих условий»

-  ГОСТ Р МЭК 60318-5-2010 «Электроакустика. Имитаторы головы и уха. Часть 5. Эталонная камера объемом 2 см3 для измерения параметров слуховых аппаратов и телефонов с ушными вкладышами»

- ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний», 
- ГОСТ ISO 12124-2009 «Акустика. Методы измерения акустических характеристик слуховых аппаратов на ухе человека»

Государственными стандартами Российской Федерации:

- ГОСТ Р МЭК 60118-14-2003 «Аппараты слуховые программируемые. Технические требования к устройствам цифрового интерфейса. Размеры электрических соединителей», 
-  ГОСТ Р 50444-92 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия» (РАЗДЕЛ 3 ТЕХНИЧЕСИКЕ ТРЕБОВАНИЯ, РАЗДЕЛ 4 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ), 
- ГОСТ Р 51407-99 «Совместимость технических средств электромагнитная. Слуховые аппараты. Требования и методы испытаний», 

 Межгосударственными стандартами Российской Федерации:
- ГОСТ ISO 10993-1-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования»,
 - ГОСТ ISO 10993-5-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий», 
 - ГОСТ ISO 10993-10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия». 
	Наименование товара по функциональной классификации
	Технические

характеристики товара
	Количество (штук)

	Слуховой аппарат аналоговый заушный сверхмощный
	Слуховые аппараты аналоговые заушные сверхмощные должны иметь диапазон частот не более 0,1 кГц и не менее 4,8 кГц.

Максимальный ВУЗД 90 слуховых аппаратов сверх мощных должен быть не менее 138 дБ.

Максимальное усиление должно быть не менее 75 дБ. 

 Слуховые аппараты должны иметь в наличии:

- аудиовход;

- запирающее устройство на батарейном отсеке;

- регулятор усиления;

Слуховой аппарат должен поставляться в стандартной комплектации:

ушной вкладыш 3 штуки 

элемент питания – 1 штука
	5

	Слуховой аппарат аналоговый заушный мощный
	Слуховые аппараты аналоговые заушные мощные должны иметь диапазон частот не более 0,2 кГц и не менее 4,8 кГц

Максимальный ВУЗД 90 слуховых аппаратов мощных должен быть не менее 130 и не более 136 дБ.

 Максимальное усиление не менее 68 дБ

 Слуховые аппараты должны иметь в наличии:

-регулятор усиления;

-регулятор ТНЧ;

Слуховой аппарат должен поставляться в стандартной комплектации:

ушной вкладыш 3 штуки 

элемент питания – 1 штука
	      20

	Слуховой аппарат аналоговый заушный средней мощности
	Слуховые аппараты заушные средней мощности имеют диапазон частот не более 0,2 кГц и не менее 4,5 кГц 
Регулировку усиления;

регулировку ТНЧ;

Максимальный ВУЗД 90 слуховых аппаратов средней мощности должен быть не менее 125 дБ.

Максимальное усиление не менее 52 дБ. 

Слуховой аппарат должен поставляться в стандартной комплектации:

ушной вкладыш 3 штуки 

элемент питания – 1 штука
	      20

	Слуховой аппарат аналоговый заушный слабой мощности
	Слуховые аппараты заушные слабой мощности должны иметь диапазон частот не более 0,25 кГц и не менее 4,8 кГц.

Регулировку усиления;

регулировку ТНЧ;

Максимальный ВУЗД 90 слуховых аппаратов слабой мощности должен быть не более 126 дБ.

Максимальное усиление не менее 45 дБ. 

Слуховой аппарат должен поставляться в стандартной комплектации:

ушной вкладыш 3 штуки 

элемент питания – 1 штука элемент питания – 1 штука
	4

	Слуховые аппараты цифровые заушные сверхмощные многоканальные
	Слуховые аппараты заушные сверхмощные должны иметь: 

Диапазон частот не более 0,1 кГц и не менее 4,8 кГц.

Количество каналов цифровой обработки звука не менее 4 и программ прослушивания не менее 4, должны быть программируемые.

Максимальный ВУЗД 90 слуховых аппаратов сверхмощных не менее 139 дБ.

Максимальное усиление не менее 75 дБ. 

Слуховые аппараты должны иметь:

Четырёхканальную цифровую компрессию полного динамического диапазона с настройкой усиления для разных уровней входных сигналов, двойную (быструю и медленную) компрессию в каждом частотном канале, гибкую регулировку частот разделения каналов, программируемое  подавление  акустической  обратной  связи  (фидбек), активные фильтры низких и высоких частот, систему снижения шумов микрофона и окружающего шума низкого уровня, индукционную  катушку, звуковую индикацию переключения программ прослушивания, звуковую индикацию разряда источника питания, оперативный регулятор усиления с возможностью его отключения в процессе программирования, аудиовход, кнопку  переключения программ прослушивания, переключатель для включения и выключения аппарата.

Слуховой аппарат должен поставляться в стандартной комплектации:

ушной вкладыш 3 штуки 

элемент питания – 1 штука
	60

	Слуховые аппараты цифровые заушные мощные Многоканальные
	Слуховые аппараты заушные мощные должны иметь:

не более 0,2 кГц и не менее 4,8 кГц 

Количество каналов цифровой обработки звука не менее 4 и программ прослушивания не менее 4, должны быть программируемые.

-Максимальный ВУЗД 90 слуховых аппаратов мощных не менее 138 дБ.

- Максимальное усиление не менее 66 дБ. 

Слуховые аппараты должны иметь программируемые параметры:

- Регулировку частот разделения каналов.

- Быструю и медленную компрессию (двойную) в каждом частотном канале;

-Регулировку усиленных тихих, средней громкости и громких звуков в каждом канале, систему снижения шумов микрофона, динамическое адаптивное подавления акустической обратной связи без потери усиления, адаптивное подавление шума, адаптивную автоматическую регулировку усиления по выходу (с возможностью подавления импульсных шумов).

Должны иметь программируемые опции: звуковую индикацию разряда элементов питания и переключение программ, диапазон регулятора громкости.

 Слуховой аппарат должен поставляться в стандартной комплектации:

ушной вкладыш 3 штуки 

элемент питания – 1 штука
	100

	Слуховые аппараты цифровые заушные средней мощности многоканальные
	Слуховые аппараты заушные средней мощности должны иметь диапазон частот не более 0,1 кГц и не менее 5,0 кГц. 

Количество каналов цифровой обработки звука не менее 4-х, программ прослушивания не менее 4-х.

Максимальный ВУЗД 90 слуховых аппаратов средней мощности не менее 128 дБ.

Максимальное усиление не менее 55 дБ. 

Слуховые аппараты должны иметь: 
адаптивное подавление обратной связи, адаптивное шумоподавление, регулятор громкости.

Слуховой аппарат должен поставляться в стандартной комплектации:

ушной вкладыш не менее 1 штуки 

элемент питания не менее 1 штуки
	70

	Слуховой аппарат цифровой заушный слабой мощности
	Слуховые аппараты заушные слабой мощности должны иметь диапазон частот не более 0,1кГц и не менее 7,0 кГц.

Количество каналов цифровой обработки звука не менее 2-х, программ прослушивания не менее 3-х.

Максимальный ВУЗД 90 слуховых аппаратов слабой мощности не менее 121 дБ.

Максимальное усиление не более 55дБ. 

Слуховые аппараты слабой мощности должны иметь: адаптивное подавление обратной связи, адаптивное шумоподавление

Слуховой аппарат должен поставляться в стандартной комплектации:

ушной вкладыш не менее 2 штук 

элемент питания – 1 штука
	5

	Итого
	
	284




