Техническое задание на проведение открытого аукциона в электронной форме

на право заключения государственного контракта на выполнение работ, требующих

стационарных условий, по обеспечению инвалидов протезами верхних конечностей
Количество: 21 шт.

Начальная (максимальная) цена контракта 4 169 500,00 руб. 

Идентификационный код закупки - 
	№п/п
	Наименование

изделия
	Функциональные характеристики
	Количество (шт.)

	1
	Протез кисти активный (тяговый), в том числе при вычленении и частичном вычленении кисти


	Протез предназначен для расширения функциональных возможностей пациентов с усечениями и врожденными недоразвитиями на уровне кисти. Постоянный. Примерочная гильза из термопласта, постоянная приемная гильза из высокотемпературного силикона медицинского назначения с металлическими закладными элементами, несущая гильза из композитных материалов на основе акриловых смол. Несущая гильза состоит из шарнирно соединенных гильз культей пястья и запястья. На несущей гильзе крепятся модули активных пальцев с тяговой системой управления. Сгибательно-разгибательные движения культи кисти обеспечивают схват и раскрытие пальцев протеза. В случае отсутствия большого пальца протез снабжается модулем первого пальца с двумя степенями подвижности – активное сгибание и пассивное регулируемое противопоставление. Данный протез обеспечивает значительное расширение функциональных возможностей пациента. Искусственные пальцы покрыты силиконовыми косметическими оболочками.


	3

	2
	Протез кисти косметический, в том числе при вычленении и частичном вычленении кисти


	Протез кисти косметический, предназначен при утрате эстетических параметров на уровне кисти и нескольких пальцев. Модуль протеза кисти силиконовый с несъемной формообразующей арматурой в пальцах. Внутреннее заполнение индивидуальное с двухкомпонентным силиконом или мягким пенополиуретаном. Крепление индивидуальное, молния или вакуумное.


	3

	3
	Протез кисти рабочий, в том числе при вычленении и частичном вычленении кисти


	Протез изготавливается по индивидуальному техпроцессу для сложного протезирования, с приемной гильзой по слепку. Протез кисти рабочий состоит из гильзы кисти, активной рабочей насадки типа «хук» из алюминия или нержавеющей стали и крепления. Приемная пробная гильза по слепку из листового термопласта. Приемная постоянная гильза по слепку из высокотемпературного силикона медицинского назначения с металлическими крепежными закладными элементами. Несущая гильза из слоистого пластика на основе акриловых смол. Гильзы протеза не ограничивают движения в лучезапястном суставе. Протез кисти рабочий предназначен инвалидам при одностороннем или двустороннем врожденном или ампутационном дефекте кисти в виде беспалой культи кисти. Протез представляет собой искусственную конечность, предназначенную для протезирования инвалидов всех половозрастных групп (кроме детей), имеющих ампутационные или врожденные дефекты верхних конечностей, а также для выполнения работ, связанных с профессиональной направленностью инвалида, а также операций по самообслуживанию в быту. 


	3

	4
	Протез предплечья активный (тяговый)


	Протез предплечья активный (тяговый), предназначен для обеспечения действий инвалидов по самообслуживанию, обеспечивает наиболее полную социальную реабилитацию. Протез состоит из искусственной кисти II-VI типоразмеров, несущей гильзы предплечья, соединенной шинами с локтевым шарниром с несущей гильзой плеча. Локтевые шины с поворотным тяговым замком, возможность фиксации в 18 положениях с шагом 7,2 градуса. Искусственная тяговая кисть каркасная с защелкивающимся крюком безымянного пальца.  Приемная гильза плеча по слепку с культи инвалида индивидуального изготовления, крепления индивидуального изготовления, и косметическая оболочка из пластизоля. Примерочная гильза из термопласта. Постоянная гильза плеча состоит из приемной гильзы, изготовленной по слепку с культи инвалида, из высокотемпературного силикона медицинского назначения с металлическими закладными элементами и несущей гильзы, изготовленной по индивидуальной модели из композитных материалов на основе акриловых смол. Цвет композитной гильзы по выбору пациента. Крепление протеза выполнено в виде подмышечной петли из капроновой ленты с клапанами и эластичными оттяжками на стороне протеза для удержания протеза и присоединения пальцевой и локтевой тяг. Косметическая оболочка должна соответствовать типоразмеру искусственной кисти и цвету естественной кожи инвалида.
	1

	5
	Протез предплечья косметический

	Протез предплечья косметический, предназначен при утрате эстетических параметров на уровне предплечья. Протез должен состоять из гильзы предплечья, узла запястья, косметической силиконовой кисти или пассивной искусственной кисти с косметической силиконовой оболочкой. Приемная пробная гильза по слепку из листового термопласта. Приемная постоянная гильза по слепку из листового термопласта. Фиксация протеза на культе за счет вакуумного клапана или полноконтактной культеприемной гильзы. 
	2

	6
	Протез предплечья активный (тяговый)

	Протез предплечья активный (тяговый), предназначен для обеспечения действий инвалидов по самообслуживанию. Протез изготавливается по индивидуальному техпроцессу, с приемной гильзой по слепку из слоистого пластика. Постоянный. Пробная приемная гильза по слепку из термопласта; постоянная приемная гильза по слепку из высокотемпературного силикона медицинского назначения с металлическими крепежными элементами, несущая из композитных материалов на основе акриловых смол. Протез должен состоять из гильзы предплечья, узла запястья, кисти с гибкой тягой каркасной с пружинным схватам с повышенными функциональными характеристиками, снабженную защелкивающимся крюком, оболочки косметической пластизолевой. Приемная пробная гильза по слепку из листового термопласта. Приемная постоянная гильза по слепку из высокотемпературного силикона медицинского назначения, несущая из композитных материалов на основе акриловых смол. Крепление индивидуальное тесемочное. Косметическая оболочка должна соответствовать типоразмеру искусственной кисти и цвету естественной кожи инвалида.
	1

	7
	Протез предплечья рабочий

	Протез изготавливается по индивидуальному техпроцессу для сложного протезирования, с приемной гильзой по слепку.

Протез предплечья рабочий состоит из гильзы предплечья, активной рабочей насадки типа «хук» из алюминия или нержавеющей стали и крепления. 

Приемная пробная гильза по слепку из листового термопласта. Приемная постоянная гильза по слепку из высокотемпературного силикона медицинского назначения с металлическими крепежными закладными элементами. Несущая гильза из слоистого пластика на основе акриловых смол.

Протез предплечья рабочий предназначен инвалидам при одностороннем или двустороннем врожденном или ампутационном дефекте предплечья на любом уровне.

Протез представляет собой искусственную конечность, предназначенную для протезирования инвалидов всех половозрастных групп (кроме детей), имеющих ампутационные или врожденные дефекты верхних конечностей, а также для выполнения работ, связанных с профессиональной направленностью инвалида, а также операций по самообслуживанию в быту. 
	2


	8
	Протез предплечья активный (тяговый)

  
	Протез предплечья активный (тяговый), предназначен для обеспечения действий инвалидов по самообслуживанию. Постоянный.

Пробная приемная гильза по слепку из термопласта; постоянная приемная гильза по слепку из из высокотемпературного силикона медицинского назначения с металлическими закладными элементами, несущая гильза из композитных материалов на основе акриловых смол. Протез должен состоять из гильзы предплечья, узла запястья, кисти с гибкой тягой каркасной с пружинным схватам с повышенными функциональными характеристиками, оболочки косметической из силикона.

Крепление индивидуальное. Косметическая оболочка должна соответствовать типоразмеру искусственной кисти и цвету естественной кожи инвалида, с возможностью удаления загрязнений.

Протез предплечья активный предназначен инвалидам при одностороннем или двустороннем врожденном или ампутационном дефекте предплечья на любом уровне.


	2

	9
	Протез плеча рабочий


	Протез изготавливается по индивидуальному техпроцессу для сложного протезирования. Примерочная гильза по слепку из термопласта, постоянная приемная гильза из высокотемпературного силикона медицинского назначения с металлическими закладными элементами, несущая гильза и композитных материалов на основе акриловых смол. 

Протез плеча рабочий состоит из гильзы плеча, модуля замкового локтя с возможностью фиксации в семи положениях сгибания, поворотного лучезапястного адаптера с регулируемой тугоподвижностью, рабочего тягового крюка-хука и индивидуального крепления с силиконовым смягчителем подмышечной области.  

Протез имеет мягкое косметическое покрытие из вспененного материала покрытое нейлоновым рукавом. Рабочий Хук может быть заменен на косметическую кисть из ПВХ.

Внутренняя полость гильзы смягчена вкладной гильзой из силикона или для снижения воздействия ударных нагрузок на культю.

Протез плеча рабочий предназначен инвалидам при одностороннем или двустороннем врожденном или ампутационном дефекте плеча на любом уровне.

Протез представляет собой искусственную конечность, предназначенную для протезирования инвалидов всех половозрастных групп, имеющих ампутационные или врожденные дефекты верхних конечностей, а также для выполнения работ, связанных с профессиональной направленностью инвалида, а также операций по самообслуживанию в быту. 
	1

	10
	Протез предплечья активный (тяговый)


	Протез активный (тяговый) предплечья предназначен для обеспечения действий инвалидов по самообслуживанию. Протез должен состоять из гильзы предплечья, узла запястья, кисти с гибкой тягой каркасной с пружинным схватам, оболочки косметической силиконовой. Пробная приемная гильза по слепку из термопласта; постоянная приемная гильза по слепку из высокотемпературного силикона медицинского назначения с металлическими закладными элементами, несущая гильза из композитных материалов на основе акриловых смол.  Крепление индивидуальное. Протез предплечья активный предназначен инвалидам при одностороннем или двустороннем врожденном или ампутационном дефекте предплечья на любом уровне.
	1

	11
	Протез предплечья активный (тяговый)


	Протез предплечья активный (тяговый), предназначен для обеспечения действий инвалидов по самообслуживанию. Постоянный. Пробная приемная гильза по слепку из термопласта; постоянная приемная гильза по слепку из высокотемпературного силикона медицинского назначения с металлическими закладными элементами, несущая гильза из композитных материалов на основе акриловых смол. Протез должен состоять из гильзы предплечья, узла запястья, кисти с гибкой тягой каркасной с пружинным схватам с повышенными функциональными характеристиками, защелкивающимся безымянным пальцем-крюком, оболочки косметической из силикона. Крепление индивидуальное. Косметическая оболочка должна соответствовать типоразмеру искусственной кисти и цвету естественной кожи инвалида, с возможностью удаления загрязнений. Протез предплечья активный предназначен инвалидам при одностороннем или двустороннем врожденном, или ампутационном дефекте предплечья на любом уровне.
	1

	12
	Протез плеча косметический


	Протез плеча косметический, предназначен при утрате эстетических параметров на уровне плеча. Протез должен состоять из индивидуального силиконового лайнера, приемной гильзы плеча по слепку, комплекта узлов для протеза плеча косметического, пассивной искусственной кисти с косметической оболочкой из силикона. Узлы протеза покрыты мягкой поролоновой косметикой и обтянуты нейлоновым рукавом. Приемная пробная гильза по слепку из листового термопласта. Приемная постоянная гильза по слепку из композитных материалов на основе связующих смол. Крепление в виде индивидуального силиконового лайнера с замком или вакуумным клапаном.


	1

	ИТОГО
	21

	
	


Характеристики Изделий и требования к Изделиям установлены с учетом индивидуальных особенностей инвалидов в целях компенсации или устранения имеющихся стойких ограничений жизнедеятельности.

Обязательные условия:

· в течение одного рабочего дня после подписания Контракта предоставить Заказчику заверенные копии деклараций о соответствии на Изделия.
· гарантийный срок эксплуатации исчисляется со дня подписания Акта приема-передачи изделия и составляет не менее 12 месяцев.

Место выполнения работ: снятие замеров, изготовление Изделия, примерка и передача Изделия Получателю – по месту нахождения Исполнителя.
Условия и сроки выполнения работ: в течение 60 календарных дней со дня обращения Получателя к Исполнителю с направлением на Изделие.
КТРУ:
32.50.22.129-00000004 – протез кисти руки управляемый телом (протез кисти активный) – 3 шт.;
32.50.22.190-00005051 – протез части кисти руки (протез кисти косметический) – 3 шт.;

32.50.22.129-00000015 – протез кисти руки с крюком/специализированным инструментом (протез кисти рабочей) – 3 шт.;

32.50.22.129-00000017 – протез лучевой кости (протез предплечья активный, предплечья косметический, предплечья рабочий) – 10 шт.;
32.50.22.129-00000016 – протез плечевой кости (протез плеча косметический, протез плеча рабочий) – 2 шт.

