Техническое задание
 на поставку в 2020 году комплектующих для вычислительной техники для нужд Государственного учреждения - Пермского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации
Товар должен быть упакован в индивидуальную, качественную тару, без механических повреждений, обеспечивающую его сохранность. 

Поставляемый товар должен быть снабжён гарантийными талонами. Гарантийный срок на поставленный товар составляет 12 месяцев.

Для проверки соответствия качества поставляемого товара Заказчик вправе привлекать независимых экспертов в соответствии с п.15 ст. 3 Федерального закона №  44-ФЗ от 05.04.2013 г. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,  услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Предлагаемые комплектующие для вычислительной техники должны быть новыми, ранее не использованными, сертифицированными, не должны являться контрафактной продукцией и должны быть изготовлены в соответствии с законодательством РФ в области защиты интеллектуальной собственности на товарные знаки, патентованные технологии и промышленные образцы. 

Победитель электронного аукциона, участник закупки, с которым заключается Государственный контракт, в течение 10 рабочих дней с момента подписания Государственного контракта обязан предоставить Заказчику копии документов (при наличии), подтверждающих соответствие товара требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Спецификация

	№ п/п
	Наименование закупаемого Товара
	Показатели, которые не могут изменяться
	Максимальные и (или) минимальные значения
	Ед. 
изм.
	Кол-во

	1
	Материнская плата
	Разъем процессора: LGA 1151-v2
Тип памяти: DDR4
Встроенный сетевой адаптер: да
Форм-фактор:Micro-ATX
	Количество слотов памяти: не менее 4
Видеовыход D-sub на задней панели: не менее 1
Видеовыход HDMI на задней панели: не менее 1
Общее количество портов SATA 6ГБит/сек: не менее 6
Количество слотов PCI-E x16: не менее 1
Количество слотов PCI-E x1: не менее 1
	шт
	18

	2
	Блок питания
	Форм-фактор: Standard-ATX
Стандарт EPS12V: да
	Мощность: не ниже 700 Вт
Диаметр вентилятора охлаждения: не менее 140 мм
Стандарт ATX12V: не ниже v2.4
Сертификация 80 PLUS: не ниже Gold
	шт
	18

	3
	Процессор
	Разъем процессора: LGA 1151-v2
Встроенное графическое ядро: есть
	Базовая частота процессора: не менее 3400 МГц
Максимальная частота процессора: не менее 3800 МГц
Количество ядер: не менее 4
Количество потоков: не менее 4
Кэш третьего уровня (L3): не менее 9Мб
	шт
	18

	4
	Система охлаждения процессора
	Разъем процессора: LGA 1151-v2
Материал радиатора: алюминий
Материал основания: медь
Разъем для подключения вентиляторов: 4-pin(PWM)
	Количество вентиляторов в комплекте: не менее 1
Диаметр вентилятора охлаждения: не менее 92 мм
Количество тепловых трубок: не менее 3
Рассеиваемая мощность: не менее 150 Вт
	шт
	18

	5
	Жесткий диск
	Форм-фактор: 3.5 дюйма
Интерфейс: SATAIII (6Gb/s)
	Неформатированный объем: не менее 1000 Гб
Объем кэш-памяти: не менее 64 Мб
Скорость вращения: не менее 7200 об\мин
	шт
	75

	6
	Оперативная память
	Тип памяти: DDR4
Форм-фактор: DIMM
	Объем одного модуля памяти: не менее 8 Гб
Тактовая частота: не менее 2400 МГц
Индивидуальная упаковка каждого отдельного модуля: да
	шт
	40

	7
	Жесткий диск
	Форм-фактор: 3.5 дюйма
Интерфейс: SATAIII (6Gb/s)
	Неформатированный объем: не менее 8000 Гб
Объем кэш-памяти: не менее 256 Мб
Скорость вращения: не менее 7200 об\мин
	шт
	4

	8
	Твердотельный накопитель
	Форм-фактор: PCI-E
Интерфейс: PCI-E 3.0 x8
Комплектация: низкопрофильная и высокопрофильная планки
	Неформатированный объем: не менее 900 Гб
Количество циклов записи/стирания блоков памяти (TWB): не менее 17000
Максимальная скорость записи: не менее 3000 Мбайт/сек
Максимальная скорость чтения: не менее 3400 Мбайт/сек
Скорость произвольной записи 4 Кб файлов (QD32): не менее 75000 IOPS
Скорость произвольного чтения 4 Кб файлов (QD32): не менее 750000 IOPS
Наличие радиатора охлаждения: да
	шт
	6

	9
	Блок питания
	Форм-фактор: Standard-ATX
Модульность: полная
PFC: активный
Стандарт EPS12V: да

	Мощность: не ниже 800 Вт
Диаметр вентилятора охлаждения: не менее 140 мм
Стандарт ATX12V: не ниже v2.4
Сертификация 80 PLUS: не ниже Platinum
Количество разъемов 4+4 pin CPU: не менее 2
	шт
	16

	10
	Клавиатура
	Механические клавиши: да
Общее количество клавиш: 104
	Интерфейс подключения USB: не ниже 2.0
Длина кабеля: не менее 1.6 метра
	шт.
	26

	11
	Мышь
	Хват: двусторонний
	Интерфейс подключения USB: не ниже 2.0
Максимальное разрешение датчика: не менее 5000 dpi
Длина кабеля: не менее 1.8 метра
Общее количество клавиш: не менее 7
	шт.
	26


