Техническое задание
на поставку бюстгальтеров (лифов-креплений) для фиксации экзопротезов молочной железы для обеспечения инвалидов в 2020 году. 

1. Требования к количеству.
Количество поставляемых изделий составляет 2400 (Две тысячи четыреста) шт.

2. Требования к поставляемым изделиям.
		Изделия должны отвечать требованиям действующих ГОСТов и (или) технической документации и сертификатам качества завода-изготовителя (при наличии), санитарно-эпидемиологическим заключениям действительны на территории России, относящимся к показателям описываемого объекта закупки. 
Изделия компенсируют имеющиеся у Получателя функциональные нарушения, степень ограничения жизнедеятельности, а также отвечают медицинским и социальным требованиям: безопасность кожных покровов, эстетичность, простота пользования.
Изделия должны быть надлежащего качества, не иметь дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Поставщика при нормальном использовании в обычных условиях эксплуатации.
Упаковка изделий должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования по назначению.
Прием получателей (снятие мерок, примерка, и т.д.), выдача изделий должна быть осуществлена на территории Самарской области, при необходимости – по месту жительства инвалидов, при наличии направлений Заказчика.
	Гарантийный срок на выдаваемые изделия должен составлять не менее 40 дней.



3.Требования к техническим характеристикам
	№ п/п
	Наименование изделия по  
приказу Минтруда России №86н 
от 13.02.2018г.
	Наименование изделия
	Описание услуги, функциональные и технические характеристики изделия
	Соответствие ГОСТам, стандартам
	Ед. изм.
	Количество изделия

	1.
	Бюстгальтер (лиф-крепление) и/или грация (полуграция) для фиксации экзопротеза молочной железы

	Бюстгальтер (лиф-крепление) для фиксации экзопротеза молочной железы

	Бюстгальтер (лиф-крепление) должен быть предназначен для фиксации экзопротеза молочной железы.
Материал изделия должен быть хлопчатобумажные ткани и (или) эластичные материалы и (или) хлопчатобумажные вышитые ткани и (или) кружевного полотна. Изделие должно состоять из лифа-крепления протеза. В конструкции лифов должны быть предусмотрены клапаны для крепления экзопротеза к лифу, застежка на крючки спереди или сзади, бретели регулируются по длине спереди или сзади. Лифы больших размеров должны иметь расширенные разгружающие бретели.
Размер определяется индивидуально с учетом анатомических особенностей Получателя.
Изделие максимальной готовности.
Назначение: постоянное.

	
ГОСТ ISO 10993-1-2011
Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования.

ГОСТ ISO 10993-5-2011
Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследование на цитотоксичность: методы in vitro.

ГОСТ ISO 10993-10-2011
Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия.

ГОСТ ISO 10993-11-2011
Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 11. Исследования общетоксического действия.

ГОСТ Р ИСО 9999-2014 "Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология"

ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний»
	шт.
	2400

	Итого:
	шт.
	2400
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