ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

	Код по ОКПД2
	30.92.20.000: Кресло-коляски

	КТРУ
	30.92.20.000-00000013

	Способ определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя)
	Открытый аукцион в электронной форме

	Преимущества, предоставляемые участникам закупки в соответствии со статьями 28 и 29 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (да или нет)
	Нет

	Осуществление закупки у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций (да или нет)
	Да

	Применение национального режима при осуществлении закупки
	Ограничение допуска изделий, происходящих из иностранных государств Установлено ограничение допуска медицинских изделий, происходящих из иностранных государств, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 05.02.2015 № 102 «Об установлении ограничения допуска отдельных видов медицинских изделий, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

	Размер обеспечения заявки
	1%

	Размер обеспечения исполнения контракта
	30%

	Планируемый срок окончания исполнения контракта 

(месяц, год)
	12.2020


	Вид и наименование технического средства реабилитации (изделия)
	Наименование изделия по КТРУ 
	Код по КОЗ
	Функциональные и технические характеристики изделия
	Кол-во, 

(шт.)
	Цена

       (руб.)
	Сумма (руб.)

	7-01-01 Кресло-коляска, управляемая пациентом/сопровождающим лицом, с приводом на задние колеса, складная 
	Кресло-коляска, управляемая пациентом/сопровождающим лицом, с приводом на задние колеса, складная  
	01.28.07.01.01.02
	Кресло-коляска с ручным приводом для лиц с большим весом должна быть предназначена для передвижения лиц с ограниченными двигательными возможностями как самостоятельно, так и с посторонней помощью в условиях улицы.
Рамная конструкция должна быть выполнена из высокопрочных тонкостенных стальных трубок; рама коляски должна быть складная по вертикальной оси.

Сиденье кресла-коляски должно иметь съемную подушку, изготовленную из ткани с водоотталкивающей пропиткой.
Спинка кресла-коляски должна быть складная с замковым механизмом складывания.

Коляска должна быть оснащена передними колесами с цельнолитыми шинами диаметром не менее 18 см и не более 20 см. Передние колеса должны иметь регулировку по высоте не менее чем в трех положениях.

Диаметр приводных колес должен составлять не менее 57 см и не более 62 см.

Приводные колеса должны иметь пневматические или цельнолитые шины, быть легко демонтируемыми путем использования быстросъемных колесных осей.

Задние приводные колеса должны иметь регулировку по вертикальной оси не менее чем в 2-х положениях.

Подлокотники в конструкции кресла-коляски должны быть откидные и съемные.

Подножки должны быть быстросъемные с кнопочной фиксацией, поворотные с возможностью регулировки по высоте не менее 10 см.

Кресло-коляска должна быть укомплектована подушкой на сиденье толщиной не менее 5 см.

Кресло-коляска должна быть оснащена ремнем безопасности и ручками для толкания.

Кресло-коляска должна быть оснащена стояночными тормозами.

Кресло-коляска должна иметь съемный антиопрокидыватель.

Кресла-коляски должны иметь ширины сиденья: 53 см +/- 1 см, 56 см +/- 1 см, 60 см +/- 1 см, 63 см+/- 1 см и должны поставляться не менее чем в 4 типоразмерах.

Максимальная высота кресло-коляски: не более 99 см.

Максимальная ширина кресло-коляски: не более 79 см.

Ширина кресло-коляски в сложенном виде: не более 37 см.

Глубина сиденья не менее 40 см.

Высота спинки не более 48 см.

Максимальная допустимая нагрузка на кресло-коляску должна быть не менее 150 кг.

Масса кресла-коляски должна быть не более 23 кг.

Маркировка кресла-коляски должна содержать:

- наименование производителя;
- адрес производителя;  
- обозначение типа (модели) кресла-коляски (в зависимости от модификации);

- дату выпуска (месяц, год);

- артикул модификации кресла-коляски;

- рекомендуемую максимальную массу пользователя.

В комплект поставки должно входить:

- светоотражающие элементы;

- набор инструментов;

- инструкция для пользователя (на русском языке);

- гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества).

Кресло-коляска должна соответствовать требованиям государственных стандартов ГОСТ Р 50444-92 (Разд. 3,4), ГОСТ Р ИСО 7176-8-2015, ГОСТ Р 51083-2015, ГОСТ Р ИСО 7176-16-2015.
	80
	18 706,00

	1 496 480,00



	7-02-01 
Кресло-коляска, управляемая пациентом/сопровождающим лицом, с приводом на задние колеса, складная 
	Кресло-коляска, управляемая пациентом/сопровождающим лицом, с приводом на задние колеса, складная
	01.28.07.02.01.02
	Кресло-коляска с ручным приводом для лиц с большим весом должна быть предназначена для передвижения лиц с ограниченными двигательными возможностями как самостоятельно, так и с посторонней помощью в условиях улицы.
Рамная конструкция должна быть выполнена из высокопрочных тонкостенных стальных трубок; рама коляски должна быть складная по вертикальной оси.

Сиденье кресла-коляски должно иметь съемную подушку, изготовленную из ткани с водоотталкивающей пропиткой.
Спинка кресла-коляски должна быть складная с замковым механизмом складывания.

Коляска должна быть оснащена передними колесами с цельнолитыми шинами диаметром не менее 18 см и не более 20 см. Передние колеса должны иметь регулировку по высоте не менее чем в трех положениях.

Диаметр приводных колес должен составлять не менее 57 см и не более 62 см.

Приводные колеса должны иметь пневматические шины, быть легко демонтируемыми путем использования быстросъемных колесных осей.

Задние приводные колеса должны иметь регулировку по вертикальной оси не менее чем в 2-х положениях.

Подлокотники в конструкции кресла-коляски должны быть откидные и съемные.

Подножки должны быть быстросъемные с кнопочной фиксацией, поворотные с возможностью регулировки по высоте не менее 10 см.

Кресло-коляска должна быть укомплектована подушкой на сиденье толщиной не менее 5 см.

Кресло-коляска должна быть оснащена ремнем безопасности и ручками для толкания.

Кресло-коляска должна быть оснащена стояночными тормозами.

Кресло-коляска должна иметь съемный антиопрокидыватель.

Кресла-коляски должны иметь ширины сиденья: 53 см +/- 1 см, 56 см +/- 1 см, 60 см +/- 1 см, 63 см+/- 1 см и должны поставляться не менее чем в 4 типоразмерах.

Максимальная высота кресло-коляски: не более 99 см.

Максимальная ширина кресло-коляски: не более 79 см.

Ширина кресло-коляски в сложенном виде: не более 37 см.

Глубина сиденья не менее 40 см.

Высота спинки не более 48 см.

Максимальная допустимая нагрузка на кресло-коляску должна быть не менее 150 кг.

Масса кресла-коляски должна быть не более 23 кг.

Маркировка кресла-коляски должна содержать:

- наименование производителя;
- адрес производителя;  
- обозначение типа (модели) кресла-коляски (в зависимости от модификации);

- дату выпуска (месяц, год);

- артикул модификации кресла-коляски;

- рекомендуемую максимальную массу пользователя.

В комплект поставки должно входить:

- светоотражающие элементы;

- набор инструментов;

- инструкция для пользователя (на русском языке);

- гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества).

Кресло-коляска должна соответствовать требованиям государственных стандартов ГОСТ Р 50444-92 (Разд. 3,4), ГОСТ Р ИСО 7176-8-2015, ГОСТ Р 51083-2015, ГОСТ Р ИСО 7176-16-2015.
	50
	18 706,00

	935 300,00




*Использование при описании характеристик, не установленных техническими регламентами, стандартами и иными требованиями, предусмотренными законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, является необходимостью, обусловленной характером выполняемых работ, потребностями инвалидов.

Требования к качеству, техническим, функциональным характеристикам 

товара


Конструкция кресел-колясок должна обеспечивать комфортное положение пользователя.


Материалы, применяемые для изготовления кресел-колясок, не должны содержать токсичных компонентов, а также воздействовать на цвет поверхности (пола, одежды, кожи пользователя), с которым контактируют те или иные детали кресло-коляски при её нормальной эксплуатации, должны быть разрешены к применению, должны поддаваться санитарной обработке. 


Кресло-коляска должна быть новой (не бывшей ранее в употреблении), свободной от прав третьих лиц.
Продукция должна быть сертифицирована в соответствии с положениями действующего законодательства. Обязательно наличие действующего регистрационного удостоверения, сертификата (декларации) соответствия, инструкции (паспорта) на русском языке.
Требования к сроку и (или) объему предоставленных гарантий качества товара
Гарантийный срок эксплуатации кресел-колясок, предоставляемый Поставщиком, должен быть не менее гарантийного срока эксплуатации, предоставляемого производителем, и должен составлять не менее 24 месяцев со дня подписания Акта приема-передачи товара.



В целях обеспечения возможности использования кресло-коляски в течение её срока службы должны осуществляться ремонт и техническое обслуживание изделия. При передаче кресло-коляски Поставщик обязан разъяснить Получателю условия и требования к эксплуатации изделия, а также вручить памятку о порядке обеспечения гарантийного ремонта изделия, о чем должна быть составлена соответствующая запись в гарантийном талоне с указанием даты, заверенная подписями Получателя и представителя Поставщика.



В течение гарантийного срока, в случае обнаружения Получателем недостатка в кресло-коляске, Поставщиком либо уполномоченной производителем организацией (индивидуальным предпринимателем) должны быть обеспечены замена изделия на изделие той же модели, либо безвозмездное устранение недостатков изделия (гарантийный ремонт). При этом срок безвозмездного устранения недостатков изделия (гарантийного ремонта) со дня обращения Получателя не должен превышать 20 рабочих дней.


Обязательно наличие стационарного места обслуживания для осуществления бесплатного гарантийного ремонта в период гарантийного срока службы, а также технического сервисного обслуживания в Ставропольском крае (возможно привлечение соисполнителей).[image: image1.wmf]max
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