Ш. ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ


[bookmark: _GoBack]Место выполнения работ: Осуществить снятие мерок, примерку и выдачу готовых Изделий в специализированных помещениях на территории Ханты-Мансийского автономного округа-Югры.
Сроки выполнения работ: Выдать готовое изделие непосредственно Получателю в течение 60 календарных дней, с момента получения от Заказчика списка Получателей, но не позднее 30 августа 2021 года.
Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров, объем выполняемых работ, оказываемых услуг:
	№
п/п
	Наименование 
	Описание (характеристики) объекта закупки[footnoteRef:1] [1: 1 Пустые ячейки заполнению не подлежат. В случае заполнения участником пустых ячеек, такие значения показателя при рассмотрении предложения участника не будут учитываться.] 

	Ед. изм.
	Кол-во

	
	
	Наименование показателя [footnoteRef:2] [2: 2 Вносить изменения в наименования показателей не допускается.] 

(неизменяемое)
	Значения показателей, которые не могут изменяться[footnoteRef:3] [3: 3 Вносить изменения в неизменяемое значение показателя не допускается.] 

(неизменяемое)
	
	

	1.
	Протез бедра модульный с внешним источником энергии
	Формообразующая часть косметической облицовки – модульная мягкая полиуретановая. Косметическое покрытие – чулки ортопедические перлоновые. Приемная гильза индивидуального изготовления по слепку с культи инвалида (одна пробная гильза). Материал индивидуальной постоянной гильзы: литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. В качестве вкладного элемента применяются чехлы полимерные, крепление с использованием замка или вакуумной мембраны с выпускным клапаном. Регулировочно-соединительные устройства соответствуют весовым и нагрузочным параметрам пациента. Коленный шарнир гидропневматический одноосный с гидравлическим цилиндром управляемым микропроцессором. Углепластиковая стопа для пациентов с высоким уровнем двигательной активности. Гидравлический адаптер с бесступенчатым переключением высоты каблука в диапазоне от 0 до 40 мм. Тип протеза – постоянный.
	Соответствует
	шт.
	1



Протезы должны изготавливаться с учетом анатомических дефектов конечности пациента, при этом необходимо максимально учитывать физическое состояние, индивидуальные особенности пациента, его психологический статус, профессиональную и частную жизнь, индивидуальный уровень двигательной активности и иные значимые для целей реабилитации медико-социальные аспекты.  
Приемные гильзы и крепления протеза не должны вызывать потертостей, сдавливания, ущемления и наплывов мягких тканей, нарушений кровообращения и болевых ощущений при пользовании изделиями.
Материалы приемных гильз, контактирующих с телом человека, должны быть разрешены к применению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Узлы протеза должны быть стойкими к воздействию физиологических растворов (пота, мочи).
Металлические части протеза должны быть изготовлены из коррозийно-стойких материалов или защищены от коррозии специальными покрытиями.
При необходимости, отправка протеза к месту нахождения инвалидов должна осуществляться с соблюдением требований ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей ограничениями жизнедеятельности» к маркировке, упаковке, хранению и транспортировке.
Упаковка протеза должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования по назначению. При отправке в районы Крайнего Севера и труднодоступные районы упаковка осуществляется по ГОСТ 15846-2002 «Продукция, отправляемая в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение».

