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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку инвалидам сигнализаторов звука световых и вибрационных
	1
	Наименование Заказчика: Государственное учреждение – Пензенское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации, 440000, г. Пенза, ул. Московская, 19, телефон (8412) 59-06-00, факс (8412) 59-07-47, e-mail: info@ro58.fss.ru

	2
	Источник финансирования заказа: средства федерального бюджета, перечисленные в соответствии с действующим законодательством Фонду социального страхования Российской Федерации в пределах доведенных в установленном порядке соответствующих лимитов бюджетных обязательств.

	3
	Наименование предмета аукциона: поставка инвалидам сигнализаторов звука световых и вибрационных.

	4
	Место поставки товара: г. Пенза, Пензенская область (по месту жительства инвалида или в пунктах выдачи, организованных Поставщиком на территории Пензенской области).

	5
	Сроки поставки товара: с даты получения от Заказчика реестра получателей Товара до 01 декабря 2021 года

	6
	Начальная (максимальная) цена контракта – 1 329 572 (один миллион триста двадцать девять тысяч пятьсот семьдесят два) руб. 80 коп. 
Порядок формирования цены контракта: в цену Контракта включаются расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и уплату других обязательных платежей, а также на доставку и выдачу Товара непосредственно Получателям. 
Обоснование начальной (максимальной) цены контракта (цены лота): метод сопоставимых рыночных цен (анализ рынка) (Приложение 1 к Техническому заданию).

	7
	Форма, сроки и порядок оплаты: оплата производится по мере поставки Товара по безналичному расчету с расчетного счета Заказчика на расчетный счет Поставщика в течение 5 (пяти) рабочих со дня подписания Заказчиком акта приемки поставленного Товара.


Часть II. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку инвалидам сигнализаторов звука световых и вибрационных
	Наименование изделия, товарный знак, страна происхождения
	Функциональные (потребительские) характеристики
	Коли

чество

(шт.)
	Начальная (максимальная)

цена за единицу

(руб.)
	Начальная (максимальная)

стоимость (руб.)

	Сигнализатор звука цифровой с вибрационной и световой индикацией
16-03-03
	Сигнализатор звука цифровой с вибрационной и световой индикацией для плохослышащих и глухих должен быть предназначен для информирования людей с нарушением слуха о наличии звуковых сигналов домофона, дверного звонка и телефонного звонка, плача ребенка, экстренного вызова (встроенная кнопка в передатчик плача ребенка).

Сигнализирующие устройство должно быть беспроводное по конструкции.

Цифровой вибрационно-световой индикатор должен привлекать внимание пользователя с помощью: 

· вибрации корпуса наручного приемника

· светодиодной индикацией наручного приемника;

· индикацией рабочего состояния наручного приемника;

· светодиодной индикацией на корпусе передатчиков сигнала телефона/домофона, дверного звонка, плача ребенка, экстренного вызова о поступающих на передатчики сигналах.

Цифровой наручный приемник со светодиодной индикацией должен служить для приема сигналов домофона, дверного звонка, телефонного звонка, плача ребенка, экстренного вызова (встроенная кнопка в передатчик плача ребенка). Корпус наручного приемника выполнен в форм-факторе наручных часов. Должен иметь кнопку включения/сброса со светодиодной индикацией. При включенном приемнике, кнопка включения должна подавать яркие периодические световые импульсы (индикатор рабочего состояния) различимые в дневное время суток. Для каждого бытового сигнала должны иметься специальные иконки с пиктограммой. При входящем сигнале на наручный приемник, должны загораться яркими вспышками хорошо различимыми в дневное время суток индивидуальные пиктограммы для каждого вида сигнала, сопровождающиеся индивидуальным тактильным рисунком вибрации для каждого типа сигнала.  Наручный приемник должен быть оснащен эластичным ремешком для ношения на руке. Питания наручного приемника должно осуществляться от элементов питания.

Цифровые передатчики должны служить для передачи информации о входном сигнале дверного звонка, домофона, телефона на наручный приемник. В передатчиках должны быть установлены электрические датчики, что исключает возможность ложного срабатывания. Передатчик звонка домофона/телефона подключаются проводным способом к источнику сигнала с помощью модульных разъемов и клемм. Передатчик дверного звонка должен иметь вид беспроводного дверного звонка. Все передатчики оснащены световым индикатором для дополнительного оповещения инвалида о поступающем сигнале, а также кнопками для тестирования работоспособности системы. Кнопки передатчиков защищены интеллектуальной электронной системой от ложного срабатывания при случайном нажатии. 

Цифровой передатчик плача ребенка должен служить для передачи информации о входном сигнале плача ребенка, экстренной кнопки вызова (встроенная кнопка в корпус передатчика) на наручный приемник. 

В передатчике должна иметься функция включения и выключения микрофона с индикатором рабочего состояния. Передатчик должен быть оснащен светодиодным индикатором для дополнительного оповещения инвалида о поступающем сигнале, а также кнопкой для тестирования работоспособности системы. Кнопка экстренного вызова должна быть защищена интеллектуальной электронной системой от ложного срабатывания при случайном нажатии. Питание передатчика плача ребенка должно осуществляться от элементов питания.

В комплектацию сигнализатора должны входить:

· наручный приемник;

· передатчик звонка домофона/телефона;

· передатчик дверного звонка;

· передатчик плача ребенка, экстренного вызова (встроенная кнопка в передатчик плача ребенка);
· переходник для подключения к телефонной линии;

· клеммы для подключения к линии домофона;

· элементы питания, в количестве, необходимом для работы сигнализатора.

Конструкция сигнализатора должна обеспечивать пользователю удобство и простоту обращения, самостоятельную установку при подготовке и во время эксплуатации.

Радиус устойчивого приема сигнала: в условиях прямой видимости не менее 30 м.

Количество адресов сигнализирующего устройства для гарантии отсутствия ложного срабатывания не менее 256.
Несущая частота передатчика – частота, разрешения для использования на территории Российской Федерации.

Документы:

· декларация о соответствии;
· регистрационное удостоверение Росздравнадзора.

Товар должен соответствовать требованиям следующих стандартов: 
· ГОСТ ISO 10993-1-2011; 
· ГОСТ ISO 10993-10-2011; 
· ГОСТ ISO 10993-11-2011; 
· ГОСТ ISO 10993-18-2011; 
· ГОСТ Р 51632-2014 (Раздел 4); 
· ГОСТ Р 51264-99; 
· ГОСТ Р ИСО 9999-2019.
	160
	8098,33
	1295732,80

	Сигнализатор звука цифровой с вибрационной индикацией
16-01-02
	Сигнализатор звука цифровой с вибрационной индикацией для плохослышащих и глухих предназначен для информирования людей с нарушением слуха о наличии звуковых сигналов домофона, дверного звонка и телефонного звонка.

Сигнализирующие устройство должно быть беспроводное по конструкции.

Цифровой вибрационно-световой индикатор должен привлекать внимание пользователя с помощью: 

· вибрации корпуса беспроводного вибрационного приемника; 

· светодиодной индикацией на корпусе передатчиков сигнала телефона/домофона, дверного звонка о поступающих на передатчики сигналах.

Вибрационный приемник должен служить для приема сигналов домофона, дверного звонка и телефонного звонка. Вибрационный приемник должен быть беспроводным. Вибрационный приемник должен оповещать пользователя посредством сильной вибрации корпуса. Должен иметь функцию переключения режимов работы. Питание приемника должно осуществляется от элементов питания для исключения возможности поражения пользователя электрическим током.

Цифровые передатчики должны служить для передачи информации о входном сигнале дверного звонка, домофона, телефона на вибрационный приемник. В передатчиках должны быть установлены электрические датчики, что исключает возможность ложного срабатывания. Передатчик звонка домофона/телефона подключается проводным способом к источнику сигнала с помощью модульных разъемов и клемм. Передатчик дверного звонка должен иметь вид беспроводного дверного звонка. Все передатчики оснащены световым индикатором для дополнительного оповещения инвалида о поступающем сигнале, а также кнопками для тестирования работоспособности системы. Кнопки передатчиков защищены интеллектуальной электронной системой от ложного срабатывания при случайном нажатии. 

В комплектацию сигнализатора должны входить:

· вибрационный приемник;

· передатчик звонка домофона/телефона;

· передатчик дверного звонка;

· переходник для подключения к телефонной линии;

· клеммы для подключения к линии домофона;

· элементы питания, в количестве, необходимом для работы сигнализатора;

Конструкция сигнализатора должна обеспечивать пользователю удобство и простоту обращения, самостоятельную установку при подготовке и во время эксплуатации.

Радиус устойчивого приема сигнала: в условиях прямой видимости – не менее 30 м.

Количество адресов сигнализирующего устройства для гарантии отсутствия ложного срабатывания – не менее 256.
Несущая частота передатчика – частота, разрешения для использования на территории Российской Федерации.

Документы:

· декларация о соответствии; 
· регистрационное удостоверение Росздравнадзора.

Товар должен соответствовать требованиям следующих стандартов: 
· ГОСТ ISO 10993-1-2011;
· ГОСТ ISO 10993-10-2011;
· ГОСТ ISO 10993-11-2011;
· ГОСТ ISO 10993-18-2011;

· ГОСТ Р 51632-2014 (Раздел 4);
· ГОСТ Р 51264-99;

· ГОСТ Р ИСО 9999-2019.
	2
	7531,67
	15063,34

	Сигнализатор звука цифровой со световой индикацией
16-01-01
	Сигнализатор звука цифровой со световой индикацией для плохослышащих и глухих предназначен для информирования людей с нарушением слуха о наличии звуковых сигналов домофона, дверного звонка и телефонного звонка.

Сигнализирующие устройство должно быть беспроводное по конструкции.

Цифровой световой индикатор должен привлекать внимание пользователя с помощью: 

· световой индикацией рабочего состояния приемника;

· световой (стробоскопической) индикацией приемника; 

· светодиодной индикацией на корпусе передатчиков сигнала телефона/домофона, дверного звонка о поступающих на передатчики сигналах.

Цифровой приемник со световой (стробоскопической) индикацией должен служить для приема сигналов телефона, домофона, дверного звонка. При входящем сигнале световой приемник оповещает инвалида световой индикацией яркими вспышками стробоскопа встроенного в корпус приемника различимыми в дневное время суток. Питание светового приемника должно осуществляться от сети переменного тока 220 В, 50 Гц и от элементов питания.

Цифровые передатчики должны служить для передачи информации о входном сигнале дверного звонка, домофона, телефона на световой приемник. В передатчиках должны быть установлены электрические датчики, что исключает возможность ложного срабатывания. Передатчик звонка домофона/телефона подключается проводным способом к источнику сигнала с помощью модульных разъемов и клемм. Передатчик дверного звонка должен иметь вид беспроводного дверного звонка. Все передатчики оснащены световым индикатором для дополнительного оповещения инвалида о поступающем сигнале, а также кнопками для тестирования работоспособности системы. Кнопки передатчиков защищены интеллектуальной электронной системой от ложного срабатывания при случайном нажатии. 

В комплектацию сигнализатора должны входить:

· световой приемник;

· передатчик звонка домофона/телефона;

· передатчик дверного звонка;

· переходник для подключения к телефонной линии;

· клеммы для подключения к линии домофона;

· элементы питания, в количестве, необходимом для работы сигнализатора;

Конструкция сигнализатора должна обеспечивать пользователю удобство и простоту обращения, самостоятельную установку при подготовке и во время эксплуатации.

Радиус устойчивого приема сигнала: в условиях прямой видимости – не менее 30 м.

Количество адресов сигнализирующего устройства для гарантии отсутствия ложного срабатывания – не менее 256

Несущая частота передатчика – частота, разрешения для использования на территории Российской Федерации.

Документы:

· декларация о соответствии;
· регистрационное удостоверение Росздравнадзора.

Товар должен соответствовать требованиям следующих стандартов: 
· ГОСТ ISO 10993-1-2011;
· ГОСТ ISO 10993-10-2011; 
· ГОСТ ISO 10993-11-2011;
· ГОСТ ISO 10993-18-2011;
· ГОСТ Р 51632-2014 (Раздел 4) ; 
· ГОСТ Р 51264-99; 
· ГОСТ Р ИСО 9999-2019.
	2
	9388,33
	18776,66

	
	Всего:
	164
	Х
	1329572,80


Поставщик гарантирует, что Товар, поставляемый в рамках Контракта, является новым, и не будет иметь дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Поставщика при нормальном использовании в обычных условиях.
Использование государственным заказчиком при описании объекта закупки показателей, требований, условных обозначений и терминологии, касающихся технических характеристик, функциональных характеристик (потребительских свойств) товара и качественных характеристик объекта закупки, не установленных техническими регламентами, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, является необходимостью, обусловленной потребностью государственного заказчика в товарах показатели, требования, условные обозначения и терминология, касающиеся технических характеристик, функциональных характеристик (потребительских свойств) товара и качественных характеристик, которых не покрываются документами национальной системы стандартизации и техническими регламентами, а также результатом мониторинга рынка, с учетом требований Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции», требованиями нормативных документов:
- Приказы Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13 февраля 2018 года № 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 года № 2347-р», от 13 февраля 2018 года № 85н «Об утверждении Сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 31 октября 2009 года № 879 «Об утверждении Положения о единицах величин, допускаемых к применению в Российской Федерации».

