
Приложение № 1

к Извещению о проведении закупки
Описание объекта закупки (Техническое задание)
Предмет закупки - поставка кресел-колясок с электроприводом (для инвалидов и детей-инвалидов) с индивидуальными функциональными и техническими характеристиками в соответствии с ИПРА и аккумуляторные батареи к ней для обеспечения инвалида в 2023 году. 
	Наименование

товара,

Вид ТСР
	Код продукции ОКПД2, КТРУ
	Описание функциональных и качественных характеристик
	Кол-во

(шт.)

	
	
	Требования


Эргономика кресла-коляски должна обеспечивать удобное размещение в ней пользователя и свободу движений последнего при перемещениях. Конструкция кресла-коляски должна обеспечивать комфортное положение пользователя, в положении сидя, обеспечивающая длительное пребывание в сидячем положении без утомления и последующих повреждений. 

Кресло-коляска должна соответствовать требованиям государственных стандартов, технических условий. Кресло-коляска должна отвечать требованиям безопасности для пользователя и сопровождающего лица, а также для окружающих предметов при эксплуатации и техническом обслуживании. Кресло-коляска должна быть оборудована системой торможения, обеспечивающей удержание кресла-коляски с пользователем в неподвижном состоянии.  

Кресло-коляска должна иметь действующее регистрационное удостоверение, выданное Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения. 

 Кресло-коляска должна иметь установленный производителем срок службы, который со дня подписания Акта приема-передачи товара пользователем имеет величину, не менее срока пользования, утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 5 марта 2021 г. № 107н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями».

Гарантийный срок кресла-коляски, включая покрышек передних и задних колес, не менее 12 месяцев со дня подписания пользователем Акта приема-передачи товара или получения товара Получателем посредством службы доставки (почтовым отправлением).

Установленный гарантийный срок эксплуатации кресла-коляски не распространяется на случаи нарушения пользователем условий и требований к эксплуатации кресла-коляски. 

Поставщик должен располагать сервисной службой, находящейся для обеспечения гарантийного ремонта поставляемой кресла-коляски ________________________ 

____________________________________________________ 

(указать адрес места нахождения сервисной службы).
	

	Кресло-коляска с электроприводом (для инвалидов и детей инвалидов)

Вид ТСР 

7-04-01
	30.92.20.000  


	Кресло-коляска с электроприводом (для инвалидов и детей-инвалидов). 

Кресло-коляска для людей с ограниченными возможностями передвижения, приводимое в движение при помощи электропривода и с помощью сопровождающего лица пользователя (при отключенном электроприводе), предназначенное для передвижения в помещениях. 

Кресло-коляска должна управляться при помощи пульта управления с расположенным на нем манипулятором типа «джойстик», кнопочным регулятором скоростных режимов (или иметь плавную регулировку скорости), кнопкой для быстрого отключения питания и индикатором, показывающим уровень заряда аккумуляторных батарей. 

При выключенном питании, разрядке или отключении аккумулятора, коляска должна автоматически блокироваться электромагнитным тормозом или иметь тормоза стояночные и электродинамические (за счет генераторного режима мотор-колес). 

Кресло-коляска должна иметь возможность при отключении электропривода перемещаться в ручном режиме. 

 Технические характеристики 

Ширина сиденья: 48 см или иметь регулировку в диапазоне одно из значений которого будет 48 см;

Глубина сиденья: 48 см или иметь регулировку в диапазоне одно из значений которого будет 48 см;

Высота спинки: 40 см или иметь регулировку в диапазоне одно из значений которого будет 40 см;

Кресло-коляска должна иметь:

· спинку с электрическим способом регулировки угла наклона, регулируемая по высоте и горизонтали; 

· сидение с электрическим способом регулировки угла наклона, регулируемое по высоте;

· подножку с электрическим способом регулировки угла наклона, регулируемую по высоте;

· подлокотники откидывающиеся, регулируемые по высоте;

· держатели для ног;

· подставка под икры;

· подушка на сидение;

· приставной столик. 

Кресло-коляска должна быть укомплектована: 

· набором с инструментами; 

· инструкция для пользователя (на русском языке);

гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества).
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	Кресло-коляска с электроприводом (для инвалидов и детей инвалидов)

Вид ТСР 

7-04-01
	30.92.20.000
	Кресло-коляска с электроприводом (для инвалидов и детей-инвалидов). 

Кресло-коляска для людей с ограниченными возможностями передвижения, приводимое в движение при помощи электропривода и с помощью сопровождающего лица пользователя (при отключенном электроприводе), предназначенное для передвижения как внутри помещения, так и на дорогах с твердым покрытием.

Кресло-коляска должна управляться при помощи пульта управления с расположенным на нем манипулятором типа «джойстик», кнопочным регулятором скоростных режимов (или иметь плавную регулировку скорости), кнопкой для быстрого отключения питания и индикатором, показывающим уровень заряда аккумуляторных батарей. 

При выключенном питании, разрядке или отключении аккумулятора, коляска должна автоматически блокироваться электромагнитным тормозом или иметь тормоза стояночные и электродинамические (за счет генераторного режима мотор-колес). 

Кресло-коляска должна иметь возможность при отключении электропривода перемещаться в ручном режиме. 

 Технические характеристики 

Ширина сиденья: 50 см или иметь регулировку в диапазоне одно из значений которого будет 50 см;

Глубина сиденья: 48 см или иметь регулировку в диапазоне одно из значений которого будет 48 см;

Высота спинки: 40 см или иметь регулировку в диапазоне одно из значений которого будет 40 см;

Кресло-коляска должна иметь:

· спинку с электрическим способом регулировки угла наклона, регулируемая по высоте и горизонтали; 

· сидение с электрическим способом регулировки угла наклона, регулируемое по высоте;

· подножку с электрическим способом регулировки угла наклона, регулируемую по высоте;

· подлокотники откидывающиеся, регулируемые по высоте;

· держатели для ног;

· подставка под икры;

· подушка на сидение;

· предохранительный пояс.

Кресло-коляска должна быть укомплектована: 

· набором с инструментами; 

· инструкция для пользователя (на русском языке);

гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества).
	1


Технические средства реабилитации являются товарами необходимыми для нормального жизнеобеспечения граждан в соответствии п. 8.3 ч.1 ст. 3 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 года.

Требования к качеству и безопасности товара
Товар должен быть новым (ранее неиспользованным), не содержать восстановленных (отремонтированных) или бывших в употреблении деталей, не иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном использовании, и изготовлен в соответствии действующими требованиями Государственного стандарта Российской Федерации (ГОСТ Р ИСО 9999-2019 «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология».

 Кресла-коляски с электроприводом должны соответствовать требованиям следующих стандартов: 

· государственный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 50267.0

 HYPERLINK "consultantplus://offline/ref=CE41F64B95E700B67DE5BD12940E3F3507A13FE4DF0C365A8FDBAC530698CD24D992457234BDECDBA77F61B2e275I" \h -

 HYPERLINK "consultantplus://offline/ref=CE41F64B95E700B67DE5BD12940E3F3507A13FE4DF0C365A8FDBAC530698CD24D992457234BDECDBA77F61B2e275I" \h 92

 HYPERLINK "consultantplus://offline/ref=CE41F64B95E700B67DE5BD12940E3F3507A13FE4DF0C365A8FDBAC530698CD24D992457234BDECDBA77F61B2e275I" \h  "Изделия медицинские электрические. Часть 1. Общие требования безопасности", утвержденный и введенный в действие постановлением Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации и метрологии от 14 сентября 1992 г. N 1169 (М.: ИПК Издательство стандартов, 1996); 

· национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 7176

 HYPERLINK "consultantplus://offline/ref=CE41F64B95E700B67DE5BD12940E3F3507A733E5DE0C365A8FDBAC530698CD24D992457234BDECDBA77F61B2e275I" \h -

 HYPERLINK "consultantplus://offline/ref=CE41F64B95E700B67DE5BD12940E3F3507A733E5DE0C365A8FDBAC530698CD24D992457234BDECDBA77F61B2e275I" \h 14

 HYPERLINK "consultantplus://offline/ref=CE41F64B95E700B67DE5BD12940E3F3507A733E5DE0C365A8FDBAC530698CD24D992457234BDECDBA77F61B2e275I" \h -

 HYPERLINK "consultantplus://offline/ref=CE41F64B95E700B67DE5BD12940E3F3507A733E5DE0C365A8FDBAC530698CD24D992457234BDECDBA77F61B2e275I" \h 2012

 HYPERLINK "consultantplus://offline/ref=CE41F64B95E700B67DE5BD12940E3F3507A733E5DE0C365A8FDBAC530698CD24D992457234BDECDBA77F61B2e275I" \h  "Кресла-коляски. Часть 14. Электросистемы и системы управления кресел-колясок с электроприводом и скутеров. Требования и методы испытаний", утвержденный и введенный в действие приказом

 HYPERLINK "consultantplus://offline/ref=CE41F64B95E700B67DE5BE078D0E3F3504A331E9DA016B508782A05101979221DE83457134A3EDDBBF7635E1612F7D34FEF6A82985337DC1eC70I" \h  Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 16 ноября 2012 г. N 934-ст "Об утверждении национального стандарта" (М.: Стандартинформ, 2014); 

· национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 7176

 HYPERLINK "consultantplus://offline/ref=CE41F64B95E700B67DE5BD12940E3F3507A230EEDC0C365A8FDBAC530698CD24D992457234BDECDBA77F61B2e275I" \h -

 HYPERLINK "consultantplus://offline/ref=CE41F64B95E700B67DE5BD12940E3F3507A230EEDC0C365A8FDBAC530698CD24D992457234BDECDBA77F61B2e275I" \h 21

 HYPERLINK "consultantplus://offline/ref=CE41F64B95E700B67DE5BD12940E3F3507A230EEDC0C365A8FDBAC530698CD24D992457234BDECDBA77F61B2e275I" \h -

 HYPERLINK "consultantplus://offline/ref=CE41F64B95E700B67DE5BD12940E3F3507A230EEDC0C365A8FDBAC530698CD24D992457234BDECDBA77F61B2e275I" \h 2015

 HYPERLINK "consultantplus://offline/ref=CE41F64B95E700B67DE5BD12940E3F3507A230EEDC0C365A8FDBAC530698CD24D992457234BDECDBA77F61B2e275I" \h  "Кресла-коляски. Часть 21. Требования и методы испытаний для обеспечения электромагнитной совместимости кресел-колясок с электроприводом и скутеров с зарядными устройствами", утвержденный приказом

 HYPERLINK "consultantplus://offline/ref=CE41F64B95E700B67DE5BE078D0E3F3504A232ECDE026B508782A05101979221DE83457134A3EDDBBF7635E1612F7D34FEF6A82985337DC1eC70I" \h  Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 28 октября 2015 г. N 2176-ст "Об утверждении национального стандарта" (М.: Стандартинформ, 2016);

· национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 7176

 HYPERLINK "consultantplus://offline/ref=CE41F64B95E700B67DE5BD12940E3F3507A23FE9D80C365A8FDBAC530698CD24D992457234BDECDBA77F61B2e275I" \h -

 HYPERLINK "consultantplus://offline/ref=CE41F64B95E700B67DE5BD12940E3F3507A23FE9D80C365A8FDBAC530698CD24D992457234BDECDBA77F61B2e275I" \h 25

 HYPERLINK "consultantplus://offline/ref=CE41F64B95E700B67DE5BD12940E3F3507A23FE9D80C365A8FDBAC530698CD24D992457234BDECDBA77F61B2e275I" \h -

 HYPERLINK "consultantplus://offline/ref=CE41F64B95E700B67DE5BD12940E3F3507A23FE9D80C365A8FDBAC530698CD24D992457234BDECDBA77F61B2e275I" \h 2015

 HYPERLINK "consultantplus://offline/ref=CE41F64B95E700B67DE5BD12940E3F3507A23FE9D80C365A8FDBAC530698CD24D992457234BDECDBA77F61B2e275I" \h  "Кресла-коляски. Часть 25. Аккумуляторные батареи и зарядные устройства для питания кресел-колясок", утвержденный приказом

 HYPERLINK "consultantplus://offline/ref=CE41F64B95E700B67DE5BE078D0E3F3504A233E5DA006B508782A05101979221DE83457134A3EDDBBF7635E1612F7D34FEF6A82985337DC1eC70I" \h  Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 28 октября 2015 г. N 2177-ст "Об утверждении национального стандарта" (М.: Стандартинформ, 2016). 

Материалы, применяемые для изготовления кресла-коляски, не должны содержать токсичных компонентов, а также воздействовать на цвет поверхности пола, одежды, кожи пользователя, с которым контактируют те или иные детали кресла-коляски при ее нормальной эксплуатации. Обивка сиденья не должна пропускать органические выделения и должна поддаваться санитарной обработке. 

Наружные поверхности кресла-коляски должны быть устойчивы к воздействию 1% раствора монохлорамина ХБ и растворов моющих средств, применяемых при дезинфекции. 

Материалы, применяемые для обивки мягких элементов кресла-коляски и пластик, используемый при изготовлении подножек и подлокотников кресла-коляски инвалидного с электроприводом должны быть стойки к возгоранию по ГОСТ Р ИСО 7176-16-2015. 

Наличие регистрационного удостоверения на Товар обязательно.

Требование к упаковке и маркировке товара

Упаковка кресла-коляски должна обеспечивать его защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования, хранения и удобство выполнения погрузочно-разгрузочных работ. 
Кресло-коляска должна быть новой (не бывшей ранее в употреблении), свободной от прав третьих лиц.

При приеме-передачи Товара осуществляется по согласованию с Получателем его распаковка, сборка (при необходимости), определяется соответствие Товара антропометрическим показаниям Получателя, за исключением случаев, если доставка Товара Получателю осуществляется службой доставки.

Маркировка кресла-коляски должна содержать: 

· наименование производителя (товарный знак предприятия-производителя);  

· адрес производителя;  

· обозначение типа (модели) кресла-коляски (в зависимости от модификации);  

· дату выпуска (месяц, год); 

· артикул модификации кресла-коляски; 

· серийный номер данного кресла-коляски; 

· рекомендуемую максимальную массу пользователя. 

                                              Срок и место поставки товара

Место поставки товара: Поставщик предоставляет Товар Получателям согласно реестру получателей Товара в пределах административных границ субъекта – Курганская область, право выбора одного из способов получения Товара:
     - по месту жительства (месту пребывания, фактического проживания) Получателя, в том числе службой доставки (почтовым отделением) с документом/уведомлением о вручении, подтверждающим факт доставки товара;
     - в стационарных пунктах выдачи, организованных в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30.07.2015 г. № 527н «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи».

При работе с Получателями Поставщик должен обеспечить соблюдение рекомендаций и санитарно-эпидемиологических требований Роспотребнадзора и исполнительных органов государственной власти субъекта при возникновении неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки, в том числе в период распространении новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

Срок поставки Товара: с даты получения от Заказчика реестра получателей Товара по 01.08.2023 года (включительно).

Поставка Товара Получателям не должна превышать 30 календарных дней, а в отношении Получателей из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней со дня получения Поставщиком реестра получателей Товара.

В календарном плане период поставки Товара в 100% объеме в субъект – Курганскую область в течении 120 календарных дней с даты заключения Контракта.

В данной закупке исполнение Контракта проводится в один этап.

Срок действия государственного контракта по 01.09.2023 года (включительно).

Форма, сроки и порядок оплаты Товара: оплата поставленного Товара осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика не позднее 7 рабочих дней со дня подписания Заказчиком документов о приемке Товара.  

