Приложение № 1 к техническому заданию конкурсной документации

ВЕДОМОСТЬ ОСНОВНЫХ МАТЕРИАЛОВ (РЕСУРСОВ) И ИХ ХАРАКТЕРИСТИКИ
	№
	Наименование материала закупки
	Описание материала закупки

	1
	Сталь


	Должна быть круглая углеродистая. По точности прокатки сталь должна быть особо высокой или высокой или повышенной, должна быть в прутках. Овальность проката не должна превышать 75% суммы предельных отклонений по диаметру. Предельные отклонения при точности прокатки, мм, +0,1, -0,3 или +0,1, -0,5 или ±0,15 или отсутствуют. Требуется соответствие ГОСТ 5781-82.

	2
	Решетки оконные (открывные)
	Элементы оконной решетки согласно спецификации проекта. Оконная решетка должна быть покрыта порошковой краской белого цвета.  Эскиз решеток согласовывается с заказчиком. 

	3
	Блок оконный из ПВХ профиля двустворчатый
	Блок оконный из ПВХ профиля. Профиль ПВХ не менеее 70мм, не менее 5 камер. Не менее 2 контуров уплотнения. Сопротивление теплоотдаче не менее 80 м2С/Вт. Морозоустойчивость не менее  -50С. Фурнитура типа Мако или эквивалент. Профили ПВХ, поставляемые упакованными в защитную пленку, должны быть освобождены от нее после окончания монтажа.

	4
	Блок оконный из ПВХ-профилей, трехстворчатый
	Блок оконный из ПВХ-профилей. Профиль ПВХ не менеее 70мм, не менее 5 камер. Не менее 2 контуров уплотнения. Сопротивление теплоотдаче не менее 80 м2С/Вт. Морозоустойчивость не менее  -50С. Фурнитура типа Мако или эквивалент. Профили ПВХ, поставляемые упакованными в защитную пленку, должны быть освобождены от нее после окончания монтажа.

	5
	Грунтовка глубокого проникновения
	Глубокого проникновения грунтовка должна быть предназначена для укрепления основания и увеличения адгезии к бетону и камню. Состав: водная дисперсия полимеров. Цвет: белая. Температура применения: от +5ºС до +35ºС. Расход должен быть в диапазоне значений 0,1 - 0,2 л/м2. Внешний вид - должен представлять собой однородную густую жидкость.

	6
	Панели потолочные с комплектующими типа «Армстронг» или эквивалент
	Потолок представляет собой лёгкие минерал-волокнистые кассеты толщиной не менее 12мм и не более 20 мм, укладываемые на металлические направляющие, прикрепленные к потолку специальной подвесной системой (диаметром не менее 3-х мм). Стандартные кассеты с повышенными акустическими, огне- и влагоустойчивыми свойствами. Кассеты имеют типоразмеры 600ммх600мм или 600ммх1200 мм

	7
	Грунтовка 
	Антисептическая глубокопроникающая акриловая грунтовка. Базовый цвет -белый. Внешний вид должен быть в виде однородной смеси. Плотность должна быть 1,01-1,03 г/см3. Время высыхания не более 1 часа.

	8
	Клей для обоев
	Клей должен быть готовым к употреблению. Клей должен быть безопасен для здоровья людей, а также окружающей среды,  что должно быть подтверждено санитарно-эпидемиологическим заключением Госсанэпиднадзора. Расход должен быть в диапазоне конкретных значений с верхней границей более 375 грамм на метр квадратный и не более 425 грамм на метр квадратный, и нижней границей менее 349 грамм на метр квадратный и не менее 286 грамм на метр квадратный. Высыхание должно быть не более 145  минут и не менее 115 минут. В качестве разбавителя должна применяться вода. Клей должен позволять последующую окраску любыми водоэмульсионными красками. Плотность клея должна быть менее 1,45 грамм на сантиметр кубический и не менее 0,85 грамм на сантиметр кубический. Прочность при отрыве должна быть более 0,075 килограмм на миллиметр квадратный. Тип связующего должен быть сополимер винилацетата.

	9
	Обои 
	Длина полотна (номинальная) должна быть: в рулоне обоев не менее 10,05м. Предельные отклонения от номинальных размеров не должны превышать: минус 1,5% от длины полотна в рулоне обоев, ±2 мм - для полезной ширины обоев. Ширина кромки по каждой стороне полотна должна быть (15±1) мм (номинальная). Кромки полотна обоев должны быть прямолинейными и параллельными. Марка обоев должна быть выше М1. Верхняя сторона не должна иметь пятен, полос и контрастных включений. Обои не должны иметь механических повреждений полотна, морщин, складок, разрывов кромки. Обрез по линии кромок должен быть чистым и прямолинейным, края полотна должны быть параллельными; наличие несклеенных участков и краев (кромок) полотна обоев тисненых дуплекс не допускается. Каждый рулон обоев должен быть намотан верхней стороной полотна наружу. В одной партии обои одного артикула не должны иметь разнооттеночности. Обои должны быть улучшенные, грунтованные. Требуется соответствие ГОСТ 6810-2002 Обои. Технические условия (с Поправкой, с Изменением N 1).

	10
	Краска 
	Должна быть на основе стиролбутадиенового латекса для работ внутри помещений с применением двуокиси титана или литопона/ на основе сополимерной акрилатной дисперсии для внутренней окраски зданий. Краски должны быть пожаровзрывобезопасны. Марка ВД-КЧ-26а / ВД-АК-111/ВД-КЧ-26. Внешний вид пленки
 после высыхания: краска должна образовывать пленку с ровной однородной матовой поверхностью. Диапазон расхода краски на однослойные покрытия
150 г/м2-200 г/м2 / 110 г/м2-150 г/м2. Требуется соответствие ГОСТ 28196-89 в акт. редакции

	11
	Раствор готовый отделочный 

тяжелый, 

М 150
	Требуется рационально составленная, однородно перемешанная смесь вяжущего вещества (цемент), воды, песка, приобретающая с течением времени камневидное состояние. Пропорция (1:4). Прочность растворов на сжатие в проектном возрасте должна быть марки: М150. Морозостойкость растворов марка: F50/F75. Требуется соответствие ГОСТ 28013-98 «Растворы строительные».

	12
	Портландцемент 
	Должен быть специальный или общестроительный. Тип ЦЕМ I, ЦЕМ II, ЦЕМ III. Тип по содержанию портландцемента клинкера и добавок А; В; С. Подкласс по прочности на сжатие: медленнотвердеющие; быстротвердеющие; нормальнотвердеющие. Добавки активные минеральные; гранулированный шлак; без минеральных добавок.   Требуется соответствие  ГОСТ 31108-2020

	13
	Гранит керамический 
	Должен быть многоцветный, требуется размер 600х300х10мм или 600х600х10мм или 600х150х10мм. Плиты должны быть глазурованные или неглазурованные. .По степени обработки граней плиты должны быть ректифицированными или неректифицированными  Боковые грани плит могут быть без завала или с завалом. Отклонение формы плит от прямоугольной (косоугольность), искривление граней, отклонение лицевой поверхности от плоскостности (кривизна поверхности) не должны превышать 1,5 мм. На монтажной поверхности плит должны быть рифления, высота (глубина) рифлений должна быть не менее 0,5 мм. Отбитость со стороны лицевой поверхности не допускается.  Щербины, зазубрины на ребрах со стороны лицевой поверхности допускаются шириной не более 1 мм, общей длиной не более 10 мм. Пятна, плешина не допускаются. Мушки допускаются не видимые с расстояния 1 м. Засорка допускается не видимая с расстояния 1 м. Пузыри, прыщи и вскипание глазури, волнистость и углубления глазури, слипыш не допускаются. Посечка допускается длиной, мм, не более 10². Неравномерность покраски глазури, нечеткость рисунка, недожег красок, выплавки, сухость глазури не допускаются. Нарушения декора (разрыв краски декора, смещение декора, нарушение интенсивности окраски) допускаются не видимые с расстояния 1 м. Общее число допустимых дефектов на плите не должно быть более трех. Морозостойкость должна быть не менее 150 циклов. Износостойкость должна быть не ниже 3¹ степени. Маркировка плит должна включать в себя: товарный знак и адрес предприятия-изготовителя, номинальные размеры, количество плит в коробке, м,.

	14
	Клей плиточный «Ceresit» CM117 или эквивалент
	Клей необходим для крепления любых видов плитки на прочные минеральные основания (бетонные и цементные стяжки, штукатурки на бетонной и бетонно-известковой основе). Морозостойкость должна быть не менее 100 циклов. Температура эксплуатации от −50ºС до +70ºС. Горючесть должна быть не ниже НГ. Расход должен быть не более 4,7 кг/м² ¹.

	15
	Выключатели
	Должен быть предназначен для управления освещением путем [включения-выключения] питающего провода с номинальным током до 16А.  Цвет белый; бежевый, серый.  Рабочее напряжение электросети от 220В до 250В.  Корпус должен быть выполнен из негорючего пластика. Степень защиты от внешних твердых предметов и от воды (IP) не должна быть ≥ IP 55. Габаритные размеры изделия не должны быть (ШхВхГ), мм: ≤50.0х50.0х30.0. Должны быть одноклавишные\двухклавишные. 

	16
	Штукатурная смесь
	Должна быть предназначена для выравнивания и оштукатуривания бетонных, каменных, кирпичных, гипсовых и других поверхностей при проведении внутренних работ при ремонте зданий и сооружений. Требуются гипсовые вяжущие с модифицирующими добавками, заполнителями и наполнителями. Минимальная рабочая температура должна быть выше +4º С. Водоудерживающая добавка - наличие или отсутствие. Размер: штукатурные смеси должны содержать зерна размером до 5 мм¹. Требуется соответствие ГОСТ Р 58279-2018.

	17
	Шпаклевочная смесь 
	Сухая шпаклевочная смесь должна быть на основе гипса с полимерными и гидрофобными добавками. Шпаклевка должна применяться для обработки швов влагостойких листов с использованием армирующих лент, заделка различных повреждений на листах (сколы, выбоины, трещины), монтаж и обработка стыков гипсовых пазогребневых плит.

	18
	Гипсовые вяжущие
	Вид: нормальнотвердеющий или быстротвердеющий.  Помол должен быть средний, тонкий.  Марка вяжущего Г2 или Г3 или Г4 или Г5. Высшая категория качества: наличие или отсутствие.

	19
	Розетки
	Степень защиты от внешних твердых предметов и от воды (IP) должна быть не более 55. Номинальный ток должен быть от 5 до 22А. Должны быть двухместные. Напряжение должно быть менее 280 В. Корпус должен быть выполнен из негорючего пластика. Способ монтажа: скрытой проводки.

	20
	Листы гипсоволокнистые
	Листы гипсоволокнистые должны быть влагостойкие. По форме продольные кромки листов должны иметь тип ПК/ФК. Длина не менее 1500мм. Ширина не более 1200мм. Толщина должна быть не менее 12,5мм. Предельные отклонения по длине, мм, 0, -3 / 0, -5. Предельные отклонения по ширине должны быть, мм, 0, -3 / 0, -4. Предельные отклонения по толщине, мм, ±0,3. Листы должны иметь прямоугольную форму в плане. Отклонение от прямоугольности не должно быть более 4 мм. На лицевой поверхности листов не должно быть масляных пятен, задиров, налипов, не допускаются повреждения углов, продольных и торцевых кромок. Твердость лицевой поверхности гипсоволокнистых листов должна быть не менее 20 МПа¹. Маркировка должна быть отчетливой и содержать: товарный знак или (и) наименование предприятия-изготовителя, условное обозначение листов. Листы должны относиться к группе горючести Г1, группе воспламеняемости В1, группе дымообразующей способности Д1 и группе токсичности Т1. На ярлыке должно быть указано: наименование предприятия-изготовителя, его товарный знак и адрес, условное обозначение листов,  номер партии и дата изготовления, количество листов в квадратных метрах и (или) в штуках, знак соответствия при поставке сертифицированной продукции (если это предусмотрено системой сертификации),  штамп службы технического контроля. Должны соответствовать ГОСТ Р 51829-2001.

	22
	Краска акриловая водоэмульсионная.
	Необходима для работ внутри помещений, окрашивания стен. После высыхания краска должна образовывать пленку с ровной однородной матовой поверхностью. Класс опасности должен быть выше 2. Расход краски на один слой должен быть в диапазоне значений, г/м2, 110 – 150 или 250 – 300 или 150 – 200. Гарантийный срок хранения красок должен быть не менее 12 мес. со дня изготовления. На каждую единицу потребительской и транспортной тары с лакокрасочным материалом, на транспортные пакеты, на средства пакетирования, должна быть нанесена маркировка, содержащая следующие данные характеризующие продукцию: наименование предприятия (фирмы)-изготовителя (наименование фирмы-изготовителя может быть дополнительно обозначено буквами латинского алфавита), товарный знак предприятия (фирмы)-изготовителя (при наличии), наименование страны-изготовителя и другие. Требуется соответствие ГОСТ 28196-89, ГОСТ 9980.4-2002.

	23
	Краска
	Краска должна быть предназначена для внутренней окраски помещений. Краска должна быть предназначена для окраски по различным пористым основаниям. Краска должна быть изготовлена
на основе сополимерной акрилатной дисперсии. Краска должна быть матовая. Расчетный расход краски: должен быть в диапазоне от 0,2 до  0,3 л/м². Группа дымообразующей способности: должна быть не ниже Д3. Группа горючести: должна быть не ниже Г2. Краска должна быть моющаяся. Краска должна быть устойчива к моющим и дезинфекционным средствам, применяемых в помещениях столовых. Группа воспламеняемости: должна быть выше В3. Группа   токсичности продуктов горения: должна быть не ниже Т2. Температура окружающей среды и основания при которой возможно нанесение краски: должна быть в диапазоне +10 … +50°С.  Средняя плотность краски¹: должна быть не более 1,8 кг/дм³.

	24
	Унитаз
	Должен быть напольный или настенный. Требуется с косым либо прямым выпуском. Унитаз должен быть предназначен для жилых и общественных помещений. Унитаз должен быть армированным. Унитаз должен быть компакт. Цвет должен быть белый. Высота унитаза в сборе должна быть не менее 767 миллиметров но менее 778 миллиметров. Длина унитаза в сборе должна быть менее 649 миллиметров но более 635 миллиметров. Ширина чаши должна быть не менее 338 миллиметров но не более 363 миллиметров. Высота чаши должна быть более 313 миллиметров но менее 440 миллиметров. Длина чаши должна быть более 425 миллиметров но менее 435 миллиметров. Ширина сливного бачка должна быть не менее 362 миллиметров но не более 378 миллиметров. Длина сливного бачка должна быть более 201 миллиметра, но не более 211 миллиметров. Высота сливного бачка должна быть не более 397 миллиметров, но более 369 миллиметров. Масса чаши должна быть не более 19 килограмм. Масса сливного бачка должна быть менее 14 килограмм. Гарантия должна быть не менее 60 месяцев.

	25
	Подводка гибкая
	Требуется для присоединения к трубопроводам приборов водоснабжения, отопительного и сантехнического оборудования и бытовых приборов, использующих воду. Подводка со штуцером М10 требуется для непосредственного присоединения к смесителям.
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1.
Рукав резиновый должен быть из каучука. 2. Пресс-гильза должна быть из стали нержавеющей. 3. Оплетка должна быть из проволоки из нержавеющей стали. 4. Накидная гайка должна быть из стали нержавеющей. 5. Ниппель (штуцер) должен быть из латуни. 6. Прокладки должны из каучука. 7. Ниппель должен быть из стали нержавеющей. Рабочее давление должно быть, бар, 10. Максимальное давление, бар, 20. Диапазон температур рабочей среды +1°C … - +95°C. Максимальная температура рабочей среды, °C, 100. Внутренний диаметр резинового рукава, мм, 8,5±0,5. Наружный диаметр резинового рукава, мм, 12,5±0,5. Внутренний диаметр ниппеля, мм, 6,2.

	26
	Смеситель
	Смеситель должен быть предназначен для умывальника. Габаритные размеры должны быть: расстояние от основания до среза аэратора более 140 миллиметров но не более 170 миллиметров, вынос носика не менее 105,5 миллиметра но менее 115 миллиметров. Максимальная температура горячей воды должна быть более 75 градусов Цельсия. Смеситель должен быть с возможностью ограничения температуры воды. Рабочее давление должно быть в диапазоне конкретных значений нижний предел которого должен быть не менее 45 килопаскалей и менее 60 килопаскалей, и верхний предел более 958 килопаскалей но не более 1093 килопаскалей. Расход воды должен быть не более 0,14 литра в секунду. Смеситель должен быть укомплектован гибкой подводкой. Смеситель должен иметь возможность ограничения напора воды. Гарантия должна быть не менее 5 лет.
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	Дверь
	Наплав в конструкции без наплава; с наплавом для установки уплотняющей прокладки. Толщина полотна двери
от 39 до 61 мм. Толщина дверной коробки от 73 до 95мм. Тип со сплошным заполнителем полотен; с глухими полотнами. Вид
с однопольными полотнами. Обкладки в конструкции
с выступающими обкладками; без обкладок. Порог в конструкции: с обычным порогом; без порога. В комлект двери входит фурнитура:петли, ручка, замок. 
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	Фитинги
	Фитинги из термопластов должны иметь ровную и гладкую наружную и внутреннюю поверхности. На поверхности фитингов не допускаются пузыри, трещины, раковины и посторонние включения. Окраска фитингов из термопластов должна быть сплошной и равномерной. На фитингах не должно образовываться пузырей, открытия линии спая потоков и других повреждений на поверхности. Соединения труб и фитингов должны быть стойкими к действию внутреннего давления при режимах испытаний – должна быть стойкость к внутреннему давлению, стойкость при переменной температуре, стойкость при переменном давлении, стойкость к действию растягивающей нагрузки, герметичность при действии внутреннего давления и изгибе, герметичность при пониженном давлении. Требуется тип: прессовые (обжимные) - соединение осуществляется обжатием фитинга или отдельного кольца по наружной поверхности трубы с помощью специального инструмента. Требуется соответствие ГОСТ Р 32415-2013.
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	Отопительные приборы


	Должны соответствовать ГОСТ 31311-2005. По конструктивному исполнению радиаторы должны быть: секционные или блочные, биметаллические. Отопительные приборы должны быть прочными и герметичными и выдерживать пробное давление воды или воздуха, превышающее не менее чем в 1,5 раза максимальное рабочее давление, но не менее 0,6 МПа. Отклонения значения номинального теплового потока отопительного прибора от заявленного изготовителем должны быть в пределах от минус 4% до плюс 5%. Отопительные приборы должны иметь термостойкое защитно-декоративное покрытие, обеспечивающее их защиту от коррозии. Качество покрытия поверхностей, видимых при эксплуатации отопительных приборов, должно быть не ниже класса IV по ГОСТ 9.032. Покрытие отопительных приборов должно пройти проверку на соответствие действующим санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам. Радиатор должен быть изготовлен из стальной трубы, залитой под высоким давлением алюминиевым сплавом. Требуется межосевое расстояние 500 мм. В секции должно находиться пять ребер, расположенных по вертикали. Вверху секции находится специальное конвекционное окно, которое контролирует и не допускает перегревание оборудования. Силиконовые прокладки должны быть положены между секциями и предназначены для утепления стыков. Стальные ниппели соединяют эти секции. Поверхности отопительных приборов не должны иметь заусенцев, острых кромок и других дефектов, которые могут травмировать людей. Защитно-декоративное покрытие отопительных приборов должно быть безопасным для потребителей - не выделять вредных веществ при работе отопительных приборов. Отопительные приборы должны иметь следующую маркировку: наименование изготовителя или его торговую марку; тип отопительного прибора согласно документации изготовителя. На боковой поверхности секций радиаторов должны быть указаны наименование или торговый знак изготовителя и две последние цифры года выпуска. Транспортная упаковка должна позволять идентифицировать продукцию. Отопительные приборы, поставляемые упакованными в защитную пленку, должны быть освобождены от нее после окончания монтажа.
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	Светильник потолочный встраиваемый
	Встраиваемый светодиодный, энергосберегающий светильник серии ДВО 24-36-601. Габаритные размеры 595х595мм. Степень защиты: не менее IP20. Требуется отсутствие эффекта ослепления, отсутствие пульсации света. Диапазон рабочих температур от -25°С до +55°С.
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	Кран латунный шаровой полнопроходной
	Необходим для применения в качестве запорной арматуры в системах тепло и водоснабжения. Класс герметичности затвора «А». Средний полный срок службы 30лет. Условно проходной диаметр 20мм. Резьба: Внутренняя — наружная (соединитель с накидной гайкой). Корпус - латунь никелированная, шар - латунь хромированная. Максимальное рабочее давление: 40 бар. Температура рабочей среды  -20 +150°.
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	Труба гофрированная
	Труба гофрированная должна быть предназначена для дополнительной защиты и изоляции кабельных проводок. Рабочая температура должна быть в диапазоне значений: с минимальным значением менее минус 37 градусов Цельсия, и максимальным значением не менее 45 градусов Цельсия. Степень защиты должна быть выше IP 50. Температура монтажа должна быть в диапазоне значений: с минимальным значением менее минус 20 градусов Цельсия, и максимальным значением более 85 градусов Цельсия. Труба гофрированная должна быть пылезащищенной и влагозащищенной. Механическая прочность должна быть более 330 Ньютон на 50 миллиметров, при температуре плюс 20 градусов Цельсия.  Сопротивление изоляции должно быть  более 90 Мом в течение 1 минуты при напряжении 500 вольт. Диэлектрическая прочность должна быть более 1900 вольт в течение 15 минут при частоте тока 50 герц. Труба гофрированная должна исключать возможность возгорания от короткого замыкания и распространение пламени по трубе. Внешний диаметр должен быть более 15 миллиметров но менее 20 миллиметров. Внутренний диаметр должен быть более 10 миллиметров. Труба гофрированная должна быть с протяжкой.

	33
	Кабель
	Количество жил должно быть менее 5 но более 2. Токопроводящая жила должна быть медная. Сечение жилы должно быть более 2,4 миллиметров квадратных но менее 3 миллиметров квадратных. Цвет наружной изоляции должен быть черный. Изоляция жилы должна быть изготовлена из поливинилхлорида пониженной горючести. Оболочка кабеля должна быть выполнена из поливинилхлорида пониженной горючести. Номинальное напряжение должно быть более 600 вольт но менее 1500 вольт.  Температура эксплуатации кабеля должна быть в диапазоне конкретных значений: с максимальной температурой более плюс 45 градусов Цельсия, и минимальной температурой не более минус 45 градусов Цельсия, при относительной влажности воздуха 98 процентов.    Наружный диаметр кабеля должен быть более 9.2 миллиметров но менее 15 миллиметров. Масса 1000 метров кабеля должна быть менее 187 килограмм. Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей при эксплуатации должна быть менее плюс 90 градусов Цельсия но более плюс 60 градусов Цельсия. Минимальный радиус изгиба при прокладке кабеля должен быть не менее 5 диаметров кабеля но менее 9,5 диаметров кабеля. Срок службы кабеля должен быть более 27 лет.


¹показатель неизменный.
² показатель неизменный.
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