Техническое задание 

	Наименование
Товара
	Требования, предъявляемые к качеству, безопасности, упаковке, маркировке, транспортированию и хранению, а также к техническим и функциональным характеристикам Товара 
	Ко-во (шт.)

	7-01-02.
Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов).

ОКПД 2: 30.92


	Кресло-коляска должна быть предназначена для передвижения детей в условиях помещений при помощи сопровождающего лица. 
Рама коляски должна быть изготовлена из облегченного сплава с антикоррозионным покрытием и иметь складную конструкцию.
Покрытие рамы кресла-коляски должно обеспечивать высокую устойчивость к механическим повреждениям и агрессивным жидкостям.
Конструкция кресла-коляски должна быть выполнена в виде рамы-шасси и стульчика.
Должна быть возможность складывания и раскладывания кресла-коляски без применения инструмента.
Посадочное место на жестком основании должно иметь возможность установки по направлению движения.
Кресло-коляска должна быть оснащена регулируемой по высоте ручкой для сопровождающего лица.
Обивка спинки и сиденья должна быть съемная и изготовлена из прочной и дышащей ткани, поддающейся санитарной обработке.
Спинка сиденья, должна быть регулируемая по углу наклона и высоте.
В оснащении спинки должен входить подголовник и регулируемые боковые упоры для туловища.
Сиденье должно регулироваться по ширине и глубине бесступенчато, механическим способом.
Сиденье должно регулироваться по углу наклона.
Сиденье должно быть оснащено мягким съемным валиком (абдуктором) или ремнем для сохранения зазора между ногами, трехточечным и поясным ремнями или четырех / пяти точечным ремнем безопасности, регулируемыми по длине.
Глубина сиденья должна быть регулируемой в зависимости от длины бедра.
Подножка должна быть регулируемая по углу наклона до горизонтального положения. Подножка должна быть оснащена единой опорой для стоп.
Опора подножки должна быть оснащена ремнями-фиксаторами для стоп и/или ремнем-упором для голени.
Поворотные колеса должны иметь пневматические/цельнолитые покрышки (для комнатной и прогулочной к/к) и должны иметь диаметр не менее 170 мм и не более 240 мм.
Вилки поворотных колес должны быть оснащены механизмом фиксации положения колеса.
Задние колеса должны быть съемными и иметь пневматические/цельнолитые покрышки.
Диаметр задних колес должен быть не менее 210 мм и не более 290 мм.
Задняя или передняя подвеска рамы кресла-коляски должна быть оснащена амортизаторами.
Задние колеса кресла-коляски должны быть оснащены единым/раздельным стояночным тормозом. 
Кресло-коляска должна иметь следующие технические характеристики:
- ширина сиденья, должна быть регулируемая в диапазоне от не менее 
200 мм и до не более 250 мм;
- глубина сиденья, должна быть регулируемая в диапазоне от не менее
 200 мм и до не более 250 мм;
- высота спинки, должна быть регулируемая в диапазоне от не менее
 400 мм и до не более 600 мм;
- высота подлокотников, должна быть регулируемая в диапазоне 
от не менее 130 мм до не более 270 мм;
- длина подножки должна быть регулируемая в диапазоне от не менее     120 мм и до не более 450 мм;
- угол наклона спинки, должен быть регулируемый не менее чем в 4-х положениях в диапазоне не менее 45º;
- угол наклона сиденья должен быть регулируемый в диапазоне 
не менее 20°;
- габаритная ширина кресла-коляски должна быть не более 690 мм;
- вес кресла-коляски без дополнительного оснащения должен быть не более 29 кг.
В комплект поставки кресла-коляски должно входить:
- столик;
- поясничный валик;
- набор инструментов (при наличии);
- инструкция для пользователя (на русском языке);
- гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества).
Срок службы не менее 6 лет (указать конкретное значение, установленное изготовителем).
Гарантийный срок эксплуатации товара 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.
Маркировка кресла-коляски должна содержать: 
- наименование производителя (товарный знак предприятия-производителя); 
- адрес производителя; 
- обозначение типа (модели) кресла-коляски (в зависимости от модификации); 
- дату выпуска (месяц, год); 
- артикул модификации (при наличии) кресла-коляски; 
- серийный номер данного кресла-коляски; 
 - рекомендуемую максимальную массу пользователя. 

Кресло-коляска должна соответствовать требованиям государственных стандартов: ГОСТ Р 50444-2020 (Разд. 3,4), ГОСТ Р 58522-2019, ГОСТ Р ИСО 7176-7-2015, ГОСТ Р ИСО 7176-8-2015, ГОСТ Р ИСО 7176-16-2015, ГОСТ Р 51083-2021
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	7-02-02.
Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов).


ОКПД 2: 30.92

	Кресло-коляска должна быть предназначена для передвижения детей в условиях улицы при помощи сопровождающего лица. 
Рама коляски должна быть изготовлена из облегченного сплава с антикоррозионным покрытием и иметь складную конструкцию.
Покрытие рамы кресла-коляски должно обеспечивать высокую устойчивость к механическим повреждениям и агрессивным жидкостям.
Конструкция кресла-коляски должна быть выполнена в виде рамы-шасси и стульчика.
Должна быть возможность складывания и раскладывания кресла-коляски без применения инструмента.
Посадочное место на жестком основании должно иметь возможность установки по направлению движения.
Кресло-коляска должна быть оснащена регулируемой по высоте ручкой для сопровождающего лица.
Обивка спинки и сиденья должна быть съемная и изготовлена из прочной и дышащей ткани, поддающейся санитарной обработке.
Спинка сиденья, должна быть регулируемая по углу наклона и высоте.
В оснащении спинки должен входить подголовник и регулируемые боковые упоры для туловища.
Сиденье должно регулироваться по ширине и глубине бесступенчато, механическим способом.
Сиденье должно регулироваться по углу наклона.
Сиденье должно быть оснащено мягким съемным валиком (абдуктором) или ремнем для сохранения зазора между ногами, трехточечным и поясным ремнями или четырех / пяти точечным ремнем безопасности, регулируемыми по длине.
Глубина сиденья должна быть регулируемой в зависимости от длины бедра.
Подножка должна быть регулируемая по углу наклона до горизонтального положения. Подножка должна быть оснащена единой опорой для стоп.
Опора подножки должна быть оснащена ремнями-фиксаторами для стоп и/или ремнем-упором для голени.
Поворотные колеса должны иметь пневматические/цельнолитые покрышки (для комнатной и прогулочной к/к) и должны иметь диаметр не менее 170 мм и не более 240 мм.
Вилки поворотных колес должны быть оснащены механизмом фиксации положения колеса.
Задние колеса должны быть съемными и иметь пневматические/цельнолитые покрышки.
Диаметр задних колес должен быть не менее 210 мм и не более 290 мм.
Задняя или передняя подвеска рамы кресла-коляски должна быть оснащена амортизаторами.
Задние колеса кресла-коляски должны быть оснащены единым/раздельным стояночным тормозом. 
Кресло-коляска должна иметь следующие технические характеристики:
- ширина сиденья, должна быть регулируемая в диапазоне от не менее 
200 мм и до не более 250 мм;
- глубина сиденья, должна быть регулируемая в диапазоне от не менее
 200 мм и до не более 250 мм;
- высота спинки, должна быть регулируемая в диапазоне от не менее
 400 мм и до не более 600 мм;
- высота подлокотников, должна быть регулируемая в диапазоне 
от не менее 130 мм до не более 270 мм;
- длина подножки должна быть регулируемая в диапазоне от не менее     120 мм и до не более 450 мм;
- угол наклона спинки, должен быть регулируемый не менее чем в 4-х положениях в диапазоне не менее 45º;
- угол наклона сиденья должен быть регулируемый в диапазоне 
не менее 20°;
- габаритная ширина кресла-коляски должна быть не более 690 мм;
- вес кресла-коляски без дополнительного оснащения должен быть не более 29 кг.
В комплект поставки кресла-коляски должно входить:
- капюшон;
- поясничный валик;
- набор инструментов (при наличии);
- инструкция для пользователя (на русском языке);
- гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества).
Срок службы не менее 4 лет (указать конкретное значение, установленное изготовителем).
Гарантийный срок эксплуатации товара 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.
Маркировка кресла-коляски должна содержать: 
- наименование производителя (товарный знак предприятия-производителя); 
- адрес производителя; 
- обозначение типа (модели) кресла-коляски (в зависимости от модификации); 
- дату выпуска (месяц, год); 
- артикул модификации (при наличии) кресла-коляски; 
- серийный номер данного кресла-коляски; 
 - рекомендуемую максимальную массу пользователя. 

Кресло-коляска должна соответствовать требованиям государственных стандартов: ГОСТ Р 50444-2020 (Разд. 3,4), ГОСТ Р 58522-2019, ГОСТ Р ИСО 7176-7-2015, ГОСТ Р ИСО 7176-8-2015, ГОСТ Р ИСО 7176-16-2015, ГОСТ Р 51083-2021
	6

	ИТОГО:
	14



Кресло-коляски должны соответствовать требованиям следующих стандартов: ГОСТ 51083-2021 «Кресло-коляски. Общие технические условия», ГОСТ Р ИСО 7176-8-2015 «Кресло-коляски. Часть 8. Требования и методы испытаний на статическую, ударную и усталостную прочность», ГОСТ Р ИСО 7176-16-2015 «Кресло-коляски. Часть 16. Стойкость к возгоранию устройств поддержания положения тела», ГОСТ Р 50444-2020 "Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия" раздел 3. «Технические требования», раздел 4. Технические требования, 
Эргономика кресел-колясок должна обеспечивать удобное размещение в ней пользователя и свободу движений последнего при перемещениях. Конструкция кресел-колясок должна обеспечивать комфортное положение пользователя, в положении сидя, обеспечивающая длительное пребывание в сидячем положении без утомления и последующих повреждений.
Кресла-коляски должны соответствовать требованиям государственных стандартов, технических условий. Кресла-коляски должны отвечать требованиям безопасности для пользователя и сопровождающего лица, а также для окружающих предметов при эксплуатации и техническом обслуживании. Кресла-коляски должны быть оборудованы системой торможения, обеспечивающей удержание кресла-коляски с пользователем в неподвижном состоянии. 
Кресла-коляски должны быть новыми (которые не были в употреблении, в ремонте, в том числе которые не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), не иметь дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения поставщика при нормальном использовании в обычных условиях.
Кресла-коляски должны иметь действующее регистрационное удостоверение, выданное Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения, декларацию о соответствии, которое считается действительным согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии».
Маркировка кресла-коляски должна содержать:
- наименование производителя (товарный знак предприятия-производителя); 
- адрес производителя; 
- обозначение типа (модели) кресла-коляски (в зависимости от модификации);
- дату выпуска (месяц, год);
- серийный номер данного кресла-коляски.
Сроки предоставления гарантий качества кресло-колясок.
Гарантийный срок на кресло-коляски не менее 12 месяцев после подписания Акта сдачи - приемки Товара Получателем. В течение гарантийного срока Поставщик производит замену или ремонт Товара за счет собственных средств.
Срок гарантийного ремонта не должен превышать 20 рабочих дней со дня обращения Получателя.
Обязательно наличие гарантийных талонов, дающих право на бесплатный ремонт кресел- колясок во время гарантийного срока.
	Обязательно указание адресов специализированных мастерских, в которые следует обращаться для гарантийного ремонта или устранения неисправностей.
	Обеспечение возможности ремонта и технического обслуживания, устранения недостатков осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей».
	Кресло-коляски должны иметь установленный производителем срок службы, который со дня подписания Акта приема-передачи товара пользователем имеет величину, не менее срока пользования, утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13 февраля 2018 г. № 85н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены».
Установленный гарантийный срок эксплуатации кресел-колясок не распространяется на случаи нарушения пользователем условий и требований к эксплуатации кресел-колясок. 
Гарантия не распространяется или частично распространяется на расходные материалы и комплектующие кресел-колясок (входящие в состав кресел-колясок), износ которых неизбежен вследствие их эксплуатации. 
Гарантийный срок эксплуатации покрышек передних и задних колес составляет не менее 12 месяцев со дня подписания пользователем Акта приема-передачи товара. 
Руководствуясь п.5 «Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 8 февраля 2017 г. N 145 Заказчик вправе указать в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке дополнительную информацию, а также дополнительные потребительские свойства, в том числе функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики товара в соответствии с положениями статьи 33 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», которые не предусмотрены в позиции каталога.
Заказчиком применяются собственные характеристики товара, в связи с отсутствием характеристик данного товара в позиции КТРУ.
Место доставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: Российская Федерация, Кабардино-Балкарская Республика, поставка изделий осуществляется по месту жительства получателей на условиях DDP или в пунктах выдачи по согласованию с получателем.
Срок поставки товаров, завершения работы, график оказания услуг.
Предварительно, не позднее 15 календарных дней со дня подписания контракта, изделия должны быть поставлены на территорию Кабардино-Балкарской Республики и предъявлены до выдачи Получателям Заказчику для выборочной проверки на соответствие их количества, комплектности, качества в соответствии с техническим заданием. Проверка осуществляется в срок не позднее трех рабочих дней после поставки ста процентов общего объема Изделий. Поставка Товара Получателям не должна превышать 15 календарных дней, а в отношении Получателей из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней со дня получения Поставщиком реестра получателей Товара.
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