Описание объекта закупки
Наименование объекта закупки: Выполнение работ по обеспечению застрахованного протезами предплечья 
	Наименование 
	Технические характеристики
	Кол-во, шт.

	Протез предплечья с микропроцессорным управлением
	Протез предназначен для компенсации врожденных и ампутационных дефектов предплечья, включая длинные культи при сохранении активного локтевого сустава. Протез состоит из двух основных частей: гильзы и модуля кисти. Гильза в свою очередь состоит из приемной и внешней(несущей). Модуль кисти имеет 6 независимых степеней свободы - по одной на каждый палец и активную ротацию большого пальца. Это дает возможность выполнять произвольно настраиваемые жесты и использовать схваты для различных предметов и действий с ними.  Протез может запомнить 8 различных жестов. Каждый жест может настраиваться индивидуально по желанию получателя в момент протезирования или после, самим получателем. Переключение и настройка жестов происходит через мобильное приложение. По умолчанию в протезе настроен первый жест - схват в щепоть. Пальцы со 2-го по 5-ый имеют 2 подвижных взаимозависимых  сустава. Большой палец кисти с электромеханическим управлением движений обеспечивает их позиционное противопоставление, сгибание-разгибание, приведение-отведение. Ладонь и кончики пальцев оснащены противоскользящими силиконовыми накладками. Возможна опция с токопроводящими напальчниками для работы с сенсорными экранами. Управление протезом осуществляется за счет регистрации на поверхности кожи культи электромиографического сигнала посредством миодатчиков, зафиксированных во внутренней гильзе. Управление протезом - одно/двухканальное. В качестве источника энергии служит заряжаемый, несъемный литий-ионный аккумулятор с защитой от перезаряда. Зарядка - стандартный разъем USB-Type C. Светоиндикация процесса зарядки. Внешняя гильза изготавливается по индивидуальному гипсовому слепку методом вакуумной инфузии из слоистых композиционных материалов на основе акриловых смол с угле- и стекловолоконным наполнением. Приёмная гильза изготавливается из мягких смол (термолин) или силикона. Удержание протеза на культе за счет длины ее костной части и объема мягких тканей. Удержание протеза на культе за счет мягких тканей и формы культи
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	Протез предплечья косметический
	Протез предплечья косметический индивидуальная приемная гильза, изготовленная по индивидуальному техническому процессу. Материал приемной гильзы литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол, с пробной гильзой из термопласта. Оболочка силиконовая косметическая с детализированными папиллярными линиями, венами и суставами. Протез с регулировочным положением пальцев кисти. Внутренняя пассивная кисть из вспененного полимера с встроенным резьбовым адаптером. Части протеза конечности, образующие его форму и внешний вид приближены к форме и внешнему виду естественной конечности. Крепление индивидуальное, система управления сохранившейся рукой.
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	ИТОГО
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Протезы верхних конечностей должны соответствовать требованиям Государственных стандартов Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 13405-1-2018, ГОСТ Р ИСО 13405-3-2018 

Выполнение работ по изготовлению получателям протезов верхних конечностей должны содержать комплекс медицинских, технических и социальных мероприятий проводимых с получателями, имеющими нарушения и (или) дефекты опорно-двигательного аппарата, в целях восстановления или компенсации ограничений их жизнедеятельности. Весь комплекс указанных мероприятий, должен быть направлен на частичное восстановление опорно-двигательных функций и (или) устранение косметических дефектов верхней конечностей получателей с помощью протезов конечностей.

Выполнение работ по изготовлению получателям протезов верхних конечностей следует считать эффективно исполненными, если у получателя восстановлена опорная и двигательная функции конечности, созданы условия для предупреждения развития деформации или благоприятного течения болезни. Работы по изготовлению получателям протезов должна быть выполнена с надлежащим качеством и в установленные сроки.
