ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ (ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)
Поставка специальных средств при нарушениях функций выделения, для обеспечения инвалидов Сахалинской области в 2023 году.
	Название ТСР
	Технические и функциональные характеристики
	Единица измерения
	Количество

	ОКПД2- 32.50.13.190

Инструменты и приспособления, применяемые в медицинских целях, прочие, не включенные в другие группировки

КОЗ 01.28.21.01.02

21-01-02
Однокомпонентный дренируемый калоприемник со встроенной конвексной пластиной

	Однокомпонентный дренируемый калоприемник со встроенной конвексной пластиной представляет собой изделие состоящее из дренируемого стомного мешка неразъемного, с зажимом, со встроенной конвексной гипоаллергенной гидроколлоидной адгезивной пластиной для втянутых стом, спиралевидной структуры, состоящая из двух чередующихся адгезивов, набухающая при взаимодействии с мочой или жидким кишечным отделяемым, обеспечивающая плотное герметичное прилегание к стоме,. Мешок из непрозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с мягкой нетканой подложкой, с угольным фильтром  или без фильтра. 
	шт.
	650

	ОКПД2- 32.50.13.190 Инструменты и приспособления, применяемые в медицинских целях, прочие, не включенные в другие группировки

КОЗ 01.28.21.01.05 
21-01-05
Однокомпонентный дренируемый уроприемник со встроенной плоской пластиной
	Дренируемый уростомный мешок неразъемный, со встроенной плоской адгезивной пластиной на натуральной, гипоаллергенной гидроколлоидной основе с защитным покрытием, с вырезаемым отверстием под стому (не менее10 мм и не более 80 мм, шаг 5 мм) из непрозрачного/прозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с мягкой нетканой подложкой, с антирефлюксным и сливным клапанами.
	шт.
	4000

	ОКПД2- 32.50.13.190 Инструменты и при-способления, приме-няемые в медицин-ских целях, прочие, не включенные в другие группировки

КОЗ 01.28.21.01.08.02

21-01-08
Адгезивная пластина, конвексная для двухкомпонентного дренируемого калоприемника для втянутых стом
	Адгезивная пластина конвексная вогнутой формы для фиксации калоприемника на передней брюшной стенке при втянутости перистомальной области, втянутых и плоских стомах, соединяющаяся со стомным мешком, с креплениями для пояса, с защитным покрытием, с шаблоном для вырезания отверстий под стому, с вырезаемым отверстием под стому, с фланцем для крепления мешка, соответствующим фланцу мешка (размеры, в соответствии с потребностью Получателей)
	шт
	250


	ОКПД2- 32.50.13.190 Инструменты и при-способления, приме-няемые в медицин-ских целях, прочие, не включенные в другие группировки

КОЗ 01.28.21.01.08.03

21-01-08
Мешок дренируемый для двухкомпонентного дренируемого калоприемника для втянутых стом
	Разъемный, герметичный, опорожняемый через закрывающееся дренажное отверстие стомный мешок из непрозрачного, многослойного, не пропускающего запах материала (пленки), с односторонним мягким покрытием, с дренажным отверстием (портом), с зажимом для закрывания дренажного отверстия, с фланцем для крепления мешка к пластине, соответствующим фланцу пластины
	шт
	640

	ОКПД2 32.50.13.190

НКМИ   156420
Калоприемник для кишечной стомы открытого типа, многокомпонентный  32.50.13.190-00006904
КОЗ 01.28.21.01.07.02 
21-01-07 

Двухкомпонентный дренируемый калоприемник в комплекте: адгезивная пластина, плоская; мешок дренируемый
	Адгезивная пластина плоская гидроколлоидная гипоаллергенная, с защитным бумажным покрытием с шаблоном для вырезания отверстия под стому, с фланцем для крепления мешка, соответствующим фланцу мешка. Диаметр фланца не менее 50 мм.


	шт.
	700

	ОКПД2 32.50.13.190

НКМИ   156420
Калоприемник для кишечной стомы открытого типа, многокомпонентный  32.50.13.190-00006904
КОЗ 01.28.21.01.07.03
21-01-07 

Двухкомпонентный дренируемый калоприемник в комплекте: адгезивная пластина, плоская; мешок дренируемый
	Мешок открытого типа (дренируемый) для присоединения к агдезивной пластине, с фланцем для крепления к пластине, соответствующим фланцу пластины, из многослойного, не пропускающего запах, непрозрачного полиэтилена, с односторонним или двусторонним мягким нетканым покрытием, с фильтром или без фильтра, с зажимом, обеспечивающим герметичность закрытия дренажного отверстия. Диаметр вырезаемого отверстия не более 45 мм.


	шт.
	2100

	ОКПД2 32.50.13.190
НКМИ   152460
Калоприемник для колостомы закрытый, многокомпонентный  32.50.13.190-00006903
КОЗ 01.28.21.01.09.02
21-01-09 

Двухкомпонентный недренируемый калоприемник в комплекте: адгезивная пластина, плоская; мешок недренируемый
	Адгезивная пластина плоская гидроколлоидная гипоаллергенная, с защитным бумажным покрытием с шаблоном для вырезания отверстия под стому, с фланцем для крепления мешка, соответствующим фланцу мешка. Диаметр фланца не менее 50 мм.


	шт.
	150

	ОКПД2 32.50.13.190
НКМИ   152460
Калоприемник для колостомы закрытый, многокомпонентный  32.50.13.190-00006903
КОЗ 01.28.21.01.09.03

21-01-09 

Двухкомпонентный недренируемый калоприемник в комплекте: адгезивная пластина, плоская; мешок недренируемый
	Мешок закрытого типа (не дренируемый)  для присоединения к агдезивной пластине, с фланцем для крепления к пластине, соответствующим фланцу пластины, из многослойного, не пропускающего запах, непрозрачного полиэтилена, с односторонним или двусторонним мягким нетканым покрытием, с фильтром. Наличие специальных наклеек-заглушек для фильтра, закрывающие вентиляционное отверстие для кишечных газов и защищающие фильтр от воды. Диаметр вырезаемого отверстия не более  45  мм.


	шт.
	385




Требования к функциональным характеристикам: специальные средства при нарушениях функций выделения (моче- и калоприемники) - это устройства, носимые на себе, предназначенные для сбора кишечного содержимого и мочи и устранения их агрессивного воздействия на кожу.
Специальные средства при нарушениях функций выделения должны обеспечивать пользователю удобство и простоту обращения с ними.

Требования к безопасности товара: 

Изделия должны иметь регистрационные удостоверения, выданные Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения. 
Документы по стандартизации применимые к данному TCP:
 - ГОСТ ISO 10993-1-2021 - Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования в процессе менеджмента риска;
 - ГОСТ ISO 10993-5-2011 - Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro;
 - ГОСТ Р 52770-2016 - Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний;

 - ГОСТ Р 51632-2021 - Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний.
Требования к качеству поставки, гарантиям качества: поставщик гарантирует, что поставляемый Товар свободен от прав третьих лиц, является новым (не был ранее в употреблении, в ремонте, не был восстановлен или осуществлена замена основных частей Товара, не были восстановлены потребительские свойства), не имеет недостатков и дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления (в том числе скрытые недостатки и дефекты), проявляющихся при должной эксплуатации Товара в обычных условиях. На Товаре не должно быть механических повреждений.
Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар соответствует стандартам на данные виды Товара, а также требованиям технического задания. 
Остаточный срок годности продукции на момент поставки должен быть не менее 12 месяцев от даты изготовления установленной производителем со дня подписания Получателем акта приема-передачи Товара или получения Товара Получателем посредством службы доставки (почтовым отправлением). 
Место, условия, и сроки (периоды) поставки

Поставка Товара осуществляется непосредственно Получателю по месту его жительства (Сахалинскую область) в течение 30 календарных дней, для Получателей из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, в течение 7 календарных дней с момента получения направленного Заказчиком реестра получателей товара при наличии у Получателя направления, либо по согласованию с Получателем выдать Товар, по месту нахождения стационарного пункта приема (выдачи) в день обращения Получателя по направлению, выданному Заказчиком Получателю. В случае обращения Получателя к Поставщику до получения им реестра получателей товара произвести выдачу Товара Получателю на основании направления Заказчика.
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