Приложение № 1
Техническое задание
	№ п/п
	Шифр
	Наименование товара, работы, услуги
	Описание объекта закупки
	Код по ОКПД2/КТРУ
	Единицы измерения
	Кол-во

	1
	22-01-01
	Пеленка впитывающая
	Впитывающие простыни (пеленки) размером не менее 40 х 60 см (впитываемостью от 400 до 500 мл). 

Многослойное изделие - да;

Впитывающий слой равномерно распределяет жидкость;

Конструкция впитывающей простыни:

Верхний слой – должен быть выполнен из нетканого материала препятствующий выделению наружу впитанной жидкости;

Впитывающий слой – должен равномерно распределять жидкость внутри впитывающей простыни;

Нижний слой – должен быть выполнен из полимерной пленки, препятствующей протеканию жидкости (значение характеристики не может изменяться участником закупки).

Размер: не менее 40 х 60 см (указать конкретное значение характеристики)

 Впитываемость от 400 до 500 мл (указать конкретное значение характеристики)
	17.22.12.130/
17.22.12.130-00000002
	шт
	2 250

	2
	22-01-02
	Пеленка впитывающая
	Впитывающие простыни (пеленки) размером не менее 60 х 60 см (впитываемостью от 800 до 1200 мл). 

Многослойное изделие - да;

Впитывающий слой равномерно распределяет жидкость;

Конструкция впитывающей простыни:

Верхний слой – должен быть выполнен из нетканого материала препятствующий выделению наружу впитанной жидкости;

Впитывающий слой – должен равномерно распределять жидкость внутри впитывающей простыни;

Нижний слой – должен быть выполнен из полимерной пленки, препятствующей протеканию жидкости (значение характеристики не может изменяться участником закупки).

Размер: не менее 60 х 60 см (указать конкретное значение характеристики)
Впитываемость от 800 до 1200 мл (указать конкретное значение характеристики)
	17.22.12.130/
17.22.12.130-00000002
	шт
	8 640

	3
	22-01-03
	Пеленка впитывающая
	Впитывающие простыни (пеленки) размером не менее 60 х 90 см (впитываемостью от 1200 до 1900 мл). 

Многослойное изделие - да;

Впитывающий слой равномерно распределяет жидкость;

Конструкция впитывающей простыни:

Верхний слой – должен быть выполнен из нетканого материала препятствующий выделению наружу впитанной жидкости;

Впитывающий слой – должен равномерно распределять жидкость внутри впитывающей простыни;

Нижний слой – должен быть выполнен из полимерной пленки, препятствующей протеканию жидкости (значение характеристики не может изменяться участником закупки). 

Размер: не менее 60 х 90 см (указать конкретное значение характеристики)
Впитываемость: от 1200 до 1900 мл (указать конкретное значение характеристики)
	17.22.12.130/17.22.12.130-00000002
	шт
	239 130


Требования к качеству, техническим, функциональным характеристикам

Многослойное впитывающее медицинское изделие разового использования с абсорбирующим слоем.

Не допускаются механические повреждения (разрыв края, разрезы и т.п.), пятна различного происхождения, посторонние включения, видимые невооруженным глазом. Печатное изображение должно быть четким без искажений и пробелов. 

Сырье и материалы для изготовления пеленок должны быть разрешены к применению Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

Впитывающие простыни (пеленки) должны отвечать требованиям Межгосударственным стандартам: ГОСТ ISO 10993-1-2021 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования», ГОСТ ISO 10993-5-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro», ГОСТ ISO 10993-10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия»; Национальным стандартам Российской Федерации; ГОСТ Р 57762-2021 «Белье абсорбирующее для инвалидов. Общие технические условия», Приказ Минтруда РФ от 05 03 2021 N 107Н "Об утверждении Сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями".

Остаточный срок годности должен составлять не менее 1 (Одного) года со дня подписания акта сдачи-приемки Товара/работ Получателю.
Требования к маркировке и упаковке

Маркировка должна быть достоверной, проверяемой и читаемой. Маркировку наносят на упаковку или на этикетку (ярлык), прикрепленную к упаковке. Маркировку наносят любым способом (печатью, тиснением, штампом), обеспечивающим ее ясность, четкость и читаемость. При использовании печатного способа нанесения маркировки отмарывание краски не допускается. 
Маркировка на потребительской упаковке белья должна содержать:

- наименование предприятия-изготовителя и/или его товарный знак;

- наименование страны-изготовителя;

- местонахождение производителя/изготовителя (продавца, поставщика), товарный знак (при наличии);

- наименование белья;

- товарную маркировку (при наличии), вид белья, размеры белья, цвет, номер белья (при наличии);

- правила по применению белья (в виде рисунков или текста);

- указания по утилизации белья: слова «Не бросать в канализацию» и/или рисунок, четко и ясно отображающий эти указания;

- наименование материала(-ов);

- информацию о наличии специальных ингредиентов;

- отличительные характеристики белья в соответствии с техническим исполнением (в виде рисунков и/или текста);

- номер артикула (при наличии);

- количества белья в упаковке;

- номер партии (серии);

- слова «Для однократного применения»;

- слово «Нестерильно»;

- слово «Нетоксично»;

- дату (месяц, год) изготовления;

- срок годности, устанавливаемый изготовителем;

- штриховой код (при наличии);

- обозначение стандартов и/или технической документации (технических условий);

- номер и дату регистрационного удостоверения.

Срок предоставления гарантии качества на товары не устанавливается по причине их одноразового характера использования, но должен быть указан срок годности товаров и условия их хранения.

Срок годности товара на момент поставки должен составлять не менее одного года.
Требования к документам, подтверждающим соответствие установленным требования

Наличие действующего регистрационного удостоверения на данную продукцию обязательно.

